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Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budowa linii nn dwietleniowej przy drodze w miejscodm Niedzwiada

Inwestor :

Gmina Ropczyce, 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1

Nazwa i adres jednostki projektowej:
PROKORN s.c. 35-207 Rzeszéw ul. Ptasia 1la

4 Imie i nazwisko projektanta spadzapcego informagj BIOZ:
inz. Jerzy Rajzer upr. bud. E-306/89



Czes¢ opisowa

1. Rzeczowy zakres projektowanych robot

W zakresie projektowym zgzanych z wykonaniem ,Budowa linii nriwietleniowej przy
drodze w miejscowdei Niedzwiada” wchodzi budowa nowych odcinkéw linikwiet-
leniowej nn napowietrznej na stupagélbetowych i wirowanych z elementami skablo-
wania ziemnego oraz gxiowe podwieszenie przewodowwgetleniowych izolowanych
nn na istn. stupach linii energetycznych Niethda-2 i Niedwiada-3. Monta na stupach
opraw égwietleniowych na wysignikach rurowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Zamierzone zadanie inwestycyjne jest zlokalizowairzy drodze powiatowej nr 1347R w

Niedzwiadzie.

Istn. obiekty budowlane:

» Drogi powiatowe 1346R i 1347R,

= sieci energetyczne napowietrzne i kablowe niskiegymecia Niedwiada-1, Niedwia-
da-2, Niedwiad-3,

» sieci telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe sdzieine oraz podwieszone na
stupach energetycznych,

* sieci gazowe,

» sieci wodocigowe i kanalizacyjne,

» zabudowa mieszkalna o charakterze wiejskim.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki luterenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi

Na terenie przewidzianym do realizacji robét wpsljg elementy zagospodarowania, ktére
mog stwarzaé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

> drogi powiatowe z ruchem pojazdéw samochodowych piaszych,

> ciagi komunikacyjne do posesji mieszkalnych i rolnych

> linie elektroenergetyczne niskiego ngga napowietrzne i kablowe (pragiza),

> sieci telekomunikacyjne samodzielne i podwieszoadimiach energetycznych napo-
wietrznych,

sieci gazocigowe,

> sieci wodocigowe i kanalizacyjne.

Y

4. Przewidywane zagréenia dla zdrowia izycia ludzi podczas realizacji robét

Podczas realizacji zadania inwestycyjnego istnmfliwos¢ wystpienia nasipujacych

zagraen dla zdrowia izycia ludzi:

» mozliwosé poraenia pgdem przy pracach zezanych z monteem elementow sieci
oswietleniowej na istn. sieciach elektroenergetycingaz pryz pracach w pobli,

» mozliwosé poraenie padem przy podjczaniu wybudowanych siecéwietleniowych
do stacji transformatorowych,

» mozliwosé zalania wykopdw wagdw przypadku uszkodzenia sieci wodgmwych,
mozliwo$¢ uszkodzenia rurogiyow gazocigowych.

» mozliwosé upadkow z wysokiei przy pracach zwzanych z montem przewodow
napowietrznych oraz opravéwietleniowych na wysignikach stupowych,

»  mozliwos¢ wpadnécia ludzi do wykopow ziemnych,

» mozliwosé potrmcenia ludzi przez spgz uzywany do prac ziemnych i roztadunko-
wych,

» zagraenia komunikacyjne przy wykonywaniu robot w begpdnim gsiedztwie
drég powiatowych i dojazdow do posesji.



5. Sposéb prowadzenia instruktau dla pracownikdéw przed przystapieniem do reali-
zacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysipieniem do realizacji rob6t pracownikom naleudzielé instruktau
stanowiskowego. Forma instruktaoraz jego czas zale bedzie od stopnia wyspu-
jacych zagreen, stopnia trudnéci wykonywanych robot, od dwiadczenia pracownikdw
majacych wykonywg dane zadanie.

Instrukta stanowiskowy przeprowadza kierownik budowy /rotxgbdnie z programem
instruktau stanowiskowego. W trakcie szkolenia pracownicyipoi by¢ poinformowani
0 ryzyku zawodowym wyspujagcym na stanowisku pracy oraz o sposobach railiim
zacji wystpujacego ryzyka i zabezpieczaniw girzed nim poprzezaycie sprztu ochro-
rony osobistej odpowiedniego do danego zagm@ i wynikajcego z instrukcji stanowis-
kowej.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wynikaja-

cym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szegdlnego zagréenia zdrowia

Przed przygfpieniem pracownikdéw do rob4t budowa powinng tasyposaona:

* sprzt ochrony osobistej,

» apteczk pierwszej pomocy znajdagej sk na terenie zaplecza budowy oraz w miejscu
wykonywania robat,

» instrukcje udzielania pierwszej pomocy w przypagikwstania wypadku, sprawny
sprzt gasniczy,

» tablice informacyjne o magych wystpowaniu zagrgenia t.j.: ,uwaga wykopy”,
»=urzadzenia pod naptiem”, ,nie wylkcza” itp.

» tasmy bialo-czerwone do zamocowania przy wykopach skzumjgce niebezpie-
czenstwo.

Wszystkie prace powinny Byprowadzone zgodnie z przepisami BHP, instrukcjaron-

tazu i obstugi.

Roboty ziemne prowadzone w pahliuradzenr innych wytkownikdéw powinny by wyko-

nywane bezwzgtdnie pod nadzorem ich przedstawicieli.

Przed przysipieniem do realizacji robét budowlanych, kierowbikdowy (robot) wykona

Szczegotowy Plan BIOZ na w/w zakres robét.



