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Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobraé do ilosci i

mocy zainstalowanych lamp).

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego: :

uktad bezposredni, licznik kWh .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczert do wielkosci mocy przytaczeniowej -

maks. wg obliczen. '

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wytaczanie

zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci

zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia
umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) Dla oznaczenia wiasnosci odbiorcy dobudowane wysiegniki oznakowaé 2
pasami zottymi o szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do konstrukciji
ocynkowanych od strony oprawy.

b) Podmiot (Gmina) uiszcza optate za wykorzystanie istniejgcych stupéw n/n dla
zawieszenia ;opraw o$wietleniowych i przewodow. Wysoko$¢ optaty za stup z
oprawg wynosi obecnie 1,30 zt/miesigc+VAT (naliczanie zostanie dokonane
przez RE wraz z optata za konserwacje).Na w/wym. zakres opracowac
dokumentacje techniczno-prawg. Projekt wykonawczy nalezy uzgodnié w RDE
Mielec.
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