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Warunki przylaczenia nr RDE11/ZP/1395/2017/2011 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: NIEDZWIADA .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegoétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-12-01, okresla si¢ nastepujgce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytaczenia:

rozdzielnia nn wistacji transf. sieci nN zasilanej ze stacji NIEDZWIADA 2

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce
rozgraniczenia witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytagczanego:

podstawy bezp. w rozdzielni n/n.

Moc przytaczeniowa: 2 kW — zasilanie podstawowe

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

e Ze 'stacji transformatorowej NIEDZWIADA 2 wyprowadzi¢é obwdd
oswietleniowy przewodem AsXSn 2x25 podwieszony na istniejgcej sieci n/n
do st. 26 oraz do st. 21. Od st. nr 21 wyprowadzié na sl. ZN obwod
oswietleniowy wydzielony (dt. ok 400m)

Podbudowe energetyczng n/n dostosowaé do nowych warunkéw pracy.
Oprawy montowa¢ na diugich wysiegnikach montowanych nad siecig na
stupach dobudowanych oraz istniejacych sieci n/n nr 20, 23, 26..

e Dla zmniejszenia kosztow eksploatacji zaleca sie montaz opraw

oswietleniowych producentéw np. "PHILIPS"lub "POLAMP".

e Catos¢ prac nalezy wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem (wybudowane
urzgdzenia pozostajg na majatku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac
opracowac konieczng dokumentacje techniczno-prawna.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: brak

Instalacje ‘odbiorczg wykonaé¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Uktady: pomiarowy i sterujgcy montowac w istniejgcej skrzyni oswietleniowej przy
stacji transf.- szczegéty dotyczace uktadu pomiarowego uzgodnié na roboczo w RDE

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w $Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zaktadowy: 9 730 742 890 zt w petni optacony.

www.pgedystrybucja.pl



