OPIS TECHNICZNY

Projekt zagospodarowania terenu:
Budowa linii elektrycznej nn cswietlenia przy drodze w miejscowéci Niedzwiada

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest ,Budowai khektrycznej nn éwietlenia przy
drodze w miejscowsmi Niedzwiada pow. ropczyckoeslziszowski, woj. podkarpackie na
dziatkach oznaczonych numerami:
5446/5,5446/6,5448/7,5448/6,5448/3,5451/2,54518B845454/1,5455,5476,5492,5518,5518,
5475/1, 5521,5461,5462,5474,5473/1,3285/3,5554,5990,5989,5984,5982,5963,5975,5973,
5972, 5971,5970/1,5970/5,5970/6,6144,6205/1,6244/@26273,5970/7,5970/4,5969.

Podstawy opracowania projektuss

» Zlecenie Inwestora t.J. Gminy Ropczyce,

* Projekt Budowlany i Wykonawczy: Budowa chodnikaypdrodze powiatowej Nr 1346R i
Nr 1347R w Niedwiadzie wraz z odwodnieniem, budgvoswietlenia ulicznego oraz
niezkednymi przetaeniami i zabezpieczeniami infrastruktury techni¢znebranza:
drogowa, sanitarna i teletechniczna - oprac. peaspdét projektowy ,PROKORN” s.c. -
czerwiec 2013,

* Warunki techniczne przytzenia &wietlenia wydane przez PGE Dystrybucja Oddziat
Rzeszow RDE Mielec - znak RDE 11/ZP/1395/2016/20RDE 11/7P/1395/2017/2011 z
dnia 2011-12-14 oraz RE02/RP/339/806/2013 z dni&8-211-19,

» Obowigzujace przepisy, normy, rozezania katalogowe stosowane w braelektrycznej i
towarzyszacych.

W zakres rzeczowy przebudowy linii energetyczneyuchodzi:

« Budowa samodzielnej linii elektrycznej nn napowiatr-kablowej éwietlenia przy drodze
powiatowej nr 1347R z projektowanym chodnikiem leasdj z istn. stacji transformatoro-
wej Niedrwiada-1.

* Rozbudowa linii elektryczne] nnswietlenia podwieszanej na istn. stupach linii elekt

energetycznej PGE S.A. oraz samodzielnej linii teyelznej nn napowietrzno-kablowej
oswietlenia przy drogipowiatowej nr 1347R z projektowanym chodnikiem ob&z proj.
chodnikow zasilanej z istn. stacji transformatorpMiedzwiada-3.
W zakres prac dalzie rownie wchodzito przeleenie kabla telekomunikacyjnego napow.
(podwieszonego na linii elektroenergetycznej) m.istemontowanego pojedynczego stupa
elektroenergetycznegeelbetowegaZN-12 nr 4 na proj. w tym samym miejscu wirowany
E-12/10.

* Budowa linii elektrycznej nn dwietlenia podwieszanej na istn. stupach linii elekt
energetycznej PGE S.A. oraz samodzielnej linii ®yelkzne] nn napowietrznejswietlenia
przy drogi powiatowej nr 1347R bez projektowanych chodnikéwilamej z istn. staciji
transformatorowej Niedviada-2.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Na terenie olkitym budowg linii elektrycznej nn éwietlenia przy drodze znajdugie:
» linie energetyczne napowietrzne niskiego neipi Nidxwiad-1, Niedwiad-2, Niedwiad-3
z przyhczami napowietrznymi i kablowymi do budynkow, zgzdowo podwieszoam linia



oswietleniowg (Niedzwiad-3) i oraz cgsciowo podwieszonymi na stupach energetycznych
przewodami abonenckimi telefonicznymi,

e drogi powiatowe nr 1347R i 1346R,

e drogi komunikacyjne utwardzone i nieutwardzone dsgs;ji,

« sieci wodocigowe i kanalizacyjne,

e sieci gazoggowe,

« sieci telekomunikacyjne.

Projekt zagospodarowania terenu budowy linii elektycznej nn dwietlenia

Dla umaliwienia cswietlenia cagow pieszych na terenie przewidzianych do budowydeh
nikbw oraz pozostatych ggoéw pieszych bez chodnikoéw przy drodze powiatowel347R w
Niedzwiadzie naley linie elektryczne nn dwietlenia napowietrzno-kablowe. Stupyeda
lokalizowane wybudowapoza obrysem zewtrznym chodnika oraz w pozostatych odcinkach
drég bez chodnikéw w odlegdol min. 1m poza kragdzia jezdni.

Do budowy linii elektrycznej swietleniowej lzda zastosowane stupy pojedynczelbetowe i
wirowane. Na projektowanych stupach oraz wykorawstyych istn. stupach sieci elektro-
energetycznych PGEetly zamontowane przewody izolowane typu AsXsn. Niektodcinki
linii elektrycznych nn ze wzgtéw techniko-terenowychelda skablowane ziemnie kablem typu
YAKY. Na stupach éwietleniowych ledg zamontowane oprawyswietleniowe uliczne ze
zrodtamiswiatta sodowymi.

Przed przysipieniem do budowy linii napowietrznych i kablowyelykona geodezyjne wyty-
czenie odcinkéw linii i stupow, a po wybudowaniwbgezyjry inwentaryzagj powykonawca.

Dane informacyjne

Czesci dziatek obgtych inwestycy przebudowy linii energetycznej nn znajgisje wzdtuz drogi
powiatowej nr 1347R.

Teren budowy nie znajduje¢siw granicach natura 2000, terenu gorniczego i rodlgma
wptywom eksploatacji gornicze;.

Roboty budowlane realizowagodnie z obowgzujacymi przepisami i normami t.].:
= Ustawa z dnia 12 wrZaeia 2002 r. o normalizacji (DZ.U. nr 169/2002, p82at).

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe¢Bz. U. nr 54/1997, poz. 348 z4m0
zm.).

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 200& sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlabudynki i ich usytuowania Dz.U. nr 56/2009,
poz. 461 (nowelizacja rozpadzenia z 2002) oraz Rozpgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 10 grudnia 2010r (Dz.U. nr 239/2010 poz.7)58mieniagce zascznik nr 1 do
Rozporadzenia z dnia 12 marca 20009r.

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i etebw
(Dz. U. nr 109/2011, poz.719),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posyatlarkwalifikacji przez osoby
zajmupce st eksploatag urzadzen, instalacji i sieci elektrycznych (Dz. U. nr 8903)
poz.828).

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéia 1999 r. w sprawie bezpieéstwa
i higieny pracy przy urdzeniach i instalacjach energetycznych.



Rozporadzenie Ministra Gospodarki, z dnia 115 grudnia 200&% sprawie zasadniczych
wymaga dla sprztu elektrycznego (Dz. U. nr 259/2005, poz.2172),

PN-IEC 60364-4-473: Instalacje elektryczne w olkiekt budowlanych. Ochrona
zapewniajca  bezpieczestwo.  Stosowanie srodkbw  ochrony  zapewniggych
bezpieczéstwo.Srodki ochrony przed gpdem przefzeniowym

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Ochrona zapewnia-
jaca bezpieczestwo. Dobor srodkéw ochrony przeciwpozaniowe] w zalenosci od
wplywow zewregtrznych

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohbgalngs¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w kigieh budowlanych. Dobor i morita
wyposéaenia elektrycznego. Postanowienia wspélne

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych. Dobér i morita
wyposéaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez olwydkod IP).

Norma SEP N SEP-E-0001: Sieci elektroenergetycziskiago napicia. Ochrona
przeciwporaeniowa.

Norma SEP N SEP-E-0003: Elektroenergetyczne lildktenergetyczne. Projektowanie i
budowa. Linie pgdu przemiennego z przewodami peino izolowanymi arggzewodami
niepetnoizolowanymi.

Norma SEP N SEP-E-0004: Elektroenergetyczne i diggegjne linie kablowe. Projek-
towanie i budowa.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie naptwme. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.



1.

OPIS TECHNICZNY

Projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa linii elektrycznej nn cdwietlenia przy drodze w miejscowéci Niedzwiada

Przeznaczenie inwestycji

Projektowana inwestycja ,Budowa linii elektryczmej gwietlenia przy drodze w miejscoa
Niedzwiada” ma na celu poprambezpieczastwa pieszych korzystgych z proj. chodnikéw
oraz istn. cigbw pieszych (bez chodnikéw) przy drodze powiajawel347R w Niedwiadzie.
Zakres rzeczowy zadania:

* Budowa samodzielnej linii elektrycznej nn napowaat-kablowej éwietlenia przy dro-
dze powiatowej nr 1347R z projektowanym chodnikigasilanej z istn. stacji transfor-
matorowej Niedwiada-1.

* Rozbudowa linii elektrycznej nréwietlenia podwieszanej na istn. stupach linii elekt

energetycznej PGE S.A. oraz samodzielnej linii teyelznej nn napowietrzno-kablowej
oswietlenia przy drogpowiatowej nr 1347R z projektowanym chodnikiem doaz proj.
chodnikéw zasilanej z istn. stacji transformatorpWiedzwiada-3.
W zakres pracduzie réwnie wchodzito przeteenie kabla telekomunikacyjnego napow.
(podwieszonego na linii elektroenergetycznej) n.isiemontowanego pojedynczego
stupa elektroenergetycznegelbetowegoZN-12 nr 4 na proj. w tym samym miejscu
wirowany E-12/10.

* Budowa linii elektrycznej nn swietlenia podwieszanej na istn. stupach linii etekt
energetycznej PGE S.A. oraz samodzielnej linii teleznej nn napowietrznej
oswietlenia przy drogpowiatowej nr 1347R bez projektowanych chodnikowilaaej z
istn. stacji transformatorowej Nigdiada-2.

Dane techniczne budowanej linii nn éwietleniowej:

Napiecie izolacji 0.6/1kV, nagtcie robocze 230/400V

Stupy energetycznectla zastosowane z wykorzystaniererdzi zelbetowychZN-12, zerdzi
wirowanych typu E lub EPV o diuga 12m i wytrzymatdci od 4.3 do 10kN w zammosci od
funkcji stupow. Do posadowienia stupow w ziergdlp miaty zastosowanie typowe fundamenty
betonowe prefabrykowane produkowane i dobrane wapwych rozwizan katalogowych
stosowanych do budowy linii napowietrznych.

Typy zastosowanych do moutaprzewodow i kabli energetycznych:

+ przewody izolowane AsXSn4x25mm

+  kable YAKY4x25mn.

Do montau przewoddw na stupachedy wykorzystane konstrukcje, uchwyty, wsporniki
produkowane i dobrane wg typowych rozaan katalogowych stosowanych do budowy linii
napowietrznych.

Glebokas¢ posadowienia odcinkow linii kablowych w ziemi nkglgpkasci min. 0.7m w tere-
nach zabudowanych, 0.9m terenach rolniczych.

Do cswietlenia lgda zastosowane oprawy uliczne z@dtamiswiatta sodowymi o mocy 150W
montowane do wysgnikach rurowych stupowych.

Na stupach elektrycznychethzie zainstalowana ochrona przgpowa linii energetycznych nn
wraz z uziemieniami.

Po zamontowaniu linii wykoriapomiary elektryczne sprawdzeg.



2. Dodatkowe dane informacyjne

Prace montaowe wykonywa& zgodnie z obowdzujacymi przepisami i normami t.j.:

Ustawa z dnia 12 wrzeia 2002 r. o normalizacji (DZ.U. nr 169/2002, p8&®).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energey¢Bz. U. nr 54/1997, poz. 348 zimd
zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2008 sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlabudynki i ich usytuowania Dz.U. nr 56/2009,
poz. 461 (nowelizacja rozpadzenia z 2002) oraz Rozpgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 10 grudnia 2010r (Dz.U. nr 239/2010 poz.7)58mieniagce zascznik nr 1 do
Rozporadzenia z dnia 12 marca 2009r.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i etebw
(Dz. U. nr 109/2011, poz.719),

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegOtowych zasad stwierdzania posyatiarkwalifikacji przez osoby
zajmupce st eksploatag urzadzen, instalacji i sieci elektrycznych (Dz. U. nr 89(3)
poz.828).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wézia 1999 r. w sprawie bezpiedstwa
i higieny pracy przy urdzeniach i instalacjach energetycznych.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, z dnia 115 grudnia 200 sprawie zasadniczych
wymaga dla sprztu elektrycznego (Dz. U. nr 259/2005, p0z.2172),

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obielkthudowlanych. Ochrona zapewnia-
jaca bezpieczestwo. Dobor srodkéw ochrony przeciwpozaniowe] w zalenosci od
wplywow zewrgtrznych

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Obkgialnci¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych. Dobér i morita
wyposéaenia elektrycznego. Postanowienia wspélne

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w kigieh budowlanych. Dobor i morita
wyposéaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obwydkod IP).

Norma SEP N SEP-E-0001: Sieci elektroenergetycziskieago napgcia. Ochrona
przeciwporaeniowa.

Norma SEP N SEP-E-0003: Elektroenergetyczne lilgktmenergetyczne. Projektowanie i
budowa. Linie pgdu przemiennego z przewodami petno izolowanymi arggzewodami
niepetnoizolowanymi.

Norma SEP N SEP-E-0004: Elektroenergetyczne i dimgiegjne linie kablowe. Projek-
towanie i budowa.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie naptwame. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.



