Niedzwiada - kier. Laczki K.

DIALUX

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer
Telefon

faks

e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

(Szerokos¢: 1.500 m)
(Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

I3

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny opraw:
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos$¢ punktu $wietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosc¢ wysiegnika (4):

4000 m

(3)

(1)

-
)

ELGO OUSb-150/WO 002733 OUSb-150/1Ym

13331 Im

168.0 W
jednostronnie u gory
40.000 m

10.500 m

10.237 m

-3.430 m

15.0°°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 281 cd/klm
przy 80°: 92 cd/klm
przy 90°: 16 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
os$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Niedzwiada - kier. Laczki K.

DIALUX

Edytor Jerzy Rajzer

T

elefon
faks
e-Mail

20.05.2013

Ulica 1/ Lista opraw

ELGO OUSb-150/WO 002733 OUSb-150/1Ym
Numer artykutu: OUSb-150/WO 002733
Strumien swietlny opraw: 13331 Im

Moc opraw: 168.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 84 99 100 86
Wyposazenie: 1 x SHP 150W -S SYLVANIA
(Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Niedzwiada - kier. Laczki K. D | M\ I_ ux

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczego6towe
{2} Tssom
T7.00
—
—_—
—
0.00
0.00 40.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.70 Skala 1:329
Lista pdl oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 40.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa os$wietleniowa: ME6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.47 0.45 0.53 5 0.94
Wartosci zadane wedtug klasy: =20.30 20.35 =>0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v X

&
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Niedzwiada - kier. Laczki K. D | M\ I_ ux

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczego6towe
Lista pdl oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugo$c¢: 40.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
En [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.88 0.42
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 20.40
Spetnione/nie spetnione: v v
A
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Niedzwiada - kier. Laczki K.

Edytor Jerzy Rajzer
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ 3D Rendering

A
Strona 5

DIALux 4.10 by DIAL GmbH



Niedzwiada - kier. Laczki K.

DIALUX

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

057 —— — T7.00m
— 0.57 0.76 0.7e 0.57 "1
\ \____OTE__F,.—F H-:-#_’_’__,. e,
L e — 0.57 = 0.67 T
— 0.28 _
tce—— 0238

) . . 000
0.00 40.00 m

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.50 0.45 0.58 4
Wartosci zadane wedtug klasy MEG6: =>0.30 =>0.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
A
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Niedzwiada - kier. Laczki K.

DIALUX

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

051 —8 —— T7.00m
—_ 051\0.58_____0.58#05;_;_,,_
_ —————0.24 0.51__.;””0’51 0.24 —1
Mxo 2 va—""

0.00

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

4000 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.47 0.47 0.53 5
Wartosci zadane wedtug klasy MEG6: =>0.30 =>0.35 >0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
A
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