DIALUX

20.05.2013

Niedzwiada - kier. kaczkiK, - .~ - . -

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon
faks
e-Mall
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy -
Chodnik 1 (Szerokosc: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwacji: .70
Rozmieszczenia opraw
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Oprawa: ELGO OUSb-150/WO 002733 OUSb-150/1Ym
Strumien $wietiny opraw: 13331 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 168.0 W przy 70°: 281 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 80" 92 cd/kim
Odstep stupa: 40.000 m @rKZngO ek 16 Cd/kl;“ kot 2 doina linia oi
2 m podan ng int W
WYSOKO$C: mOﬂtaZl:l (1 ): 10.500 m zainasta!zaa:lirmmi‘ gi!::;zn?iiyo uZytkz Zé\nietzler:u.a repeem
VWSPKOS? punktu swietinego:  10.237 m Rozmieszczenie spethia wymagania klasy mocy
Nawis (2)_~ o -3.430 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m o$lepiania D.6.
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Niedzwiada - kier. kaczki K.

DIALUX

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon
faks
e-Mail

20.05.2013

Ulica 1/ Lista opraw

EL GO OUSb-150/WO 002733 OUSb-150/1Ym

llustracie oswietlen

Numer artykutu: OUSb-150/WO 002733 znajdziesz w naszym

Strumien $wietlny opraw: 13331 Im

Moc opraw: 168.0 W

Klasyfikacja o$wietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 84 99 100 86
Wyposazenie: 1 x SHP 150W -S SYLVANIA
(Czynnik korekcyjny 1.000).

katalogu o$wietlen.

Ak,

DiALux 4.10 by DIAL GmbH
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Niedzwiada - kier. Laczki K.

DIALux

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczegolowe

oo
R

Wspotczynnik konserwacji: 0.70

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dlugosé¢: 40.000 m, Szeroko$¢: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spelnione:

Skala 1:329

(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [cd/im?] uo U TIH%] SR
0.47 0.45 0.53 5 0.94
2030 2035 2040 <15 /
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Niedzwiada - kier. taczkiK.. . & D |ALUX

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegotowe
Lista pd! oszacowania
2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugosé: 40.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
En X uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 13.88 0.42
Wartosci zadane wedtug kiasy: =7.50 20.40
Spetnione/nie spemione: v e

.

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 4




Niedzwiada - kier. Laczki K. e r D l/ ' \Lux

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)
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Wartosci Candela/m?, Skala 1: 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cdim?] uo ul Ti[%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.50 0.45 0.58 4
Wartosci zadane wedtug klasy MESG: =20.30 20.35 2 0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: e e e v
A

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 6




" DIALux

20.05.2013

Niedzwiada - kier. Laczki K. e

Edytor Jerzy Rajzer
Telefon
faks

e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / [zolinie (L)
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Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070

L, [ed/m?] uo ul Ti [%]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.47 0.47 0.53 5
Wartosci zadane wediug klasy ME6: > 0.30 20.35 > 0.40 215
Spetnione/nie spetnione: e e e v

s,

Strona 7
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Niedzwiada dr. 1347R km 0+600 - 1+580

DIALUX

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer
Telefon

faks

e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1
Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.70

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosé: 1.500 m)
(Szeroko$é: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

-
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Oprawa:

Strumien swietiny opraw:
Moc opraw:
Rozmigszczenie:
Odstep stupa:
Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dhugosc¢ wysiegnika (4):

“ ®
e
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M
4
!4—"
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ELGO OUSb-150/WO 002733 OUSb-150/1Ym

13331 1Im

168.0 W
jednostronnie u gory
36.000 m

10.500 m

10.237 m

-3.430m

15.0°

1.500m

Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowe;j

przy 70° 281 cd/kim
przy 80° 92 cd/kim
przy 90°: 16 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku odwietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

&

DiALux 4.10 by DIAL GmbH

Strona 1




DIALUX

20.05.2013

Niedzwiada dr. 1347R km 0+600 - 1+580

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Lista opraw
ELGO OUSb-150/WO 002733 OUSb-150/1Ym llustracje o$wietlent
Numer artykutu: OUSb-150/WO 002733 znajdziesz w naszym
Strumien swietiny opraw: 13331 Im katalogu o$wietleni.
Moc opraw: 168.0 W Lo

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 84 99 100 86
Wyposazenie: 1 x SHP 150W -S SYLVANIA
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DiALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 2



Niedzwiada dr. 1347R km 0+600 - 1+580 — D |A|_UX

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegotowe
700
; 33 ’3’3\ i -
Wspdtczynnik konserwacii: 0.70 Skala 1:301
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 36.000 m, Szerckose: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.44 0.54 5 0.94
Wartosci zadane wedtug klasy: = 0.50 20.35 2 0.40 <15 = 0.50
Speinione/nie spetnione: e e e v Ve
s,

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 3




Niedzwiada dr. 1347R km 0+600 - 1#580 . D lA LUX

20.056.2013

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczego6lowe
Lista p6! oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugos¢: 36.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
=Y uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 15.34 0.58
Wartosci zadane wedlug klasy: 27.50 =2 0.40
Spetnione/nie spemnione: v v
s,

DiALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 4




Niedzwiada dr. 1347R km 0+600 - 1+580

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

20.05.2013

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / I1zolinie (L)

o T

fecd
€3

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

1
<
5
&

Wartoéci Candela/m?, Skala 1 : 301

L, [cd/m?] uo Ul T %]

Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.55 0.44 0.57 3
Warto$ci zadane wedtug kiasy MES: = 0.50 2z 0.35 20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: e Ng v v
A

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 6




- DIALux

Niedzwiada dr. 1347R km 0+600- 14580

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon
faks
e-Mail

20.05.2013

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / [zolinie (L)
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Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301
Siatka: 12 x 8 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI %]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.46 0.54 5
Wartosci zadane wedtug klasy MES: 20.50 =20.35 = (0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v Ve g e
e,
Strona 7
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Niedzwiada dr. 1347R kier.Mata =~~~ DIALUX

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokoé¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspoiczynnik konserwacji: 0.70
Rozmieszczenia opraw
O
e
H S
]
M
’ Ts 28 m
ot i o
500 42.80 m @
Oprawa: ELGO OUSb-150/WQ 002733 OUSb-150/1Ym
Strumien swietiny opraw: 13331 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietieniowej
Moc opraw: 168.0 W przy 70°: 281 Cd/tlm
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 80" 92 cd/kim
OdStQp S*Upa: 42.000 m \;I)Vrkzy‘dgo k" runku t 10 C:/:c::ny kat z dolng linig pionowa przy
. s R ) azdym kieru worzgey i
WySOk0§? montazg (1 ) . 10.500 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
WVS?“OSF punktu Swietinego:  10.237 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -4.907'm o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiegnika (4): 1.500m oélepiania D.6.

A
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 1




Niedswiada dr. 1347R kier.Mala

DIALux

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon

faks
e-Mail

20.05.2013

Ulica 1/ Lista opraw

ELGO OUSb-150/WO0 002733 OUSbh-150/1Ym
Numer artykutu: OUSbh-150/WO 002733
Strumien éwietiny opraw: 13331 Im

Moc opraw: 188.0 W

Klasyfikacja o$wietlers CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 84 99 100 86
Wyposazenie: 1 x SHP 150W -S SYLVANIA

{Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym

katalogu oswietlen.

.

DiALux 4.10 by DIAL GmbH

Strona 2




Niedzwiada dr. 1347R kier.Mata =~~~ -~ D lAI_ux

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegotowe
o0
800 1200 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.70 Skala 1:344
Lista p6l oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 42.000 m, Szerokosé: 6.000 m
Siatka: 14 x 8 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo Ul Ti[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.38 0.50 0.54 6 1.03
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 0.30 z0.35 2 0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: Ve < e N X

i,
DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 3




Nied2wiada dr. 1347R kier.Mata -~ =~ = D lALUX

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegotowe
Lista p6l oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugos¢: 42.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
En [IX] uo
Wartosci rzeczywiste wedltug obliczenia: 12.21 0.40
Wartosci zadane wediug klasy: =7.50 2 0.40
Spetnione/nie spetnione: v v
s,

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 4




Niedzwiada dr. 1347R kier. Mala

DIALux

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / 1zolinie (L)

ooy - Ao e E00m
0T gy s T
———-a25_ T 082 e 9 28 ="
R e PR
A_\. ‘-‘d_—.‘-“"—

G090
. ,
. |

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L2008 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 344

L, [cd/m?] uo Ui T [%]

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.40 0.50 0.60 4
Wartosci zadane wedtug klasy MES: 2 0.30 20.35 2040 <15
Spetnione/nie spetnione: e Ve v v
s,

DIALux 4.10 by DIAL GmbH Strona 6




Niedzwiada dr. 1347R kier. Mala

DIALux

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / izolinie (L)

- . \.\N— e ":__{; BE —______,_--—"“ T E00 m
-l My GBI T
T TR g
02 323 el g TE——
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Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 344
Siatka: 14 x 6 Punkty :
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [ed/m?] uo Ui TI [%]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.38 0.53 0.54 6
Wartosci zadane wedtug klasy MES: 2 0.30 2 0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: Ve e e e
i
Strona 7

DIALux 4.10 by DIAL GmbH




