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OPISTECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowanias:

* Zlecenie Inwestora t.j. Gminy Ropczyce,

* Projekt Budowlany i Wykonawczy: Budowa chodnikaypdzodze powiatowej Nr 1346R i
Nr 1347R w Niedwiadzie wraz z odwodnieniem, budgveswietlenia ulicznego oraz
niezlzdnymi przetgeniami i zabezpieczeniami infrastruktury technigznebrarza:
drogowa, sanitarna i teletechniczna - oprac. peespo6t projektowy ,PROKORN” s.c. -
czerwiec 2013,

* Warunki techniczne przytzenia déwietlenia wydane przez PGE Dystrybucja Oddziat
Rzeszéw RDE Mielec - znak RDE 11/ZP/1395/2016/20RDE 11/7P/1395/2017/2011
z dnia 2011-12-14 oraz RE02/RP/339/806/2013 z 20i:8-04-19,

¢ Obowigzujace przepisy, normy, rozaZzania katalogowe stosowane w braelektrycz-
nej i towarzyszcych.

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres prac instalacyjnych zwanych z ,Budow linii elektrycznej nn éwietlenia przy
drodze w miejscowaei Niedzwiada” wzdhe drogi powiatowej nr 1347R z projektowanym
chodnikiem oraz davietlenia ciagéw pieszych wzdiu drogi powiatowej nr 1347R bez
chodnikéw na odcinkach wskazanych przez Zamawesgjo wchodzi:

« Budowa samodzielnej linii elektrycznej nn napowiat-kablowej éwietlenia przy dro-
dze powiatowej nr 1347R z projektowanym chodnikiemsilanej z istn. stacji transfor-
matorowej Niedwiada-1.

* Rozbudowa linii elektrycznej nnswietlenia podwieszanej na istn. stupach linii etekt
energetycznej PGE S.A. oraz samodzielnej linii ®l@iznej nn napowietrzno-kablowej
oswietlenia przy drogpowiatowej nr 1347R z projektowanym chodnikiem obaz proj.
chodnikéw zasilanej z istn. stacji transformatorpiedzwiada-3.

« Budowa linii elektrycznej nn dvietlenia podwieszanej na istn. stupach linii etekt
energetycznej PGE S.A. oraz samodzielnej linii @jaznej nn napowietrznejwietlenia
przy drogipowiatowej nr 1347R bez projektowanych chodnikowilaaej z istn. stacji
transformatorowej Niedviada-2.

Ze wzgkdow ekonomicznych budawpodzielono na dwa etapy. Paiggy projekt obejmuje
etap-1 budowy éwietlenia — zakres ,0szednasciowy” montazu opraw éwietleniowych.
Etap-ll kedzie realizowany przez Inwestora w terminiezmiéjszym i lgdzie obejmowat za-
montowanie na linii nn &ietlenia zrealizowanej w etapie-l pozostatych epraswietle-
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niowych dla uzyskania wymaganych przez norréwietleniowe petnych parametrovgwiet-
leniowych jezdni i chodnikow.

Dla zamontowania opraw montowanych w etapie Il halevystpic do PGE S.A. o
zwigkszenie poboru mocy — aktualne warunki dotytgko etapu-l oraz adaptowaukiady
pomiaru energii i ukltady sterowania geganiem.

Zgodnie z uwag nr 1 w protokole nr 255/2013 z dn. 2013-06-24 ulrgenia projektu
oswietlenia z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzesz@RE-Mielec, wszystkie wyprowadzenia
obwoddéw d@wietleniowych realizowane w etapie | budowy wykénprzewodami typu
AsXSn4x25mm umadiwiajacym podhczenie opraw éwietleniowych montowanych w
etapie-Il do oddzielnego obwod&vaetleniowego.

ROZWIAZANIE TECHNICZNE

31

3.2

Sanistnigjacy
Aktualnie w miejscowéci Niedzwiada jest wykonane tylko efciowe dawietlenie chgow
pieszych wzdha istniegcych drogi powiatowej nr 1346R. Oprawy zainstalowane na ,co
drugim stupie” linii elektroenergetycznej nn napewknej Niedwiada-3 zlokalizowanej
wzdhwz wiw drég. Na pozostatych odcinkach niegetlonych cigach pieszych przy drogach
istniejgce stupy energetyczne PGE S.A. zlokalizowagezsacznej odlegkei od paséw
drogowych.

Projektowana linia elektryczna nn oswietlenia przy drodze - Niedzwiada-1

Z istn. stacji transformatorowej napowietrznej Niw@da-1 wyprowadZzi samodziela linie
elektryczm nn napowietrzs oswietleniong z zastosowanierzerdzi ZN i E oraz przewodow
izolowanych typu AsXSn4x25nmfm- monta wg katalogu Lnn-i T-1i Il dla strefy klimatycznej
S| z ustojami dobranymi dla gruntéw kategériédniej.

Ze wzgkdu na ochroa istniegcych drzew w rejonie kapliczki liai napowietrzg na tym
odcinku wykona kablem ziemnym YAKY o przekroju 25nfm Kabel prowadzi w wykopie
ziemnym na gibokasci min. 0.9m. W skrzgzowaniu z urgdzeniami podziemnymi, korzeniami
drzew oraz wjazdami projektowany kabel ostonirami typu DVK-75 lub rownowanymi.

Na projektowanych stupach zamonta@we wységnikach oprawy drogowe typu OUSb-150W
klasy ochronngci Il lub réwnowane. Ze wzgddow ekonomicznych (ograniczenia listbwe
Gminy na eksploatagjoswietlenia) w etapie | zamontowak. 50% opraw gwietleniowych.
Pozostate &g za-montowane w etapie Il budowsvdgetlenia.

Ukfad sieciowy wybudowanej linii elektrycznej nivagetleniowej TN-C, instalacji stupow
oswietleniowych TN-C-S.

Zgodnie z TWP wybudowane uaidzenia od zaciskow na podstawach bezpiecznikowgicl n
skrzyni rozdzielczej stacji trafoeda na majtku Podmiotu Przyczanego t.j. Gminy Rop-
czyce.
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W istn. skrzyni rozdzielczej SR/STS stacji transfatorowej Niedwiada-1 zamontowa
uktad pomiarowy i sterowaniaswietleniem — szczeg6ty podano na schemaséwieilenia -
rys. nr E-2-1.

3.3 Projektowana linia elektryczna nn oswietlenia przy drodze - Niedzwiada-3

Z istn. stacji transformatorowej napowietrznej Ni@thda-3 wyprowadZilini¢ elektryczm nn
napowietrzg o$wietleniowy z przewodéw izolowanych typu AsXSn 4x25mpodwieszanych
na istn. stupach:1-3-4 oraz 1-2 sieci nn Mig@da-3 (istn. linia wykonana z zastosowaniem
stupéw ZN i przewoddéw nieizolowanych Al wg katalogu LNN I}l Istn. stup nr 4 Inn
Niedzwiada-3 przebudowa wraz z przydczami w celu umdiwienia wykonania na-
powietrznego odgatienia linii cswietleniowej w kierunku potnocnym.

Pozostate odcinki swietlenia wykona jako samodzieln lini¢ elektryczm nn napowietrza
oswietleniowg z zastosowaniemerdzi ZN i E oraz przewodoéw izolowanych typu AsXSn o
przekroju 25mrh— monta wg katalogu Lnn-i T-1 i Il dla strefy klimatycznél z ustojami
dobranymi dla gruntow kategorredniej. Nawdzanie z istn. energetycznego stupa nr 2 do
projektowanego swietlenia w kier. m. Mata przez teren szkolny wykériinia kablowg
ziemmy YAKY o przekroju 25mm. Kabel prowad# w wykopie ziemnym na gbokasci min.
0.9m. W skrzyowaniu z urgdzeniami podziemnymi projektowany kabel ostéonirami typu
DVK-75 lub réwnowanymi.

Na istniepcych i projektowanych stupach zamont@éwea wysegnikach oprawy drogowe typu
OUSDb-150W klasy ochrongai Il lub rownowane. Ze wzgjdoéw ekonomicznych (ogranicze-
nia budetowe Gminy na eksploatacpswietlenia) w etapie | zamontowabk. 50% opraw
oswietleniowych. Pozostategda zamontowane w etapie || budowsvaetlenia.

Uktad sieciowy wybudowanej linii elektrycznej nivwaetleniowej TN-C, instalacji stupéw
oswietleniowych TN-C-S.

Zgodnie z TWP wybudowane adzenia od zaciskdédw na podstawach bezpiecznikowgcl n
skrzyni rozdzielczej stacji trafogda na magtku Podmiotu Przyiczanego t.j. Gminy Rop-
czyce. Dodatkowo zgodnie z TWP na vgggiikach zamontowanych na stupach PGE wykona
oznakowania 2 pasanibitymi o szerokéci i odstpie 10cm malowanymi fagb(do kon-
strukcji ocynkowanych) od strony oprawy.

W istn. skrzyn¢ rozdzielca SR/STS stacji transformatorowej Nimdada-3 przebudowa
uktad pomiarowy i sterowaniaswietleniem — szczeg6ty podano na schemaséwieilenia -
rys. nr E-2-2.

Na wymienianym stupie energetycznym nn nr 4 jesiwieszony kabel telekomunikacyjny TP
(Orange). Kabel dmizie przetgony przez TP (Orange) ze demontowanego stupa ng now
zgodnie z porozumieniem zawartym pedry TP, a PGE dotygeym podwieszania kabli
telekomunikacyjnych na sieci napowietrznej nn PGEtBybucja S.A.
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3.4 Projektowana linia elektryczna nn oswietlenia przy drodze - Niedzwiada-2

Z istn. stacji transformatorowej napowietrznej Ni@thda-2 wyprowadZilini¢ elektryczm nn
napowietrzg oswietleniowy z przewodéw izolowanych typu AsXSn4x25fmpodwieszanych
na istn. stupach:19-20-21oraz 23-25-26 sieci nndiwada-2 (istn. linia wy-konana z
zastosowaniem stupdo#N i przewoddw nieizolowanych Al wg katalogo LNN Tj:|

Dla zachowania wymaganej przepisami odlegt@ionowej podwieszanego przewodu AsXSn
od nawierzchni drogi nr 1347R oraz dla zamontowathiaatkowej oprawy svietlenia
dojazdu do drogi nr 1347R dobudawa przsle st. tr — stup nr 19 dobudowalodatkowy
stup przelotowyZN-12 wg katalogu LNN T-II.

Pozostate odcinki swietlenia wykona jako samodzieln lini¢ elektryczm nn napowietrza
oswietleniowg z zastosowaniemerdzi ZN i E oraz przewodéw izolowanych saméngch
typu AsXSn4x25mr- monta wg katalogu Lnn-i T-1i Il dla strefy klimatyczn&l z ustojami
dobranymi dla gruntow kategosiiedniej.

Na istniepcych i projektowanych stupach zamont@éwea wysggnikach oprawy drogowe typu
OUSDb-150W klasy ochrongai Il lub rownowane. Ze wzgjdoéw ekonomicznych (ogranicze-
nia budetowe Gminy na eksploatacpswietlenia) w etapie | zamontowabk. 50% opraw
oswietleniowych. Pozostategda zamontowane w etapie || budowsvaetlenia.

Uktad sieciowy wybudowanej linii elektrycznej nivaetleniowej TN-C, instalacji stupéw
oswietleniowych TN-C-S.

Zgodnie z TWP wybudowane adzenia od zaciskdédw na podstawach bezpiecznikowgch n
skrzyni rozdzielczej stacji trafogda na magtku Podmiotu Przyiczanego t.j. Gminy Rop-
czyce. Dodatkowo zgodnie z TWP na vegggiikach zamontowanych na stupach PGE wykona
oznakowania 2 pasanibitymi o szerokéci i odstpie 10cm malowanymi fagb(do kon-
strukcji ocynkowanych) od strony oprawy.

W istn. skrzyni rozdzielczej SR/STS stacji transfatorowej Niedwiada-2 zamontowa
uktad pomiarowy i sterowaniaswietleniem — szczeg6ty podano na schemaséwieilenia -
rys. nr E-2-3.

4. UWAGI DO PROJEKTU

+ wiascicielem i uwytkownikiem istniejcych sieci elektroenergetycznych nn jest PGE Dy-
strybucja S.A. Oddziat Rzesz6w - RE Mielec,

* prace montzowe wykong zgodnie z obowdizujagcymi normami - mgdzy innymi :
N-SEP-E-0001, N-SEP-E-003, N-SEP-004, PN-E-051Q040 — itp.

* w wykonawstwie uwzgidni¢c uwagi jednostek uzgadnigych Projekt Budowlany i Wy-
konawczy,

» prace w pobliu uradzer innych wytkownikéw wykonywa pod ich nadzorem,

* Inwestor dokona wycinki kolidggych z budow linii napowietrznych nn drzew,

* wszystkie materialy zyte do wykonawstwa powinny posiagdaktualne certyfikaty,
aprobaty techniczne.



