Niedzwiada dr. 1347R km 0+600 - 1+580 D | I\ L ux

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.70
Rozmieszczenia opraw
@)
L @)
P e
4))
’ ’ 10.50 m
— 4
t +— '
0.00 38.00 m (2)
Oprawa: ELGO OUSb-150/WO 002733 OUSb-150/1Ym
Strumien swietlny opraw: 13331 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: 168.0 W przy ;8: 28; Cg;t:m
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy o4 ca/kim
OdStQp S*Upa: 36.000 m \F/)Vrkzaidgg k.ierunku two‘lrzScC:/kc!:;n kat z doIng linig pionowg prz
WySOkOé(:} montazt:' (1 ): 10.500 m zainstal)(;wanym i gotowyr:l dyo uZytku ())Iévzetleniu.a " e
Wysokos¢ punktu swietlnego:  10.237 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2)_: o -3.430 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.
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Niedzwiada dr. 1347R km 0+600 - 1+580 D | I\ L ux

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Lista opraw
ELGO OUSb-150/WO 002733 OUSb-150/1Ym llustracje o$wietlen
Numer artykutu; OUSb-150/WO 002733 znajdziesz w naszym r"‘
Strumien swietlny opraw: 13331 Im katalogu oswietlen. \ )
Moc opraw: 168.0 W bl A

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 42 84 99 100 86
Wyposazenie: 1 x SHP 150W -S SYLVANIA
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Niedzwiada dr. 1347R km 0+600 - 1+580

DIALUX

20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

(2) Tesom
T7.00
—
(1)
—
70.00
I T 1 1
0.00 28.00 m
Skala 1:301

Wspétczynnik konserwaciji: 0.70

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 36.000 m, Szerokosé¢: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.51 0.44 0.54 5 0.94
>0.50 =035 =040 <15  =20.50

v v v v v
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20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczego6towe
Lista pdl oszacowania
2  Pole oszacowania Chodnik 1
Dtugos¢: 36.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
En [Ix] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 15.34 0.58
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 20.40
Spetnione/nie spetnione: v v
A
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20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ 3D Rendering
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20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

e T700m
———— 080 0.80
\ -"“‘———oso-—””‘080 oeaff/
0.60 i
————— 040 T e 0.40 — |
0.40 /
———— L
0.00
' 0.00 2600 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301
Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.44 0.57 3
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
.
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20.05.2013

Edytor Jerzy Rajzer
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

/ T7.00m
0.72

0.00 268.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 301

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.46 0.54 5
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
.
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