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nr 1, PLAN SYTUACYJNY — PROJEKT A-1

nr I-1, RZUT PARTERU — INWENTARYZACJA

I-2, RZUT PIETRA — INWENTARYZACJA

nr 1-3, PRZEKROJ A-A — INWENTARYZACJA
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nr A-3, RZUT PIETRA — PROJEKT

nr A-4, PRZEKROJ A-A — PROJEKT

nr A-9, STOLARKA — PROJEKT



OPIS TECHNICZNY

Opis stanu istniejacego:

Przedmiotem opracowania jest budynek krytej ptywalni w Ropczycach. Obiekt

wybudowano i oddano do uzytkowania w 2001 r.

Zostal wykonany w technologii tradycyjnej. Lawy fundamentowe, S$ciany
fundamentowe, stropy miedzykondygnacyjne, niecka basenu zelbetowa, stupy
i wiefice monolityczne. Sciany konstrukcyjne budynku zewnetrzne i wewnetrzne
murowane z bloczkéw gazobetonowych. Sciany dzialowe murowane z bloczkoéw
gazobetonowych 1 cegly dziurawki. Konstrukcja dachu nad halg basenowg
z dzwigarow z drewna klejonego, pokrycie potaci dachowej z blachy trapezowe;j,
docieplenie ptytami z wetlny mineralnej, pokrycie z folii RHENOFOL CV, mocowane;j
mechanicznie. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Dach nad czescia
administracyjng — pokrycie potaci dachowej folia docigzona warstwa kruszywa
famanego, izolacja ptytami z welny mineralnej, ulozonymi na konstrukcji stropu
monolitycznego. Izolacje poziome taw 1 $cian fundamentowych z papy
termozgrzewalnej. lzolacje poziome podposadzkowe w pomieszczeniach mokrych
z folii PE grubej. 1zolacje przeciwwilgociowe pionowe powlok bitumicznych z mas
asfaltowych. Izolacje termiczne poziome podposadzkowe 1 pionowe $cian
fundamentowych 1 cokolow z ptyt ze styropianu EPS. Tynki zewngtrzne krzemianowe,
oktadzina cokotdéw z plytek ceramicznych. Tynki wewngtrzne §cian i stropéw cem.-
wap. Malowanie farbami emulsyjnymi, w szatniach i na korytarzach stropy
podwieszone, w pomieszczeniach mokrych ceramiczne oktadziny $cian. Posadzki
gresowe w calym budynku na wylewce cementowej i warstwie izolacji termicznej
z plyt styropianowych EPS. Poziome izolacje przeciwwilgociowe podposadzkowe
z folii PE, a w pomieszczeniach mokrych z folii PE grubej. Drewniana stolarka
drzwiowa wewngtrzna, stolarka okienna zewnegtrzna z PCV, drzwi wejsSciowe
i witryny okienne aluminiowe. Balustrady i pochwyty z rur stalowych, malowane.

Podstawowe parametry techniczne budynku:
- powierzchnia zabudowy: 1600,0 m?,

- powierzchnia uzytkowa: 2818,0 m?,
- kubatura; 11300 m®.

. Projektowany zakres robot remontowych obejmuje:

Remont dachu:

a) naprawi¢ uszkodzone pokrycie dachowe z folii RHENOFOL CV, mocowanej
mechanicznie przez zaklejenie dziur w pokryciu folig tego samego rodzaju
z jakiego wykonane zostalo samo pokrycie,

b) wymieni¢ zniszczong instalacje odgromowa, czgsci utozonej na dachu nad halg
basenowa,

c) wymieni¢ rynny okapowe na nowe z blachy ocynkowanej malowanej,

d) przemalowa¢ obrobki blacharskie dachu,

e) wymieni¢ pokrycie z ptyty pil§niowej na podbicie z blachy powlekane;.

Docieplenie zewnetrzne czesci rury zjazdowej na zjezdzalni.
a) wykona¢ ocieplenie rury zjazdowej matami z welny mineralnej gr. 12 cm,
b) oku¢ docieplenie blachg powlekang w kolorze elewacji.



3. Remont zadaszenia nad wejsciem gldwnym do budynku.

4.

5.

a)

b)

c)

wymieni¢ zadaszenie wejscia z ptyt poliweglanowych na zadaszenie z blachy
trapezowej powlekanej w kolorze konstrukcji wsporczej wraz z wykonaniem
obrobek blacharskich,

wyczys$ci¢ 1 przemalowac istniejagca konstrukcje wsporcza zadaszenia nad
wejsciem gldéwnym do budynku,

uzupeti¢ zniszczong konstrukcje betonowego murka oporowego, odboju wzdhiz
podjazdu dla niepetnosprawnych.

Remont schodéw technicznych.

a)
b)

c)

sku¢ schody betonowe na gruncie,

wykona¢ nowa ptyte betonowg schodéw z zachowaniem 1 ujednoliceniem
wymiardow poszczegolnych stopni,

wykona¢ oktadzing schodow z ptytek gresowych antyposlizgowych.

Remont pomieszczen mokrych w budynku ( prysznice, klatka schodowa na
zjezdzalnie, prysznicow w pomieszczeniu ratownikow ).

a)
b)

rozebra¢ istniejaca posadzek i oktadzine $cienng do poziomu min. 20 cm nad
posadzka,

wykona¢ pozioma izolacje przeciwwodng z zywic epoksydowych wraz
z wywinigciem kolnierzy na §cian¢ i uszczelnieniem przejs¢ technologicznych
przewodow instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociagowej przez $ciany i stropy,
wykona¢ oktadzing podlég poprzez zastosowanie porcelanowej ptytki
antyposlizgowej o strukturze kratki, np. Serapool Petit Carre 20200 ( wymagania
identyczne jak dla plazy basenowej, patrz pkt. 6.1. ppkt. f ) i ceramiczng $cian
ptytkami o wymiarach 15x15 cm,

wymieni¢ prysznice,

wymieni¢ kratki Sciekowe w posadzkach z odcinkami kanalizacji sanitarnej, az do
przejScia przez stropy,

wymieni¢ skrzydta drzwiowe drewniane na skrzydta z laminatu LPT - ( rys. A-9),
wymieni¢ skrzydta drzwiowe drewniane na nowe ( pom. 29, 30, 31),

wymieni¢ o$cieznice Stalowe na stalowe zabezpieczone zywicami epoksydowymi,
wykona¢ nowg lub uzupehi¢ istniejgcg oktadzing ceramiczng $cian.

6. Remont posadzki w hali basenowej:

6.1.

a)
b)
c)
d)

e)

Remont plazy:
sku¢ istniejace ptytki wraz z korytkami stuzacymi do odprowadzenia wody
z plazy,
usung¢ warstwe ,,starego” kleju,
odpyli¢ i zmy¢ woda pod cis$nieniem plazg,
zagruntowa¢ plaze gruntem np. Eurolan TG2 firmy Deitermann lub materiatem
rOwnowaznym,
wykona¢ nowg izolacj¢ przeciwwodnag przy uzyciu np. Superflex D2 firmy
Deitermann w dwoch warstwach (dwusktadnikowa elastyczna, mikrozaprawa
uszczelniajgca) z jednoczesnym wklejeniem tasm Superflex AB 75 w narozach
oraz dylatacjach poprzecznych lub materialem rownowaznym,
oktadzina plazy - na remontowang cze$¢ posadzki nalezy zastosowac porcelanowa
ptytke antyposlizgowa o strukturze kratki o wymiarach 12,0x24,5cm, np. Serapool
Petit Carre 20200 oraz ksztaltki do odwodnienia liniowego. Ksztattki odwodnienia



9)
h)

6.2.
a)
b)
c)

d)
6.3.
a)
c)
d)

liniowego powinny mie¢ takie same wymiary jak ptytka, aby zachowad
modularno$é¢ 32 szt. ptytek lub ksztattek/m?. Nalezy zastosowaé system ksztattek
do odwodnienia liniowego wraz z odpowiednimi ksztattkami katowymi,
zakonczeniowymi i z odplywem. Nalezy zastosowa¢ systemowa pilete ze stali
nierdzewnej. Nie dopuszcza si¢ zastosowania pilety z PVC lub brazu.
Zastosowana ceramika basenowa powinna by¢ wykonana z porcelany. Nie
dopuszcza si¢ zastosowania plytki z gorszej jako$ciowo ceramiki jak porcelana
czyli np. z kamionki, porcelitu lub elementow szklanych czy z PVC. Plytka
powinna naleze¢ do grupy produktowej Bla. Nie dopuszcza si¢ zastosowania
ptytek ciagnionych ze wzgledu na wigksze odchylenia wymiaréw oraz plytek
o chtonnosci woda powyzej 0,5%.
Dla antyposlizgowej ptytki posadzkowej wymagane sg badania antyposlizgowos$ci
dla stopy bosej i obutej mierzonej zar6wno na mokro jak i sucho. Nie dopuszcza
si¢ zastosowania plytek 1 z deklarowanym poziomem antyposlizgu,
nieposwiadczonym certyfikatem. Nie dopuszcza si¢ okreslania klasy antyposlizgu
dla stopy bosej na podstawie klasy antyposlizgu dla stopy obutej i na odwr6t. Nie
dopuszcza si¢ zastosowania ptytek z okreslonym katem antyposlizgu jedynie dla
powierzchni suchej lub jedynie dla powierzchni mokrej.
Ptytki oraz ksztaltki powinny by¢ nieglazurowane dla uzyskania wyzszego
poziomu antyposlizgowosci.
Plytka posadzkowa powinna mie¢ klase antyposlizgu minimum C i R13 na mokro
oraz C i R12 na sucho.
Ptytki posadzkowe nalezy uktada¢ modularnie tak, aby zachowa¢ modut: 32 szt.
ptytek réwne 1 m2 posadzki utozonej z fugami.
Wszystkie plytki powinny mie¢ wymiary 12,5x25 cm z fugami, nie dopuszcza si¢
innych wymiaréw ze wzgledoéw estetycznych.
Oktadzing ceramiczng nalezy przyklei¢ na kleju np. DM Flex Plus firmy
Deitermann lub przy uzyciu materialu rOwnowaznego,
wykonac¢ spoinowanie plytek ceramicznych za pomoca epoksydowej zaprawy np.
Deitermann Multipox FK lub materiatem rownowaznym,
doszczelni¢ szczeling dylatacyjna, narozniki przy uzyciu np. Plasikolu FDU
( jednosktadnikowa, trwale elastyczna masa silikonowa do wypelniania spoin
1 dylatacji, szczeg6lnie w basenach kapielowych ), na zagruntowanym podiozu
Plasikol FDN VN lub przy uzyciu materiatu rOwnowaznego.

Doszczelnienie wpustow plazowych:
wykona¢ wokot wpustu bruzdy na glgbokos¢ ok.1,5 cm ( ilos¢ wpustow 21 szt. ),
oczysci¢ rury 1 zmatowi¢ papierem $ciernym,
zagruntowac rury i bruzdy zywica np. Eurolan FK 28 firmy Deitermann lub
materialem rownowaznym,
na jeszcze klejaca si¢ zywicg nanies$¢ elastyczng zywice epoksydowa np. Superflex
40 S firmy Deitermann i przesypac piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,8
mm lub przy uzyciu materialu rownowaznego.

Doszczelnienie dylatacji glownej ( pomiedzy plaza, a rynng przelewowq ):
usunac¢ stare tasmy,
usuna¢ resztki kleju, zapraw, zywicy oraz odkurzy¢ podtoze,
wklei¢ tasmy dylatacyjnej np. Superflex AB 150 po wczesniejszym zagruntowaniu
podioza i nasgczeniu krawedzi taSmy lub przy uzyciu materiatu rownowaznego,
na jeszcze klejaca si¢ warstwe klejaca nanie$¢ zywice Superflex 40 S
1 przeszpachlowac tasme, nastgpnie przesypac piaskiem kwarcowym 0,4-0,8 mm
lub przy uzyciu materiatu rownowaznego,



9)

6.4.

f)

9)
h)

utozy¢ okladzine ceramiczng na zaprawie klejowej np. Deitermann KM Flex Plus
lub przy uzyciu materiatu rownowaznego,
wyspoinowaé zaprawg zywiczng np. Deitermann Multipox FK lub materialem
rOwnowaznym,
wypetnic¢ szczeling dylatacyjng za pomoca trwale elastycznej masy np. Plastikol
FDU ( jednosktadnikowa, trwale elastyczna masa silikonowa do wypetniania spoin
i dylatacji, szczegolnie w basenach kapielowych ), boki szczeliny wczedniej
zagruntowa¢ np. Plastikol FDN VN i1 wcisng¢ sznur dylatacyjny lub przy uzyciu
materiatdéw rownowaznych.

Doszczelnienie polgczenia na styku Sciana — plaza:
sku¢ istniejace ptytki na $cianie do wysokosci 25 cm,
usung¢ warstwe ,,starego” kleju,
odpyli¢ i zmy¢ woda pod cisnieniem skutg Sciang,
zagruntowa¢ $cian¢ gruntem np. Eurolan TG2 firmy Deitermann lub materiatem
rownowaznym,
wykona¢ nowa izolacje przeciwwodng przy uzyciu np. Superflex D2 firmy
Deitermann w dwoéch warstwach (dwuskladnikowa elastyczna, mikrozaprawa
uszczelniajaca) z jednoczesnym wklejeniem tasm Superflex AB 150 w narozniki
lub przy uzyciu materiatu rownowaznego,
przyklei¢ oktadzing ceramiczng przy uzyciu ptytek tej samej wielkosci co uzyte
wczesniej na kleju np. DM Flex Plus firmy Deitermann lub przy uzyciu materiatu
rOwnowaznego,
wykona¢ spoinowanie plytek ceramicznych za pomoca epoksydowej zaprawy np.
Deitermann Multipox FK lub materiatem rownowaznym,
doszczelni¢ szczeling dylatacyjna, narozniki przy uzyciu np. Plasikolu FDU
( jednosktadnikowa, trwale elastyczna masa silikonowa do wypelniania spoin
1 dylatacji, szczeg6lnie w basenach kapielowych ), na zagruntowanym podiozu
Plasikol FDN VN lub przy uzyciu materiatu rOwnowaznego.

7. Remont pomieszczen technicznych w piwnicy ( pomieszczenia pod cze$cia
administracyjng budynku ):

a)
b)
c)
d)

zlikwidowac¢ zacieki,

uzupetnié¢ ubytki tynkoéw $cian i stropow,
uzupetni¢ ubytki w posadzkach gresowych,
przemalowa¢ pomieszczenia.

8. Wymiana w calym budynku barierek i pochwytéw stalowych na barierki
I pochwyty ze stali chromoniklowej z zachowaniem pierwotnych wymiaréw,
geometrii ilokalizacji tych elementéw.

a)

na antresoli barierki chromoniklowe wypetione szklem bezpiecznym klasy P2.

9. Drobne budowlane roboty remontowe w budynku:

a)
b)
c)
d)
e)

zlikwidowac zacieki,

uzupeti¢ ubytki tynkow $cian 1 stropow,

uzupehi¢ ubytki w posadzkach gresowych,
przemalowa¢ pomieszczenia,

wymieni¢ plyty g-k w stropie o wymiarach 60x60 cm.

10. Wymiana urzadzen wewnetrznej instalacji elektrycznej, w tym m.in. suszarek do
wlosow — 4 szt. 0 mocy 1800 W, reflektorow podwodnych w nieckach basenowych



12V- 6 szt. o mocy 100W oraz wymiana tablicy $wietlnej informacyjnej w hali
basenowe;j.

11. Wymiana i remont urzadzen wewnetrznych instalacji sanitarnych, w tym m.in.
wymiennika plytowego do wody basenowej, filtrow piaskowych, skrzynek
rozdzielaczy w szatniach — 2 kpl. oraz zakrycie zbiornikow przelewowych na
podbaseniu.

Przewidziany zakres robOt nie zmienia gabarytow obiektu, jego przeznaczenia
1 elementéw wystroju wnetrz.

Podczas budowy basenu wykorzystano do izolacji plazy, niecek basenowych, prysznicy
i innych pomieszczen mokrych materialy firmy Deitermann, dlatego podczas remontu Krytej
ptywalni mozna zastosowaé inne materiaty, takie ktore majg podobne, nie gorsze wlasciwosci
od zaproponowanych i ktére nie beda negatywnie reagowaly z obecnie istniejgcymi
materiatami.



