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OPIS TECHNICZNY

do P.W. instalacji wentylacji mechanicznej dla hali basenu — remont instalacji — wymiana centrali

wentylacyjnej przy realizacji zadania pn. ,,Termomodernizacja budynkéw krytej ptywalni w Ropczycach”.

1. Podstawa opracowania.

= projekt budowlano architektoniczny,

=  projekty archiwalne: architektoniczno-konstrukcyjne, wod-kan, C.O., C.T.,

= projekt archiwalny instalacji wentylacji mechanicznej opracowany przez Pracownie
Architektoniczng ,,PRO-ARCH” z Gliwic

= audyt energetyczny budynku krytej ptywalni w Ropczycach,

= obowigzujgce normy i przepisy,

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje:
= Projekt instalacji wentylacji mechanicznej obejmujacy remont instalacji wentylacji mechanicznej
polegajgcy na wymianie centrali wentylacyjnej obstugujgcej hale basenu w budynku krytej ptywalni

w Ropczycach.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej hali basenu

Dla hali basenu sportowego i basenu rekreacyjnego zaprojektowano nowg centrale typ HRD 25 firmy
Calorex, ktorej zadaniem bedzie osuszanie powietrza wraz z usuwaniem zyskow ciepta. Parowanie wody
basenowej powoduje nadmiar wilgoci w pomieszczeniu powodujgce uczucie dusznosci wsréd ludzi,
niszczenie konstrukcji budynku oraz wzrost znacznych strat ciepta. Zaprojektowana centrala posiada
podwdjny uktad chtodzenia zapewniajacy wysoka sprawnosé osuszania oraz elastycznej zmiany parametréw
pracy uktadu. Odzyskane ciepto w wyniku procesu osuszania kierowane jest do podgrzewania wody
basenowej jak réowniez do podgrzewania powietrza $wiezego doprowadzanego do pomieszczenia hali
basenu. Rozwigzanie takie pozwala na znaczne ograniczenie ilosci ciepta doprowadzanego na potrzeby
wentylacji z wezta ciepta. Okresowe nadmiary wilgoci przewyiszajace wydajnos¢ chtodniczg centrali
wentylacyjnej bedg wyrzucane na zewnatrz budynku. llos¢ powietrza Swiezego doprowadzanego do hali
basenu w okresie lata wynosi¢ bedzie Vy=6.800 m’/h co stanowi 30% catkowitej wydajnosci ukfadu.

W okresie zimy powietrze $wieze doprowadzane do hali basenu bedzie w wysokosci Vy=3.400 m?/h co
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stanowi 15% catkowitej wydajnosci uktadu. W celu uzyskania statego podcisnienia w hali basenu przyjmuje
sie, ze ilo$¢ usuwanego powietrza wynosi¢ bedzie dla okresu lata 9.000 m®/h, a dla okresu zimy 5.700 m*/h.
Zatozone niewielkie ilosci nawiewanego powietrza swiezego w okresie zimowym podyktowane sg
wzgledami ekonomicznymi. Zatozona ilo$¢ powietrza zapewni w okresie zimowym minimalng ilosé
powietrza w wysokoéci 30m>/hxosoba, dla ok. 113 oséb. Centrala HRD25 wyposazona jest ponadto
w czujnik stezenia CO,, ktéry steruje funkcjg przewietrzania okresowego petng iloscig swiezego powietrza
hali basenu na podstawie zmierzonej ilosci stezenia CO, w powietrzu. W okresie nocnym uktad wentylacyjny
pracowac¢ bedzie na 100% powietrza obiegowego. Wszystkie procesy obrébki powietrza oraz sterowanie
odzyskiem ciepta bedg w petni kontrolowane poprzez fabryczny uktad automatyki, w ktory jest wyposazona
centrala wentylacyjna.

Centrala wentylacyjna zamontowana zostanie w pomieszczeniu wentylatorowni znajdujgcym sie na
poziomie piwnic obiektu krytej ptywalni. Centrala zamontowana zostanie w miejsce wyeksploatowanej
centrali wentylacyjnej aktualnie obstugujacej uktad wentylacji hali basenu. Z uwagi na inng konstrukcje
centrali oprdocz demontazu istniejgcej centrali wentylacyjnej konieczny bedzie demontaz kanatéw
wentylacyjnych (nawiewnych, wyciggowych, czerpnych oraz wyrzutowych) w obrebie pomieszczenia
wentylatorowni. Lokalizacja oraz sposéb poditgczenia nowej centrali do istniejgcego ukfadu
nawiewno-wyciggowego oraz czerpno-wyrzutowego zostata przedstawiona w czesci graficznej niniejszego
opracowania. Z uwagi, ze nowa centrala posiada¢ bedzie wbudowany uktad przekazujacy odzyskane ciepto
do wody basenowej, rowniez w pomieszczeniu wentylatorowni zostanie zdemontowany istniejgcy uktad

pompy ciepta, ktory odzyskuje ciepto z powietrza usuwanego z aktualnie pracujgcej centrali wentylacyjnej.

4, Parametry pracy uktadu wentylacji mechanicznej hali basenu

Warunki zewnetrze:

e okres lata: temperatura zewnetrza T,= +30°C, wilgotno$¢ wzgledna 45%,

e okres zimy: temperatura zewnetrza T,= -20°C, wilgotno$¢ wzgledna 100%,

Warunki wewnetrze:

e hala basenowa: temperatura wewnetrzna Ty=+30°C, wilgotnos¢ wzgledna max. 55%,

® temperatura powietrza wyzsza o 2°Cod temperatury wody basenowej,

e predko$¢ przeptywu powietrza w strefie przebywania ludzi nie moze bys$ wyzsza niz 0,3m/s,
e basen sportowy (2500x1250) — powierzchnia lustra wody 321,5 m?, temp. wody +28°C,

e basen rekreacyjny pod zjezdzalniag wodng — powierzchnia lustra wody 110,0 m?, temp. wody +28°C,
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Parametry centrali wentylacyjnej

e Nawiew powietrza wentylacyjnego V,=19.500 m>/h, sprez dyspozycyjny 400 Pa,
e |lo$¢ Swiezego powietrza
o dlalata: nawiew - V,=6.800 m?/h, wywiew - V,=9.000 m®/h,
o dla zimy: nawiew - V,=3.400 m>/h, wywiew - V,=5.700 m>/h,
e ilo$¢ éwiezego powietrza do okresowego przewietrzana hali basu: V=18.000 m*/h,
o dlalata: V=18.000 m*/h,
o dla zimy: V=9.000 m®/h,
¢ konfiguracja wykonania centrali wentylacyjnej HRD25 — 307007,

® osuszanie

o przy punkcie rosy 7°C — zima L/h 144
o przy punkcie rosy 12°C — lato L/h 153
* ciepto przekazywane przez pompe ciepta do powietrza wentylacyjnego kw 72
e ciepto z wezta ciepta 90/790°C kw 150
o przeptyw L/min 145
o strata ciSnienia MHD 4,5
e ciepto odzyskane z powietrze usuwanego kw 40
e ciepto przekazywane do wody basenowej (min./max.) kw 18/95
o wymagany przeptyw L/min 200
o strata ci$nienia MHD 3

® wyposazenie dodatkowe centrali

o przepustnica powietrza swiezego kpl. 1
o przepustnica powietrza wyrzutowego kpl. 1
O przepustnica powietrza nawiewanego kpl. 1
o filtr powietrza $wiezego kpl. 1
o filtr powietrza obiegowego kpl. 1
o ramanosna kpl. 1

5. Elementy wentylacyjne i izolacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8 + 1,0 mm. Uszczelnienie
miedzy kotnierzami z gumy miekkiej gr. 3 mm.
Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej na foli aluminiowej grubosci 40 mm

np. Klimafix firmy Roclwool.
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Podwieszenia kanatéw wykona¢ zgodnie z BN-67/8865-25 i BN-67/8865-26 lub zastosowaé systemowe

podwieszenia znanych firm. Elementy montazowe stosowac w postaci ocynkowane;.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Kanaty wentylacyjne i ksztattki wykonane z blachy ocynkowanej nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia

antykorozyjnego.

7. Zagadnienia BHP i P.POZ.

Projektowany ukfad wentylacji mechanicznej oraz wszystkie urzadzenia wchodzgce w jego sktad
nie stwarzajg zagrozenia, pod warunkiem obstugi oraz ich konserwacji zgodnej z DTR-kami urzadzen oraz

instrukcjg obstugi i eksploatacji. Kanaty wentylacyjne zostang uziemione.

8. Instalacja ciepta technologicznego

Do centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy o parametrach w okresie zimy 90/70°C,
w okresie lata 60/35°C. Instalacje ciepta technologicznego nalezy wykona¢ z rur stalowych DNS0
wg PN/H-74200 typ $redni. Potgczenia rur nalezy wykonywaé na gwint za pomocg ksztattek ocynkowanych
uszczelnionych konopiami nasgczonymi pokostem Inianym. Przewody izolowaé termicznie za pomoca otulin
izolacyjnych z pfaszczem tworzywowym grubosci 30mm. lzolacje cieplng rurociggdw wykonaé zgodnie
z normg PN-85/B-02421 ,Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzqdzeri Wymagania i badania”.

Instalacje ciepta technologicznego nalezy witgczyé do istniejacej instalacji ciepta technologicznego
w pomieszczeniu wentylatorowni, ktéra doprowadza ciepto do istniejgcej centrali wentylacyjnej hali
basenu. Nowa centrala wentylacyjna posiada wbudowany zawor tréjdrogowy z sitownikiem do regulacji
ilosci ciepta podawanego na nagrzewnice. Na odcinku instalacji C.T. faczgcym nowg centrale wentylacyjng
z istniejgcy instalacjg C.T. w wentylatorowni na zasilaniu nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce
DN50 oraz filtr DN50, na powrocie zawdr kulowy odcinajgcy DN50 oraz zawdr regulacyjny

np. STROMAX GM DN40 firmy Herz.

9. Instalacja odzysku ciepta do wody basenowej

Z uwagi, ze nowa centrala posiada¢ bedzie wbudowany ukfad przekazujgcy odzyskane ciepto do wody
basenowej rowniez w pomieszczeniu wentylatorowni zostanie zdemontowany istniejgcy uktad pompy
ciepta odzyskujacy ciepto z powietrza usuwanego aktualnie pracujgcej centrali wentylacyjnej. Projektuje sie
wykonanie nowej instalacji tgczacej uktad odzysku ciepta w centrali wentylacyjnej z istniejgcq instalacja
odzysku ciepta do wody basenowej. Odcinek tgczacy wykonany zostanie z przewoddéw z tworzywa

sztucznego typ PE 50x3,0 o temperaturze pracy 0 — 60°C oraz cisnieniu pracy do 0,4 MPa. Potaczenia
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wykonane zostang techniky zgrzewania. Na instalacji nalezy dodatkowo zamontowaé zawory kulowe
odcinajgce DN50. Przewody izolowa¢ termicznie za pomoca otulin izolacyjnych z ptaszczem tworzywowym
grubosci 30mm. lIzolacje cieplng rurociggdow wykonaé zgodnie z normg PN-85/B-02421 ,lzolacja cieplna

rurociggow, armatury i urzqdzenn Wymagania i badania”.

10.Wytyczne branzowe

10.1. Wytyczne dla branzy konstrukcyjne;j

Masa centrali wentylacyjnej: 2950 kg

10.2. Wytyczne AKPIA.
Projektowana centrala wentylacyjna wyposazona jest w standardowg automatyke. Podtgczenie ukfadu
automatyki i sterowania oraz uruchomienie nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu autoryzowanemu serwisowi

producenta urzgdzenia.

10.3. Wytyczne do zasilania elektrycznego urzadzen wentylacyjnych.

Nalezy opracowac projekt zasilania elektrycznego doprowadzajgcego zasilanie
do nastepujacych urzadzen:

® centrala wentylacyjna, moc 31kW, 3x400V szt.1

Wykonaé uziemienie kanatéw wentylacji mechaniczne;.

10.4. Wytyczne dla instalacji ciepta technologicznego dla nagrzewnic wodnych.

Nalezy doprowadzi¢ instalacje ciepta technologicznego do zasilenia nagrzewnicy wodnej centrali
wentylacyjnej:

* Nagrzewnica wodna, moc: 150 kW, 90/70°C szt. 1
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11.Warunki techniczne wykonania i montazu

Instalacje wentylacyjng nalezy wykona¢ z ksztattek o przekroju prostokatnym z blachy stalowej
ocynkowanej. Przewody przekraczajgce stosunek bokdw 1:2 nalezy wzmocni¢ katownikami.

Instalacje wykonac jako szczelng, z potgczeniami gtadkimi, uszczelnionymi.

Przewody wentylacyjne poziome nalezy podwiesi¢ do stropu stosujac zawieszenia systemowe np. HILTI,

W przypadku koniecznosci wykonania otworéw w przegrodach budowlanych pod przewody wentylacyjne

nalezy najpierw uzgodnic z konstruktorem lokalizacje otworu oraz technologie jego wykonania.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z Polskimi Normami i przepisami BHP:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - wydane przez COBRTI , Instal”
—zeszyt nr 5.
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
® Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
Montaz przewoddw z tworzyw sztucznych oraz zaprojektowanych urzadzen nalezy zleci¢ firmie posiadajacej
odpowiednie przeszkolenie w zakresie montazu poswiadczone odpowiednim certyfikatem.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac aprobate techniczna.

Uwaga:
Mozna zastosowac¢ urzqdzenia innych producentow niz wymienionych w projekcie pod warunkiem

zachowania takich samych parametrow technicznych.

Projektowat:

magr inz. Piotr Wyszyniski
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Cztery gtowne systemy pracy HRD

Rys. 3 CALKOWITE OSUSZANIE  Rys. 3 pokazuje prace HRD w przypadku intensywnie uzytko-
wanego basenu i co za tym idzie wysokiego zapotrzebowania
na odwilzanie.

Zabudowane w HRD kompresory wstepnego chiodzenia i za-
sadniczego osuszania pracujg usuwajac ciepfo z powietrza do
granic mozliwosci i nastepnie kieruja je w pierwszej kolejnosci
do wody basenowej poprzez podwojny ukfad skraplaczy, a pe-
wien procent do powietrza. Brakujaca ilos¢ ciepfa do podgrza-
nia powietrza zapewniona jest przez wbudowang wodng na-
grzewnice powietrza. Gdy temperatura wody basenowej jest
satysfakcjonujaca wiekszosS¢ odzyskanego ciepta kierowana
jest do powietrza. Nie usuniety w pierwszym etapie nadmiar
wilgoci usuwany jest do atmosfery.

Rys. 4 pokazuje prace HRD podczas normalnie eksploatowa-
nego basenu, gdzie poziom wilgotno$ci osiggnat zadang wiel-
kos¢ i HRD jedynie jg utrzymuje na stalym poziomie.
Kompresor wstepnego chtodzenia jest wylgczony, a kompre-
sor osuszania pracuje na potowie skraplacza. Odzyskiwane
cieplo jest rozdzielane wg zasad jak w rys. 1. Powietrze ze-
wnetrzne jest wprowadzane w ilosci stosownej do temperatury
zewnetrznej (zmienna predkosé wentylatora) i temperatury na
hali (ustawienie przepustnic).

Rys. 5 - w tym przykladzie hala basenowa wymaga chiodze-
nia. Kompresor osuszania jest wylgczony, a dziala kompresor
wstepnego chlodzenia zapewniajac klimatyzacje. Odzyskana
energia jest wykorzystywana do podtrzymania temperatury wo-
dy basenowe]. Swieze powietrze jest dodawane wg potrzeby.

Rys. 6 obrazuje warunki nocne gdy basen nie jest uzytkowa-
ny. Minimalna ilos¢ pary powstaje w hali basenowej, a tempe-
ratura powietrza jest obnizona w celu minimalizacji zuzycia
energii. Doptyw $wiezego powietrza ustawiony jest na mini-
mum z wentylatorem zapewniajacym minimum wentylacji na
hali basenowej. Obydwa kompresory i nagrzewnice sg w sta-
nie gotowosci, by mdc rozpoczaé prace gdy tylko zajdzie taka

Rys. 6 LY % PRACA NOCNA  potrzeba.
m. = - Gdy dzienna temperatura powietrza na hali basenowej zosta-

nie wybrana przez ustawiony wczesniej zegar czasowy, wod-
na nagrzewnica podniesie jg w krotkim czasie do zaprogramo-

wanej dziennej wartosci.

Centrala HRD jak wszystkie urzgdzenia Calorex jest wyposa-
zona w automatyke. HRD jest kontrolowany przez modularne
elektroniczne sensory: trzy dla temperatury wody, cztery dla
powietrza i frzy dla wilgotnosci. Pierwsze dwa sensory tempe-
ratury powietrza sg dla okresu dnia i nocy zmiany nastepuja
Wg zegara rowniez znajdujacego sie na panelu sterujgcym.
Zegar ma mozliwos¢ ustawienia Swigt i innych okresow ciszy

CHLODNE SUCHE POWIETRZE na basenie. Kazdy z parametrow: temperatura wody, powie-
CIEPLE WILGOTNE POWIETRZE trza i wilgotnos¢ moga by¢ prosto i jednorazowo ustawione,
SKRAPLANIE a wszystkie inne parametry zmienia sie stosownie wg usta-

wien fabrycznych.

CIEPLE SUCHE POWIETRZE
POWIETRZE Z HALI BASENOWEJ



Dane techniczne

Temperatura powietrza 29°C

i el HRD15 | HRD20 | HRD 25 | HRD 30
ZDOLNOSC OSUSZANIA

Poprzez chiodzenie 31 45 68 88
Cafkowite lgodz. 63 116 163 220
GRZANIE WODY

Ponizej Zgdanego min RH 5 8 18 25
Ponizej nominalnego RH 18 23 30 36
Ponizej max temperatury powietrza 5 8 18 25
Ponizej max temperatury wody kw 40 60 95 117
GRZANIE POWIETRZA

Ponizej Zzgdanego min RH 235 30 38 47
Ponizej nominalnego RH 26 33 42 52
Ponizej max temperatury powietrza 37 55 72 90
Ponizej max temperatury wody kW -10 -15 -10 -14
GRZANIE POWIETRZA

Nagrzewnica wodna 80°C kW 0-70 0-100 0-150 0-210
CHLODZENIE

Wydajnos¢ chiodzenia jawna kW -20 -30 -49 -67
PRZEPLYW POWIETRZA

RECYRKULACYJNEGO m*h 12000 19500 25000 35000
PRZEPLYW POWIETRZA

SWIEZEGO mh 6000 13500 18000 25000
SPREZ Pa 400 400 400 400
MOC POBIERANA kw 17 23 31 44
CIEZAR kg 1100 1400 2950 2980
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SPECYFIKACIA

Nazwa: Cz1
Typ: Czerpny

Sys.|Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2]| Pow. catk. [m2]| Producent | Uwagi
czi| 1 1 WA Kolano alfa= 90 |a= 750 |b= 500 [d= 900|e= 50|f= 150 r= 50| ocynk | 5,28 5,28 Ogélne
asymetryczne
czt| 2| 1 RFC* Prostokatny a= 500/b= 750 [1= 200 ocynk Ogblne
krdciec elastyczny
Redukcja .
Czl]| 3 1 UA a= 800|/b= 1000lc= 500|d= 750|/1= 500le= O [ f= O] ocynk 2,01 2,01 Ogo6lne
asymetryczna
Kolano .
Czl| 4 1 WS alfa= 90 [a= 800 b= 1000[{e= 50 |f= 50 |r= 100{fg= 0] ocynk 7,56 7,56 Ogdlne
symetryczne
czi|s| 2 K Przewod a= 800|b= 1000|1= 1250 ocynk | 4,50 9,00 Oglne
prostokatny
czi| 6| 1 K+LR Przewd a= 800|b= 1000[1= 1000 ocynk | 343 3,43 Ogélne
prostokatny
Kolano .
Cz1| 7 1 WS alfa= 90 [a= 1000|b= 800]|e= 50|f= 50|r= 100|fg= 0| ocynk 6,12 6,12 Ogo6lne
symetryczne
czt| 8| 1 K+LR Przew6d a= 800|b= 1000[1= 850 ocynk | 2,99 2,99 Ogolne
prostokatny
czi|9o| 1 K Przewsd a= 800|b= 1000{1= 200 ocynk | 0,72 0,72 Ogélne
prostokgtnv




Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

SPECYFIKACIA

Sys.|Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2]| Pow. catk. [m2]| Producent | Uwagi
NL[1] 1 RFC* Prostokatny a= 800|b= 800|1= 200 ocynk Oglne
krdciec elastyczny
Redukcja .
NL|2| 1 UA a= 800|b= 800|c= 1000/d= 800|1= 500|e= 0 | f= 200| ocynk | 1,94 1,94 Ogélne
asymetryczna
Kolano .
Nl|3 1 WA alfa= 90 |a= 800 |b= 1000|d= 1500le= 50 |f= 50| r= 150| ocynk 11,96 11,96 Ogo6lne
asymetryczne
NI 4] 1 K+LR Przewdd a= 800|b= 1500|1= 300 ocynk | 1,38 1,38 Ogolne
prostokatny
Kolano .
Nl|5 1 WA alfa= 90 |a= 1500/b= 1000|d= 800|e= 50|f= 50| r= 100| ocynk 9,50 9,50 Ogo6lne
asymetryczne
MSA200-100-5- Thumik kanatow:
NI |6| 2 |PF/1500x1000x100 Y| a= 1000|b= 1500[1= 1000 ocynk Trox
prostokatny
0
NIL[7] 1 UA Redukeja a= 1000|b= 1500|c= 800 [d= 1500{1= 500{e= 0 | f= -200| ocynk | 2,50 2,50 Ogolne
asymetryczna
Kolano .
N1|[8 1 WA alfa= 90 |a= 800 |b= 1500|d= 1000je= 50 |f= 50| r= 150| ocynk 11,96 11,96 Ogo6lne
asymetryczne
NI[9] 1 K+LR Przewdd a= 800|b= 1000|1= 420 ocynk | 1,51 1,51 Ogolne
prostokatny
Kolano .
N1 |10 1 WS alfa= 90 Ja= 800 |b= 1000le= 50 |[f= 50|r= 100[{fg= O | ocynk 7,56 7,56 Ogo6lne
symetryczne
NI [11] 1 K+LR Przewdd a= 800|b= 1000|1= 884 ocynk | 3,18 3,18 Ogolne
prostokatny
NI [12] 1 ES Odsadzka a= 1000|b= 800|e= 350 [1= 800 ocynk | 3,14 3,14 Ogolne
svmetrxczna




Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

SPECYFIKACIA

Sys.|Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2]| Pow. catk. [m2]| Producent | Uwagi
wil1]| 1 RFC* Prostokatny a= 2230|b= 1625|1= 200 ocynk Og6lne
krdciec elastyczny
Kolano .
WI1|2 1 WA alffa= 90 |a= 2230|b= 800 |d= 1625|e= 50 |f= 50fr= 100 | ocynk 19,47 19,47 Ogo6lne
asymetryczne
wi|3| 1 UA Redukcja a= 2230[b= 800 |c= 1000{d= 800|1= 402|e= 0|f=-1230| ocynk | 2.44 2,44 Ogélne
asymetryczna
Kolano .
W1 | 4 1 WA alffa= 90 |a= 1000|b= 800 |d= 1000je= 50 |f= 50fr= 100 | ocynk 7,60 7,60 Ogo6lne
asymetryczne
wils| 1 K+LR Przewdd a= 1000{b= 1000{1= 150 ocynk | 0,60 0,60 Ogélne
prostokatny
Kolano .
WI1]|6 1 WA alffa= 90 |a= 1000|b= 1000|d= 800 |e= 50|f= 50fr= 100 | ocynk 7,60 7,60 Ogo6lne
asymetryczne
wil|7| 1 K+LR Przewdd a= 800 |b= 1000[1= 1500 ocynk | 5,40 5,40 Ogélne
prostokgtnv




Nazwa: Wrl

Typ: Wyrzutowy

SPECYFIKACIA

Sys.|Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Pow. [m2]| Pow. catk. [m2]| Producent | Uwagi

wrl| 1 1 WA Kolano alfa= 90 |a= 750 |b= 500 |d= 900|e= 50 |f= 150{ r= 50 | ocynk | 5.8 5,28 Ogélne
asymetryczne

wrl| 2| 1 RFC* Prostokatny a= 500|b= 750 |1= 200 ocynk Ogélne

krdciec elastyczny

Redukcja .

Wrl| 3 1 UA a= 800|b= 1000lc= 500|d= 750{1= 500fe= O [ f= -300] ocynk 2,01 2,01 Ogo6lne
asymetryczna

wrl| 4| 1 K Przewdd a= 800|b= 1000 1= 1250 ocynk | 4,50 4,50 Ogélne
prostokatny

wil| 5| 1 K+LR Przewad a= 800|b= 1000[1= 680 ocynk | 245 2,45 Ogélne
prostokatny

Kolano .

wrl| 6| 2 WS alfa= 90 |a= 1000|b= 800 |e= 50|f= 50|r= 100{fg= 0 | ocynk | 6,12 12,24 Ogélne
symetryczne

wil| 7] 1 K+LR Przewdd a= 800|b= 1000{1= 1100 ocynk | 3,62 3,62 Ogélne
prostokatny

wrl| 8 1 K+LR Przewdd a= 800[b= 1000{1= 590 ocynk | 2,11 2,11 Ogélne
prostokatny

wil|o| 1 K Przewdd a= 800|b= 1000[1= 200 ocynk | 0,72 0,72 Ogélne

prostokgtnv




Biblioteki ogolne - "Przewody i ksztattki prostokatne”, rys. 1/3
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Biblioteki ogolne - "Przewody i ksztattki prostokatne”, rys. 2/3

TA TG TR1*
__ml d I € | I 2 I __l d I € I 2 |_ |I3 b IgI
0 B T, s
- === i\ﬂ—u_t ::\:3_ e .
] b | 11
== —— Tl T e« ] M
(K ' 1A
m|_d | e | d e | [13] b |
TR1a* TR2* TR2a*
| -~ I 1 —
© // |—9—| | J{ — i‘ \‘\\ E[
/ 1{ B - @ - —9—: I—%—I
. : : _‘ p— wl N w}r AN |
+— = e
IRl | i 0P
' [t Bl b b ) [
TR3* TR4* TR6*
—— —— = b i ——
\/_l 17| 7 — 1o '_w_—ﬁl A T ‘
7 Wy PRS0V
2L |2 | b - — e, b .
LS r {_4
L b | d ® ——
TR7* TR8* TRO*
=1 By | 1M LS




Biblioteki ogolne - "Przewody i ksztattki prostokatne”, rys. 3/3
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RZUT PIWNIC

skala 1:50

Temat:  \Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania
pn. "Termomodernizacja budynkow krytej ptywalni w Ropczycach”

Adres :

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreaciji
ul. Konarskiego 6, 39-100 Ropczyce, dz. nr ewid. 438/10 i 425/6 obreb Ropczyce

Inwestor : Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Rodzaj opracowania:  P. W. instalacji wentylacji mechanicznej dla hali basenu
- remont instalacji - wymiana centrali wentylacyjnej

: N Ku : N .
Skala : 1:50 azwa rysunku RZUT PIWNIC rrys 1
Projektowat : Nr uprawnien : Data : Podpis :
mgr inz. Piotr Wyszynski | PDK/0123/PWOS/05| 12.2014
Sprawdzit : Nr uprawnien : Data : Podpis :
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PRZEKROJ A-A
skala 1:50

Temat:  Wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania
pn. "Termomodernizacja budynkéw krytej ptywalni w Ropczycach”

Adres :

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreaciji
ul. Konarskiego 6, 39-100 Ropczyce, dz. nr ewid. 438/10 i 425/6 obreb Ropczyce

Inwestor : Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Rodzaj opracowania :  P. W. instalacji wentylacji mechanicznej dla hali basenu

- remont instalacji - wymiana centrali wentylacyjnej

Skala : 150 Nazwa rysunku : PRZEKROJ A - A Nrrys. : 2
Projektowat : Nr uprawnien : Data : Podpis :
mgr inz. Piotr Wyszynski | PDK/0123/PWOS/05| 12.2014

Sprawdzit : Nr uprawnieri : Data : Podpis :
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Temat:  Wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania
pn. "Termomodernizacja budynkéw krytej ptywalni w Ropczycach”

Adres :

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreaciji

ul. Konarskiego 6, 39-100 Ropczyce, dz. nr ewid. 438/10 i 425/6 obreb Ropczyce

Inwestor : Gmina Ropczyce

ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Rodzaj opracowania :  P. W. instalacji wentylacji mechanicznej dla hali basenu
- remont instalacji - wymiana centrali wentylacyjnej

Skala : 150 Nazwa rysunku : PRZEKROJ B - B Nrrys. : 3
Projektowat : Nr uprawnien : Data : Podpis :
mgr inz. Piotr Wyszynski | PDK/0123/PWOS/05| 12.2014

Sprawdzit : Nr uprawnieri : Data : Podpis :
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PRZEKROJ C-C

skala

950

800x1000 _§
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Cz1 |

1:50

Temat :

Wykonanie robot budowlanych w ramach zadania
pn. "Termomodernizacja budynkow krytej ptywalni w Ropczycach"

Adres :

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreaciji
ul. Konarskiego 6, 39-100 Ropczyce, dz. nr ewid. 438/10 i 425/6 obreb Ropczyce

Inwestor : Gmina Ropczyce

ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Rodzaj opracowania :  P. W. instalacji wentylacji mechanicznej dla hali basenu

- remont instalacji - wymiana centrali wentylacyjnej

Skala : 1-50 Nazwa rysunku : PRZEKROJ G - C Nrrys. : 4
Projektowat : Nr uprawnien : Data : Podpis :
mgr inz. Piotr Wyszynski | PDK/0123/PWOS/05| 12.2014

Sprawdzit : Nr uprawnieri : Data : Podpis :
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PRZEKROJD-D
skala 1:50
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Temat:  \\ykonanie robét budowlanych w ramach zadania
pn. "Termomodernizacja budynkow krytej ptywalni w Ropczycach"
Adres :

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreaciji
ul. Konarskiego 6, 39-100 Ropczyce, dz. nr ewid. 438/10 i 425/6 obreb Ropczyce

Inwestor : Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Rodzaj opracowania :  P. W. instalacji wentylacji mechanicznej dla hali basenu

- remont instalacji - wymiana centrali wentylacyjnej

Skala : 150 Nazwa rysunku : PRZEKROJ D -D Nrrys. : 5
Projektowat : Nr uprawnien : Data : Podpis :
mgr inz. Piotr Wyszynski | PDK/0123/PWOS/05| 12.2014

Sprawdzit : Nr uprawnieri : Data : Podpis :




