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Opis techniczny

Zakres i cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania, dwufunkcyjnego

wezta cieplnego, oraz instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku Sitowni RCSIR w Ropczycach.

Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- Uzgodnien z zleceniodawca i dostawcag ciepta,
- Inwentaryzacji istniejacego wezta cieplnego,
- Obowigzujacych norm i przepisow.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Opis rozwigzania
Budynek ogrzewany jest z sieci miejskiej za poSrednictwem wezta ciepinego dwufunkcyjnego.

Instalacja jest wykonana z rur stalowych jako wodno-pompowa, dwururowa z rozdziatem dolnym. Ze
wzgledu na zty stan techniczny instalacji c.o. projektuje sie remont polegajacy na kompleksowej wymianie
instalacji. Projektuje sie system ogrzewania wodno-pompowy, dwururowy z rozdziatem dolnym,
parametry 700/500 C. Poziomy prowadzone pod sufitem piwnicy. Usytuowanie grzejnikow pokazano na
rysunkach. Odpowietrzenie za pomocg automatycznych odpowietrznikéw ptywakowych montowanych w
najwyzszych punktach instalacj.

Projektowane obcigzenie cieplne 17 kW.

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne na rozdzielaczach 20 kPa.

2, Przewody i izolacje
Instalacje zaprojektowano z rur z polipropylenu PP Glass PN 16 (rura zespolona stabilizowana

widknem szklanym w Srodkowej warstwie, max. temp. pracy 90°C, cie$n. 6 bar).
Rury zespolone Glass podczas montazu nalezy odpowiednio zamocowac do konstrukcji budowlanych za
pomocg obejm metalowych z wkiladkg gumowa. Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody
budowlane ( $ciany i stropy) wykona¢ w tulejach ochronnych wykonanych np. z cienkosciennych rur z
tworzywa. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.
Potgczenie elementéw wykonuje sie technikgq zgrzewania, do zgrzewania uzywac oryginalnych
przyrzadow i narzedzi.
Przewody izolowac termicznie zgodnie z WT 2014:

a) Srednica wewn. przewodu do 22 mm — grubos¢ izolacji o A = 0,035 W/(m*K) réwna 20 mm

b) $rednica wewn. przewodu od 22 mm do 35 mm gr. izolacji o A = 0,035 W/(m*K) réwna 30 mm

c¢) S$rednica wewnetrzna przewodu od 35 mm do 100 mm - grubos¢ izolacji 0 A = 0,035 W/(m*K)
réwna $rednicy wewnetrznej przewodu.

d) przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw - 50% grubosci z
pkt. a) do c)



3. Grzejniki.

Do ogrzania pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe pitytowe profilowe,
w pomieszczeniach piwnicznych grzejniki zeliwne. Grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne z
wstepng nastawa. Numer wstepnej nastawy podano na rozwinieciach. Przy zaworach zamontowac
glowice termostatyczne. DtugoSci i wysokoS¢ grzejnikow wg rysunkdw rzutu i rozwinigcia instalacji.
Grzejniki w pomieszczeniach montowa¢ na wysokosci 10 do 15 cm od podtogi. Wode z grzejnikow
mozna spuszczac tylko w wypadku awarii. Instalacja musi by napetniona wodg przez caty czas (nie tylko
W sezonie grzewczym).

4. Proby cisnieniowe i regulacja instalacji.

Po wykonaniu cato$ci instalacji nalezy, przeprowadzi¢ proby hydrauliczne na zimno na ci$nienie
0,2 MPa oraz probe na gorgco przy ci$nieniu i temperaturze odpowiadajacej warunkom roboczym.
W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i dziatanie armatury i szczelnos¢ grzejnikow i przewodow
Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Probe
ciSnieniowa nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacii
ogrzewczych” Zeszyt 6.
Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystgpi¢ do regulacji instalacji. Najpierw nalezy wykonac
wszystkie regulacje i nastawy przewidziane projektem. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru temperatur w
poszczegolnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody zasilajacej i powrotnej dla dane;
temperatury zewnetrznej. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ po 3 dobach dziatania ogrzewania w ustalonych
warunkach. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C.

5. Uwagi koricowe.
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacii

ogrzewczych, zeszyt 6, wydane przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL — Warszawa 05.2003r

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczajgce do pracy w
instalacji wydane przez odpowiednie organy np. COBRTI INSTAL

INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Istniejgca instalacja dostarcza ciepta wode uzytkowg do jednego natrysku i czterech umywalek. Ciepta
woda przygotowywana jest w wezle cieplnym dwufunkcyjnym, rozprowadzenie przewodami stalowymi
ocynkowanymi, z cyrkulacja.

W ramach remontu wymieniony zostanie wezet cieplny, czeSciowa wymiana rurociggdw oraz uzupetniona
izolacja termiczna przewoddw.

Obecnie cyrkulacja pracuje w sposaéb ciggty, a po wymianie wezta mozliwe bedzie zmniejszenie strat
ciepta na przesytaniu poprzez ograniczenie pracy pompy cyrkulacyjnej w czasie, kiedy obiekt jest
nieczynny.

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u

Vher =( L*Vew)/(81000) = 20 0s6b*38,4 dm3/8 (godz)*1000 = 0,096 m3/h

Max moc ¢.w.uU. = qewu™@ = Vg Qewj"Nn-106/3600 = 30 kKW

Przewody izolowa¢ termicznie zgodnie z WT 2014:
a) Srednica wewn. przewodu do 22 mm — grubo$¢ izolacji o A = 0,035 W/(m*K) réwna 20 mm



b) $rednica wewn. przewodu od 22 mm do 35 mm gr. izolacji o A = 0,035 W/(m*K) réwna 30 mm

c) Srednica wewnetrzna przewodu od 35 mm do 100 mm - grubos¢ izolacji o A = 0,035 W/(m*K)
rowna Srednicy wewnetrznej przewodu.

d) przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw - 50%
grubosci z pkt. a) do )

WEZEL CIEPLNY

1. Opis rozwiagzania
Istniejacy wezet cieplny zlokalizowany jest w piwnicy w pomieszczeniu technicznym. Zaprojektowano
nowy dwufunkcyjny, kompaktowy, wymiennikowy wezet ciepiny PKL2F-3 (ECL Comfort 210+A266) z
cyrkulacjg). Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego 17 kW, cieptej wody 30 kW
Wezet ciepIny zasilany bedzie z wodnej sieci cieplnej o parametrach obliczeniowych:
zima - 130/70 °C, lato - 60/35 °C , okresowo w czasie dezynfekcji 70/35 °C.
Niskie parametry: instalacji centralnego ogrzewania 70/50 °C, cieptej wody uzytkowej, zima 5/55 °C.
Ci$nienie dyspozycyjne obiegu grzewczego zgodnie z opracowaniem wewnetrznej instalacji ¢.0. wynosi
20 kPa. Catkowity obliczeniowy spadek cisnienia po stronie pierwotnej wezta wg projektu: 77 kPa.
Jako wymiennik centralnego ogrzewania zaprojektowano ptytowy wymiennik XB30-1-16, ktéry po stronie
instalacyjnej zabezpieczony jest zaworem bezpieczenstwa. Dla utrzymania cisnienia w instalacji
centralnego ogrzewania zaprojektowano zamkniete naczynie wzbiorcze przeponowe.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej zaprojektowano w uktadzie jednostopniowym z wymiennikiem
ptytowym XB30-1-16, wymienniki c.o. i cwu izolowa¢ termicznie. W ukfadzie zaprojektowano dodatkowo
zasobnik cieptej wody petnigcy funkcje stabilizatora.

W uktadzie instalacji c.o0. zaprojektowano pompe obiegowg MAGNA3 25-60, a w uktadzie cieplej wody
pompe cyrkulacyjng UPS 25-60N.

W okresie letnim pompa c.0. winna by¢ okresowo uruchamiana (na 1 min. co 72 godziny).

Zgodnie z wytycznymi dostawcy ciepta projektowany wezet cieplny mozna zainstalowa¢ jako gotowy
wyréb w postaci dwufunkcyjnego kompaktowego wezta cieplnego, wobec tego uktad technologiczny
oparto na wezle cieplnym kompaktowym typ: PKL2F-3.

Moce obliczeniowe zaprojektowanego dwufunkcyjnego kompaktowego wezta cieplnego wynosza;

- centralne ogrzewanie - 30 kW

- ciepta woda uzytkowa - 60 kW.

Wezet wyposazony jest w wymienniki, pompy obiegowe firmy oraz automatyke posredniego dziatania dla
centralnego ogrzewania ( z elektronicznym regulatorem pogodowym ) i cieptej wody uzytkowe.

Do projektowanego uktadu wezla kompaktowego nalezy dobudowa¢ dodatkowe naczynie wzbiorcze,
zasobnik cieptej wody uzytkowe;.

Zaprojektowano uktad automatycznej regulacji za pomoca regulatora ECL 210 z kluczem aplikacji A266.
W wezle ukfad regulacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej umozliwia regulacje
temperatury czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania dostarczanego do budynku w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej oraz umozliwia zaprogramowanie dodatkowego obnizenia lub
podwyzszenia temperatury w dowolnie wybranych godzinach. Elektroniczny regulator ECL210+A266 jest
przystosowany do regulacji temperatury cieptej wody uzytkowej za posrednictwem zaworu regulacyjnego
z szybkim sitownikiem elektronicznym. Uktad regulacji umozliwia zastosowanie priorytetu cieptej wody
uzytkowej.

Regulacja jako$ciowa parametrow czynnika grzewczego kierowanego do wewnetrznej instalacji c.o.
realizowana bedzie poprzez zawdr regulacyjny VM2 w funkcji temperatury zewnetrznej, montowanym na
powrocie wysokiego parametru. Czujnik temperatury zewnetrznej umiescic¢ na Scianie potnocnej budynku.
Stopien otwarcia zaworu regulowany bedzie impulsem ze sterownika.



Instalacja pracowa¢ bedzie w uktadzie zamknietym z wyréwnawczym naczyniem przeponowym firmy
REFLEX typ NG25/6, zabezpieczenie zaworem bezpieczenstwa typu SVH DN 20/3,0 bar.

Uktad cieptej wody zostanie zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa typ SVW DN20/ 6,0 bar.

Instalacje c.w.u. w obrebie wezta cieplnego wykonac z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych.

Przewody i armature izolowac termicznie zgodnie z WT 2014:
a) srednica wewn. przewodu do 22 mm — grubos¢ izolacji o A = 0,035 W/(m*K) rowna 20 mm
b) $rednica wewn. przewodu od 22 mm do 35 mm gr. izolacji o A = 0,035 W/(m*K) réwna 30 mm

¢) Srednica wewnetrzna przewodu od 35 mm do 100 mm — grubo$¢ izolacji o A = 0,035 W/(m*K)
rowna Srednicy wewnetrznej przewodu.

d) przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw - 50%
grubosci z pkt. a) do c)

Zakres dostawy wezta cieplnego kompaktowego nie obejmuje modutu przytaczeniowego do sieci
wysokoparametrowe;.

Automatyka wezla cieplnego c.o.:
Parametr regulowany:
- cisnienie dyspozycyjne pomiedzy zasilaniem a powrotem sieciowym
- temperatura wody do instalacji wew. c.0. w zaleznosci od temp. powietrza zewnetrznego,
- regulacja temperatury powrotu sieciowego, ograniczenie przeptywu przy temperaturze powrotu
przekraczajacej warto$¢ 70 0 C,
- sterowanie pompg obiegowg c.0. w zalezno$ci od temperatury zewnetrzne;.
Automatyka wezta cieplnego cwu.:
Parametr regulowany:
- temperatura cwu - warto$¢ zadana max 55°C,
- regulator musi umozliwi¢ automatycznie, okresowe przegrzanie cieptej wody uzytkowej (funkcja
Legionella).
Jako elementy uzupetniajace (poza weztem kompaktowym) dodatkowo przewiduje sie montaz filtrow
zabezpieczajacych elementy automatyki i wymienniki przed zanieczyszczeniem, termometréw do
pomiaru temperatury w wybranych punktach, manometréw do pomiaru cisnienia w wybranych punktach.

2. Rurociagi i armatura
Wymiary wezta:
- wysoko$¢ 1054 mm
- szerokos¢ 700 mm
- gteboko$¢ 313 mm
- kré¢ce przytaczeniowe: sie¢ cieplna DN 25, instalacja co. DN 25, instalacja ¢.w.u. DN 20.
Rurociggi taczace poszczegolne obiegi po stronie wysokoparametrowej nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu fgczonych za pomocg spawania, a z armaturg na potaczenia spawane lub
kotnierzowe.
Po stronie instalacyjnej centralnego ogrzewania rurociggi w obrebie wezta nalezy wykona¢ z rur
stalowych czarnych tgczonych za pomocg spawania, a z armaturg na potgczenia gwintowane.
Rurociagi, urzadzenia i armature nalezy oczysci¢ do Il stopnia czysto$ci i pomalowaé dwukrotnie farbg
rdzochronng np. Korsil 90 K przy zachowaniu minimalnej grubosci powtoki malarskiej 70 um.
Srodowisko M. - P. - K - AT zgodnie z instrukcjg KOR - 3A.



3. Wytyczne branzowe
Budowlane i instalacyjne

1) Wezet zamontowac na Scianie i zabudowac $ciankami

2) Wykona¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng, nawiew zrealizowa¢ za pomocg kanatu
wentylacyjnego ,,Z” o wymiarach 140x140 mm, wylot kanatu nawiewnego zainstalowa¢ na
wysokosci 0,3 m od posadzki.

3) Uzupetni¢ lub naprawi¢ tynki w pomieszczeniu wezta

4) Sciany zewnetrzne wezfa i sufit pomalowaé biatg farba emulsyjng odporna na wilgoé, $ciany
wewnetrzne licowane oktadzing z ptytek ceramicznych.

5) Przytacze do zaworu czerpalnego z ztaczka do weza wyposazy¢ w wodomierz.

6) Zlikwidowac istniejacy wezet ciepiny.

Elektryczne i AKPiA

Zasilanie do pompy obiegowej c.0. MAGNA3 25-60, moc 90 W

1) Zasilanie do pompy cyrkulacyjnej c.w.u. UPS 25-60N, moc 70 W

2) Okablowanie do regulatora pogodowego i ukfadu sterujacego, wykona¢ potaczenia impulsowe
elementdéw regulacyjnych i wykonawczych (w dostawie wezta kompaktowego wezla cieplnego).
Czujke temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ po stronie potnocnej (zgodnie z DTR).

3) Nalezy przewidzie¢ montaz instalacji elektrycznej z zachowaniem ochrony od porazen wedtug
obowigzujacych przepisow.

4. Proby
Po zamontowaniu wezta cieplnego nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
na nastepujace cisnienia:

- po stronie sieciowej 2,0 MPa

- po stronie instalacji c.0. 0,5 MPa

- ciepta woda 0,9 MPa
Préby ci$nieniowe po stronie instalacyjnej przeprowadzi¢ przy odtgczonych zaworach bezpieczenstwa,
naczyniu wzbiorczym i zdemontowanej automatyce.
Po pozytywnej probie szczelno$ci nalezy wykonac ptukanie rurociggéw za pomocg wody wodociggowe.
Rozruch wezta nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 72 h trwania proby eksploatacyjnej.

5. Uwagi koncowe

- Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

- Rozruch wezla przeprowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela dostawcy ciepta. Cato$C prac
nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz.
II” przy zachowaniu przepisdbw BHP, i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru weztow
cieptowniczych zeszyt 8 - wyd. OBRTI INSTAL 2003 r oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt 6 - wyd. COBRTI INSTAL 2003 .

- Po wykonaniu nastaw na urzadzeniach automatycznej regulacji nalezy sporzadzi¢ dokfadny
protokét z wielkosci nastaw poszczegdlnych parametréw na regulatorze.

- Roboty winien prowadzi¢ wykonawca posiadajacy uprawnienia branzowe i przeszkolony w
zakresie wykonawstwa instalacji grzewczych;

- W celu spetnienia wymogow prawnych oraz dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji wezta
nalezy opracowac instrukcje eksploatacji wezta.



- Nalezy zapewni¢ prawidtowa eksploatacje instalacji poprzez nadzor eksploatacyjny w zakresie:
kontroli parametréw projektowanych temperatur i ci$nien, prawidtowego napetniania |
odpowietrzania uktadu instalacyjnego.

- Do odbioru technicznego Wykonawca powinien przedstawi¢ DTR zastosowanych urzadzehn w
jezyku polskim oraz wymagane $wiadectwa dopuszczenia materiatdw i urzadzen do stosowania
na terenie Polski, karty gwarancyjne zamontowanych urzadzen. Zainstalowane maszyny i
urzadzenia winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub $wiadectwo zgodnosci.

UWAGA:

- Podane w tresci niniejszego opracowania nazwy producentow materiatow i urzadzen majq znaczenie
jedynie dla okreslenia wyrobow i standardéw procedur ich wbudowania, niezaleznie od formy zapisu w
tresci dokumentacji.

- W przypadku zmiany urzgdzen, okreSlonych jako standardowe, moze zaistnie¢ konieczno$c
wykonania dokumentacji zamiennej.

Opracowat:



Specyfikacja urzadzen i armatury
Wezet ciepiny kompaktowy: PKL2F-3 (ECL Comfort 210+A266 z cyrkulacja)

?;: Nazwa urzadzenia Typ llos¢ | Jedn.
WCO | Wymiennik ciepta XB30-1-16 1 szt.
WCW | Wymiennik ciepta XB30-1-16 1 szt
G3,G4 | Zawdr odcinajacy gwintowany BVR-DZR | DN 15 PN 25 2 szt.
R Regulator ECL Comfort 210 B, 230 V + ECA30 1 szt.
R Klucz aplikacji ECL 210, 310 A266 1 szt.
Sco | Zawdr regulacyjny VM2 DN15, Kvs 0,63 m3/h 1 szt.
Sco | Sitownik AMV 10 230V 1 szt.
Scw | Zawdr regulacyjny VM2 DN15, Kvs 1,6 m3/h 1 szt.
Scw | Sitownik sprezyna powrotna AMV 33 230V 1 szt.
Tzew | Czujnik temp. zewnetrznej LUZ ESMT 1 szt.
Tew | Czujnik temp. c.w.u. ESMU-100 1 szt.
Tco | Czujnik temp. przylg. c.o. ESM-11 1 szt.
Trco | Termostat TR/ISTW (samoczynne zatacz.) | ST-1 (30-120C) LUZEM 1 szt.
PO Pompa MAGNA3 25-60 1x230V 1 szt
Z1 Zawor odcinajacy gwintowany BVR-DZR | DN 25 PN 25 2 szt.
F2 Filtr siatkowy gwintowany DN 25 PN20 FVR-R 280 oczek 1 szt.
ZBO | Zawor bezpieczenstwa SVH DN20/3,0 BAR 1 szt.
G6 Zawoér odcinajacy gwintowany BVR-DZR | DN 20 PN 25 1 szt.
DN 20 PN20 FVR-DZR 280
F3 Filtr siatkowy gwintowany oczek 1 szt.
Zawér odcinajacy z wbudowanym
G6a |zaworem zwrotnym DN20 323050 BALLSTOP 1 szt.
ZBW | Zawor bezpieczenstwa SVW DN20/6,0 BAR 1 szt.
WP 80/R kl. 2.5 0+1,0
TM2 | Termomanometr MPa/0+120 C 4 szt.
G5 Zawor odcinajgcy gwintowany BVR-DZR | DN 15 PN 25 1 szt.
Zawor odcinajacy z wbudowanym
G5a |zaworem zwrotnym DN15 323040 BALLSTOP 1 szt.
PC Pompa cyrkulacyjna c.w.u. UPS 25-60 N 1x230V 1 szt.
G7 Zawoér odcinajacy gwintowany BVR-DZR | DN 15 PN 25 2 szt.
W Wezyk opancerzony DN15 L=500 mm PN10 t=90C 1 szt.
typ 553140 DN15 zak. 0,3-4 bar
ZUZ | Zawor uzup. ztadu z manometrem t=70C PN16 1 szt.
NW-1 | TaSma mocujgca naczynie wzbiorcze 8-25 | index 76.11.000 1 szt.
FQ1 | Wodomierz wody cieptej JS90-1,5 DN15 1 szt
NW | Naczynie wzb. przepon. NG 25/6 bar 1 szt.
SE Skrzynka elektryczna zinegrowana z konstrukcjg 1 szt.




Stabilizator z osprzetem

?;2 Nazwa urzadzenia Typ llos¢ | Jedn.
STAB | Stabilizator cieptej wody ocynk. SCWA-2/150 p=1 MPa 1 szt.
STAB | Izolacja Naturflex do ZCW 150 - 1 szt.
G6 Zawor odcinajacy gwintowany BVR-DZR | DN 20 PN 25 3 szt.
ODP | Zawor odcinajacy gwintowany BVR-DZR | DN 15 PN 25 1 szt.
P5 Zawor odcinajacy gwintowany BVR-DZR | DN 15 PN 25 1 szt.
0-120C kieszen nierdzewna
T Termometr katowy (zasobnik c.w.u.) G1/2" L=200 1 szt.
PI1 Manometr z kurkiem manomet. fig. 528 | MDD80 0+10 bar KL.1.0 1 szt.
Modut przytaczeniowy
?;: Nazwa urzadzenia Typ llos¢ | Jedn.
G1 Zawor odcinajacy kotnierzowy DN50 PN40 (ZETKAMA) 4 szt.
Magnetoodmulacz INOX DN 50 1 szt.
Izolacja do INOX DN 50 1 szt.
Zawdr odcinajacy kotnierzowy. DN15 PN40 1 szt.
FOM1 | Zawor odcinajacy kotnierzowy DN25 PN40 1 szt.
Termomanometr WP 80/R K. 2.5 2 szt.
TM1 0+1,6MPa/0+150 C
AVP15 PN16 Kvs=1,6m3/h
DPV Regulator rdznicy cisnien - powrot 0,2+1,0 bar 1 szt.
PP Regulator Dp - punkt pomiaru ci$nienia | DN15/6mm 1 szt.
Licznik ciepta Multical 602 - POWROT, |ULTRAFLOW 54 1.5 m3h, 110
LC zasilanie bateryjne mm X G%B (RY2), PN16 1 szt.

. Zabezpieczenie uktadu grzewczego przed wzrostem ci$nienia

Zabezpieczenie uktadu grzewczego przed wzrostem ci$nienia zgodnie
z PN-B-02414 : 1999 stanowi¢ bedzie :

- zawor bezpieczenstwa
- naczynie wzbiorcze przeponowe

Naczynie przeponowe
Zgodnie z PN-B-02414 : 1999 :
Zatozenia:

pojemnos$¢ instalacji V = 0,375m3
ci$nienie statyczne w naczyniu pst = 1 bar

obliczeniowa temperatura na zasilaniu instalacji t; = 70°C
przyrost objetosci wody instalacyjnej AV = 0,0224 I/kg
gesto$¢ wody instalacyjnej przy temp. T1=10°C, = p1 999,7 kg/m3

ilo$¢ naczyn n =1

Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej w naczyniu wzbiorczym przeponowym

p=pst+0,2




p=1,0+0,2=1,2bara
Minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia
V, =V p -Av
V, =0,375-999,7-0,0224 = 8,4 dm’
Minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia z hermetyczng przestrzenig gazowg

v, =V, Pl
Prex — P
V. =84 3’0”’0 —18,66 dm?

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe typ REFLEX typ NG 25

Vuz = 8,4 dm? przy ci$nieniu statycznym 1,0 bara
¢ =308 mm, H =480 mm
wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej

d=07-\V, =0,7-\/8,4 =2,03mm

Przyjeto rure wzbiorczg Dn 20 mm

Dobor zaworu bezpieczenstwa c.o. (wg. PN-B-02414:1999)

Dobrano zawor bezpieczenstwa:

- typ SVH

- $rednica DN 20

- ilos¢ zaworow 1 szt

- minimalna $rednica wewnetrzna do = 14 mm

- cisnienie poczatku otwarcia po= 3 bar

- wspdtczynnik wyptywu dla cieczy dla dobranego zaworu oz = 0,40
Zatozenia:

- wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 20 mm

- ci$nienie nastawy zaworu bezpieczenstwa p1 = 3 bar

- cisnienie nominalne sieci cieptowniczej p2 = 4 bar

- obliczeniowa temperatura wody sieciowej 125°C

- gesto$¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temp. = p = 939,035 kg/m?3

- dopuszczalny wspdtczynnik wyptywu zaworu dla cieczy o =0,9 aerz = 0,36

Wymagana masowa przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/s]

M=4473-b-A/(p,—p,) o kah

b=1 gdyp2-p1<5bar

b=2 gdyp2-p1>5bar

p2-p1 = 1 bar

F=0,000037 dla wymiennika ptytowego XB
M= 0,51 kg/s

Minimalna Srednica wewnetrzna dla pojedynczego zaworu bezpieczenstwa



- M
Do=54" \ ac-/pip

0,51
do=54" 0,36-/3-.939 =8,82mm

Dobrany zawér spetnia wymagania normy PN-76/B-02440.

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla instalacji przygotowania c.w.u.
wg PN-76/B-02440

Dobrano zawor bezpieczenstwa:
- typ SVW
- $rednica DN 20
- minimalna $rednica wewnetrzna do = 14 mm
- cisnienie poczatku otwarcia po= 6 bar
- wspodtczynnik wyptywu dla gazu dla dobranego zaworu o = 0,55
- acdla dobranego zaworu o = 0,35*a =0,193
- Wspotczynnik wyptywu wody grzejnej owt = 1

Zatozenia:
- wstepnie zaktadana $rednica zaworu bezpieczenstwa 20 mm
- ci$nienie dopuszczalne instalacji cwu p1 = 6 bar
- cisnienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa p2 = 0 bar
- cisnienie czynnika grzewczego p3 = 8 bar
- najnizsza temperatura wody grzejnej na zasilaniu T1 = 65°C
- ciezar objetosciowy wody przy jej obliczeniowej temp. = p = 983,20 kg/m3

Wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa
gdzie: G=1,59+oc1*b+F/(p;—p,)- o, kg/h
b=1 gdyp3-p1=<5kG/icm?2

b=2 gdyp3-p1>5kG/icm?2

p3-p1 =2 bar

F=37 dla wymiennika ptytowego
G = 2608 kg/h

Minimalna Srednica wewn. dla pojedynczego zaworu bezpieczenstwa

4.G
dOmin =
\/7['1’59)(0% '\/(Ll' PL—P2)p

4-2608
dopin = =116 mm
314-1,59-0,19-,/(11-6,0-0)-983

Dobrany zawér spetnia wymagania normy PN-76/B-02440.



