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OPIS TECHNICZNY

do P.W. wezia ciepta — wymiana wymiennikéw ptytowych C.O. oraz C.W.U. przy realizacji zadania

pn. ,Termomodernizacja budynkéw krytej ptywalni w Ropczycach”.

1. Podstawa opracowania.

= projekt budowlano architektoniczny,
= projekty archiwalne: architektoniczno-konstrukcyjne, wod-kan, C.0O., C.T., wentylacji,
= audyt energetyczny budynku krytej ptywalni w Ropczycach,

= obowigzujgce normy i przepisy,

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje:
= Projekt wymiany wymiennikéw ptytowych C.O. oraz C.W.U. w istniejgcym wezle ciepta w budynku

krytej ptywalni w Ropczycach.

3. Dane wyjsciowe

® Zapotrzebowanie ciepta na cele C.O. Q.= 80 kW
e Zapotrzebowanie ciepta na wentylacje Qw= 305 kW
® Zapotrzebowanie ciepta na przygotowanie C.W.U. Qcw.u. =400 kW

e Temperatury obliczeniowe po stronie wysokich parametrow

o zima 130/75 °C
o latem 60/35 °C
e Parametry pracy instalacji C.O. 90/70 °C
e Temperatura C.W.U. 55 °C
e (Cisnienie nominalne sieci cieplnej 1,6 MPa
e (Cisnienie nominalne instalacji wewnetrznych 0,6 MPa
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4. Rozwigzania projektowe czesci technologicznej

4.1. Ogrzewanie i wentylacja mechaniczna

Aktualnie wymiana ciepta na cele ogrzewania oraz wentylacji oparta jest na wspdlnym wymienniku
ptytowym lutowanym typ B50x80. W miejsce istniejgcego wymiennika ptytowego projektowany jest nowy
wymiennik ptywowy lutowany typ IC56H N-Wx80/1P-SC-S o maksymalnej mocy 424 kW.

Szczegdtowe dane wymiennika ptytowego zostaty przedstawione w karcie doboru dotgczonej do niniejszego

opracowania.

4.2. Ciepta woda uzytkowa

Aktualnie wymiana ciepta na cele przygotowania cieptej wody uzytkowe] oparta jest na wymienniku
ptytowym skrecanym typ G58PT. W miejsce istniejgcego wymiennika ptytowego projektowany jest nowy
wymiennik ptywowy skrecany typ GLD-013-H-5-PI-56 o maksymalnej mocy 400 kW

Szczegdtowe dane wymiennika ptytowego zostaty przedstawione w karcie doboru dotgczonej do niniejszego

opracowania.

5. Ptukanie i proby szczelnosci

Po wykonaniu prac montazowych zwigzanych z wymiang wymiennikow ptytowych nalezy rurociagi
wysokich parametréow poddaé badaniom i odebra¢ zgodnie z PN-77/M-34031. Rurociggi wymagaja
sprawdzenia jakosci ztgcz spawanych metodg ultradZzwiekowa lub radiologiczng w ilosci min. 10%
wszystkich spawdw.

Poszczegdlne instalacje nalezy poddaé prdbie cisnieniowej wodnej na cisnienie 1,25 cisnienia roboczego t;j.

® rurociagi wysokich parametréw 2,00 MPa,
® rurociagi niskich parametrow 0,75 MPa,
® rurociggi C.W.U. 0,90 MPa,

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy przeprowadzié czyszczenie rurociggdéw poprzez ptukanie wodg
wodociggowa, 3z woda wyptywajgca bedzie czysta.

Przeprowadzi¢ oddzielnie préoby otwarcia zawordw bezpieczenstwa
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6. Uwagi koricowe

Catosc robét wykonac zgodnie z Polskimi Normami i przepisami BHP.
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac¢ aprobate techniczna.

Uwaga:
Mozna zastosowaé¢ urzqdzenia innych producentow niz wymienionych w projekcie pod warunkiem

zachowania takich samych parametrow technicznych.

Projektowat:

magr inz. Piotr Wyszyniski
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Basen Ropczyce co 424 kW
AT150109-1_01

SSP G7 - (v 7.0.3.34)
Data : 2015-01-09

A I DOVER ) COMPANY

Single Phase - QUOTATION
TYP WYMIENNIKA CIEPLA : IC56H N-Wx80/1P-SC-S (4x2 1/2")

WARUNKI PRACY STRONA 1 STRONA 2
ptyny Woda Woda
Moc cieplna kW 424.0
Temperatura wejsciowa °C 130.00 70.00
Temperatura wyjéciowa °C 75.00 90.00
Przeptyw ka/s 1.827 5.049
PLYTOWY WYMIENNIK CIEPLA STRONA 1 STRONA 2
Catkowita powierzchnia wymiany ciepta m? 8.89
Srednia log. réznica temperatur K 16.83
Sr. wsp. wymiany ciepta (wynikowy/wymagany) W/mz,°C 4060/2830
Spadek cisnienia- catkowity kPa 3.51 10.2
llo$¢ kanatow 39N 40W
llos¢ piyt 80
Przewymiarowanie % 43
WLASNOSCI FIZYCZNE STRONA 1 STRONA 2
Temperatura odniesienia °C 102.50 80.00
Lepkos¢ cP 0.275 0.355
Gestosé kg/m3 956.6 971.8
Ciepto wtasciwe kJ/kg,°C 4.219 4.199
Przewodnosé¢ cieplna W/m,°C 0.6798 0.6700
Plate material AISI 316
Max operating pressure//Test pressure bar 25/40
Min./maks. temp. robocza °C -160/155
Connection Data F1,F2,F3,F4 1SO-G 2 1/2" A NON-CASTED(54)
Connection Locations: we/wy F3/F1 F2/F4
Totals STRONA 1 STRONA 2
Total weight empty kg 47.4
Total weight filled kg 66.7
Objetos¢ pozostata w obwodzie dm3 8.19 11.9
Slad weglowy kg 333
DIMENSIONS
FRONT BACK SIDE A mm 525 +/-2
B o & o F LE B mm 243 +/-1
e — i C mm 430 +/-1
- r’@ &) 4 ™ l:r D mm 148 +/-1
; £ E mm 54.2 +/-1
F mm 209 +0.5%/-1.5%
A G mm 2.50 +/-1
- d R mm 48.0
Fi Fd
J_"\:t’} Oy U S D

This is a schematic sketch. For correct drawings
please use the order drawing function or contact your
SWEP representative.

Disclaimer: Data used in this calculation is subject to change without notice. Calculation is intended to show thermal and hydraulic performance, no
consideration has been taken to mechanical strength of the product. Product restrictions - such as pressure, temperatures and corrosion resistance-
can be found in SWEP product sheets and other technical documentation. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual
property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of
this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

Data Page
2015-01-09 1(1)



BN ANGERS @A HEAT EXCHANGERS
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The heat transfer people
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Specyfikacja osiggéw

Klient: Data: 2015/01/09

Numer obliczen:

Basen Ropczyce
Tar150109-717_01

Adres mailowy: Numer obliczen: 2122139
Numer zapytania ofert.: Pozycja ( rewizja ):
Obliczenie wykonat:  Anna Kraft

Model: GLD-013-H-5-PI-56 Wymagana ilos¢ wymiennikow: 1
Funkcja wymiennika: Wymiennik do chtodzenia Woda 25 °C przy uzyciu 5 °C Woda i spadkach ci$nienia o 15 kPa po stronie
goracej i o 5 kPa po stronie zimnej.

Strona goraca Strona zimna

Nazwa medium Woda Woda

PARAMETRY PRACY Wiot Wylot Wiot Wylot

Przeptyw catkowity kgls 3.83 3.83 1.91 1.91 kgls
Temperatura robocza °C 60.00 35.00 5.00 55.00 °C
Strata ci$.(dopuszcz/obliczona) kPa 15.00/8.65 5.00/2.64 kPa
Cisnienie robocze MPa(g) 1.60 1.59 1.60 1.60 MPa(g)
Moc cieplna kW 400

Wspot. wymiany ciepta (czysty) W/(m2-°C) 4,437

Wspo6t. wymiany ciepta (serwis)  W/(m?-°C) 4,148

Powierzchnia wymiany ciepta m? 6.91

Sred. log. réznica temperatur °C 13.95

Zapas powierzchni wymiany % 7

WLASCIWOSCI MEDIOW Wiot Wylot Wiot Wylot

Gestos¢ wtasciwa - 0.99 1.00 1.00 0.99

Ciepto wiasciwe kJ/(kg-°C) 4.19 4.18 4.20 4.18
Przewodnictwo cieplne W/(m-°C)  0.65 0.62 0.57 0.65

Lepkosc ( $rednia ) cP 0.47 0.72 1.52 0.51
PODtACZENIA

Pozycja S1 S3 S2 S4

Typ STUDDED STUDDED STUDDED STUDDED
Wielkos¢ DN50 DN50 DN50 DN50

Standard DIN2501 PN16  DIN2501 PN16 DIN2501 PN16  DIN2501 PN16
Materiat P265GH Carbon Steel P265GH Carbon Steel

KONSTRUKCJA WYMIENNIKA

Uktad przejsé
Uktad kanatéw

Wymiar A / Wymiar C mm
Ptyty ( materiat / grubosc )

Materiat uszczelek

oS¢ ptyt

Materiat ramy / Powt. malarska / kolor
Sruba $ciggajaca / Nakretka / Powtoka

Cisnienie (max robocze/proby) MPa(g)
Temperatura pracy (min/max) °C
Pojemnos¢ przestrzeni I

Masa pusty / napetniony kg

Przepisy wykonawcze wymiennika
Uwaygi:

Katowniki do mocowania w komplecie

1
27H+0H

190.4 / 580
1.4401/0.5 mm
EPDM

56

1
28H+0H

EPDM

P265GH Carbon Steel / Enamel / RAL 5015

8.8/8/FZB

1.60/2.29
-10.00/130.00
8.91

154 /172

PED

1.60/2.29
-10.00/130.00
9.24

Gwarancja osiggoéw wymiennika jest uzalezniona od zgodno$ci przyjetych do obliczen danych ( przedstawionych powyzej )
i rzeczywistych wiasno$ci oraz parametrow poczatkowych mediéw w migejscu jego zainstalowania.
TARET Sp. zo.o. S.K. ul. KoSciuszki 112 Milanéwek, 05-822

2015.01.09

Phn: +48 22 758 37 82 Faks: +48 22 724 42 56 Adres mailowy: a.kraft@taret.pl

3.0.0.209
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RZUT PIWNIC
skala 1:50
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1 - wymiennik ptytowy C.O. typ IC56H N-Wx80

2 - wymiennik plytowy C.W.U. typ GLD-013-H-5-PI-56

Temat:  \Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania
pn. "Termomodernizacja budynkéw krytej ptywalni w Ropczycach”

Adres :

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Konarskiego 6, 39-100 Ropczyce, dz. nr ewid. 438/10 i 425/6 obreb Ropczyce

Inwestor . Gmina Ropczyce

ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Rodzaj opracowania :

P.W. wezta ciepta - wymiania wymiennikéw C.O. oraz C.W.U

Skala : 1:50 Nazwa rysunku : RZUT BIWNIC Nrrys. : 1
Projektowat : Nr uprawnien : Data : Podpis :
mgr inz. Piotr Wyszynski | PDK/0123/PWOS/05| 12.2014
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