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OPIS TECHNICZNY

do P.W. instalacji odzysku ciepta ze $ciekdw z natryskéw i wody poptucznej z filtrow przy realizacji

zadania pn. ,Termomodernizacja budynkéw krytej ptywalni w Ropczycach”.

1. Podstawa opracowania.

= projekt budowlano architektoniczny,
= projekty archiwalne: architektoniczno-konstrukcyjne, wod-kan, C.0O., C.T., wentylacji,
= audyt energetyczny budynku krytej ptywalni w Ropczycach,

= obowigzujgce normy i przepisy,

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje:
= Projekt instalacji odzysku ciepta ze $ciekéw z natryskdéw i wody poptucznej z filtréw w budynku

krytej ptywalni w Ropczycach.

3. Instalacja odzysku ciepta ze sciekéw z natryskdw i wody poptucznej

Montaz instalacji ma na celu odzysk zakumulowanego ciepta w odprowadzanych sciekach z natryskéw oraz
z wody poptucznej z filtréw. W tym celu ciepte Scieki z natryskdw oraz woda poptuczna z filtréw bedzie
dostarczana do dwdch zbiornikdw wody zuzytej. Nastepnie Scieki bedg przeptywaty przez tapacz wtosow
i widkien oraz pompowane pompg sciekdw przez wymiennik ciepta znajdujacy sie w centrali odzysku ciepta
a nastepnie wyptywaty do kanalizacji sanitarnej. Réwnoczesnie woda zimna z instalacji wodociggowej
bedzie przeptywata przez wymiennik ciepta centrali odzysku ciepta, gdzie po podgrzaniu do temperatury
+32°C dostarczana bedzie do zasobnika wody podgrzanej a nastepnie przeptywaé bedzie do wymiennika
C.W.U oraz zbiornikdw przelewowych basenu sportowego i rekreacyjnego. W ten sposdb bedzie
realizowane uzupetnianie wody basenowej swiezg wodg podgrzang lub dostarczana woda podgrzana do
uktadu przygotowania cieptej wody uzytkowej.
W ramach instalacji przewiduje sie realizacje nastepujgcych proceséw technologicznych:

1. Gromadzenie w zbiorniku Sciekdow (wody zuzytej), Sciekdw z natryskow oraz wody poptucznej

z ptukania filtrow.
2. Filtracje zgormadzonej wody zuzytej poprzez mechaniczne usuwanie zanieczyszczen w postaci

wtdkien oraz wtosow zawartych w sciekach poprzez tapacz wtoséw i wtdkien.
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Wymuszenie przeptywu cieptych sciekéw ze zbiornika wody zuzytej przez centrale odzysku ciepta.
Doprowadzenie swiezej wody do centrali odzysku ciepta.
Podgrzanie zimnej $wiezej wody w centrali odzysku ciepta.

Odprowadzanie schtodzonych sciekéw z centrali do kanalizacji sanitarne;j.

N o v &~ W

Doprowadzanie $wiezej podgrzanej wody poprzez zasobnik wody podgrzanej do zbiornikéw

przelewowych basenu sportowego i rekreacyjnego oraz do instalacji przygotowania C.W.U.

Uktad odzysku ciepta pracowac bedzie przy nastepujgcych zatozeniach:
¢ JSrednia temperatura doptywajacych sciekéw ze zbiornika: +28°C,
e JSrednia temperatura odptywajgcych sciekdw z centrali odzysku ciepta: +8°C,
e JSrednia temperatura Swiezej wody doptywajgcej do centrali odzysku ciepta: +10°C,
e JSrednia temperatura Swiezej wody podgrzanej w centrali odzysku ciepfta: +32°¢,

e czas pracy uktadu 20 godzin /dobe

4. Elementy instalacji odzysku ciepta ze Sciekéw z natryskow i wody poptucznej

4.1. Zbiornik sciekow (wody zuzytej)

W celu gromadzenia wody zuzytej z natryskdw oraz wody poptucznej z filtréw instalacja odzysku ciepta
wyposazona bedzie w zbiornik Sciekdow (wody zuzytej). Pojemno$¢ zbiornika zapewniaé¢ bedzie
magazynowanie wody zuzytej z natryskdw w ciggu dnia oraz wody poptucznej z filtréw w nocy.

Dobdr pojemnosci zbiornika Sciekow (wody zuzytej)

o llo$¢ sciekoéw z natryskow
e |losc¢ sciekéw dostarczana z natryskéw w ciggu dnia:
V¢ = 300 [0s6b] x 60 [I/osobe] = 18.000 [I] = 18 [m’]
® |losc sciekéw dostarczana z natryskéw w ciggu godziny:
Vi, = 18 [m’] + 16 [h] = 1,125 [m’]
o llos¢ wody poptucznej z ptukania filtrow
e Codziennie ptukany jest jeden filtr przez 10 min z intensywnoscig ptukania 20 [m*/m?h]
e llo$¢ wod poptucznych z filtra dostarczanych w ciggu nocy wynosi: 8,43 [m’]
e Objetos¢ wody poptucznej zuzywanej w ciggu godziny :

Ve = 8,43 [m3] + 8 [h] = 1,05 [m’]
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Z uwagi na ograniczenia powierzchni projektuje sie baterie dwdch zbiornikéw z modutéw z ptyt
polipropylenowych szarych spawanych ze $cianami wzmocnionymi obreczami typ ZWZ
firmy BWT Sp. z 0.0.:

e zbiornik nr1- 1100x3800x1700 [mm] - V =7,1 [m°]

e zbiornik nr1- 1100x3450x1700 [mm] - V = 6,5 [m]

taczna pojemnosé¢ zbiornikéw: 13,6 [m’]

Zbiorniki wyposazone beda:

e wtaz inspekcyjny szczelny 1000x1000 mm
e dno ze spadkiem 1,5%

e odptyw denny zbiornika DN100

* odptyw przelewu zbiornika DN100

e wskaznik poziomu $ciekow DN80

e odpowietrzenie zbiornika DN75

® przytacze doptywu Sciekdéw z natryskow DN100

® przytacze doptywu wody poptuczne;j z filtrow DN100

® przytacze do pompy sciekéw DN50

Zbiorniki posadowione bedg na fundamencie wykonanym wg odrebnego opracowania. Zbiorniki

montowane bedg na obiekcie. Zbiorniki zlokalizowane bedg w piwnicy w pomieszczeniu filtrow.

4.2. Filtr — tapacz witdkien i wtosow
W celu mechanicznego oczyszczenia zgromadzonych $ciekdw w wtoséw oraz widkien projektuje sie miedzy
zbiornikiem $ciekdw a pompga $ciekdw montaz filtra (tapacza wtoséw i widkien), ktdry zabezpieczy pompe
oraz centrale odzysku ciepta przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem.
Projektuje sie dla tej instalacji filtr typ M-DN65 firmy Menerga.
Podstawowe dane techniczne filtra:

e wymiary @341 mm x 540 mm

® podtaczenie doptywu i odptywu z filtra DN65

® przytacze zaworu odptywu dennego DN20

e materiat stal V2A

4.3. Pompa Sciekow
W celu zapewnienia przeptywu wody zuzytej (Sciekdw) ze zbiornika poprzez filtr (tapacz wtdkien i wtoséw)

oraz centrale odzysku ciepta projektuje sie zastosowanie pompy Sciekdw, ktdrej wysokos¢ podnoszenia
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pokryje straty liniowe oraz miejscowe w instalacji , na filtrze oraz w centrali odzysku ciepta przeptywajacej

wody zuzytej z natryskdow oraz wody poptucznej.

Projektuje sie zastosowanie pompy sciekdéw typ BADU90/7 230V firmy Menerga.

Podstawowe dane techniczne pompy sciekdw:

wysoko$¢ podnoszenia 10 m H,0 przy wydajnosci 5 m*/h

podtaczenie strona ssawna i tfoczna DN50
zasilanie silnika pompy 230V; 50 Hz
moc silnika pompy 0,44 kwW

4.4. Centrala odzysku ciepta ze sciekdw z natryskow oraz wody poptucznej

Dla wyliczonych ilosci sciekéw z natryskdéw oraz wody poptucznej z ptukania filtréw przyjmuje sie

zastosowanie centrali do odzysku ciepta typ 44 12.1 AquaCond firmy Menerga. Centrala odzysku ciepta

zamontowana zostanie w piwnicy w pomieszczeniu wentylatorowni obok pomieszczenia filtréw w miejscu

zdemontowanego uktadu nieczynnej pompy ciepta.

W sktad centrali odzysku ciepta wchodza:

rurowy przeciwpragdowy wymiennik ciepta umozliwiajgcy wymiane ciepta pomiedzy cieptymi
Sciekami, a Swiezg zimng woda,

uktad automatycznego czyszczenia kulkami z gabki tych przewoddw wymiennika, przez ktére
przeptywajg Scieki,

tablica sterowniczo rozdzielcza z zabezpieczeniami elektrycznymi, uktadami zasilania i sterowania
oraz automatyka z kompletnym oprogramowaniem,

wyswietlacz przedstawiajacy temperatury wody i Sciekdw, czas pracy urzadzenia, komunikaty
o stanie pracy centrali oraz alarmy zaktécen,

czujnik poziomu Sciekow,

czujnik temperatury wody podgrzanej.

Podstawowe dane techniczne centrali odzysku ciepta ze Sciekéw:

przeptyw wody swiezej 1,2 m*/h
przeptyw Sciekdéw 1,2 m*/h
min. wydajnos¢ cieplna centrali 37 kW
przytacze Sciekdw doptyw / odptyw DN32
przytgcze wody $wiezej doptyw / odptyw DN32
zasilanie silnika pompy 400V; 50 Hz
max. pobdr mocy elektrycznej 6,4 kW
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® wymiary 1210 x 890 x 1530 mm

® ciezar 300 kg

4.5. Zbiornik buforowy wody podgrzanej

Woda uzytkowa na cele higieniczne w obiekcie basenowym bedzie podgrzewana w centrali odzysku ciepta.
Zrédto ciepta dla centrali stanowi zuzyta woda z natryskdw odprowadzana do kanalizacji. Aby oba
przeptywy wody byty sobie réwne i oddawane ciepto mogto odbywac sie przez caty czas na instalacji
projektuje sie zastosowanie zbiornika buforowego wody podgrzanej typ PSE 1000 o pojemnosci 1000 dm?
firmy DeDietrich.

Podstawowe dane techniczne zbiornika buforowego:

e Srednica zbiornika @990 mm
* wysokosc¢ zbiornika 2206 mm
e straty postojowe przy At=45K 3,8 kWh/24h

4.6. Instalacja rurowa

Instalacja rurowa wody zuzytej (Sciekdw) oraz odprowadzenia sciekdéw wykonana zostanie z przewodéw
z tworzywa sztucznego typ PE o temperaturze pracy 0 — 60°C oraz ciénieniu pracy do 0,4 MPa. Pofaczenia
wykonane zostang technika zgrzewania.

Instalacja wody swiezej zimnej oraz wody podgrzanej wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-80/H-74200 typu sredniego. Pofgczenia rur nalezy wykonywaé na gwint za pomoca ksztattek
ocynkowanych uszczelnionych konopiami nasgczonymi pokostem Inianym. Rury prowadzi¢ po wierzchu
Scian i mocowac za pomocg uchwytow do rur w odlegtosciach max. 2,0 m. Przewody prowadzone przez
stropy i $ciany umieszcza¢ w tulejach ochronnych z rur o dtugosci co najmniej 1 cm dtuzszej od grubosci
$cian. W miejscu przejs$¢ nie wykonywacé potgczen.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od
ci$nienia roboczego, ale nie wiekszym niz ciSnienie poszczegdlnych elementow systemu. Utrzymywad
podwyzszone cisnienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potgczen.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie prébne w odstepach,
co 10 minut. Ze wzgledu na prace termiczng rury oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas
proby szczelnosci mogg wystepowac spadki cisnienia, nalezy je utrzymywac na statym poziomie, spadek
ci$nienia nie moze przekroczyé 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzié
120-minutowa prébe gtdwng. W tym czasie cisnienie pozostate po préobie wstepnej nie moze spasc¢ wiecej
niz 0,02 MPa. Nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0,5 cisnienia roboczego i utrzymywac przez kolejne

90 minut. Jesli cisnienie wzrosnie znaczy to, ze system jest szczelny. Kontrolowa¢ wzrokiem stan catego

P.W. instalacji odzysku ciepta ze $ciekow z natryskéw i wody poptucznej z filirow przy realizacji zadania
pn. , Termomodernizacja budynkow krytej ptywalni w Ropczycach”
str. 6



systemu. Jezeli wystgpi spadek cisnienia znaczy to, ze system jest nieszczelny. Podczas préby szczelnosci
nalezy rowniez wizualnie sprawdzié szczelnos¢ ztgcz.

Izolacje cieplng rurociggédw wykonaé zgodnie z normg PN—B-02421: 2000 "Izolacja cieplna rurociggdw,
armatury i urzqdzen. Wymagania i badania”.

Instalacja doprowadzenia Sciekdw z natryskéw oraz wody poptucznej z ptukania filtrow wykonana zostanie
z rur PVC 110. Do zbiornika wody zuzytej nalezy doprowadzi¢ wytgcznie Scieki z natryskdw w zwigzku z czym
konieczna jest przebudowa istniejacej kanalizacji sanitarnej. Przebudowa kanalizacji sanitarnej polegac
bedzie na ,,wytaczeniu” ustepéw wpietych do tych samych poziomdw oraz pionédw co wpusty podtogowe
natryskow i wykonaniu dla nich osobnych poziomdw kanalizacji sanitarnej. Instalacje kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacej $cieki z natryskéw nalezy wiaczyé do zbiornika $ciekéw (wody zuzytej). Srednice, spadki
oraz sposob prowadzenia przewoddw pokazano w czesci rysunkowej projektu (profil kanalizacji sanitarnej).
Odpowietrzenie pionéw nie wyprowadzonych ponad dach nalezy wykonaé przy pomocy

automatycznych odpowietrznikéw kanalizacyjnych z PVC typu ,DURGO”.

5. Wytyczne branzowe

5.1. Wytyczne konstrukcyjne
Nalezy wykonaé fundamenty pod zbiorniki:

e zbiornik nr1- 1100x3800x1700 [mm]

® zbiornik nr 1 - 1100x3450x1700 [mm]
o wysokosci 25 cm i 0 wytrzymatoséci 2000 kg/m?. Dodatkowo w fundamentach wykonaé korytka na
prowadzenie rur odptywu dennego DN100. Fundament powinien mie¢ zachowane spadki dla dna min.
1,5%.
Dodatkowo nalezy wykonaé fundamenty dla:

e filtra (tapacza wtoséw i wtdkien) o wymiarach 450x450x200 mm

® pompy Sciekdw o wymiarach 450x450x170 mm

5.2. Wytyczne elektryczne
Nalezy doprowadzié zasilanie elektryczne do:
e (Centrala odzysku ciepta 6,4 kW -400V 50Hz,
® Pompa sSciekow 0,44 kW - 230V 50Hz,
Wszystkie elementy metalowe instalacji uktadu odzysku ciepta muszg by¢ potaczone przewodem

ochronnym z uziomem budynku wg projektu instalacji elektrycznych.
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5.3. Wytyczne do automatyki
Centrala odzysku ciepta jest wyposazona w kompletng automatyke stanowiskowg sterujgcg doptywem
wody $wiezej podgrzanej do zasobnika wody cieptej i zbiornikéw przelewowych basenu sportowego

i rekreacyjnego.

W czasie uruchomienia uktadu odzysku ciepta ze Sciekdw nalezy wykonaé rozruch centrali odzysku ciepta

z uwzglednieniem wspodtpracy z uktadem technologii stacji uzdatniania wody basenowej.

Nalezy dokonywac pomiaréw parametrow, ktére umozliwig obliczenie ilosci odzyskiwanego ciepta:
* temperature wody Swiezej — doptyw,
e temperature wody Swiezej — odptyw,
e temperature $ciekdw — doptyw,
* temperature Sciekdw — odptyw,
e przeptyw wody swiezej / $ciekdw,
® czas pracy centrali.
Centrala odzysku ciepta steruje:
® pompa Sciekéw

e czujnikiem poziomu $ciekdw umieszczonym w zbiorniku wody zuzytej

W celu realizacji sterowania centrali nalezy do elektrycznej tablicy sterowniczo -rozdzielczej podtaczyé
przewody z pompy S$ciekdw, czujnika poziomu Sciekdw. W przypadku braku sciekéw w zbiorniku wody
zuzytej, czujnik poziomu sciekdw wytaczy centrale. Wytgczenie centrali spowoduje otworzenie zawordw
wody sSwiezej. Umozliwi to dopetnianie wody do zbiornikdw przelewowych przez elektrozawory wody

Swiezej oraz doptyw wody do uktadu przygotowania C.W.U.

6. Uwagi koncowe

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z Polskimi Normami i przepisami BHP.
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.
e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

® Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
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Montaz przewoddw z tworzyw sztucznych oraz zaprojektowanych urzadzen nalezy zleci¢ firmie posiadajacej
odpowiednie przeszkolenie w zakresie montazu poswiadczone odpowiednim certyfikatem.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac¢ aprobate techniczna.
Uwaga:
Mozina zastosowac¢ urzqdzenia innych producentow niz wymienionych w projekcie pod warunkiem

zachowania takich samych parametréw technicznych.

Projektowat:

mgr inZ. Piotr Wyszyniski
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Obszar zastosowan:
Przettaczanie wody w urzadzeniach filtrujgcych, montaz
powyzej lub ponizej poziomu wody kazdorazowo maks. 3 m.

Sposob wykonania:

Pompa blokowa ze zintegrowanym fapaczem widkien.
Mechaniczne uszczelnienie pierécieniem élizgowym na piascie
wirnika z tworzywa sztucznego.

Wat silnika/pompy nie ma kontaktu z wodg basenowg)/
Odtaczenie elektryczne.

Pojemno$¢ tapacza wibkien: ok. 3l
Wielkoé¢ oczek kosza ssawnego: ok.3,2x2,6 mm
Materialy:

Obudowa pompy PPGF 30
Kotnierz pompy PPTV40
Ostlona uszczelniajgca PPTV40
topatka sterujgca PPGF 30
Wirnik PP GF 30
Kosz ssawny PP
Pokrywa PC, przezroczysta/PA66 GF 30
Uszczelnienie pier§cieniem

§lizgowym wegiel/ceramika/NBR
Sruby stal szlachetna 1.4301
Silniki:

Inne rodzaje silnikéw na zapytanie .
Pompy o wigkszej wydajnosci patrz str. 12-13

Takze dostepne w wersji "AK" = DO WODY SLONE.J.
Patrz strony 42-43.

Pod kazdym wzgledem nalezg do czotéwki naszych produktow,
wykonane z materialu wzmocnionego wiéknem szklanym,
doskonate w formie, majg szeroki zakres zastosowar od 7 - 20 m*/h.
Pompy te spetniajg najwyzsze wymagania dzieki doskonalej jakosci
pracy i wykonania.

In every respect our top model of glass fibre-reinforced
material, for an exceptionally broad field of application from
7 - 20 m¥h. These pumps meet the most stringent requirements
because of their optimal quality and workmanship.

Field of Application:

Swimming pool water circulation through a filter system.
The pump can be installed max. 3 m above or below water
level.

Design:
Monoblock-type pump with integrated strainer tank. The
bellows-type mechanical seal is mounted on a plastic shaft
protector sleeve.

Motor/pump shaft has no contact with the pool water!

Total electrical separation.

Strainer capacity:
Strainer basket mesh size:

approx. 3 |
approx. 3,2 x 2,6 mm

Material used:

Pump casing PP GF 30
Flange PP TV 40
Gland housing PP TV 40
Diffuser PP GF 30
Impeller PP GF 30
Strainer basket PP
Lid PC, transparent / PA 66 GF 30

carbon / ceramic / NBR
stainless steel 1.4301

Mechanical seal
Bolts

Motors:
Special motors on request".

For pumps with higher performance refer to pages 12 - 13.

Also available with plastic lantern, version "AK". See
pages 42 - 43.

Numer artykutu Opis Napigcie Moc uzyteczna/oddawana P,
Article no. Description Voltage Power output P,
219.0072.038 BADU 90/7 "Nowy/New" 1~230V 0,30 kW
219.0112.038 BADU 90/11 "Nowy/New" 1~ 230V 0,45 kW
219.0132.038 BADU 90/13 "Nowy/New" 1~230V 0,55 kW
219.0152.038 BADU 90/15 "Nowy/New" 1~ 230V 0,75 kW
219.0202.038 BADU 90/20 "Nowy/New" 1~ 230V 1,00 kW
219.0072.037 BADU 90/7 "Nowy/New" 3~ Y/A 400/230 V 0,30 kW
219.0112.037 BADU 90/11 "Nowy/New" 3~ Y/A 400/230 V 0,45 kW
219.0132.037 BADU 90/13 "Nowy/New" 3~ Y/A 400/230 V 0,55 kKW
219.0152.037 BADU 90/15 "Nowy/New" 3~ Y/A 400/230 V 0,75 kW
219.0202.137 BADU 90/20 "Nowy/New" 3~ Y/A 400/230 V 1,00 kW




Odzysk ciepta ze sciekéw | AquaCond 44

Centrala odzysku ciepta ze sciekow

Z przeciwpradowym wymiennikiem ciepta i pompa ciepta

Automatycznie wybiera

optymalny tryb pracy!

AquaCond 44

STRUMIEN PRZEPLYWU: 0,8 - 5,4 m¥h

>
2
=
o
o
<]
3
o

W skrocie:

[ Odzysk ciepta z wody czystej
i Sciekéw szarych oraz pod-
grzewanie wody swiezej

Zmniejszenie zapotrzebowa-
nia na ciepto do podgrzania
wody swiezej 0 90%

Automatyczne czyszczenie
wymiennika ciepta

[ Automatyczna regulacja

przeptywu

[ Zintegrowane sterowanie i
regulacja, kompatybilna z
popularnymi systemami BMS

82 & menerga
V a systemair company g

Ciepto zawarte w $ciekach jest czesto
bezpowrotnie tracone do kanalizacji. Cen-
trale typu AquaCond 44 odzyskujg znacz-
ng czesc¢ ciepta i przekazujg je do wody
wodociggowej. Dzieki zestawieniu pompy
ciepfa i przeciwprgdowego wymiennika
ciepfa w jedynym urzadzeniu, centrala zu-
zywa zaledwie 10% energii elektrycznej w
stosunku do urzadzeri konwencjonalnych.
Centrala moze odzyskiwac ciepto z Scie-
kéw  umiarkowanie zanieczyszczonych,

dzieki zintegrowanemu ukfadowi automa-
tycznego czyszczenia wymiennika ciepta.
Centrala AquaCond 44 znajduje zastoso-
wanie wszedzie tam, gdzie znaczne ilosci
cieptych Sciekdw zastepowane sg zimnag
wodg wodociggowag wymagajgcg pod-
grzania. Dotyczy to na przyktad hal base-
nowych, natryskéw, umywalni, szpitali, a
takze pralni i zaktadow przemystowych
zuzywajgcych duze ilosci cieptej wody.

Wybrane cechy techniczne i opcje dodatkowe:

- Staly przekrdj rur wymiennika ciepta po
stronie Sciekdw, co zapewnia statg
predkosc przeptywu

- Pompa ciepta z hermetycznymi sprezar-
kami typu scroll

- Kompletna, gotowa do podtgczenia
centrala, ze wszystkimi podzespotami do
odzysku ciepta ze Sciekdw, w tym
uktadem automatycznej regulaci

- Szczegdtowa kontrola jakosci podczas
testu fabrycznego

Opcje dodatkowe:

- Dodatkowa filtracja wstepna w oparciu o

filtr zgrubny

- ,Bezpieczna® konstrukcja wymiennika

ciepta do dodatkowej separacji wody
Swiezej i Sciekow

- Obejscie wymiennika ciepta
- iwiele innych

Katalog techniczny v1.01/2014 | Zastrzega sie mozliwos$¢ zmian technicznych. © Menerga GmbH | www.menerga.com



Tryb czyszczenia

Scieki 31 °C Scieki
‘A\’. '\”. skraplacz ciepta woda 35°C skraplacz
ulki
o sprezarka S
czyszczace © ©
[0 Q
| S o
regulator I} :| = regulator 2
przeptywu ‘T = przeptywu e
E o)
U woda $wieza 10 °C
kulki
czyszczace
—
parownik I parownik
$cieki 8 °C scieki

Centrala AguaCond ma za zadanie pod-
grzewaé¢ zimng wode wodociggowg do
temperatury uzytkowej, wykorzystujgc cie-
pfe Scieki jako zrodto ciepta. Odzysk ciepta
opiera sie na wykorzystaniu uktadu pompy
ciepta oraz wspotpracujgcego z nig reku-
peratora (przeciwprgdowego wymiennika
ciepta).

Ciepte Scieki przeptywajg najpierw przez
rekuperator, a nastepnie przez parownik
pompy ciepta. Woda wodociagowa prze-
ptywa przeciwpragdowo najpierw przez re-
kuperator, a nastepnie przez skraplacz
pompy ciepta. W rekuperatorze nastepuje
odebranie wiekszosci ciepta ze Sciekdw i
przekazanie go do zimnej wody wodocig-

@ menerga

a systemair company

gowej. Proces odzysku ciepta odbywa sie
przeciwprgdowo, a dzieki wysokiej efek-
tywnosci proces ten zuzywa minimalne
ilosci energii. Pozostata czes¢ ciepta odzy-
skiwana jest w parowniku i transportowa-
na do skraplacza pompy ciepta.
Dzieki optymalnemu zestawieniu podze-
spotéw uzyskuje sie wspdtczynnik wydaj-
nosci grzewczej na poziomie 11.

Przekrdj przewodu sciekowego jest staty,
zatem predkos¢ przeptywu Sciekéw jest
niezmienna w catym wymienniku ciepta.
Dzieki temu minimalizuje sie ryzyko odkfa-
dania sie zanieczyszczen wewnatrz ruro-
ciggow, a sprawnos¢ odzysku pozostaje

na statym, wysokim poziomie. W przypad-
ku sciekéw istnieje ryzyko osadzania sie
mydet, tluszczdw i innych zanieczyszczen
wytracajacych sie na powierzchni wymien-
nika ciepta w trakcie schtadzania Sciekdw.
Substancje organiczne zawarte w Scie-
kach mogg by¢ pozywka dla bakterii i po-
wodem tworzenia sie szlamu. Aby temu
zapobiec, uktad automatycznego czysz-
czenia jest zatgczany w okreslonych od-
stepach czasu. Specjalne kulki czyszczace
sg przeciskane przez wymienniki ciepta,
CzyszCczac powierzchnie wewnetrzne wy-
miennikow.
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Odzysk ciepta ze sciekéw | AquaCond 44

AquaCond typ 44

B \Vymiary i masa centrali

D b DI

-r '. L] L] L] é )
T T
FT | & = = "y Tﬁ 1
T [ 1
odptyw denny
No&zki do centrali 100 mm
Opcja dodatkowa: regulacja wysokosci od 100 do 120 mm
Typ ‘ L‘ B“ H?2 \VEET:]
44 08 .1 1.050 730 | 1.370 430
4412 1 1.210 890 | 1.530 450
> 4418 1 1.370 890 | 1.690 650
= 4424 .2 2.420 890 | 1.530 860
[
9 44 36 .2 2.740 890 | 1.690 | 1.260
2 44 54 .3 4.110 890 | 1.690 | 1.900
B Najwiekszy wymiar do transportu I Tablica sterownicza
Typ ‘ L ‘ B ‘ H?2 Masa Typ ‘ HxBxT ‘ Potozenie
44 08 .1 1.050 730 | 1.370 430 44 08 .1 900 x 480 x 210 Po prawej stronie z boku
4412 1 1.210 890 | 1.530 450 4412 1 900 x 480 x 210 Po prawej stronie z boku
4418 1 1.370 890 | 1.690 650 4418 1 900 x 480 x 210 Po prawej stronie z boku
4424 .2 1.210 890 | 1.530 460 4424 .2 1.120 x 640 x 210 Po prawsj stronie z boku
44 36 .2 1.370 890 | 1.690 660 44 36 .2 1.120 x 640 x 210 Po prawej stronie z boku
44 54 .3 1.370 890 | 1.690 700 4454 .3 1.600 x 640 x 250 Po prawej stronie z boku
Przy wymiarowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na catkowite wymiary
centrali, pofozenie kro¢cow oraz tablicy elektrycznej.
Wszystkie wymiary w mm, masa w kg,
masa wigcznie z tablicg sterownicza
1 Nalezy doda¢ 25 mm ze wzgledu na zawiasy pokryw
rewizyjnych
2 nalezy dodac¢ wysokos¢ nézek centrali.
Wszystkie rurociagi podtgczone do centrali nalezy wyposazyé w
zawory odcinajace.
Centrale 44 08, 44 12 i 44 18 sg dostarczane w jednej sekcji.
Centrale 44 24 i 44 36 sa dostarczane w dwdch sekcjach.
Centrala 44 54 jest dostarczana w trzech sekcjach.
84 @ menerg @ Katalog techniczny v1.01/2014 | Zastrzega sie mozliwosé zmian technicznych. © Menerga GmbH | www.menerga.com
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Odzysk ciepta ze sciekéw | AquaCond 44

Parametry techniczne

Typ centrali | 44 08 .1 4412 A 4418 A 4424 2 44 36 .2 4454 .3
Maksymalny przeptyw wody / sciekéw m3h 0,8 1,2 1,8 2,4 3,6 5,4
Moc grzewcza kW 25 37 52 74 104 156
Pobor mocy elektrycznej sprezarka KW 1,8 2,6 34 2x2,6 2x34 3x34
Wspoétczynnik wydajnosci grzewczej ' 10,8 11,4 11,8 11,5 11,6 11,8
llos¢ czynnika chtodniczego R407C kg 3,0 4,0 50 8,0 10,0 15,0
Maksymalna moc przytaczeniowa 2 KW 4,0 6,4 9,6 13,0 20,0 29,0
Napigcie zasilania 3/N/PE400V 50 Hz

Cisn. dyspozycyjne po stronie wody Swiezej kPa 5 5 5 5 5 5
Cisn. dyspozycyjne po stronie wody swiezej kPa 80 90 90 95 95 98
Przytacza

Woda zuzyta (scieki) mm 32 32 40 40 50 50
Woda swieza CU mm 22 22 28 28 35 35
Woda swieza PVC mm 32 32 32 40 50 50

Podane parametry techniczne odnoszg sie do maksymalnego przeptywu wody i $ciekdw,
przy temperaturze $ciekdéw 31°C i temperaturze wody $wiezej 10°C

1 Z uwzglednieniem mocy pompy obiegowej wody $wiezej
oraz pompy sciekow.
2 Wielko$¢ do wymiarowania elektrycznej wewnetrznej linii zasilajacej

Przed rozpoczeciem projektowania prosze potwierdzic¢
dane techniczne u producenta

D \\Vyjasnienie oznaczenia centrali *

Wymiennik Przewody Wymiennik po stronie Przewody
po stronie Sciekéw sciekow wody wodociggowej wody swiezej
44 .. 0. Cu PvC Cu Cu
44 1. Cu PVC Cu-cynowany PVC
44 . 2. Cu-Ni-10Fe PVC Cu Cu
44 .. 3. Cu-Ni-10Fe PVC Cu-cynowany PVC

Cu-Ni-10Fe w wypadku agresywnych $ciekéw (np. wody basenowej)
Cu-cynowany w wypadku instalacji centrali w systemie,
gdzie za centralg wystepuja rury stalowe ocynkowane

@ menerga

a systemair company
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RZUT PIWNIC
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WENTYLATORNIA

Temat:  \Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania
pn. "Termomodernizacja budynkow krytej ptywalni w Ropczycach”

Adres :

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreaciji
ul. Konarskiego 6, 39-100 Ropczyce, dz. nr ewid. 438/10 i 425/6 obreb Ropczyce

Inwestor . Gmina Ropczyce

ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Rodzaj opracowania :

P.W. instalacji odzysku ciepta ze $ciekéw z natryskéw i wody poptucznej z filtrow

Skala : Nazwa rysunku : Nrrys. :
@9 1150 Y RZUT PIWNIC 1

Projektowat : Nr uprawnieni : Data : Podpis :
mgr inz. Piotr Wyszynski | PDK/0123/PWOS/05( 12.2014

Sprawdzit : Nr uprawnien : Data : Podpis :




PRZEKROJ A-A

skala 1:50

wigczenie istn. kan. sanitarnej

odprowadzajgcej $cieki z natryskow
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1400
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whosow i widkien)
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| \\YT/ | \\ 1
wiqczenie do istn. inst. odprow. \
I filtrd
popfuczyny z filréw \CenTroIo odzysku ciepta /1
—_ ze Sciekdw z natryskow
zbiornik buforowy wody poptucznej z filtréw
1000 dm3
Temat :

Wykonanie robot budowlanych w ramach zadania
pn. "Termomodernizacja budynkow krytej ptywalni w Ropczycach"

Adres :

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreaciji
ul. Konarskiego 6, 39-100 Ropczyce, dz. nr ewid. 438/10 i 425/6 obreb Ropczyce

Inwestor : Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Rodzaj opracowania :
P.W. instalacji odzysku ciepta ze $ciekdw z natryskéw i wody poptucznej z filtréw

Skala : 150 Nazwa rysunku : PRZEKROJ A- A, Nrrys. : 2
Projektowat : Nr uprawnien : Data : Podpis :
mgr inz. Piotr Wyszynski | PDK/0123/PWOS/05| 12.2014

Sprawdzit : Nr uprawnieri : Data : Podpis :
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Temat :

Wykonanie robot budowlanych w ramach zadania

pn. "Termomodernizacja budynkow krytej ptywalni w Ropczycach”

Adres :

Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Konarskiego 6, 39-100 Ropczyce, dz. nr ewid. 438/10 i 425/6 obreb Ropczyce

Inwestor : Gmina Ropczyce

ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Rodzaj opracowania :

P.W. instalacji odzysku ciepta ze $ciekdw z natryskéw i wody poptucznej z filtrow

Skala :

Nazwa rysunku :
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Rozwiniecie aksonometryczne
instalacji odzysku ciepta ze Sciekdw z natryskdw oraz wody poptucznej
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istniejqgcy pion kanalizacji sanitarnej

Schemat technologiczny

Lp.

Nazwa

7S
S

llo

1 | Centrala odzysku ciepta ze $ciekéw z rekuperatorem oraz
z automatycznym uktadem ptukania rekuperatora i pompg ciepta
typ 4412.1 AquaCond firmy Menerga

2 | Zbiornik buforowy typ PSE 1000 o poj. 1000 dm3 firmy DeDietrich

3 | Zbiornik $ciekéw z modutéw polipropylenowych 1100x3800x1700mm
firmy BWT Sp. z 0.0.

- dno ze spadkiem 1,5%

- odptyw denny zbiornika DN100

- odptyw przelewu zbiornika DN100

- whaz inspekcyjny 1000x1000mm

- wskaznik poziomu $sciekow DN8O

- odpowietrzenie zbiornika DN75

- przytqcze doptywu Sciekéw z natryskéw DN100

- przytqcze doptywu wody poptucznej z filtréw DN100
- przytqcze do pompy Sciekéw DN50

1szt.
2 szt
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.

4 | Zbiornik Sciekdw z modutéw polipropylenowych 1100x3450x1700mm

u Dn50 firmy BWT Sp. z 0.0.
e - - dno ze spadkiem 1,5%
& [% g & - odptyw denny zbiornika DN100 1szt.
& - odptyw przelewu zbiornika DN100 2 szt.
- waz inspekcyjny 1000x1000mm 1szt.
- wskaznik poziomu $ciekow DN8O 1szt.
g - odpowietrzenie zbiornika DN75 1szt.
— 5 | Filtr (fapacz wioséw i wibkien) typ DN65 firmy Menerga
- Zbiornik przelewowy T, -
_ 6 | Pompa $ciekéw typ BADU 90/7 230V firmy Menerga
Basen rekreacyjny 2 T
j
e 7 | Zawdr kulowy DN50
8 | Zawd zwrotny DN50
o 9 | Zawor kulowy DN25
f%c 10 | Zawdr kulowy DN100
|8 g|&, — - -
gz 2|52 11 | Czujnik temperatury wody podgrzanej w zasobniku
Sls 2o
215 8l 2 12 | Czujnik poziomu wody w zb. $ciekéw z natryskdéw oraz wody poptucznej
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