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OPIS TECHNICZNY

do P.W. instalacji solarnej dla celéow przygotowania C.W.U. przy realizacji zadania

pn. ,Termomodernizacja budynkéw krytej ptywalni w Ropczycach”.

1. Podstawa opracowania.

=  projekt budowlano architektoniczny,
= projekty archiwalne: architektoniczno-konstrukcyjne, wod-kan, C.0O., C.T., wentylacji,
= audyt energetyczny budynku krytej ptywalni w Ropczycach,

= obowigzujgce normy i przepisy,

2. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje:
= Projekt instalacji solarnej dla celéw przygotowania C.W.U. w budynku krytej ptywalni

w Ropczycach.

3. Instalacja solarna

Montaz instalacji solarnej ma na celu redukcje kosztdw ponoszonych przez obiekt ptywali na przygotowanie
cieptej wody uzytkowej. Redukcja kosztdw nastgpi w efekcie zastosowania systemu odnawialnych Zrodet
energii opartego na zespole kolektoréw stonecznych. Instalacja solarna zapetni wspomaganie procesu
przygotowania cieptej wody uzytkowej, a tym samym czesSciowe zastgpienie energii pozyskiwanej za
posrednictwem Zrédet konwencjonalnych w tym przypadku sieci miejskiej. Projektowany system solarny
zasilany bedzie przez baterie 30 kolektoréw stonecznych o powierzchni absorpcyjnej 2,35m’ kazdy,
zamontowanych na dachu budynku basenu za pomocg odpowiedniej konstrukcji wsporczej. Kolektory
stfoneczne zostang rozmieszczone na dachu budynku w 5 bateriach po 6szt. potgczonych szeregowo
kolektoréw. Ustawienie kolektorow stonecznych oraz sposdb prowadzenia instalacji solarnej zostat
przedstawiony na rysunku nr 1 (rzut dachu). Wszystkie kolektory zwrdécone bedg w kierunku potudnio-
wschodnim. Projektowany system solarny sktada sie z dwoch podstawowych obiegdéw. Pierwszy obieg
»solarny” sktada sie z kolektoréw stonecznych potgczonych instalacjg z rur miedzianych zaizolowanych,

pompg obiegowg oraz wymiennikiem ciepta. Medium transferowym ciepta jest wodny roztwér glikolu
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propylenowego 34%. Jest to uktad cisnieniowy. Instalacja jest zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem
ci$nienia za pomocga zaworu bezpieczenstwa oraz przeponowego naczynia wzbiorczego. Przewody instalacji
solarnej bedg prowadzone po dachu a nastepnie po elewacji do poziomu piwnicy budynku do
pomieszczenia, w ktdrym znajdowac sie bedg pojemnosciowe podgrzewacze wody z kompletng stacjg
solarng oraz aparaturg zabezpieczajgcg. Drugi obieg sktada sie z zasobnikéw c.w.u. potgczonych
z wymiennikiem instalacjg z rur miedzianych oraz pompa obiegowa. Instalacja jest zabezpieczona przed
nadmiernym wzrostem ciSnienia za pomocg zaworu bezpieczenstwa oraz przeponowego naczynia
wzbiorczego. Wymiarowanie instalacji solarnej przeprowadzono na podstawie opracowanego audytu
energetycznego oraz w oparciu o wytyczne producenta kolektorédw stonecznych. Srednice instalacji
pozwalajg osiggngé minimalne wymagane przeptywy umozliwiajgce odpowietrzenie instalacji.

Energia cieplna pozyskiwana z kolektoréw stonecznych bedzie przekazywana wodzie zgromadzonej
w dwdéch projektowanych zasobnikach C.W.U o pojemnosci 2000 dm? kazdy. Stacja solarna oraz zasobniki
C.W.U. zamontowane zostang w pomieszczeniu bytego magazynu w piwnicy budynku.

Przygotowana ciepta woda w instalacji solarnej dostarczana bedzie na istniejgcy wymiennik C.W.U.
w pomieszczeniu wymiennikowni. Nastepnie na wymienniku woda bedzie w razie potrzeby dogrzewana do
wymaganej temperatury +45°C + +55°C oraz réwniez realizowany bedzie przegrzew higieniczny wody
(przeciw bakterii Legionella).

Projektuje sie wtaczenie nowoprojektowanej instalacji solarnej do istniejgcej instalacji przygotowujacej
c.w.u dla potrzeb budynku krytej ptywalni na przewodzie doprowadzajgcym wode swiezg zimng DN65 do
wymiennika c.w.u., poprzez zamontowanie zaworu tréjdrogowego DN50. Podczas ,tadowania” instalacji
solarnej zawér tréjdrogowy bedzie zamykat doptyw wody z tej instalacji do wymiennikowni. W tym
momencie doptyw swiezej wody do wymiennikowni bedzie z instalacji wody zimnej lub instalacji odzysku
ciepta ze $ciekédw oraz wody poptucznej. Po natadowaniu zasobnikéw c.w.u instalacji solarnej (woda
w zasobnikach bedzie podgrzana do temperatury+ 55°C) zawodr tréjdrogowy otworzy przeptyw cieptej
wody z instalacji solarnej oraz zamknie doptyw wody zimnej. Wéwczas nastgpi ,roztadowanie” instalacji
solarnej. Sterowaniem zaworem tréjdrogowym odbywad sie bedzie ze sterownika stacji solarnej.

Zasilanie uktadu solarnego zimng wodg odbywaé sie bedzie z istniejgcej instalacji wody zimnej DN80. Na
odejsciu wody zimnej do uktadu solarnego zamontowany zostanie zawdr kulowy odcinajgcy DN50 oraz

zawor zwrotny DN50. Wigczenie w miejscu wskazanym na rysunku nr 2 (rzut piwnic).
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4. Elementy instalacji solarnej

4.1. Kolektory stoneczne

Dobor liczby kolektoréw stonecznych oparty zostat na audycie energetycznym budynku uwzgledniajgcym
zapotrzebowanie na energie cieplng obiektu oraz mozliwosciami montazowymi. Zaprojektowany ukfad
solarny oparty jest na kolektorach C250V PL firmy DeDietrich.

Na podstawie informacji o obliczeniowym zapotrzebowaniu na energie do przygotowania c.w.u.
w opracowanym audycie energetycznym dobrano system solarny ztozony z 30 szt. kolektorow stonecznych,
ktory pozwoli na osiggniecie mocy maksymalnej dostarczanej rzedu 42 kW.

Po zamontowaniu zespotu 30 szt. kolektoréw stonecznych o tgcznej powierzchni absorpcyjnej wynoszacej
70,5 m®, oraz zatozonej 50% sprawnosci catego systemu projektowane rozwiazanie pozwoli uzyskaé¢ okoto
17630 kWh energii cieplnej w miesigcach letnich. Wartoé¢ ta wynika z przyjecia zatozenia, ze 1 m’
powierzchni absorpcyjnej kolektora stonecznego mozna uzyskaé okoto 500 kWh energii cieplnej w sezonie
letnim tj. od czerwca do sierpnia.

Kolektory stoneczne zamontowane zostang na dachu budynku krytej ptywalni. Skierowane zostang na
potudniowy-wschdd. Ustawione zostang pod katem 45°. Kolektory ustawione zostang w 5 bateriach
po 6 szt. pofaczonych szeregowo. W celu uzyskania rwnomiernego przeptywu przez poszczegdlne baterie
kolektoréw stonecznych na wyjsciu instalacji solarnej z baterii kolektorow stonecznych zamontowane
zostang zawory regulacyjne np. TacoSetter Bypass Solar 130 Dn20 firmy Taconova.

Podstawowe dane techniczne kolektora:

e wymiary kolektora: 1147x2187x87
e powierzchnia brutto (A): 2,51 m?

® powierzchnia aperturowa (A,): 2,37 m?

® powierzchnia absorbera (Aa): 2,35 m?

¢ wydajnos¢ cieplna znamionowa: 1400 W

* pojemnosé meandra: 3 litry

® ciezar netto: 47 kg

W celu zabezpieczenia uktadu solarnego w sytuacjach krétkookresowych niedoboréw sieciowego zasilania
energetycznego czy w okresach wystepowania ekstremalnie wysokich temperatur na instalacji solarnej
projektuje sie dodatkowo bezpieczniki termiczne typ MST-01 firmy PROJPRZEMKO. Przyjeto, ze na kazda
z baterii kolektoréw ztozonych z 6 szt. kolektorédw stonecznych zastosowanych zostanie 5 szt. bezpiecznikéw
typu MST-01. Ponadto podczas postoju instalacji zaleca sie na ten czas przykrycie kolektoréw stonecznych

materiatem nieprzezroczystym.
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4.2. Stacja solarna
Przeptyw czynnika solarnego w instalacji solarnej zapewnia¢ bedzie kompletna stacja solarna
typ DKCS 12-100 CME firmy DeDietrich.
Zadaniem stacji solarnej jest wymuszenie przeptywu ptynu solarnego w instalacji solarnej z kolektorami po
stronie pierwotnej oraz przeptywu wody w instalacji c.w.u. przez zasobniki c.w.u. po stronie wtérnej. Dzieki
wbudowanemu wymiennikowi ptytowemu w stacji energia cieplna pozyskana z kolektorow stonecznych
bedzie przekazywana wodzie zgromadzonej w dwdch projektowanych zasobnikach c.w.u. Dobdr stacji
solarnej zostat oparty na postawie iloéci przeptywajacego czynnika wynoszacym 20 I/hm?, wieloscig oporéw
przeptywu oraz iloscig podtgczonych kolektoréow stonecznych.
Stacja DKCS jest uzywana do produkcji c.w.u. bezposrednio z obiegu solarnego dzieki wydajnemu
wymiennikowi ptytowemu zintegrowanemu w stacji. Zasobniki c.w.u uzywa sie do magazynowania duzej
ilosci c.w.u., ktéra wstepnie podgrzana przez stacje DKCS jest podawana do zasilania gtéwnego systemu
wytwarzania c.w.u. (istniejgca wymiennikownia w budynku basenu), ktéry posiada dodatkowo funkcje
ochrony przed bakteriami legionellami.
Podstawowe dane techniczne stacji solarne;j:

® wymiary 1034x560x263 mm

® podtaczenie obiegu:

o pierwotnego G 1” wew.

o wtdrnego G11/4” wew.
® przytacz naczynia wzbiorczego G %” zew.
¢ wylot zaworu bezpieczenstwa G %” zew.

® wyposazenie

o wymiennik ptytowy

= wymiary ptyty 526x119 mm

= jlos¢ ptyt 50 szt.

= powierzchnia wymiany ciepta 3,02 m?

*  moc wymiany przy przeptywie 20 |/hm? 2580 /2490 W

= spadek ci$nienia przy przeptywie 20 I/hm* 7,51 kPa
o pompa pierwotna (solarna) typ UPS Solar 25-120
o pompa wtérna (c.w.u.) typ UPS 25-60

o zawor bezpieczenstwa po stronie pierwotnej
o wskaznik przeptywu
o odpowietrznik automatyczny

o termometry, manometry strona pierwotna
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o termometry, manometry strona wtérna
o podtaczenie naczynia wzbiorczego po stronie pierwotnej

o regulator DELTASOLE

4.3. Pojemnosciowe zasobniki c.w.u.

Dla instalacji solarnej ztozonej z 30 szt. kolektorow stonecznych projektuje sie przekazanie uzyskanej energii
poprzez wymiennik ciepta w stacji solarnej do dwéch pojemnosciowych zasobnikdw c.w.u. o pojemnosci
2000 dm? kazdy. Projektuje sie zasobniki c.w.u. typ RSB 2000 NV firmy DeDietrich. Zasobniki wyposazone s3
w izolacje z wtdkna poliestrowego grubosci 100 mm wraz z polistyrenowg obudowg zewnetrzng dodatkowo
wyposazone sg w anode ACL.

Podstawowe dane techniczne zasobnika c.w.u:

® pojemnos¢ magazynowania 2000 dm?

e Srednica 1400 mm

e wysokosc 2150 mm

¢ Srednica wlotu wody zimnej R 2"

e Srednica wyptywu wody cieptej R 2"

e statfa schfadzania 0,08 Wh/j.K.l
® ciezar netto 250 kg

4.4. Zabezpieczenie instalacji solarnej

Funkcje zabezpieczenia instalacji solarnej przed nadmiernym wzrostem cisnienia realizowana bedzie przez
naczynie wzbiorcze przeponowe oraz zawoér bezpieczeristwa bedacy na wyposazeniu stacji solarnej.
Urzadzenia zabezpieczajgce nalezy instalowaé po stronie zimnej czynnika obiegowego. Dobor
zabezpieczenia instalacji solarnej oparty zostat o wytyczne producenta kolektoréw stonecznych. Glikolowa
instalacja solarna ztozona z 30 szt. kolektoréw stonecznych zostata zabezpieczona jednym, naczyniem
przeponowym wybiorczym o pojemnosci 400 litréw typ Reflex S 400 firmy Reflex z kréécem

przytaczeniowym R 1”.

4.5. Zabezpieczenie instalacji c.w.u.
Funkcje zabezpieczenia instalacji c.w.u przed nadmiernym wzrostem ci$nienia realizowana bedzie przez
naczynie wzbiorcze przeponowe oraz zawor bezpieczeristwa. Urzadzenia zabezpieczajgce nalezy instalowac

po stronie wody zimnej. Dwa zbiorniki pojemnosciowe c.w.u. zostang zabezpieczone przeponowym
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naczyniem wzbiorczym o pojemnosci 200 litrow typ Reflex DTS5 200 firmy Reflex z kréécem
przytaczeniowym R 1% ”

oraz zaworem bezpieczeistwa SYR 2115 10 bar o $rednicy G 1”

4.6. Instalacja rurowa

Instalacja solarna wykonana zostanie z rur miedzianych twardych. Przewody miedziane instalacji solarnej
powinny odpowiada¢ ustaleniom zawartym w normie PrPN-EN 1057 — Miedz i stopy miedzi — Rury
miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. Srednice
przewodoéw zostaty przedstawione w czesci graficznej opracowania. W celu skompensowania wydtuzen
instalacji przewodow solarnych nalezy zastosowaé kompensacje naturalng lub typu U oraz zamontowac
kompensatory mieszkowe. Miejsce montazu kompensatorow mieszkowych zostaly przedstawione na
rysunku nr 1 rzut dachu. Przewody instalacji solarnej nalezy zaizolowa¢ za pomocg otulin izolacyjnych z
ptaszczem tworzywowym grubosci 19 mm np. Armaflex typ HT. lzolacje cieplng rurociggéw wykonac
zgodnie z normg PN—B-02421: 2000 “/zolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania”. 1zolacje zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez wykonanie ptaszcza z ostony
np. Lenzing Jacketing typ 524. Montaz przewoddéw z miedzi powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie
przeszkolenie w zakresie montazu rur poswiadczone odpowiednim certyfikatem. Na Instalacji solarnej w
najwyzszych punktach instalacji zamontowac automatyczne odpowietrzniki np. Reflex ‘extop’ G 1/2” .
Instalacja wody Swiezej zimnej oraz wody podgrzanej wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych
wg PN-80/H-74200 typu S$redniego. Potfgczenia rur nalezy wykonywaé na gwint za pomocg ksztattek
ocynkowanych uszczelnionych konopiami nasgczonymi pokostem Inianym. Rury prowadzi¢ po wierzchu
$cian i mocowac za pomocg uchwytow do rur w odlegtosciach max. 2,0 m. Przewody prowadzone przez
stropy i $ciany umieszcza¢ w tulejach ochronnych z rur o dtugosci co najmniej 1 cm dtuzszej od grubosci
$cian. W miejscu przejs¢ nie wykonywaé potgczen. Przewody instalacji wody zimnej oraz cieptej nalezy
zaizolowac za pomoca otulin izolacyjnych z ptaszczem tworzywowym grubosci 20 mm np. Isover Gullfiber.
Izolacje cieplng rurociggédw wykonaé zgodnie z normg PN—B-02421: 2000 "Izolacja cieplna rurociggdw,
armatury i urzqdzen. Wymagania i badania”.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym od
ci$nienia roboczego, ale nie wiekszym niz cisnienie poszczegdlnych elementéw systemu. Utrzymywad
podwyzszone cisnienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza pofaczen.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie prébne w odstepach,
co 10 minut. Ze wzgledu na prace termiczng rury oraz odksztatcenia spowodowane cisnieniem podczas
proby szczelnosci mogg wystepowac spadki cisnienia, nalezy je utrzymywac na statym poziomie, spadek

ci$nienia nie moze przekroczy¢é 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzié
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120-minutowa prébe gtdwng. W tym czasie cisnienie pozostate po prdbie wstepnej nie moze spasc wiecej
niz 0,02 MPa. Nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0,5 cisnienia roboczego i utrzymywac przez kolejne
90 minut. Jesli cisnienie wzrosnie znaczy to, ze system jest szczelny. Kontrolowa¢ wzrokiem stan catego
systemu. Jezeli wystgpi spadek cisnienia znaczy to, ze system jest nieszczelny. Podczas préby szczelnosci

nalezy rowniez wizualnie sprawdzié szczelnos¢ ztgcz.

5. Préby i odbiory

5.1. Instalacja solarna
Przed uruchomieniem instalacji solarnej nalezy:
e doktadnie przeptuka¢ instalacje oraz sprawdzi¢ czy nie wystepujg brak przecieki (ciSnienie
min. 9 bar bez przytgczonych kolektoréw, wymiennika, pomp i armatury),
® sprawdzi¢ lokalizacje czujnikéw,
e sprawdzi¢ dziatanie wszystkich komponentow instalacji i armatury bezpieczenstwa,
® sprawdzié cisnienie wstepne w przeponowym naczyniu wyréwnawczym, cisnienie
instalacji ustawi¢ na 1,1 bar + 0,1 bar/min., wysoko$¢ statyczna w m (w stanie napetnionym, na
zimno). Cisnienie wstepne w przeponowym naczyniu wyrownawczym musi by¢ o 0,3 + 0,5 bar
nizsze od cisnienia napetniania instalacji
® sprawdzié potgczenia czujnikdw oraz wiarygodnos¢ dostarczanych przez nie wskazan
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby i spetnieniu powyzszych wskazéwek, nalezy:
e w celu petnego odpowietrzenia instalacji obiegu pierwotnego po napetnieniu witgczy¢ obieg
wymuszony na okres przynajmniej 48 godzin. Po czym przetaczy¢ uktad na tryb automatyczny.
Nalezy zwréci¢ uwage, ze mieszanina wody i glikolu wymaga znacznie dtuzszego odpowietrzania,
niz woda,
e przed ustawieniem instalacji na tryb automatyczny ponownie sprawdzi¢ cisnienie w instalacji
i w razie potrzeby dopetnic jg czynnikiem,

e sprawdzi¢ przeptywy przez wszystkie pola kolektoréw.

5.2. Instalacja C.W.U.

Proby instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych” zeszyt nr 7.
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6. Wytyczne branzowe

6.1. Wytyczne konstrukcyjne

Nalezy wykona¢ otwor transportowy do wniesienia zbiornikdw c.w.u. do pomieszczenia bytego
magazynu w piwnicy budynku, zaadaptowanego na pomieszczenie dla instalacji solarne;j.

Wykonaé konstrukcje wsporczg pod kolektory stoneczne wg lokalizacji przedstawionej na rysunku
nr 1 rzut dachu. Masa kolektora jednego kolektora 47 kg.

Wszystkie miejsca przekué¢ przez przegrody budowlane nalezy, po wprowadzeniu instalacji
zaizolowac pianka poliuretanowa wodoodporng, zabezpieczyé przed dostaniem sie wody, gryzoni,

oraz uszkodzeniami mechanicznymi

6.2. Wytyczne elektryczne

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do stacji solarnej:

o stacjasolarna 1,2 kW - 230V 50Hz,
Wszystkie przewody obiegu solarnego oraz c.w.u. nalezy uziemic.
Instalacja elektryczna w pomieszczeniu technologicznym gdzie znajdowac sie bedzie instalacja
solarna powinna zapewnic¢ oswietlenie o natezeniu minimalnym 50 Lx.
W pomieszczeniu powinno znajdowac sie przynajmniej jedno gniazdo wtykowe o napieciu 230V.
Nalezy zapewni¢ dla zamontowanych urzadzen ukiagdu solarnego instalacje ochrony
przeciwporazeniowej réznicowo-pradowe;.

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowg dla zamontowanych na dachu kolektoréw stonecznych

6.3. Wytyczne do automatyki

Stacja solarna wyposazona jest w regulator DELTASOL E. Jest to regulator przeznaczony do sterowania

instalacji solarnych ze stacjg solarng i kilkoma zasobnikami buforowymi. Dzieki swoim 7 wyjsciom dla

przekaznikdw i 10 wejsciom dla czujnikdw, oraz wielu funkcjom i opcjom, ktére mozna uaktywnic¢, moze

by¢ tatwo przystosowany do danej instalacji.

Regulator DELTASOL E nadzorowaé¢ bedzie catoscia proceséw zwigzanych z prawidlowg praca

projektowanego systemu. W zakres jego funkcji wchodzi¢ bedzie:

Sterowanie pracg pomp obiegu glikolowego oraz obiegu c.w.u. w zaleznosci od réznicy pomiedzy
temperaturg kolektoréw a temperaturg wody w zasobnikach c.w.u.,
Sterowanie zaworem trdjdrogowym na instalacji obiegu wtdrnego w zaleznosci od temperatur w

poszczegdlnych zbiornikach c.w.u.,

P.W. instalacji solarnej dla celéw przygotowania C.W.U. przy realizacji zadania
pn. , Termomodernizacja budynkow krytej ptywalni w Ropczycach”
str. 9



e Sterowaniem zaworem tréjdrogowym na instalacji doprowadzajgcej podgrzang wode w instalacji
solarnej do istniejgcej wymiennikowni,
* Wytaczanie uktadu solarnego po przekroczeniu wartosci maksymalnej temperatury w zbiorniku,
* Wyliczanie dziennej oraz sumarycznej energii zgromadzonej przez kolektory stoneczne,
¢  Mozliwosé szybkiego i tatwego diagnozowania ewentualnych usterek,
Montaz oraz uruchomienie automatyki instalacji solarnej nalezy powierzy¢ autoryzowanemu serwisowi

producenta.

7. Uwagi koricowe

Catosc¢ robét wykonac zgodnie z Polskimi Normami i przepisami BHP.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych. Tom |Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Montaz przewodéw miedzianych oraz zaprojektowanych urzadzen nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej
odpowiednie przeszkolenie w zakresie montazu poswiadczone odpowiednim certyfikatem.
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac¢ aprobate techniczna.
Montaz i eksploatacja urzadzen powinny odbywac sie przy zachowaniu wymagan bezpieczenistwa i higieny
pracy, uwzgledniajac instrukcje zawarte w Dokumentacji Techniczno — Ruchowej. Miejsce i sposdéb
zainstalowania i uzytkowania urzadzen powinny zapewniaé dostateczng przestrzen umozliwiajacg

swobodny dostep i obstuge. Wszystkie urzadzenia nie wymagajg statej obstugi a tylko okresowego dozoru.

Uwaga:
Mozina zastosowac¢ urzqdzenia innych producentow niz wymienionych w projekcie pod warunkiem

zachowania takich samych parametréw technicznych.

Projektowat:

mgr inZ. Piotr Wyszyniski

P.W. instalacji solarnej dla celéw przygotowania C.W.U. przy realizacji zadania
pn. , Termomodernizacja budynkow krytej ptywalni w Ropczycach”
str. 10



Projekt:  P.W. instalacji solarnej dla celéw przygotowania C.  W.U
Data 27.12.2014 Opracowat mgr in z. Piotr Wyszy nski
Strona 1

Dane instalacji przygotowania c.w.u.

Moc grzewcza Qsp
Pojemnos¢ instalacji przygotwania c.w.u. Vsp
Max temperatura wody w podgrzewaczu tww
Min. temp. wody w podgrzewaczu tkw
Rozszerzanie n
Cisn. spoczynku (np. cisn. za reduktorem cisr pa
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego po
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv
Najwigkszy strumien przeptywu Vs

Max. $rednica zbiornika
Max. wys. Ustawienia

E-Mail: info@reflex.de

Version 0.9.7

Numer projektu -

56 kW
4 000 litréw
60 T
10T
1,7 %
4,0 bar (U
3,8 bar (U
10,0 bar (U
2,5 m3/h

1600 mm
3000 mm

Internet: www.reflex.de



Version 0.9.7

Projekt:  P.W. instalacji solarnej dla celéw przygotowania C.  W.U
Data 27.12.2014 Opracowat mgr in z. Piotr Wyszy nski Numer projektu -
Strona 2

1. Zabezpieczenie instalacji cieptej wody u  zytkowej

Pozycja Nrartykutu ilo$¢é Tekst

1.1 7309300 1 ‘refix DT5' z 'flowjet' 1 1/4",
Ci énieniowe naczynie przeponowe,
przeptywowe, do instalacji przygotowania
cieptej wody u zytkowej, zaopatrywania w
wode i podnoszenia ci snienia.

Wyprodukowane i skontrolowane zgodnie

z DIN EN 13831, wzgl. DIN-DVGW.
Dopuszczenie na podstawie dyrektywy UE

o urz adzeniach ci  $nieniowych 97/23/WE.

— armatura przeptywowa, odcinaj acai
opré zniaj aca 'flowjet'

— membrana, konstrukcja i kontrola

zgodnie z DIN EN 12831, KTW-C

i DVGW-W 270, wymienna

— powitoka zewn etrzna/wewn etrzna, wewn.
zgodnie z KTW-A

— nogi do postawienia zbiornika

— manometr w przestrzeni gazowej

Typ : DT5 200

Pojemno $¢ nominalna 200 litréw
Pojemno $¢ u zytkowa max: : 150 litréw
Dop. temp. pracy 170 °C

Dop. ci $nienie pracy . 10 bar

Ci énienie wst  epne fabryczne: 4,0 bar
Ci snienie wst  epne ustawione: 3,8 bar
Srednica . 634 mm
Wysokos¢ : 973 mm

Waga . 44,0 kg

Przyt acze ukiadu : 2*Rp 11/4
Nominalne nat ezenie przept.: 7,2 m3/h
Kolor . grin

1.2 1 Zawoér bezpiecze nstwa, oznaczenie W,
do podgrzewaczy wody wg DIN 4753 i TRD
721.

Artykut/typ :z.B Syr,2115

Srednica znamionowa wej scia: G1

Wydajno $¢& grzewcza : <=250 kW

Pojemno s¢ podgrzewacza  :<=5000 litrow

Ci . otwarcia zaw. bezp. : 10 bar
Produkt spoza oferty Reflex

Produkty bez indekséw nie sg objete programem produkciji Reflex.

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de
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Projekt:  P.W. instalacji solarnej dla celéw przygotowania C.  W.U
Data 27.12.2014 Opracowat mgr in z. Piotr Wyszy nski Numer projektu -
Strona 1

Dane uktadu solarnego

Pojemnos¢ kolektora Vk 90 litréw
Powierzchnia kolektora Ak 69,0 m2
Pojemnos¢ rur Vr 87 litréw
Zawarto$¢ wym. ciepta lub zbiornika buforowe Vwt 0 litréw
Pojemnos¢ instalacii Va 87 litréw
Temp. spoczynku 180 €
Min. Temp. Uktadu tsmin 20 C
Przeciwzamarzacz 34 %
Rozszerzanie n 7.8 %
Cisnienie statyczne pst 1,1 bar (0
Temperatura parowania td 130 €
Cisnienie parowania pd 1,3 bar (U
Min. ci$nienie pracy/cisnienie wstepne po 3,4 bar (U
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 6,0 bar (U
Cisnienie instalacji pe 5,4 bar (U
Cisn. napeln. instal. (temp. 10C) pF 3,5 bar (U
Max. $rednica zbiornika 2 000 mm
Max. wys. Ustawienia 8 000 mm

Wartos¢ parowania miedzy 130,0 T i 180,0 T

Wart.przyblizone cisnienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. Ukladu. (C) 20 | 10 | o 10 | 20 | 3 | 4 | s0 | 60 | 70 | 80
Cisnienie w bar 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Max temp. Ukladu. (C) 9 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180
Cisnienie w bar 36 | 36 | 36 | 36 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy dane uktadu odpowiadajg zasadom doboru.

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de



Version 0.9.7

Projekt:  P.W. instalacji solarnej dla celéw przygotowania C.  W.U
Data 27.12.2014 Opracowat mgr in z. Piotr Wyszy nski Numer projektu -
Strona 2

1. Zabezpieczenie instalacji solarnej

Pozycja Nrartykutu ilo$¢é Tekst

1.1 7219000 1 'reflex S'
Ci énieniowe naczynie przeponowe do
zamkni etych uktadéw solarnych, grzew-
czych i chtodniczych, konstrukcja
wg DIN EN 13831, dopuszczenie na podsta-
wie dyrektywy UE o urz adzeniach ci  $nie-
niowych 97/23/WE. Mo ze by ¢ stosowany
sérodek przeciw zamarzaniu na bazie
glikolu.

-powtoka zewn etrzna

-niewymienna membrana

-dodatek ptynu przeciw zamarzaniu do 50%
-typ 'S 33' z uchwytem do mocowania

-od 'S 50' z nogami

Typ : S 400
Pojemno $¢ nominalna : 400 litréw
Pojemno $¢ u zytkowa max: : 360 litréw

Dop. temp. inst. zasil. :120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. ci $nienie pracy : 10 bar

Ci énienie wst  epne fabryczne: 3,0 bar
Ci énienie wst  epne ustawione: 3,4 bar

Srednica : 740 mm
Wysokos¢ 1102 mm
Waga . 78,0 kg
Przyt acze ukiadu : R1
Kolor : rot

1.2 7613100 1  ‘'szybkozt aczka' reflex,
do naczy n wzbiorczych w zamkni etych
obiegach wody grzewczej i chtodniczej.
ZawOr odcinaj acyiopré6 zniaj acy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamkni eciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SUR1x1
Przyt acze : Rp1lxRp1l
Dop. ci $nienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °C

1.3 1 Urz adzenie do ochrony membrany naczynia
wzbiorczego przed temperaturami >70 °C
jako alternatywa do zbiornika
schiadzaj acego reflex (np. ograniczenie
temperatury termostatem).

Produkt spoza oferty Reflex

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de
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Projekt:  P.W. instalacji solarnej dla celéw przygotowania C.  W.U
Data 27.12.2014 Opracowat mgr in z. Piotr Wyszy nski Numer projektu -
Strona 3

Pozycja Nrartykutu ilo$é Tekst

1.4 1 Zawdér bezpiecze nstwa do instalacji
solarnych, oznaczenie H, D/G/H lub F
zgodnie z TRD 721.

Kro ¢ce przyt  aczeniowe . DN20
Powierzchn. wej. kolektoréw: <=100 m2
Ci . otwarcia zaw. bezp. : 6 bar

Produkt spoza oferty Reflex

1.5 9250600 1  reflex 'extop solar’,
automatyczny odpowietrznik do uktadéw

solarnych, grzewczych oraz zamkni etych
obiegéw wypetnionych ciecz a z wysokimi
temperaturami

Urz adzenie do statego usuwania p echerzy

gazu z najwy zszych punktéw instalacji
lub miejsc specjalnie do tego celu
przewidzianych w uktadach hydraulicznych

i rurowych.

Typ : T1/2S
Materiat obudowy : Messing
Przyt acze : Rp 1/2
Max ci $nienie pracy 10 bar
Max temperatura pracy 180 °C
Wysokos¢ : 112 mm
Srednica : 65 mm
Waga : 0,7 kg

Produkty bez indekséw nie sg objete programem produkcji Reflex.

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de



6350

35x1,5

Y

N\

AN AN AN AN ANAN
g
é%' é?\
g
=]
ANANANANAN

28x1,5

g .
S

4

é/

AN

N\

é/
é/
é/

1500

5500
&
A
N
&
&
5500
é?‘
Bl
&
&
5500
$.
&
Bl
§§A
5500

RZUT DACHU
skala 1:100

PLAN SYTUACYJNY:

OZNACZENIA:

zasilanie instalacii solarnej - glikol

powrdt instalacii solarnej - glikol

kompensator mieszkowy np. Meibes typ SI 10

zawor regulacyiny np. TacoSetter Bypass Solar 130 DN20
zawor odcinajgey kulowy

UWAG!:

1. Kolektory stoneczne montowa¢ zgodnie w wytycznymi producenta
na konstrukcji wsporczej w/g odrebnego opracowania

2. Wszystkie przewody po stronie solarnej wykonaé z rur miedzianych
o $rednicach jak na rysynku

3. Wszystkie przewody po stronie solarnej zaizlolowa¢ izolacjg
np. Armaflex typ HT o grubosci min. 19 mm

4. 1zolacje zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
wykonanie ptaszcza z ostony np. Lenzing Jacketing typ 524

5. W celu kompensaciji wydtuzen cieplnych instalacji nalezy stosowaé kompensacje
naturalng, konpensatory U ksztattowe lub mieszkowe

6. Prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

7. Podczas postoju instalacji zaleca sie na ten czas przykrycie kolektoréw stonecznych
materiatem nieprzezroczystym

Temat:  Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania

pn. "Termomodernizacja budynkéw krytej ptywalni w Ropczycach”

Adres © - Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreagii

ul. Konarskiego 6, 39-100 Ropczyce, dz. nr ewid. 438/10 i 425/6 obreb Ropczyce

Inwestor . Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Rodzaj opracowania : . . . i .
P.W. instalacji solarnej dla celéw przygotowania C.W.U.

Skala : 1100 Nazwa rysunku : RZUT DACHU Nrrys. : 1
Projektowat : Nr uprawnien : Data : Podpis :
mgr inz. Piotr Wyszynski | PDK/0123/PWOS/05( 12.2014
Sprawdzit : Nr uprawnien : Data : Podpis :




RZUT PIWNIC
skala 1:100
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1. stacja solarna typ DKCS 12-100 CME

2. podgrzewacz pojemnosciowy typ RSB 2000NV
3. cisnieniowe naczynie wzbiorcze typ S400

4. cidnieniowe naczynie wzbiorcze typ DT5200

OO

—_—_————ee— - —  zasilanie instalacji solarnej - glikol
powrdét instalacji solarnej - glikol

----- — zasilanie instalacii po stronie wtérnej

----- —  powrdt instalacji po stronie wiérnej

instalacja cieptej wody

instalacja zimnej wody

Temat: \Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania
pn. "Termomodernizacja budynkow krytej ptywalni w Ropczycach”

Adres © - Ropczyckie Centrum Sportu i Rekread

ul. Konarskiego 6, 39-100 Ropczyce, dz. nr ewid. 438/10 i 425/6 obreb Ropczyce

Inwestor . Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Rodzaj opracowania : . . . . .
P.W. instalacji solarnej dla celéw przygotowania C.W.U.

Skala : Nazwa rysunku : Nrrys. :
“9° 11100 Y RZUT PIWNIC 2

Projektowat : Nr uprawnien : Data : Podpis :
mgr inz. Piotr Wyszynski | PDK/0123/PWOS/05( 12.2014

Sprawdzit : Nr uprawnieri : Data : Podpis :




PRZEKROJ A-A
skala 1:50
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1. stacja solarna typ DKCS 12-100 CME

2. podgrzewacz pojemnosciowy typ RSB 2000NV
3. ci$nieniowe naczynie wzbiorcze typ S400

4. ci$nieniowe naczynie wzbiorcze typ DT5200

zasilanie instalacii solarnej - glikol
powrét instalacji solarnej - glikol
zasilanie instalacji po stronie wiérnej
powrdt instalacji po stronie wtérnej
instalacja cieptej wody

instalacja zimnej wody

PRZEKROJ B-B
skala 1:50
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Temat:  Wykonanie robdt budowlanych w ramach zadania
pn. "Termomodernizacja budynkéw krytej ptywalni w Ropczycach”

Adres : Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreaciji

ul. Konarskiego 6, 39-100 Ropczyce, dz. nr ewid. 438/10 i 425/6 obreb Ropczyce

Inwestor : Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Rodzaj opracowania : . . . | X
P.W. instalacji solarnej dla celdow przygotowania C.W.U.

Skala: 150 | bR EKROJE AA, BB ros-: 3
Projektowat : Nr uprawnien : Data : Podpis :
mgr inz. Piotr Wyszynski | PDK/0123/PWOS/05| 12.2014

Sprawdzit : Nr uprawnieri : Data : Podpis :




inst. zimnej wody DN65
zasilajgea istn. instalacje
przygotowania CW.U

Dn25

Dn50

Dn50

Dn50

SCHEMAT MONTAZOWY

Lp.

Nazwa

llos¢

Kolektor ptaski typ C250V PL firmy De Dietrich

30

Stacja solarna typ DKCS 12-100 CME firmy De Dietrich

Wyposazona:

- Wymiennik ptytowy (ilo¢ ptyt 50, powierzchnia wymiany 3,02m2)

- Pompa po stronie pierwotnej - UPS Solar 25-120 firmy Grundfos

- Pompa po stronie wtérnej - UPS 25-60 firmy Grundfos

- Wskaznik przyptywu, odpowietrznik automatyczny, termometry,
manometry, podtgczenie naczynia wzbiorczego w obieku pierwotnym

- Zawor bezpieczenstwa, zawér napetniania i oprézniania w obiegu
pierwotnym i wtérnym

Zawoér kulowy DN32

Ci$nieniowe naczynie wzbiorcze typ S400 firmy REFLEX

Podgrzewacz pojemnosciowy typ RSB 2000 NV firmyDe Dietrich

Ci$nieniowe naczynie wzbiorcze typ DT5 200 firmy REFLEX

Zawor bezpieczenstwa

Zawoér kulowy DN50

O| 0| N[O 0] | W

Zawoér trojdrogowy DN50

Zawor tréjdrogowy DN50

1

Zawér zwrotny DN50

12

Zawoér kulowy DN20

13

Zawor regulacyjny typ TacoSetter Bypass Solar 130 DN20 firmy Taconova

14

Sterownik DELTASOL E firmy De Dietrich

--—--—--—--— zasilanie instalaciji solarnej - glikol

powrdt instalacji solarnej - glikol

zasilanie instalacji po stronie wtérnej

powrdt instalacii po stronie wtérnej
instalacja cieptej wody

s
f

CW.U zinst. odzysku ciepta
z natryskéw oraz wody poptucznej z filtrow

wiqczenie do istn. instalacji

wody zimnej DN80

Dn50
woda zimna

2000 dm>

Dn25
Dn50

[=]

~_

Dn50

Dn50

2000 dm>

[=]

instalacja zimnej wody

Temat: \ykonanie robdt budowlanych w ramach zadania

pn. "Termomodernizacja budynkow krytej ptywalni w Ropczycach”

Adres © - Ropezyckie Centrum Sportu | Rekreacji

ul. Konarskiego 6, 39-100 Ropczyce, dz. nr ewid. 438/10 i 425/6 obreb Ropczyce

Inwestor : Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Rodzaj opracowania :

P.W. instalacji solarnej dla celéw przygotowania C.W.U.

Skala : Nazwa rysunku :

Nrrys. :

Schemat montazowy 4
Projektowat : Nr uprawnien : Data : Podpis :
mgr inz. Piotr Wyszynski | PDK/0123/PWOS/05| 12.2014
Sprawdzit : Nr uprawnier : Data : Podpis :




