istneijacy murek przy zejsciu do piwnicy
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farba elewacyjna.
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istneijacy murek przy zejsciu do piwnicy

nalezy oczysci¢, wyszczotkowac a nasdtepnie pomalowac
farba elewacyjna.
Barierka na istniejgcym murku do demontazu i zastapienie jej nowa

wykonang ze stali i ocynkowanej a nastgpnie malowanej proszkowo.

Barierka dodstosowana do barierki na dachu budynku. rys.A23

wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych do sitowni,

ktére sg w ztym stanie technicznym i zastapienie ich

nowymi drzwiami - cieptymi aluminiowymi

drzwi nowe - dwuskrzydtowe o wym. 120x200cm w $wietle oscieznicy
Proponuje sie zastosowa¢ w drzwiach naswietle: szklo bezpieczne
podwajnie klejone klasy P4. Drzwi antypaniczne.

(wykonac¢ zgodnie z rys. — zestawienie stolarki drzwiowej)

proj. poszerzenie istniejgcych schodéw
ze 128cm na 150cm

z obrzezami z palisad o przekroju kwadratowym
wysokos¢ stopnia: 15cm

szeroko$¢ mierzona po wykonaniu ociplenia

poszerzenie otworu drzw|
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wymiana istniejacych drzwi zewnetrznych

i zastapienie ich nowymi drzwiami - cieptymi aluminiowymi
drzwi nowe - dwuskrzydiowe o wym. 130x205cm w $wietle o$cieznicy + naswietle o wym.140x50cm w $wietle muréw

Proponuje sie zastosowa¢ w drzwiach naswietle:
podwdjnie klejone klasy P4.

szkio bezpieczne

(wykonac¢ zgodnie z rys. — zestawienie stolarki drzwiowej)

wymiana istniejacych drzwi zewnetrznych do sanitariatow,

ktore sg w ztym stanie technicznym i zastapienie ich

drzwi nowe - dwuskrzydtowe o wym. 120x200cm w $wietle o$cieznicy
(wykonac¢ zgodnie z rys. — zestawienie stolarki drzwiowej)

nowymi drzwiami - ciepte, aluminiowe, petne
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UWAGA!
Szpalety zewngtrzne okien dociepli¢ styropianem
gr.2=5cm

UWAGA!

Podczas demontazu istniejqcych parapetow
nie dopusci¢ do uszkodzenia wewngtrznych
parapetow poniewaz nie podlegajq wymianie.

UWAGA:

Wszystkie prace wykonywac¢ w porze suchej
w celu zabezpieczenia prac budowlanych
remontowanego budynku przed zalewaniem.
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