obrobka blacharska $cianki ogniowej (attyka)
z uwzglednieniem ocieplenia rys.A21

proj. nowa kratka lacyjna

wentylujaca pomieszczenia solarium
- z kratka metalowa nierdzewna na zewnatrz
i plastikowa od wewnatrz

SRR NN
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proj. ocieplenie sciany
zewnetrzej styropianem

gr.16cm

projekowana nowa rura spustowa stalowa &150
- montaz po wykonaniu

ocieplenia, w zwiazku z ociepleniem

$cian warstwa styropianu

z uwzglednieniem diuzszych

wspornikéw z obejma na ktérych

zamocowane sa rury spustowe

tynk mineralny: baranek o uziarnieniu 1,5mm
pomalowany farba silikonowg,

lub innymi materiatami rownowaznymi

obrébka blacharska $cianki ogniowej (attyka)
z uwzglednieniem ocieplenia - rys.A21.1

PROJEKT KOLORYSTYKI - ELEWACJA WSCHODNIA

np. firmy CAPATOL ThermoSan NQG - z dodatkiem antygrzybicznym

proj. ocieplenie $ciany

gr.16cm

zewnetrzej styropianem

proj. wgtebienie na grubos¢ 2cm i wysokos¢ 10cm

A

dla zréznicowania bryty - kolor wgtebiebnia grafit:
Saphir 40 L44 - C13 -
innym materiatem réwnowaznym

H264 np firmy CAPAROL lub

istniejgca wejscie do budynku

nowy kolor: Laser 45 L80 - C78 - H82
firmy np. CAPAROL
lub innymi materiatami rGwnowaznymi

istniejgca balustrada odnowiona, oczyszczona

i pomalowana na kolor grafitowy

na zmienne czynniki atmosferyczne (mrozoodporne), gtadkie, kolor: szary ciemny - matowe A

QOCIEPLENIE

“tynk cienkowarstwowy MINERALNY
zaprawa Klejowa

~siotka

-zaprawa klejowa

-styropian gr.16cm

~zaprawa klejowa

KONSTRUKCJA SCIANY

TYNK WEWNETRZNY

UWAGA!
Szpalety zewngtrzne okien docieplié styropianem
gr.2-5¢m

UWAGA:

1. Wszystkie prace wykonywaé¢ w porze suchej
w celu zabezpieczenia prac budowlanych
przed zalewaniem.

2. Demontaz istniejacego oswietlenia zewnetrznego
na budynku oraz zewnetrznych kamer - nastepnie

tynk mineralny: baranek o uziarnieniu 1,5mm v R
pomalowany farba silikonowg, projekowana nowa rura spustowa stalowa @150 projektowane nowe parapety z blachy projekowana nowa rura spustowa stalowa @150 projekowana nowa rura spustowa stalowa @150 wymiana istniejacych plytek na cokole _
N . . —montaz po wykonaniu powlekanej (przy wszystkich oknach) —montaz po wykonaniu —montaz po wykonaniu zastgpienie ich nowymi gresowymi:o duzej wytrzymatosci i odporne
D np. firmy CAPATOL ThermoSan NQG - z dodatkiem antygrzybicznym ocief Ieniap w zywiazku z ociepleniem - dostosowane do projekiowanego ociej Ieniap w zywiazku z ociepleniem ocief Ieniap w zywiazku z ociepleniem : oo A i
lub innymi materiatami réwnowaznymi Scin warstwa styropiany docieplenia styropianem gr.16cm Scion warstwa styropiany Sciah warstwa styropiany }ngrwzlagail&% ;’{,’;,'}g;‘ﬁ")'” ocieplenia sciany zewnetrznej polistyrenem ekstrudowanym)
z uwzglednieniem diuzszych i . z uwzglednieniem diuzszych z uwzglednieniem diuzszych Iftytkibp miarach: 6}E)cm x 30cm
wspornikéw z obejma na ktorych wymiana istniejacych plytek na cokole wspornikéw z obejma na ktorych wspornikéw z obejma na ktorych Wy
zamocowane sa rury spustowe) zastgpienie ich nowymi gresowymi:o duzej wytrzymato$ci i odporne . zamocowane sa rury spustowe) zamocowane sa rury spustowe)
na zmienne czynniki a.tmos.ferycz.ne‘ (mrozoodporne), gtadkie, kolor: szary ciemny - matowe
Wymiana po wykonaniu ocieplenia $ciany zewnetrznej polistyrenem ekstrudowanym)
(patrz.opis techniczny)
KOLORYSTYKA Ptytki o wymiarach: 60cm x 30cm
|I| Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, Zjezdzalnia i wejscie do budynku:
malowany farbg silikonowg malowany farbg silikonowg malowany farbg silikonowg kolor: zoity: Laser 45 L80 - C78 - H82
kolor: biaty: OFF White 50 L94 - C59 - H27 kolor: niebieski bardzo jasny: Aquarell 115 L90 - C8 - H270 kolor: szary ciemny - grafitowy: Saphir 40 L44 - C13 - H264 firmy np. CAPAROL
firmy np. CAPAROL firmy np. CAPAROL firmy np. CAPAROL lub innym materiatem rownowaznym
lub innym materiatem réwnowaznym lub innym materiatem réwnowaznym lub innym materiatem réwnowaznym (grafika od strony potudniowej)
(pasek z wgtebieniem)
|I| Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, VIII| Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm,
malowany farbg silikonowa malowany farbg silikonowa malowany farbg silikonowg
kolor: niebieski ciemny: Aquarell 100 L65 - C35 - H270 kolor: niebieski bardzo ciemny - granatowy: Lavendel 155 L30 - C20 - H280 kolor: zotty - jasny: Melisse 115 L93 - C60 - H95
firmy np. CAPAROL firmy np. CAPAROL firmy np. CAPAROL
lub innym materiatem réwnowaznym lub innym materiatem réwnowaznym lub innym materiatem réwnowaznym
(ptywak) (grafika od strony potudniowej)
II' Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziamienie: 1,5mm, Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziamienie: 1,5mm, Napis (pods$wietlany):
malowany farbg silikonowg malowany farbg silikonowg kolor: czerwony: Laser 25 L49 - C59 - H27
kolor: niebieski jasny: Aquarell 105 L75 - C26 - H270 kolor: szary: Aquarell 20 L85 - C2 - H270 firmy np. CAPAROL
firmy np. CAPAROL firmy np. CAPAROL lub innym materiatem rownowaznym
lub innym materiatem réwnowaznym lub innym materiatem réwnowaznym (grafika od strony potudniowej)

ponowny montaz po wykonaniu ocieplenia.
(z uwzglednieniem diuzszych wspornikow)

LINIA ELEWACJI POKAZANEJ NA

skala 1: 100
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