PRZYKLADOWY SCHEMAT MONTAZU
ZADASZENIA

zintegrowana rynna

z systemem odprowadzania
wody na kazdym elemencie
no$nym

Przyklady mozliwosci przediuzenia:

Modut bagowy (A und B) p|us przediuzeniowy = 4.092 mm seerokosci
Modut barowy (A und B) plus dwa preediuzeniowe = 5.310 mm seerokosci
Modut barowy (A und B) plus trzy przedtuzeniowe = 6.528 mm seerokosci itd...

Podstwowym elementem Modulowego Systemu [est modut Bazowy:
Zadaszenie moze zostaé dopasowane do potreeb
poprze zastosowanie elementu przediuzeniowego.
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RAFAL. OWCZAREK
STUDI O 39-200 DEBICA

UL. LIGEZOW 44

PRAGCOWNIA ARCHITEKTONIGZNA

Temat: W YKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KRYTEJ
ROPCZYCACH WRAZ Z REMONTEM ”

Inwestor: Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji

Lokdlizacja:  Ropczyce, dz. nr ewid. gr : 438/10 1 425/5, 39-200 Debica Skale: 1 .1(

Przedmiot rysunku: SCHEMAT MONTAZU ZADASZENIA - DETAL Data opracowania:
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