PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE
ire 33 hm st tochicony 5stapione e RZUT PIWNIC skala 1:100

nowymi drzwiami - cieptymi aluminiowymi
drzwi nowe - dwuskrzydtowe o wym. 140x200cm w $wietle o$cieznicy
Proponuje sie zastosowac¢ w drzwiach naswietle: szkto bezpieczne

| | | | | |1 povat'Jjnie klejone klasy P4. |

poszerzenie otworu drzwiowego w wyniku (wykona¢ zgodnie z rys. — zestawienie stolarki drzwiowej)
I I |wym|any drzwi na nowe - szersze.
Wymiar otworu po poszerzeniu w $wietle wymiana istniejacych drzwi zewnetrznych do piwnicy,

I I Iosmeznlcy 140x200cm, ktére sg w ztym stanie technicznym i zastapienie ich

I w $wietle muru: 160x210cm. I nowymi drzwiami - cieptymi alumirfiowymi
drzwi nowe - dwuskrzydiowe o wym. 210x230cm w $wietle muru
(w razie potrzeby sku¢ mur w cely dopasowania nowych drzwi)
I I I I I (wykona¢ zgodnie z rys. — zesta\ltiienie stolarki drzwiowej)

wymiana istniejacych plytek na cokole oraz na scianach zewnetrzn]chlprzy zejéciu do do piwnicy na nowe,
ktdre sg w zlym stanie technicznym i zastapienie ich

I wymiana istniejacych ptytek na cokoll na nowe, wymiana |stn|ejqc ch ptytek na cokole oraz na $cianach zewnetrznych Jrzy zej$ciu do do piwnicy na nowe,

ktore sa w zlym stanie technicznym i zastapienie ich nowymi gresowymi:o duzej wytrzymatoSci i odporne ktore sg w zlym stanie technicznym i zastapienie ich
nowymi gresowymi:o duzej wytrzymajosci i odporne najzmienne czynniki atmosferyczne (mrozoodporne) ) I L ploj. nowa kratka wentyldcyina__ nowymi gresowynji:o duzej wytrzymansm i odporne
na zmienne czynniki atmosferyczne (frozoodporne) Wymiana po wykonaniu ocieplenia $ciany zewnegtrznej polistyrenemlekstrudowanym) wentylujaca pomieszGzena piwnic i, \N@ ZMienne czynriiki atmosferyczne (mrozoodporne)
Wymiana po wykonaniu ocieplenia sciany zewnetrznej polistyrenem ekstrudowanym) (patrz.opis techniczny) Fp,;ast,gomgzgdf’wgvp,;g' i ©1nana zewnatrz
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I wymiana istniejgcych plytek shodéw zewnetrznych do piwnicy na nowe,
I ktore sg w zlym stanie technicznym i z;;tqplenle ich
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nowymi gresowymi:o duzej wytrzymatogci i odporne
na zmienne czynniki atmosferyczne (m

ozoodporne)

| 1] wymiana istniejacych plytek na cokole oraz na $cianach zewnetrznych przy zej$ciu do do piwnicy na nowe,
L}

ktore sg w zlym stanie technicznym i zastgpienie ich

nowymi gresowymi:o duzej wytrzymato$ci i odporne

na zmienne czynniki atmosferyczne (mrozoodporne)

Wymiana po wykonaniu ocieplenia $ciany zewnetrznej polistyrenem ekstrudowanym)
(patrz.opis techniczny)

(patrz.opis techniczny)
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UWAGA!
Szpalety zewngtrzne okien docieplic styropianem
gr.2-5cm

1250

UWAGA!

Podczas demontazu istniejgcych parapetow
nie dopusci¢ do uszkodzenia wewngtrznych
parapetéw poniewaz nie podlegajq wymianie.

UWAGA:
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| T w celu zabezpieczenia prac budowlanych

remontowanego budynku przed zalewaniem.
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wymiana istniejgcych plytek na cokoley na howe

ktore sg w zlym stanie technicznym i zastaplenle ich
nowymi gresowymi:o duzej wytrzymatosci lltodporne

na zmienne czynniki atmosferyczne (mrozdodporne
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