+Projekt termomodernizacji budynku krytej ptywalni (basenu) - na nieruchomosci sktadajgcej sie z dziatki o nr ewid. gr.: 438/10,
miejscowos$¢ Ropczyce.

OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa na wykonanie opracowania z Inwestorem

- mapa zasadnicza — skala 1:500

- wizje lokalne w terenie

- pomiary inwentaryzacyjne

- uzgodnienia zaytkownikiem

- $wiadectwa i instrukcje wykonywania dociefple

- dokumentacja fotograficzna

- audyt energetyczny

- ,Warunki techniczne jakim powinny odpowig&daudynki i ich usytuowanie”,

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem niniejszego opracowania jegtrojekt termomodernizacji budynku krytej

ptywalni.

na dz. nr ewid.438/1Q miejscowd¢ Ropczyce.

Projektowane roboty budowlane dotyca:

- ocieplenigcian zewgtrznych warstw styropianu gr.16 cm, mete@SO -
,Bezspoinowy system ocieplenia”,

— ocieplenigcian zewnrtrznych elewacji S-E warstwstyropianu gr. 11cm — metp®S -
,Bezspoinowy system ocieplenia”,

— ocieplenie cokotu polistyrenem ekstrudowanym1gcm i wykaczenie ptytkami,

— docieplenigciany zewrtrznej przy gruncie polistyrenem ekstrudowanynil@cm,

- wymiarg zewrgtrznych parapetéw podokiennych, (z dostosowaniem d
projektowanego ocieplenia styropianem gr.16osfekt kacowy ocieplenia),

- remont istnigjcych kominow spalinowych i wentylacyjnych, wykonamowych
obrébek blacharskich na istrieych czapkach kominowych,

— remont istnigjcych kominéw wentylacyjnych w postaci wywiewek ,

— wymiana rur spustowych poprzez uswaire istnieacych i ponowny montanowych

po wykonaniu elewacji, rury spustowe o progkr@l50 (tak jak dotychczas),

— wymiana drzwi zewgtrznych do piwnicy, ktéreasw ztym stanie technicznym — i
zasipienie ich nowymi drzwiami z aluminium: ciepte, dwuskrzydtoweavym.
140x200cm wéwietle cscieznicy (netto). W drzwiach zastosowano szkio P4 kang

zgodnie z —ys. A1l -zestawienie stolarki drzwiowej,
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— wymiana przeszklenia hali basenowej — aluminiowekomorowe, ktGreasw ztym
stanie technicznym na okna z aluminiowe troy&imowe z powtok selektywn —
rys Al2,

— wymiana przeszklenia od strony frontowej budy(kejscie do budynku) —
aluminiowe dwukomorowe, ktére @ ztym stanie technicznym na okna z aluminiowe
trzykomorowe z powtakselektywn —ys A12,

— odgrzybienie preparatami grzybobdjczymi mieggizie tynk jest zagrzybiony,

— istniepce skrzynki do wymiany (monigpo wykonaniu ocieplenia),

— istniepce rynny stalowe w ztym stanie technicznym — do veyry, monta po

wykonaniu ocieplenia (zastosaiwgnny o tej samejrednicy co istnigjce),

demonta istniepcych piyt betonowych, ktére znajdugie przy wyjciu ewakuacyjnym

(strona boczna budynku) i zgstnie go kostk brukows, wzmocnion na zewatrz

(obrzea) palisadami o przekroju kwadratowym — ( 2 schgdk

- istniejace wycieraczki (umieszczone w plycie betonowej przyseiech do budynku) do
demontau ze wzgkdu na zasipienie ptyt betonowych na kostlorukowa z obrzeami
palisadowymi o przekroju kwadratowym,

- pokrycie elewacji budynku tynkiem mineralnym,laveanym farbami silikonowymi w

dwoch warstwach — kolorystyka wg. rysunkow,
- mont& kolektoréw stonecznych na dachu krytej ptywalnil@éci 30 sztuk,
- demonta istniejacego dwietlenia i kamer na elewacjach budynku i ponowny mamta

wykonaniu prac dociepleniowych.

3. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU.
Bez zmian:budynek rekreacyjny ;Budynek Krytej Ptywalni” — w Ropczycach.

4. DANE LICZBOWE.

- powierzchnia zabudowy 1600,00 m
~ powierzchnia catkowita  3200,00 m
~ powierzchnia gytkowa 2 817,60 rh
- kubatura 11 300060
Budynek niski ZL Ill/PM, klasa odpor§o pazarowej ,D”,

wysokas¢: niski (12,00 m).
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5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Obiekt przestrzennie skfadagsk dwoch kubatur, wzajemnie ¢siprzecinagcych. W czsci
wyzszej znajduje si hala basenowa z niegko wymiarach 25 x 12,5 m. Oprécz basenu
sportowo-rekreacyjnego obiekt jest wypssay w brodzik do nauki ptywania oraz obstugi
zjezdzalni slizgowej, ktora pocatek swoj ma na |l pitrze w obiekcie, nagpnie po wygciu na
zewmtrz powraca do hali basenowej. Wegei przylegtej do hali basenowej usytuowany jest
zespot natryskowo-sanitarny wraz z przebieralniami. Natrze jest czs¢ gastronomiczna. W
czgsci piwnicznej jest pomieszczeniegata cieplnego, wentylatorowni oraz technologii wody
basenowej. Znajdujestu rowniez maty zespot saunowy. Stropglbetowe.

Sciany zewRtrzne i wewRtrzne grubéci: 15cm, 40cm, 31cm, 27cm i 29cm..

Okna w dobrym stanie technicznym niedawno wymieniane zatkigm przeszklé — hala
basenowa i elewacja frontowa-é@pwa.

Wykonczenie elewacji — masa tynkarska nakrapiana w kolorze mslomym, widoczne

miejscowe ztuszczenia, zanieczyszczenie elewacji.

Budynek wymaga niezwlocznego remontu. Elewacje budynkuvnigz wymagaj
natychmiastowej naprawy (szpachlowania muréw i naprawykdy, odgrzybiania) przed
wykonaniem ocieplenigécian zewwtrznych.

Proponuje sk skué zagrzybione tynki, odgrzybi sciany.

6. OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH.

6.1. Docieplenigcian

Projektuje st wykonanie docieplenigcian zewntrznych (od poziomu terenu) styropianem
EPS-70-040 klejonym déciany metod pasmovq w celu zapewnienia nie rozprzestrzeniania
ognia wg instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 44@(D. Docieplenie wykortametod
BSO - ,Bezspoinowy system ocieplenia” jako rozzénie systemowe jednej firmy.

W pasie do poziomu parapetu okien parteru stogsowadwojne siatkowanie tynkucian
zewretrznych. Gcieza zabezpieczone pocienipwarstwg styropianu.

Jako warstw wykonczeniowy zastosowatynk mineralny pomalowany farbami silikonowymi

np. CAPAROL lub innymi materiatami rownowaymi.
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Rozmieszczenie poszczegodlnych rodzajow oraz kolorowaynkamieszczono na rysunkach
koncepciji kolorystyki elewacji budynku.

Projektuje s wykonanie ocieplenia cokotu polistyrenem ekstrudoym (styrodur).
Wykonczenie cokotu ptytkami gresowymi matowymi o wymiarach 603 w kolorze jak na
rysunkach — kolorystyka elewacji.

Ocieplenigiciany zewntrznej przy gruncie -polistyren ekstrudowany (strg.

Przed przysipieniem do izolacjiscian przy gruncie nalg rozebra przylegh do budynku
nawierzchng utwardzom na szeroké 2m. Sciany przy gruncie natey odkopa i pozostawé na
okres ich wyschricia naturalnego. Nagtnie wykong izolack z mas bitumicznych gr. min.
3Mm (masy uszczelnisge KMB) oraz wykonda izolacg termiczra z polistyrenu
ekstrudowanego (styrodur). Na koniec styrodur zabezpéetdia kubetkows, calai¢ zasypa
ziemia rodzimg i odtworzy¢ utwardzenie terenu wokot budynku.

Izolacje termiczne wykoréastosujpc materiaty z jednego systemu, zgodnie z wytycznymi
producenta.

Przed wykonaniem ocieplenia cokotécian zejcia do piwnicy nalgy skt istniepce ptytki.

6.2. Stolarka okienna

Projektuje st wymiarg istniegcych okien — przeszklenie hali basenowej oraz przeszkiesaie
elewacji frontowej - wejciowej — wymiana na stolagk z aluminiows, przeszklenie
trzykomorowe z powiok selektywn, szyby przeciwstoneczne (antisol). Okna o wspotczynniku
przenikania ciepta U=0,9 W/m2K. wg zestawieniaatkil—rys. A12.

Natomiast parapety zewtnzne wszystkie do wymiany — na z blachy powlekanej

Szpalety zewetrzne wokot okien ociepdi styropianem 2-5¢cm. (patrz rysunki detalrys. A13,
A19iA23).

6.3. Stolarka drzwiowa

Projektuje st wymiare zewretrznej istniejcej stolarki drzwiowej w budynku — dotyczy to
drzwi prowadacych do piwnicy — il@¢: 2 sztuki oraz drzwi zewgirzne klatki schodowej -
parter, ktére obecniegsstalowe. Pierwsze drzwi — jednoskrzydtowe o wym. 96x200 kidr,e
wymienia s¢ na drzwi dwuskrzydtowe po poszerzeniu otworu z 96x200ckwwetle cscieznicy
na 140x200cm wwietle cécieznicy —rys.Al i All. - wymiana na drzwi aluminiowe (ocieplane

o wspétczynniku U=1,3 W/m2K, a=0,8).
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Drugie drzwi dwuskrzydiowe obecniea stalowe o wym. 202x220cm Wwietle cécieznicy,
ktore naley wymienic rowniez na dwuskrzydiowe o wym. 190x220cm mierzoneswietle
oscieznicy —rys.Al i All. - wymiana na drzwi aluminiowe (ocieplane o wspotczynnikellB8
W/m2K, a=0,8).

Drzwi prowadace do klatki schodowejasobecnie jednoskrzydtowe z PCV o wym. dwietle
oscieznicy 104x206cm, ktére wymieniamy na aluminiowe dwuskrpydt po poszerzeniu
otworu na 140x200cm mierzone $wietle ccieznicy — rys. A2 — rzut parteru i All —
zestawienie stolarki drzwiowej. Drzwi wyposay¢ w samozamykacze. W razie zastosowania
w drzwiach szkia proponujegsizycie szkto bezpieczne podwadjne klejone kiBgy

Drzwi wykona w kolorze jak na rysunkach All — zestawienie stolarki drzwiowej A8 -
projekt kolorystyki.

llosci oraz wymiary drzwi zamieszczono na. A1l - WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ”

6.4. Parapety zewegtrzne.
Parapety zewgirzne przeznaczone do wymiany wykaéna blachy stalowej powlekanej w

kolorze jak na rysunkach, ktére po zamontowaniamggladat jak na zajczonej fotografii.
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6.5. Instalacja odgromowa (zwody pionowe).

Nalezy zdemontowé instalacgi odgromow pionowa na czas wykonania robét
dociepleniowych, a po ich zakozeniu ponownie zmontowanowe. Projektuje i ukrycie
zwoddéw pionowych w rurkachg28 w grubaci styropianu. Po wykonaniu prac remontowych

nalezy wykona skrzynki (drzwiczki pomiarowe) - sprawdzeg opornéc.

6.6. Kominy.

Istniejace murowane kominy ocieplponad potaa dachu styropianem gr. min. 2cm
Docieplenie wykonametod, lekka-mokra jako rozwazanie systemowe.

Na wylotach bocznych przewoddw wentylacyjnychzastosowakratki wentylacyjne ze stali
nierdzewnej zabezpiecaag przeciwko ptakom.

Istniejace czapki komindéw obrobi blachw stalowa powlekam w kolorze ciemnym,

uwzgkdniajac grubg¢ ocieplenia, ktére wynosibedzie 2 cm — po pracach dociepleniowych.
6.7. Instalacja odprowadzania wod opadowych

Istniejaca  instalacg odprowadzajca wody opadowe z potaci dachowych, w postaci
orynnowania ze stali ocynkowanej naje zdemontow& na czas wykonania robot
dociepleniowych a po ich zakczeniu zamontowanowe ze spadkiem (0,5%).

Istnieace rury spustowe@l50 stalowe nalgy zdemontowé& na czas wykonania robot
dociepleniowych, a po ich zakozeniu zamontow@anowe o przekroju jak na zazonych
rysunkach z rewizorami w ikezi 4 sztuki (elewacja wschodniarys.A10) sztuk ze wzgidu na
zachowanie przepisow normowych.

Rynny i rury spustowe wykoda blachy ocynkowanej.

W zwiazku z ociepleniemécian warstw styropianu nalgy wymieni na diwsze wsporniki z
obejmy na ktérych zamocowane byly rury spustowe. Istigej wloty rur spustowych do
instalacji kanalizacji deszczowej naleprzesuné o wielkos¢ warstwy ocieplenia. Dziatanie
wykona ponizej poziomu terenu w celu unikeggia nieestetycznych pgizen rur,

pogarszajcych walory estetyczne.
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6.8. Pas odbojowy i chodniki dookota budynku.

Remont istnigjcych chodnikbw wraz z pasem odbojowym w okét budynku, ktorehwili
obecnej s wykonane z kostki brukowej. W wyniku prac termomoderniaggh naley
zdemontowa istniejaca kostke brukowa na szeroké& 2m od budynku a nagpbnie ponownie
utozy¢ z wykorzystaniem istnigpej. Szeroké pasa odbojowego — elewacja po6tnocno

zachodniays. A4 — 60 cm od wykonanego ocieplenia.

6.9. Schody zewetrzne.
Schody prowadice do piwnicy ktére w chwili obecnej & pokryte ptytkami gresowymi

zwyktymi z licznymi ubytkami i gknigciami. Ptytki naley zdemontowa i zastpic je nowymi
ptytkami gresowymi o diej wytrzymataci i odpornych na zmienne czynniki atmosferyczne

(mrozoodporne i antygbzgowe).

Schody prowadce do klatki schodowejktore w chwili obecnej $ wykonane z kostki
brukowej — jeden stopfeoraz drugi stopig w drzwiach. Stopnie te natg zdemontowé a

nastpnie wykon& dwa stopnie z kostki brukowej zgodnieys. A2 , A8 i A24 — detal.

6.10. Balustrada.

Istniejaca balustrad przy drzwiach balkonowych na ¢irze naley zdemontowa a nasg¢pnie
zamontowa nowg ze stali nierdzewnej, ocynkowanej i malowanej pkasvo z diiszymi
wspornikami — dhasze o grub& projektowanego ocieplenia. Odlegéo balustrady od

ocieplenia 10cm. rys. A6.
6.11. Zjezdzalnia.
Malowanie farbami tak jak ngs. A6 —malowanie dwukrotne po uprzednim oczyszczeniu.

6.12. Dach i konstrukcja dachu.

Dach ptywalni oraz dach nad gggm do piwnicy — oddzielne opracowanie.
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6.13. Obrébka blacharska dachu kcianek ogniowych.
Obrobki blacharskie dachu w catm do wymiany, ktég nalezy wykona z blachy stalowej
powlekanej w kolorze jak na rysunkach oraz mantlementow zabezpiecazaych przed

zsuniciem s lodu. Detale obrébki blacharskiej dachu wykéjek narys. A 21 i A22.

6.14 Skrzynki gazowe.
Istniejace skrzynki gazowe do wymiany na nowe. Ponowny morsiezynek po wykonaniu
ocieplenia. Dosip do skrzynek poprzez ,drzwiczki rewizyjne”. ,Drzwiczkiwgzyjne” nalery

malowa na kolor elewacji, w tyrnie skrzynl¢ gazows na kolorzotty.

6.15 Kratki wentylacyjne.

Wymiana kratki wentylacyjnejlelewacja D-A: prawa strona) wentylupce pomieszczenia
solarium, ktére naley wykona& o wym. 24x24cm z kratkami metalowymi na zesnz i
plastikowymi od wewantrz (rys. elewacji — kolorystyka rys. A10 — elewacja pétnocno-

wschodnia — kolorystyka). - w 8oi 2 sztuki.

6.16. Daszki nad wégiem do budynku (elewacja B-C).

Oddzielne opracowanie.

6.17. Konstrukcja wsporcza pod instalagj solarna.
6.17.1. Podstawa merytoryczna opracowania
e wizja lokalna,
e informacje uzyskane odaytkownika obiektu,
e inwentaryzacja budowlana przedmiotowego budynku,
e Wwytyczne usytuowania kolektoréw stonecznych,
e dane wyjciowe techniczne dotygze przedmiotowych kolektoréw stonecznych,

e normy i literatura przedmiotowa.
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6.17.2. Spis norm i przepiséw
Normy i przepisy:
e PN-82/B — 02000; Obgienia budowli. Zasady ustalania wadb
e PN-82/B —02001; Obgienia budowli. Obeizenia state.
e PN-82/B—-02003; Obgtenia budowli. Obaizenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obgienia zmienne i technologiczne.
e PN -77/B-02011; Obgienia w obliczeniach statycznych. Ody@nie wiatrem.
e PN-B - 03215: 1998 "Konstrukcje stalowe. #&aknia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie".
e PN-90/B-03200; Konstrukcje stalowe. Obliczeniaytane i projektowanie.
e PN - B -06200: 2002; Konstrukcje stalowe budowlaigmagania i badania.
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamo-montaowych”.
e Konstrukcje stalowe. Arkady, Warszawa 1992 r.

e ,Prawo Budowlane” wraz z aktualnie obaijacymi przepisami towarzygeymi

6.17.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest konstrukcja wsporczaast do zamocowania kolektoréw

stonecznych zlokalizowanych na dachu.

6.17.4. Obcazenia
e cCig¢zar wkasny konstrukcji wsporczej;
e wspoditczynnik obeizeniayf = 1,35;
e cigzar whasny kolektorow g2 = 0,48 kN;
e wspotczynnik obeizeniayf = 1,35;
e obciazeniesniegiem (Ropczyce Il strefaak40°) sk = 0,48 kKN/m2;
e wspoditczynnik obeizeniayf = 1,5;
e o0bciazenie wiatrem (Ropczyce | strefatid0) wk = 0,34 - 0,81 KN/m2, ;

e wspotczynnik obeizeniayf = 1,5;
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6.17.5. Usytuowanie kolektoréw stonecznych

Kolektory stoneczne

Planuje st usytuowanie kolektorow stonecznych na dachu budynku ghwaad czscia
socjalry na konstrukcji wsporczej wykonanej z belek walcowanych omap HEA 180 oraz
HEA 140. Oparcie belek projektujeceshna scianach nénych zewrtrznych oraz na stupach
zelbetowych zlokalizowanych wewtrz budynku. Lokalizag i wymiary konstrukcji wsporczej

pokazano na rys. K-1 i K- 2 w xi graficznej opracowania.

6.17.6. Opis projektowanej konstrukcji

Konstrukcja wsporcza pod kolektory stoneczne

Projektowana konstrukcja wsporcza wykonar@#e w postaci rusztu skfad@ego z belek
gtéwnych wykonanych z ksztattownikéw walcowanych naagorHEA 180 ze stali S235 oraz
belek drugorzdnych wykonanych z ksztattownikéw walcowanych naagorHEA 140 ze stali
S235. Belki gtbwne o schemacie belki wielogsiowe]j hczone za pomac polaczen
doczotowychsrubami M16 klasy 10.9, oparte na stupku wykonanym z rury katmve] RK
180x180x5mm ze stali S235. Belkadzy¢ z stupkiem za pomac spoin doczotowych.
Pokczenie belki drugoranej z belly gtdbwna za pomog $rub M16 klasy 5.8. Oparcie belek
skrajnych na murze za pednictwem poduszki betonowej z betonu B20, wsck srodkowe]
oparcie belek gtébwnych wykokhaw miejscu stupdwzelbetowych. Mocowanie belek do
konstrukcji dachu (stropodachu) wykdrea pomog obejm skiadajcych st z ceownikéw C 80

oraz petow gwintowanych M16 klasy 5.8.

6.17.7. Wytyczne montau konstrukcji

Przed przysipieniem do prac budowlanych nalewyznaczy miejsce potaenia konstrukcji
wsporczych. Nagpnie przysipi¢ do wykucia gniazd wscianach zewetrznych murowanych i
wykonania poduszek betonowych z betonu B20. Kolejnamagorzysipi¢ do uktadania belek
giéwnych i drugorzdnych. Po utaeniu belek nalgy wykona mocowanie konstrukcji do
istniejpcego dachu poprzez nawiercenie otworow i markemer z ceownikow C80 i gtow
gwintowanych M16. Nagpnie mana przysipic do montau pozostatej cgci konstrukciji
wsporcze;j.

Po zakaczeniu prac montawych naley odtworzy (w miejscu oparcia konstrukcji na stropie)
warstwy izolacyjne dachu. Miejsca prgej rury kwadratowej przez pokrycie dachowe

dodatkowo uszczeléiw celu unikngcia przeciekow.
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Prety M16 wystapce ponad pokrycie dachu zaleca gaizolowd i uszczelné w celu unikngcia
mostkow termicznych. Elementy konstrukcyjne stalowe dujage st wewmtrz zabudowa
ptytami G-K.

Podczas prac montawych na bieaco ocenia stan technicznych elementéw konstrukcyjnych
budynku wszelkie nieprawidtowoi i odstpstwa od przyjtych zat@en zgtasza i konsultowa

Z autorem niniejszego projektu.

6.17.8. Materiaty

Stal profilowa: St3S lub S235JRG2.

Elektrody: ER 1.46

Eaczniki: prety gwintowane M16 kl. 5.8, ocynkowane ogniowo.

Sruby M16 kl. 5.8, M16 kl. 10.9, ocynkowane ogniowo.

Zastosowane do wykonywania konstrukcji materiaty powirby zgodne z wymaganiami
projektowymi, a w szczegoldoi odpowiadé gatunkom przewidzianym w niniejszej
dokumentaciji, posiadaatesty potwierdzage wymagane parametry i vil@wosci, za odchyiki

wymiarow nie powinny przekraczaopuszczalnych waroi.

6.17.9. Obliczenia statyczno—wytrzymakziowe

Obliczenia statyczne i wytrzymdlgowe wykonano w oparciu o oboyzujace normy

I przepisy. Wyniki obliczé stalowej konstrukcji wsporczej znajdugic do wghdu w Biurze
Projektow SOWA PROJEKT.

6.17.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

1. Zaleca si wykon& zabezpieczenie wszystkich elementéw stalowychzezpr
ocynkowanie ogniowe. W profilach zamigch wykon& odpowiedniej wielkéci otwory
technologiczne. Cynkowanie ogniowe, minimaadjrubé¢ powtoki 85 pum.

2.Dodatkowo ze wzgbdw estetyczno — architektonicznych zaleegangikona&
zabezpieczenie antykorozyjne w systemidedupolegajce na natéeniu na ogniow
powtok cynkowy specjalnej powtoki malarskiej, co stanowi dodatkamehrore przed
korozj oraz umaliwia osiaganie zamierzonych efektoéw kolorystycznych.

Kolor dostosowado koloru obrébek lubyczen Inwestora.
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6.17.11. Wykonawstwo i odbiér konstrukcji

e Konstrukcg wsporca nalezy wykonywa:, montowa i odbiera& zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-06200: 2002 oraz warumkachnicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — montawvych.

e Wszystkie prace prowadzezgodnie z przepisami i zasadami BHP.

e Nie zezwala si na wykonywanie czynri@gi montaowych oraz transportu pionowego
elementéw przy niesprzyjgych warunkach pogodowych (deszcz, zamglenie, mréz —
oblodzenie konstrukcji, wiatr o gutkosci powyzej 15 m/s).

e Ze wzgkdu na charakter prac (momt&onstrukcji do istnigjcego obiektu), wielk&d
niektorych elementow konstrukcyjnych uséati natury, po wykonaniu koniecznych prac

przygotowawczych (otworéw czy odkrywek).

6.17.12. Konserwacja i sytkowanie konstrukcji
Konstrukcg nalery uzytkowad i konserwowd zgodnie z nor PN-86/B-01806
LAntykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolnearhs wytkowania, konserwacji i

napraw”.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.
7.1. Uktad statyczny obiektu
Budynek istniggcy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej zlbetowymi
fundamentami bezgoeednimi w postaci taw i stép fundamentowychSciany czsci istniejacej
murowane z cegty petnej.
7.2. Podstawa opracowania @%ci konstrukcyjno — budowlanej projektu.
7.2.1. Podstawa ustalenia of¥en
-PN-82/B-0200 — Obgienia budowli. Zasady ustalania wadb
+PN-82/B-02001 — Obgtenia budowli. Obeizenia state.
+PN-82/B-02003 — Obgtenia budowli. Obeizenia zmienne i technologiczne.
-PN-80/B-02010 — Obgtenia w obliczeniach statycznych. Ofpaenie sniegiem wraz ze
zmiamg Az1 z padziernika 2006,
«PN-77/B-02011 - Obarenia w obliczeniach statycznych. Ohgenia wiatrem wraz ze
zmiam Azl z lipca 2009,
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7.2.1. Podstawa do wymiarowania elementow konstrukc

+PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie b&agimie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

«PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenidystene i projektowanie.

+PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunkonania i odbioru -
Wymagania podstawowe.

-PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowerelbetowe i spizone -- Obliczenia statyczne
| projektowanie

«PN-B-03150 — Konstrukcje drewniane. Obliczeniaystate i projektowanie.

-PN-B-03002:2007 Konstrukcje murow@rojektowanie i obliczanie

-Katalog wyrobéw Stalprodukt S.A. — Poradnik Progeita

7.3. Rozwazania projektowe
7.3.1. Elementy budynku remontowanego
- FUNDAMENTY

bez zmian.

- SCIANY

bez zmian

. SLUP, WIENCE, NADPRCZA | BELKI ZELBETOWE

- bez zmian

- STROPZELBETOWY
bez zmian

« KONSTRUKCJA DACHU

-bez zmian
« ROBOTY MUROWE
- poszerzenie otworow drzwiowych ( drzwi do piwnaraz drzwi do klatki schodowej)
KONSTRUKCJA DACHU
- bez zmian
- ROBOTY DODATKOWE
-brak.
- DOBCIA — KOMUNIKACJA PIESZA

- poszerzenie pasa odbojowego i remont schodow proyegdla do klatki schodowej —
elewacja potudniowo-zachodnia: rys. A8.
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8. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW PRZEWIDZIANYCH DO
ZASTOSOWANIA.

8.1. Wymagania ogdlne.

Do opracowania projektu ocieplenia opartp sa wytycznych zawartych w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlangelszyt 8 wydany przez ITB . Zgodnie
z wytycznymi w Warunkach Technicznych tylko zast@anie kompletnego systemu
gwarantuje unikricie ryzyka wysipienia wad, ponadto gwarantuje staty nadzor dostanad
prowadzonymi pracami ociepleniowymi oraz ewentudleeptatne szkolenie pracownikow na
placu budowy.

W celu wykonania nowej elewacji z detalem architektoniemnyowo projektowanym , natg
wykona: nowe warstwy izolacji w oparciu o styropian.

Roboty dociepleniowe wykoraw technologi BSO Capatect Mineral System firmy Caparol z
zastosowaniem tynku mineralnego lekkiego CT139 i farbyriffeSan lub innymi materiatami
rownowanymi.

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikOwymagana jest woéwczas kadorazowa
akceptacja Inwestora i projektantal. Do wykonania docieplenia zastosaw&ompletny
system w skfad ktérego wchoglzleje do mocowania styropianu i siatki, preparat grugayji
mineralna masa tynkarska. Nie wolno stoséwaaterialtdw pochodgcych z innego systemu
docieplenia.

Kazdy zakupiony materiat powinien posiadeaertyfikat producenta potwierdzay wymagan
jakos¢ i klass danego materiatu, oraz jego zgogéthm norma lub dokumentem akceptacyjnym

(Swiadectwem, decyzja o dopuszczeniu, aprobata tezhaiitp.).

8.2. Masa klejca.
Przyjmowd tylko w szczelnych, nie uszkodzonych opakowaniach, sprainckrtyfikat i okres

gwarancji a take czy zaprawa nie jest zbrylona. Doktadnego sprawdzeniantexaimych
drobnych zbrylé dokon& przed przygotowaniem zaprawy klejowej.
Zapraw klejowa przechowywaw opakowaniach fabrycznych w temp ’€5- 25C

w miejscach suchych i zacienionych niezgfuniz wynosi okres gwarancji tj. 6 miesly.
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8.3. Styropian.

PLYTY MUSZA BYC SEZONOWANE PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ+ 6

TYGODNI PRZED WBUDOWANIEM (w zalenosci od technologii produkcji) — co néig
sprawdzé w atecie producenta (termin produkcji).

Jaka¢ kolejnych partii styropianu naky sprawdza pod wzgkdem jednorodnéci struktury,
szorstkdci, braku ubytkdw, wgniecei nadtama krawedzi.

Styropian nalgy przechowywé w miejscach ocienionych i suchych.

Nalezy stosowa styropian samo gascy EPS-70-040, a na cokole budynku XPS.
Styropian nie mge by wystawiony na dziatanie warunkéw atmosferycznychzdjuniz 7 dni.

Pazétkle powierzchnie nalgy przeszlifowa , oraz odpyl.

8.4. Siatka

Siatka stanowi ,zbrojenie” warstw ociepdaiych. Powinna to by siatka z wibkna szklanego o
oczkach 4*4 lub 3*3mm speiniga wymagania ,Instrukcji ITB” g PN-92/P-85010.

Siatka o trwatych odksztatceniach i uszkodzeniagfb(zuszenia, zatamania, przesa,
rozerwania) nie mee by stosowana. Ewentualne pogpienia na krawdziach musza ldy
odckte. Z dostarczonej siatki poléra+2 kawatki o wymiarach ok. 100*100mm i zanuray
masie klejcej, ktéra lgdzie wyta przy ocieplaniu. zeli impregnacja tkaninygeznieje, lub
schodzi siatka nie nie by stosowana.

Rolki siatki naley uktada w sposob nie powoduagy trwatych odksztatae— sktada jak papy

na osnowie z widkien szklanych.

8.5. Kotki mocujace.

Do mocowania pityt styropianowychzywaé tacznikdw o srednicy talerzyka min. 60mm,
dtugaosci min. 20 cm z trzpieniem z tworzywa. Liczbacknikéw nie mniej ni 4 szt./1m.
Eaczniki mechaniczne naty osadza po stwardnieniu kleju. W pierwszej kolejém taczniki
mechaniczne naly osadza w naraach ptyt. Odlegté¢ miedzy skrajnymi hcznikami, a
krawedzia budynku powinna wynosgico najmniej 10cm. Niedopuszczalne jest zerwanie przez
taczniki struktury izolacji. Gtowka dcznika powinna b§ zlicowana z powierzchai ptyt

termoizolacyjnych.
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Do mocowania ptyt styropianowych metp8SO naley stosow& produkowane specjalnie do

tych celow fczniki mechaniczne. Ksztalifdznikdw przedstawiono na rysunku.

t gcznik fasadowy do mocowania termoizolacji

Przy ustaleniu diugmi tacznikow naley wzia¢ pod uwag gtcbokas¢ zakotwienia, grub&
starego tynku, warsinkleju oraz grub& materiatu termoizolacyjnego.
W strefach brzegowych budynku, gdzie wymitja najwigksze sity wywotane wiatrem tj. Od 1

do 2m od krawdzi, projekt ocieplenia powinien przewidyivawickszory ilos¢ tacznikow.

8.6. Gscieza okien i drzwi
Przy obrobce griezy drzwiowych i okiennych zaleca eistosowanie profili ochronno-

uszczelniajicych BP lub Profil 200 Capatect 694/M@b innymi materiatami rownowaymi.

Przechowywé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
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8.7. Ochrona naranikéw i kraw edzi

W celu wzmocnienia nazaikdw zewretrznych oraz kantow natg zastosowa naranik
plastikowy PCV wraz z siagkCapatect — 656/02 lub inny materiat rownama

Naraznik ten przykleja do ptyt styropianowych przy pomocy masy zhoaj Capatect 190 lub
innego materiatu rownowaego.

Przy pomocy tego nataika naley zazbro¢ wszystkie écieza okienne,drzwiowe i nazaiki.
Na przejciach z elewacji do poziomych powierzchni np. spedtrony przejazdow nadg
zastosowaspecjala listwe kapinosow Capatect 668/01 Tropfkantenprofil lub inny madkri
rownowany. W takim przypadku nanosksivarstwe masy szpachlowej na pdyizolacyjm w
obrbie kantu i pasa siatki 0 szergko25 cm. Listwg doktadnie ustawii wcismé .

Masa szpachlow usury¢ z siatki. Przy pgniejszym nanoszeniu masy zkyogj na powierzchni

piyt styropianowych, siatki zbrgge musz na siebie odpowiednio nachoézi

Zastosowa systemowe dylatacje warstwy ociepleniowej w miggscistniegcych szczelin

dylatacyjnych budynku.
Nalezy konsultowa si¢ z projektantem i dostawdechnologii ocieplenia w celu wiewego

usytuowania profili dylatacyjnych.
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8.8. Warstwa zbrogca

a. Siatka ST112-100/7 tkanina z wtékna szklanego o gramaturze 165 g/lub inny

materiat rownowany
b. Capatect 196 biata zaprawa klejowa wzbogacona mikrowtokndmivykonywania
warstwy zbrajcej - lub inny materiat rownoway.
W celu zabezpieczenia przed git8zonymi napgzeniami, powyej i ponizej krawedzi
otworéw okien i drzwi na warswmateriatu izolacyjnego naklgjmod kytem 43 paski

tkaniny z widkna szklanego o wymiarach min. 25x8% c

Warstwe zbrojorm wykonywa hajwczéniej po 24 godzinach od morta piyt
termoizolacyjnych. Mas klejowa Capatect 190 - (lub innym materiatem réwnowaym),
naktad@ rownomiernie pacze stali nierdzewnej o wielkoi zebow od 10 do 12mm.

Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktadatk; zbrojaca Siatka ST112-100G/ —

(lub inny materiat rownowany) i zatapig¢ w niej przy wyciu pacy ze stali nierdzewnej,
szpachlyc na gtadko. Siatka zbrgga powinna by niewidoczna i catkowicie zatopiona w
warstwie materiatu klecego. Siatk zbrojaca nalery uktada na zaktad o szerokoi 10 cm,
wyprowadzé poza krawdzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po nakniu siatki w pobliu

hakow rusztowania na nacie naktadé dodatkowy pasek siatki i zatapip w masie klejowe;.

8.9. Masa tynkarska mineralna

Przechowywé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

a. _Capatect 610 Putzgrund- dyspersyjny podktad tynkarski — lub inny materia

rownowany.
Po zaschrtiu warstwy zbrojowej, a przed wykonaniem tynkowaamanig¢ podktad
tynkarski stosujc techniki malarskie.

b. Capatect Mineralleichtputz 139 —lub inny materiat rownowany,

kolor: wg rys. kolorystyka elewacji

Tynk mineralny lekki o fakturze baranka i grgbicziarna 1,5 mm.
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Tynk nakiadé na cate] powierzchni pacze stali szlachetnej lub natryskiaradpowiednimi
aparatami natryskowymi do tynkow drobnoziarnistych, a¢mse sciagna¢ na grubé¢ warstwy
odpowiadajcej wielkasci ziaren. Tynki zacierane o strukturze baranka rownoneenygtadzt
koliscie kielnia tynkarsky z tworzywa sztucznego lub Htpoliuretanow bezpdrednio po

nalazeniu.

Malowanie kacowe wykon& po min 5 dniach. barwionymi farbami krzemoorganicznymi
dodatkiem ochrony przed algami i grzybami , formuta narmoskevarcowych NQG ochrona
przed brudzeniem elewacji i rozwojem mikroorganizméwaparol ThermoSan ( lub inny

materiat rownowany) wg projektu kolorystyki.

8.10. Farby
Przechowywé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Stosowa odpowiedni zestaw farb w zaleosci od rodzaju palowanego podin

9. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposa zenia budowlano-
instalacyjnego.

Oddzielne opracowanie — audyt energetyczny

10. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.
Przedmiotowy budynek ,Krytej Plywalni”. nie jest wpisany dejestru zabytkdw, nie podlega
ochronie konserwatorskiej, ochronie w zakresie dzied&dtulturowego i débr kultury oraz nie

jest obgty miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg

11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja nieg¢tizie stanowd zagraenia dla srodowiska naturalnego ani
zdrowia ludzi. Projektowane roboty budowlane w trakcieliragji, w zadnym stopniu nie
wplyna negatywnie na stan zieleni, powierzcfinziemi, stan wod powierzchniowych i
gruntowych.

Dodatkova zalety bedzie ograniczenie promieniowania budynku przez wykonadm@@acii
cieplnej na budynku. Przedmiotowy budynek niglhie zrédtem emisji czynnikéw szkodliwych

dla otoczenia, a w szczegokeo hatasu, drga wibracji, promieniowania radioaktywnego.
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12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Sporadzona w postaci audytu energetycznego — oddzigirecowanie.
13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Warunki bezpieczeastwa pazarowego.

Opracowywany projekt docieplentgian zewrtrznych budynku spetnia wymagania oilone
w art. 5 i 34 ustawy z 7.07.1994r prawo budowlane oraz wymiagakrelone w
rozporadzeniu Ml z 3.07.2003r w sprawie szczegoétowego zakresu myormprojektu
budowlanego (Dz.U. nr 120, poz.1133).

Ze wzgkdu na warunki ochrony przeciwparowej projekt docieplenia zapewnia
mocowanie elementéw docieplenia w sposob nierozprzeséjgey ognia, zgodnie z instrukgj
ITB nr 447/20009.

14. UWAGI KONCOWE :

- Materialy budowlane winny posiad&ymagane atesty i odpowiadaormom.

Roboty budowlane i rzengiaicze wykon& zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowizujacy normami.

Opracowat:
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