dodatkowa warstwa styropianu na elewacji - 2cm
w celu zréznicowania bryly

odstepy pomiedzy pasami styropainu 10cm
(wypukle pasy - odstajace na 2cm)

)

obrébka blacharska $cianki ogniowej (attyka)
z uwzglednieniem ocieplenia - rys.A21

“ 7

obrébka blacharska $cianki ogniowej (attyka)

z uwzglednieniem ocieplenia - rys.A21.1

tynk mineralny: baranek o uziarnieniu 1,5mm

pomalowany farba silikonowa

np. firmy CAPATOL ThermoSan NQG - z dodatkiem ‘antygrzybicznym

lub innymi materiatami rownowaznymi

PROJEKT KOLORYSTYKI - ELEWACJA

obrébka blacharska $cianki ogniowej (attyka)

4

istniejaca wejscie do budynku

nowy kolor: Laser 45 L80 - C78 - H82
firmy np. CAPAROL
lub innymi materiatami rownowaznymi

\

100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 30

oo e

B istniejgca balustrada odnowiona, oczyszczona

i pomalowana na kolor grafitowy

KOLORYSTYKA

projektowane nowe parapety z blachy '

powlekanej (przy wszystkich oknach)
- dostosowane do projektowanego

docieplenia styropianem gr.16cm wymiana istniejacych drzwi zewnetrznych do klatki schodowej na parterze,

— L

proj. nowe zadzszenie nad wejsciem
wg. oddzielnego opracowania

istniejaca szafa

X

przytacza energetycznego

wymiana istniejacych plytek na cokole

i zastapienie ich nowymi drzwiami - cieptymi aluminiowymi

balustrada wykonana

z uwzglednieniem ocieplenia - rys.A21.1

istniejgca zjezdzalnia
nowy kolor: Laser 45 L80 - C78 - H82

firmy np. CAPAROL
lub |nnym| materiatami rownowaznymi

projektowana nowa

wymiana istneijacego
zadaszenia nad zejsciem

do piwnic.

Nowe pokrycie - poliweglan
wg. oddzielnego opracowania

skala

LINIA ELEWACJI POKAZANEJ NA RYSUNKU

rura spustowa
wg. oddzielnego opracowania

wymiana istniejacych ptytek na cokole oraz na $cianach zewnetrznych przy zejsciu do do piwnicy na nowe,

zastapienie ich nomll(ymtl gre?owyml o(duzej W)éthymﬁ;'OS?l (ljgdp?(rr}e ‘ drzwi nowe - dwuskrzydiowe o wym. 120x200cm w $wietle o$cieznicy rf’]eatsetﬁgl
na zmienne czynniki atmosferyczne (mrozoodporne), gtadkie, kolor: szary ciemny - matowe ia si i ietle: :

Wymiana po wykonaniu ocieplenia $ciany zewnetrznej pollstyrenem ekstrudowanym) Propo’r]u!e s@_zastosowaé W drzvs{lach naéywetle. szklo bezpieczne chromor
(patrz.opis techniczny) podwajnie klejone klasy P4. Drzwi antypaniczne.

Plytki o wymiarach: 60cm x 30cm (wykona¢ zgodnie z rys. — zestawienie stolarki drzwiowej)

|I| Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm,
malowany farbg silikonowg
kolor: biaty: OFF White 50 L94 - C59 - H27
firmy np. CAPAROL
lub innym materiatem réwnowaznym

|I| Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm,
malowany farbg silikonowg
kolor: niebieski ciemny: Aquarell 100 L65 - C35 - H270
firmy np. CAPAROL
lub innym materiatem réwnowaznym

III Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm,
malowany farbg silikonowg
kolor: niebieski jasny: Aquarell 105 L75 - C26 - H270
firmy np. CAPAROL
lub innym materiatem réwnowaznym

Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, - Zjezdzalnia i wejscie do budynku:
malowany farbg silikonowa malowany farbg silikonowg kolor: zéty: Laser 45 L80 - C78 - H82
kolor: niebieski bardzo jasny: Aquarell 115 L90 - C8 - H270 kolor: szary ciemny - grafitowy: Saphir 40 L44 - C13 - H264 firmy np. CAPAROL
firmy np. CAPAROL firmy np. CAPAROL lub innym materiatem réwnowaznym
lub innym materiatem réwnowaznym lub innym materiatem réwnowaznym (grafika od strony potudniowej)

(pasek z wgtebieniem)

Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, VIIl| Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm,

malowany farbg silikonowg

malowany farbg silikonowg

kolor: niebieski bardzo ciemny - granatowy: Lavendel 155 L30 - C20 - H280 kolor: zotty - jasny: Melisse 115 L93 - C60 - H95

firmy np. CAPAROL
lub innym materiatem réwnowaznym

(ptywak)

firmy np. CAPAROL
lub innym materiatem réwnowaznym
(grafika od strony potudniowej)

Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziamienie: 1,5mm, Napis (pods$wietlany):

malowany farbg silikonowg

kolor: szary: Aquarell 20 L85 - C2 - H270
firmy np. CAPAROL

lub innym materiatem réwnowaznym

kolor: czerwony: Laser 25 L49 - C59 - H27
firmy np. CAPAROL

lub innym materiatem rownowaznym
(grafika od strony potudniowej)

proj. poszerzenie istniejacych schodéw

przy wejsciu na klatke schodowa
ze 120cm na 150cm

nierdzewnej
np.:
ikiel matowy

z obrzezami z palisad o przekroju kwadratowym

wysokos¢ stopnia: 15cm
szeroko$¢ mierzona po wykonaniu ociplenia

styropianem gr. 11cm (wytgacznie elewacja potudniowo-zachodnia)

zastgpienie ich nowymi gresowymi:o duzej wytrzymatosci i odporne

na zmienne czynniki atmosferyczne (mrozoodporne), gtadkie, kolor: szary ciemny - matowe
Wymiana po wykonaniu ocieplenia $ciany zewnetrznej polistyrenem ekstrudowanym)
(patrz.opis techniczny)

Ptytki o wymiarach: 60cm x 30cm

OCIEPLENIE

“tynk cienkowarstwowy MINERALNY
zaprawa klejowa

-siatka

-2aprawa klejowa

-styropian gr.16cm

~2aprawa Klejowa

KONSTRUKCJA SCIANY

TYNK WEWNETRZNY

UWAGA!
Szpalety zewngtrzne okien docieplic styropianem
gr.2-5cm

UWAGA:

1. Wszystkie prace wykonywac¢ w porze suchej
w celu zabezpieczenia prac budowlanych
przed zalewaniem.

2. Demontaz istniejacego oswietlenia zewnetrznego
na budynku oraz zewnetrznych kamer - nastepnie
ponowny montaz po wykonaniu ocieplenia.

(z uwzglednieniem diuzszych wspornikow)

POLUDNIOWO-ZACHODNIA

1: 100

C

B

Zastrz elkie prawa wynika Ustawy wie autorski
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RAFAL OWCZAREK
39200 DEBICA
UL. LIGEZOW 44
tel.kom. 603 799 201

Inwestor:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KRYTEJ
ROPCZYCACH WRAZ Z REMONTEM ”

Ropezyckie Centrum Sportu i Rekreacji

Lokalizacja:

Ropczyce, dz. nr ewid. gr : 438/10 1425/5, 39-200 Dgbica

Sl 1:100
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