PROJEKT KOLORYSTYKI - ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
skala 1: 100

proj. wgtebienie na grubos¢ 2cm i wysokos¢ 10cm
dla zréznicowania bryly - kolor wgtebiebnia grafit:
Pacific 40 L45 - C9 - H240 np firmy CAPAROL lub
innym materiatem réwnowaznym

obrdbka blacharska $cianki ogniowej (attyka)
z uwzglednieniem ocieplenia - rys.A21.1

tynk mineralny: baranek o uziarnieniu 1,5mm

pomalowany farbg silikonowg
np. firmy CAPATOL ThermoSan NQG - z dodatkiem ‘antygrzybicznym
lub innymi materiatami réwnowaznymi

projektowana nowa rynna i obrébka blacharska
dachu.

projektowana nowa rura spustowa

stalowa, ocynkowana @110. A B

obrébka blacharska $cianki ogniowej (attyka) obrébka blacharska $cianki ogniowej (attyka) I X
z uwzglednieniem ocieplenia - rys.A21.1 |V z uwzglednieniem ocieplenia - rys.A21.1

obrébka blacharska $cianki ogniowej (attyka)
z uwzglednieniem ocieplenia - rys.A21

LINIA ELEWACJI POKAZANEJ NA RYSUNKU
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projekowana nowa rura spustowa stalowa @150 o‘k
- montaz po wykonaniu Ol
ocieplenia, w zwiazku z ociepleniem L
$cian warstwa styropianu
z uwzglednieniem diuzszych
wspornikéw z obejma na ktdrych
zamocowane sa rury spustowe) | o o Projektowana wymiana istniejgcego przeszklenia na elewacji frontowej
P ) o ﬁtglfja;:awﬁfg'igoobmynk” wymiana na stolakrke aluminiowa - kolor RAL 7016 Anthrazitgau (natracyt) B
projektowane nowe parapety z blachy Wi ZKOWi H
Dowiokaio] (pray Wwezystiich okrach) nowv kol or:pL aser 45180 - C78 - H82 przeszklenie trzykomorowe z powtokg selektywna,
- dostosowane do projektowanego firm Y np. CAPAROL SZyby przeCst#oneczne (antlsol).
docieplenia styropianem gr.16cm y p

lub innymi materiatami réwnowaznymi
wymiana istniejgcych plytek na cokole
zastgpienie ich nowymi gresowymi:o duzej wytrzymatosci i odporne
na zmienne czynniki atmosferyczne (mrozoodporne), gtadkie, kolor: szary ciemny - matowe
Wymiana po wykonaniu ocieplenia $ciany zewnetrznej polistyrenem ekstrudowanym)
(patrz.opis techniczny)
Plytki o wymiarach: 60cm x 30cm

KOLORYSTYKA
|I| Tynk mineralny, cienkowarstwo uziarmienie: 1,5mm Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm Zjezdzalnia i wejscie do budynku: QCEPLENE
Y Y, Cl€ Wy, Y ’ Y Y, cle v T ’ Y Y, Cle \x T ’ ] e e ) ynku: “tynk cienkowarstwowy MINERALNY
malowany farbg silikonowg malowany farbg silikonowg malowany farba silikonowa kolor: zotty: Laser 45 L80 - C78 - H82 2aprawa Kiejowa
kolor: bialy: OFF White 50 L94 - C59 - H27 kolor: niebieski bardzo jasny: Aquarell 115 L90 - C8 - H270 kolor: szary ciemny - grafitowy: Saphir 40 L44 - C13 - H264 If"‘tl;ny np. CAF;AR?L . ) siatka ‘
firmy np. CAPAROL firmy np. CAPAROL firmy np. CAPAROL ub innym materiatem rownowaznym -zaprawa klejowa z ia wszelkie kai Ust ie autorskim.
lub innym materiatem réwnowaznym lub innym materiatem réwnowaznym lub innym materialem réwnowaznym (grafika od strony potudniowej) ’Stymp'“"kl gr.16cm m&?éjs;yum mots | by?nv Calotci mo:yc;am.m.
(pasek z wgtebieniem) KONSTRUKGIA SCIANY uzupetniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio
. . o . . o . . o TYNK_ WEWNETRZNY RAFAL OWCZAREK
|I| Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, VIII| Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziarnienie: 1,5mm, s T u D I n 39200 DEBICA
malowany farbg silikonowg malowany farbg silikonowg malowany farba silikonowa, UWAGA! o ) UL. LIGEZOW 44
kolor: niebieski ciemny: Aquarell 100 L65 - C35 - H270 kolor: niebieski bardzo ciemny - granatowy: Lavendel 155 L30 - C20 - H280 kolor: z6lty - jasny: Melisse 115 L93 - C60 - H95 54’20"’5’{,"2"”0”2"9 okien dociept styropianem tel kom. 603 799 201
firmy np. CAPAROL firmy np. CAPAROL firmy np. CAPAROL gre TONICZNA . .
lub innym materiatem réwnowaznym lub innym materiatem réwnowaznym lub innym materiatem réwnowaznym Temat: WYKPIEI}I{I?\}I\I(%&%OD%IO{IEI%IA%JOXV%%YCHé)NWRIéIIXI{(AT%}JI ZADANIA
k rafika od strony potudniowej n, ” YNK
(ptywak) (© P L UWAGA: W'ROPCZYCACH WRAZ Z REMONTEM ”
; ; i arienia: ; : AN e ; -~ . 1. Wszystkie prace wykonywac¢ w porze suchej Inwestor: Ropezyckie Centrum Sportu i Rekreacji
II' Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziamienie: 1,5mm, Tynk mineralny, cienkowarstwowy , uziamienie: 1,5mm, Napis (pods$wietlany): : ;
I~ i~ > . w celu zabezpieczenia prac budowlanych - - - "
malowany farbg silikonowg malowany farbg silikonowg kolor: czerwony: Laser 25 L49 - C59 - H27 przed zalewaniem. Lokalizacja: ~ Ropczyce, dz. nr ewid. gr : 438/10 1 425/5, 39-200 Debica Skala:  1:100
kolor: niebieski jasny: Aquarell 105 L75 - C26 - H270 kolor: szary: Aquarell 20 L85 - C2 - H270 firmy np. CAPAROL ) -
firmy np. CAPAROL firmy np. CAPAROL lub innym materiatem réwnowaznym 2. Demontaz istniejacego oswietlenia zewnetrznego Przedmiot rysunku: ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA - inwentaryzacja D"t" opracowania:
lub innym materiatem réwnowaznym lub innym materiatem réwnowaznym (grafika od strony potudniowej) na budynku oraz zewnetrznych kamer - nastepnie listopad 2014r
ponowny montaz po wykonaniu ocieplenia. Projektowat: | mgr inz. arch. Rafal Owczarek upr.proj. nr A—01/02 N T
(z uwzglednieniem dtuzszych wspornikow) owala: | inz. Marta Lukaszewska A4
Sprawdzit: mgr inz. arch. Michat Smajdor upr.proj. nr 8/PKOKK/2013




