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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa na wykonanie opracowania z Inwestorem

- mapa zasadnicza — skala 1:500

- wizje lokalne w terenie

- pomiary inwentaryzacyjne

- uzgodnienia zaytkownikiem

- §wiadectwa i instrukcje wykonywania dociefple

- dokumentacja fotograficzna

- audyt energetyczny

-, Warunki techniczne jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie”,

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem niniejszego opracowania jpsbjekt termomodernizacji budynku sitowni.
na dz. nr ewid.425/6 miejscowd¢ Ropczyce.
Projektowane roboty budowlane dotyca:
- ociepleniescian zewgtrznych warstw styropianu gr.17 cm, meted@SO -

,Bezspoinowy system ocieplenia”,

ocieplenie stropodachu styropag. 18cm,
- wymiarg zewrgtrznych parapetéw podokiennych, (z dostosowaniem d

projektowanego ocieplenia styropianem gr.17osfekt kacowy ocieplenia),

remont istnigjcych komindw spalinowych i wentylacyjnych, wykonamowych

obrébek blacharskich na istrieych czapkach kominowych,

- docieplenie istnigcych komindw warstw styropianu gr. 2cm,

- projektowanie rur spustowych — monfao wykonaniu elewacji, rury spustowe o
przekroju 110,

— projektowanie rynien o przekropi 20,

- wymiana drzwi zewgtrznych do piwnicy, ktoreasw ztym stanie technicznym — i
zasgpienie ich nowymi drzwiami stalowymi, cieptymi: dwuskrzydtowym wym.
250x280cm mierzone swietle ascieznicy (netto). W drzwiach zastosowano szkto P4 -
wykona& zgodnie z —trys. A12 -zestawienie stolarki drzwiowej,

- wymiana drzwi zewgtrznych na parterze do pomieszgzsitowni, klatka schodowej i

WC , ktére g w ztym stanie technicznym. Drzwi wykahagodnie z rysunkanfil2 —

zestawienie stolarki drzwiowejAll — A2 — rzuty piwnic i parteru, ora&4 i A8 —

mSTUDID

PRAGCOWNIA ARCHITEKTONIGZNA




+Projekt termomodernizacji budynku sitowni - na nieruchomosci sktadajgcej sie z dziatki o nr ewid. gr.: 425/6, , miejscowos$¢
Ropczyce.

kolorystyka elewacii.

— wymiana istniejcych okien drewnianych w catym budynku, ktogensztym stanie
technicznym na okna z PCV zgodnie z przedstaymo rysunkamrys. A13—
zestawienie stolarki okiennej,

— demonta istniepcych krat okiennych na oknach w piwnicy (stronadybudynku),

— demonta istniegcych okien od strony tylnej budynku,

— zamurowanie otworéw okiennych powstatych po demanbkien,

- remont istnigjcych daszkow nad wajiami do budynku i zagpienie ich ze szkia

hartowanego (bezpiecznego — podwdjnie zespolonego),

odgrzybienie preparatami grzybobojczymi mieggizie tynk jest zagrzybiony,

istniepce skrzynki do wymiany (montgo wykonaniu ocieplenia),

demonta istniepcych piyt betonowych, ktére znajdugie przy wyjciu ewakuacyjnym

(strona boczna budynku) i zgsienie go kostk brukowa, wzmocnion na zewatrz

(obrzea) palisadami o przekroju kwadratowym — ( 2 —I3oskki ),

- istniejace wycieraczki (umieszczone w plycie betonowej przyseiech do budynku) do
demontau ze wzgkdu na zasipienie ptyt betonowych na kostlorukowa z obrzeami
palisadowymi o przekroju kwadratowym,

- pokrycie elewacji budynku tynkiem mineralnym, malowanyanblami silikonowymi w
dwéch warstwach — kolorystyka wg. rysunkow,

- monta& ogniw fotowoltaicznych na dachu sitowni wétn 40 sztuk,

- demonta istniefcej barierki na dachu, ktora jest w ztym stanie technicznywymiana
na now,

- mont& nowe] bramki na dachu ze stali nierdzewnej ocynkowanej iomahej
proszkowo, dopasowanej do nowej barustrady,

- remont schodéw prowadeych na dach i do sanitariatow i barierek, ktoeeve ztym
stanie technicznym — schody najepokry¢ ptytkami gresowymi odpornymi na czynniki
atmosferyczne i mechaniczne (mrozoodporne i astizgowe),

- remont murku {cian oporowych) — odgrzybianie, oczyszczanie i dwtrie malowanie,

- demonta istniejacych barierek przy zégiu do piwnicy, ktére 8 w zlym stanie

technicznym a nagpnie wymiana na nowe stalowe, ocynkowane i malowane

proszkowo. Barierki dostosowane do nowych barieeeklachu.
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3. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU.

Bez zmian:budynek rekreacyjny ;Budynek Sitowni” — w Ropczycach.

4. DANE LICZBOWE.

- powierzchnia zabudowy 243,82 M
~ powierzchnia zytkowa 200,26 M
- kubatura 1638,50 m
Budynek niski ZL ll/PM, klasa odpordo pazarowej ,D”,

wysokas¢: niski (5,09 m ).

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Obiekt przestrzennie skladagsk jednej kubatury. Obiekt sktadacsiz jednej kondygnacji
nadziemnej, catkowicie podpiwniczony. W pomieszczenigadpiwniczenia znajdaj si¢
pomieszczenia magazynowe, natomiast na parterze sitownsanitariaty. Budynek nie
przechodzit do tej pory kapitalnych remontéw dotycych tak struktury budowlanej jak i
technologiczne.

Wykonczenie elewacji — masa tynkarska nakrapiana w kolorze tialyidoczne miejscowe
ztuszczenia, zanieczyszczenie elewacji. Budynek wymagamocznego remontu. Elewacje
budynku rownie wymagaj natychmiastowej naprawy szpachlowania murdw i naprawidwin
odgrzybiania. Przed wykonaniem ocieplefigan zewrtrznych proponuje giskw zagrzybione

tynki, odgrzybé sciany.

6. OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH.

6.1. Docieplenigcian

Projektuje st wykonanie docieplenidcian zewrtrznych styropianem EPS-70-040 klejonym
do sciany metod pasmowy w celu zapewnienia nie rozprzestrzeniania ognia wg insjruk
Instytutu Techniki Budowlanej nr 447/2009. Dociepleniekagat metody BSO - ,Bezspoinowy
system ocieplenia” jako rozazanie systemowe jednej firmy. W pasie do poziomu parapetu
okien parteru stosowa podwojne siatkowanie tynkuscian zewwtrznych. Gcieza
zabezpieczone pocienignvarstwg styropianu. Jako warstwykonczeniows zastosowa tynk

mineralny pomalowany farbami silikonowymi np. firmy CAPAR lub innymi materiatami
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rownowanymi. Rozmieszczenie poszczegolnych rodzajow oraz keldaypkdéw zamieszczono
na rysunkach kolorystyki elewacji budynku. Izolacje teremie wykondé stosuac materiaty z

jednego systemu, zgodnie z wytycznymi producenta.

6.2. Docieplenie stropodachu

Docieplenie stropodachu wykoihgoprzez zastosowanie ptyt styropianowych, laminowanych
dwustronnie pap podktadows na welonie z wiokien szklanych. Przed maimn ptyt oczyci¢
istniejaca pota® dachows, usuryé istniejpce piytki. Monta wykona: z pomo@ tacznikéw
mechanicznych i odpowiednich klejow dopuszczonych przaetytut Techniki Budowlane;.
llos¢ tacznikdw w strefiesrodkowej, krawedziowej i naranej jest zrgnicowane, nalgy ja
dobr& zwracajc uwag na nadnos¢ tacznikdw jaky podaje producent na opakowaniu np. (9, 6,
4 dyble na metr kwadratowy w zadeosci od strefy: narana, krawedziowa,srodkowa). Naley
zZwrocié szczegola uwag na to, aby krawdzie boczne ssiadupcych ze sob piyt
styropianowych byly do siebie dobrze détkte. Podczas mocowania piyt za poraddeju lub
mas bitumicznych, dopuszczonych do tego typu prac,zgaerdcic uwag; aby srodki te nie
zawieraty zwazkOw organicznych, ktére mogtyby doprowaélzio degradacji styropianu. Na
przymocowanych piytach styropapy wyk@n@okrycie dachowe z pap termozgrzewalnych.
Podczas tej czynoi nalezy zwrockk szczegola uwag: by ogien z palnika nie byt skierowany
bezpdrednio na styropap Grza nalezy na rolke, a po roztopieniu bitumu zawartego w papie,

rolke rozwija¢ zwracagc uwag na to by hydroizolacja byta wykonana szczelnie.

6.3. Stolarka okienna

Projektuje st wymiarg istniefacych okien, ktére $ w ztym stanie technicznym wymiana na
stolarke z PCV, o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m2K. Pety zewrtrzne
wszystkie do wymiany na nowe z blachy powlekanej. Szpaletyretrzne wokot okien ociepdi
styropianem 2-5cm.rys. A13

Szpalety zewetrzne wokot okien ociepdi styropianem 2-5¢cm. (patrz rysunki detalrys. Al4,
A20 i A22).
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6.4. Stolarka drzwiowa

Projektuje st wymiarg zewrgtrznej istniejcej stolarki drzwiowej w budynku. Wymiana na
drzwi aluminiowe, drzwi do piwnicy stalowe (ocieplane o Wkzynniku U=1,3 W/mK).
Drzwi wyposay¢ w samozamykacz. W razie zastosowania w drzwiach szkta,opigp sé¢
uzycie szkta bezpiecznego podwdjnie klejonego klagy P

llosci oraz wymiary drzwi  zamieszczono nays. Al2 - WYKAZ  STOLARKI
DRZWIOWEJ”

6.5. Parapety zewgtrzne.
Parapety zewgirzne przeznaczone do wymiany wykéna blachy stalowej powlekanej w

kolorze jak na rysunkach, ktére po zamontowanilumegpladat jak na zaiczonej fotografii.

6.6. Instalacja odgromowa (zwody pionowe).

Nalezy zdemontowa instalacg odgromows pionowas na czas wykonania robot
dociepleniowych, a po ich zakozeniu ponownie zmontowanowe. Projektuje i ukrycie
zwodow pionowych w rurkachg28 w grubdici styropianu. Po wykonaniu prac remontowych

nalezy wykona skrzynki (drzwiczki pomiarowe) - sprawdzeg opornéc.
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6.7. Kominy.

Istniejace murowane kominy wentylacyjne i wentylacyjno-spalinoaaeplic ponad potac

dachu styropianem gr. min. 2cm. Docieplenie wykbnagetod, lekka-mokra jako rozwhzanie
systemowe. Wykortanows izolaci przeciw przeciekaniu i wykorganowa obrébk blacharsk.

Na wylotach bocznych przewodow wentylacyjnych zastogoWwatki wentylacyjne ze stali
nierdzewnej zabezpiecazag przeciwko ptakom. Istnigje czapki kominow obrobi blachy

stalowy powlekara w kolorze ciemnym, uwzghbniajac grubd¢ ocieplenia, ktére wynosi

bedzie 2 cm — po pracach dociepleniowych.

6.8. Instalacja odprowadzania woéd opadowych

Projektuje s¢ instalacg odprowadzajca wody opadowe z potaci dachowych oraz daszkéw nad
wejsciami do budynku, w postaci orynnowania ze stali ocynkowaradezy zamontowa po
zakaczeniu prac dociepleniowych ze spadkiem (0,5%). Proje&t@vrury spustowe stalowe

w ilosci 6 sztuk, ocynkowane nalezamontowa po wykonaniu rob6t dociepleniowych.

6.9. Pas odbojowy i chodniki dookota budynku.

Remont istnigjcej ptyty betonowej przy weégiach do budynku wraz z pasem odbojowym, ktéra
w chwili obecnej jest w ztym stanie technicznym liczngkpiecia, zarysowania i ubytki z ptyt
chodnikowych, a projektujeesk kostki brukowej szarej.

Szerokd¢ pasa odbojowego 60 cm od wykonanego ocieplenia.

6.10. Schody zewgtrzne.

Schody prowadge do WC ktore w chwili obecnej § betonowe z licznymi ubytkami i

peknigciami. Schody naley oczyéci¢ a nasgpnie zagruntowai pokryé ptytkami gresowymi o
dwe] wytrzymatdci i odpornych na zmienne czynniki atmosferyczne (mrozoode i

antypalizgowe).

Schody prowadgce do sitowni i klatki schodowektore w chwili obecnej § wykonane jako

schody betonowe. Natg je zdemontowaa nasg¢pnie wykong wg zahczonych rysunkow A2 —

rzut parteru i A4 — kolorystyka elewaciji.
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6.11. Balustrada.

Istniejaca balustrad na dachu naley zdemontowé a nasgpnie zamontowa nowa ze stali
nierdzewnej, ocynkowanej i malowanej proszkowouzsitymi

wspornikami — dhasze o grub& projektowanego ocieplenia. Balusteaslykona wg. rys. A23

— detal.

6.12. Obrobka blacharska dachu.
Obrobki blacharskie dachu w catm do wymiany, ktég nalezy wykona z blachy stalowej

powlekanej w kolorze jak na rysunkach - rys. A 25.

6.13 Skrzynki gazowe.

Istniejaca skrzynke gazows, ktdra znajduje si od strony frontowej budynku obok wéeja do
klatki schodowej - do wymiany na nawPonowny montaskrzynki po wykonaniu ocieplenia.
Dostp do skrzynki poprzez ,drzwiczki rewizyjne”. ,Drzwiczki vazyjne” nalezy malowa& na

kolor zotty.

6.14. Daszki nad wdgiem do budynku.

Projektuje st zadaszenia nad wjami do budynku ze szkla hartowanego o konstrukciji
aluminiowej z certyfikatem na NRO. Moutprzed wykonaniem ocieplenia.

Podczas montal stosowa sie do wytycznych producenta.

Zadaszenia proponujeesastosowa takie jak na zakzonej fotografii:

1 Z7mrn bezbarwne wysokia] jakota
bezpieczne szklo kejone rynna aluminiowa ~—___
-
stabalny /X 3 : i = .
alurminiowy ‘\

SYELEM MOCoWansia

//“
o ' d
kompakiowne moconaanie
WEpOmiki - - T

_— |

ze stali nierdzevwna RS

— om

modut bazowy
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Przykiad mozliwosci przedtuzania modutdw i faczenia w caléé

Podstawowym elementem modutu systemu jest modut bazowglaszanie mize zosté

dopasowane do potrzeb poprzez zastosowanie elempesiiizeniowego.

Ly

Wypetnienie daszkow: piyta z klejonego szkia bezpiecznggal2 mm. Wsporniki ze stali

nierdzewnej. Daszki posiadaybudowan aluminiowa rynne deszczow oraz odptyw wody z

lewej i prawej strony, pragienny aluminiowy profil i ukryg uszczelk gumows.

6.15.

Zamurowania.

Cze$¢ okien sali sitowni zostaly przewidziane do zamurowania. Zamurowania powierzchni

po oknach naley uzy¢ pustakdw ceramicznych oraz ocigpje styropianem, aby wyrowia

powierzchng.

6.17.

Konstrukcja wsporcza pod instalagj fotowoltaiczng.

6.17.1. Podstawa merytoryczna opracowania

wizja lokalna,

informacje uzyskane od Aytkownika obiektu,

inwentaryzacja budowlana przedmiotowego budynku,

wytyczne usytuowania kolektorow stonecznych,

dane wyjciowe techniczne dotygze przedmiotowych paneli fotowoltaicznych,

normy i literatura przedmiotowa.
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6.17.2. Spis norm i przepisow
Normy i przepisy:
e PN-82/B — 02000; Obgienia budowli. Zasady ustalania waro
e PN-82/B — 02001; Obgienia budowli. Obeizenia state.
e PN-82/B—-02003; Obgrenia budowli. Obaizenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obgienia zmienne i technologiczne.
e PN -77/B-02011; Obgtenia w obliczeniach statycznych. Ob@nie wiatrem.
e PN-B - 03215: 1998 "Konstrukcje stalowe. #&aknia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie".
e PN-90/B-03200; Konstrukcje stalowe. Obliczeniaystane i projektowanie.
e PN -B - 06200: 2002; Konstrukcje stalowe budowlafgmagania i badania.
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych”.
e Konstrukcje stalowe. Arkady, Warszawa 1992 r.

e ,Prawo Budowlane” wraz z aktualnie oba&iujacymi przepisami towarzygeymi

6.17.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest konstrukcja wsporczazasu do zamocowania paneli

fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu.

6.17.4. Obcyzenia
e Ciczar wkasny konstrukcji wsporczej;
e wspoditczynnik obeizeniayf = 1,35;
e ci¢zar wkasny paneli g3 = 0,18 kN;
e wspotczynnik obeizeniayf = 1,35;
e oObcigzeniesniegiem (Ropczyce Il strefaak40°) sk = 0,48 kN/m2;
e wspoditczynnik obeizeniayf = 1,5;
e obciazenie wiatrem (Ropczyce | strefatkd0) wk = 0,34 - 0,81 KN/m2, ;

e wspotczynnik obeizeniayf = 1,5;
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6.17.5. Usytuowanie paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczny

Planuje st usytuowanie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku wsiio (budynek
zlokalizowany bezpoednio przy ptywalni) na konstrukcji wsporczej wykonanejbelek
walcowanych na gaco HEA 180 oraz zespotu ram mocowanych na belkach wykonanyah
kwadratowych 40x40x4mm. Oparcie belek projektuje rsa scianach nénych zewrtrznych.
Lokalizacg i wymiary konstrukcji wsporczej pokazano na rys. K-4 i K- 5 wesci graficznej

opracowania

6.17.6. Opis projektowanej konstrukcji

Konstrukcja wsporcza pod panele fotowoltaiczne

Projektowana konstrukcja wsporcza wykonar@die w postaci rusztu skfadgego z belek
poziomych wykonanych z ksztattownikow walcowanych naagorHEA 180 ze stali S235. Na
belkach naley zmontowa ramy (do ktérych mocowane ¢da panele) wykonane z rur
kwadratowych RK 40x40x4mm oraz rur prositkych RP 60x50x4mm ze stali S235.
Mocowanie elementow ram oraz mocowanie ram do belek za ppdmab M16 klasy 5.8 za
pomoa blach weztowych gr. 8mm. Oparcie belek wykofhaascianach nénych zewrtrznych
na poduszkach betonowych z betonu B20. Mocowanie belek dstidcji dachu (stropodachu)
wykona: za pomog obejm sktadajcych st z ceownikéw C 80 oraz ptow gwintowanych M16
klasy 5.8.

6.17.7. Wytyczne montau konstrukcji

Przed przysipieniem do prac budowlanych nalewyznaczy miejsce potaenia konstrukcji
wsporczych. Nagpnie przysipi¢ do wykucia gniazd wscianach zewegtrznych murowanych i
wykonania poduszek betonowych z betonu B20. Kolejnamagorzysipi¢ do uktadania belek
gtéwnych i drugorzdnych. Po utaeniu belek nalgy wykona mocowanie konstrukcji do
istniejpcego dachu poprzez nawiercenie otworow i markeamer z ceownikow C80 i gtow
gwintowanych M16. Nagpnie mana przysipic do montau pozostatej cgci konstrukciji
wsporczej.

Po zakaczeniu prac montawych naley odtworzy (w miejscu oparcia konstrukcji na stropie)

warstwy izolacyjne dachu. Miejsca prgej rury kwadratowej przez pokrycie dachowe
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dodatkowo uszczel@iw celu unikngcia przeciekéw. Rty M16 wystajce ponad pokrycie
dachu zaleca sizaizolowa i uszczelné w celu unikngcia mostkéw termicznych. Elementy
konstrukcyjne stalowe znajdigie s¢ wewratrz zabudowaé ptytami G-K.

Podczas prac montawych na bieaco ocenié stan technicznych elementéw konstrukcyjnych
budynku wszelkie nieprawidtowoi i odstpstwa od przyjtych zatl@zen zgtasza i konsultowa

Z autorem niniejszego projektu.

6.17.8. Materiaty

Stal profilowa: St3S lub S235JRG2.

Elektrody: ER 1.46

Laczniki: prety gwintowane M16 kl. 5.8, ocynkowane ogniowo.

Sruby M16 kl. 5.8, M16 kl. 10.9, ocynkowane ogniowo.

Zastosowane do wykonywania konstrukcji materiaty powirby zgodne z wymaganiami
projektowymi, a w szczegodlsoi odpowiadé gatunkom przewidzianym w niniejszej
dokumentacji, posiadaatesty potwierdzage wymagane parametry i vél@wosci, za odchyiki

wymiaréw nie powinny przekraczaopuszczalnych wardoi

6.17.9. Obliczenia statyczno—wytrzymakziowe

Obliczenia statyczne i wytrzymdlgowe wykonano w oparciu o obayzujace normy

I przepisy. Wyniki obliczé stalowej konstrukcji wsporczej znajdugic do wghdu w Biurze
Projektow SOWA PROJEKT

6.17.10. Zabezpieczenie antykorozyjne

1. Zaleca si wykon& zabezpieczenie wszystkich elementéw stalowychzezpr
ocynkowanie ogniowe. W profilach zamigch wykon& odpowiedniej wielkéci otwory
technologiczne. Cynkowanie ogniowe, mirimaagrubad¢ powtoki 85 pum..

2.Dodatkowo ze wzgtdw estetyczno — architektonicznych zalegangikona
zabezpieczenie antykorozyjne w systemidedupolegajce na natéeniu na ogniow
powtok cynkowy specjalnej powtoki malarskiej, co stanowi dodatk@ehrore przed
korozj oraz umaliwia osiaganie zamierzonych efektoéw kolorystycznych.

Kolor dostosowado koloru obrébek lubyczer Inwestora..
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6.17.11. Wykonawstwo i odbior konstrukcji

e Konstrukcg wsporca nalery wykonywat, montowa i odbiera& zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-06200: 2002 oraz warumkachnicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — mortavych.

e \Wszystkie prace prowadzzgodnie z przepisami i zasadami BHP.

e Nie zezwala s na wykonywanie czynri@i montaowych oraz transportu pionowego
elementéw przy niesprzyggych warunkach pogodowych (deszcz, zamglenie, mroz —
oblodzenie konstrukcji, wiatr o gutkosci powyzej 15 m/s).

e Ze wzgkdu na charakter prac (mort&onstrukcji do istnigjcego obiektu), wielk&t
niektérych elementéw konstrukcyjnych uséati natury, po wykonaniu koniecznych prac

przygotowawczych (otworow czy odkrywek).

6.17.12. Konserwacja i sytkowanie konstrukcji
Konstrukcg nalery uzytkowat i konserwowad zgodnie z nor PN-86/B-01806
LAntykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolnearhswytkowania, konserwacji i

napraw”.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.
7.1. Uktad statyczny obiektu
Budynek istniggcy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej zlbetowymi
fundamentami bezgeednimi w postaci taw i stép fundamentowychSciany czsci istniejacej
murowane z cegty petnej.
7.2. Podstawa opracowania g&ci konstrukcyjno — budowlanej projektu.
7.2.1. Podstawa ustalenia of¥en
+PN-82/B-0200 — Obgienia budowli. Zasady ustalania wa&rdb
+PN-82/B-02001 — Obgtenia budowli. Obeizenia state.
-PN-82/B-02003 — Obgtenia budowli. Obeizenia zmienne i technologiczne.
-PN-80/B-02010 — Obgtenia w obliczeniach statycznych. Ofpgenie sniegiem wraz ze
zmiamm Az1 z padziernika 2006,
«PN-77/B-02011 - Obarenia w obliczeniach statycznych. Ohgenia wiatrem wraz ze
zmiarg Az1 z lipca 2009,
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7.2.1. Podstawa do wymiarowania elementow konsfirukc
«PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie b&zgmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
«PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczeniaystene i projektowanie.
«PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunkonania i odbioru -
Wymagania podstawowe.

-PN-B-03264:2002- Konstrukcje betonowerelbetowe i spyzone -- Obliczenia statyczne

i projektowanie

+PN-B-03150 — Konstrukcje drewniane. Obliczeniaystate i projektowanie.
«PN-B-03002:2007 Konstrukcje murow@rojektowanie i obliczanie

-Katalog wyrobéw Stalprodukt S.A. — Poradnik Progeita

7.3. Rozwjzania projektowe
7.3.1. Elementy budynku remontowanego
« FUNDAMENTY
- bez zmian.
- SCIANY
bez zmian
. SLUP, WIENCE, NADPRCZA | BELKI ZELBETOWE

bez zmian

- STROPZELBETOWY

- bez zmian

« KONSTRUKCJA DACHU

-bez zmian
+ ROBOTY MUROWE
- poszerzenie otworéw drzwiowych ( drzwi do piwniggp drzwi do klatki schodowe))
- zamurowania otworéw okiennych od strony tylnej ldy
KONSTRUKCJA DACHU
- bez zmian
- ROBOTY DODATKOWE
-brak.
- DOBCIA — KOMUNIKACJA PIESZA

ESTUDID

PRAGCOWNIA ARCHITEKTONIGZNA




+Projekt termomodernizacji budynku sitowni - na nieruchomosci sktadajgcej sie z dziatki o nr ewid. gr.: 425/6, , miejscowos$¢
Ropczyce.

- poszerzenie pasa odbojowego i remont schodow proyegdla do klatki schodowej —

elewacja potudniowo-zachodniys. A8.

8. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW PRZEWIDZIANYCH DO
ZASTOSOWANIA.

8.1. Wymagania ogdlne.

Do opracowania projektu ocieplenia opartp sa wytycznych zawartych w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlangelszyt 8 wydany przez ITB . Zgodnie
z wytycznymi w Warunkach Technicznych tylko zast@anie kompletnego systemu
gwarantuje unikricie ryzyka wysipienia wad, ponadto gwarantuje staty nadzor dostaad
prowadzonymi pracami ociepleniowymi oraz ewentudleeptatne szkolenie pracownikéw na
placu budowy.

W celu wykonania nowej elewacji z detalem architektoniemnyowo projektowanym , natg
wykona® nowe warstwy izolacji w oparciu o styropian.

Roboty dociepleniowe wykogaw technologi BSO Capatect Mineral System firmy Caparol z
zastosowaniem tynku mineralnego lekkiego CT139 i farbyriifeSan lub innymi materiatami
rownowanymi.

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikOwymagana jest woéwczas kadorazowa
akceptacja Inwestora i projektantal. Do wykonania docieplenia zastosaiv&ompletny
system w skfad ktérego wchoglzleje do mocowania styropianu i siatki, preparat grugayji
mineralna masa tynkarska. Nie wolno stoséwaateriatdw pochodcych z innego systemu
docieplenia.

Kazdy zakupiony materiatl powinien posiadaertyfikat producenta potwierdzgy wymagan
jakos¢ i klasg danego materiatu, oraz jego zgogéthm norma lub dokumentem akceptacyjnym

(Swiadectwem, decyzja o dopuszczeniu, aprobata tezhaiitp.).

8.2. Masa klejca.

Przyjmowd tylko w szczelnych, nie uszkodzonych opakowaniach, sprawckrtyfikat i okres
gwarancji a take czy zaprawa nie jest zbrylona. Doktadnego sprawdzeniantesakmych
drobnych zbrylé dokon& przed przygotowaniem zaprawy klejowej.

Zapraw klejowa przechowywaw opakowaniach fabrycznych w temp °€5- 25C

w miejscach suchych i zacienionych niezghuniz wynosi okres gwarancji tj. 6 miesly.
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8.3. Styropian.

PLYTY MUSZA BYC SEZONOWANE PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ+ 6

TYGODNI PRZED WBUDOWANIEM (w zalenosci od technologii produkcji) — co néig
sprawdzé w atecie producenta (termin produkcji).

Jaka¢ kolejnych partii styropianu naky sprawdza pod wzgkdem jednorodnéci struktury,
szorstkdci, braku ubytkdw, wgniecei nadtama krawedzi.

Styropian nalgy przechowywé w miejscach ocienionych i suchych.

Nalezy stosowa styropian samo gascy EPS-70-040.

Styropian nie mge by wystawiony na dziatanie warunkéw atmosferycznychzdjuniz 7 dni.

Pazétkle powierzchnie nalgy przeszlifowa , oraz odpyl.

8.4. Siatka

Siatka stanowi ,zbrojenie” warstw ociepdaiych. Powinna to by siatka z wibkna szklanego o
oczkach 4*4 lub 3*3mm speiniga wymagania ,Instrukcji ITB” g PN-92/P-85010.

Siatka o trwatych odksztatceniach i uszkodzeniagfb(zuszenia, zatamania, przesa,
rozerwania) nie mee by stosowana. Ewentualne pogpienia na krawdziach musza ldy
odckte. Z dostarczonej siatki poléra+2 kawatki o wymiarach ok. 100*100mm i zanuray
masie klejcej, ktéra lgdzie wyta przy ocieplaniu. zeli impregnacja tkaninygeznieje, lub
schodzi siatka nie nie by stosowana.

Rolki siatki naley uktada w sposob nie powoduagy trwatych odksztatae— sktada jak papy

na osnowie z widkien szklanych.

8.5. Kotki mocujace.

Do mocowania pityt styropianowychzywaé tacznikdw o srednicy talerzyka min. 60mm,
dtugaosci min. 20 cm z trzpieniem z tworzywa. Liczbacknikéw nie mniej ni 4 szt./1m.
Eaczniki mechaniczne naty osadza po stwardnieniu kleju. W pierwszej kolejém taczniki
mechaniczne naly osadza w naraach ptyt. Odlegté¢ miedzy skrajnymi hcznikami, a
krawedzia budynku powinna wynosgico najmniej 10cm. Niedopuszczalne jest zerwanie przez
taczniki struktury izolacji. Gtowka dcznika powinna b§ zlicowana z powierzchai ptyt

termoizolacyjnych.

mSTUDID

PRAGCOWNIA ARCHITEKTONIGZNA




+Projekt termomodernizacji budynku sitowni - na nieruchomosci sktadajgcej sie z dziatki o nr ewid. gr.: 425/6, , miejscowos$¢
Ropczyce.

Do mocowania ptyt styropianowych metp8SO naley stosow& produkowane specjalnie do

tych celow fczniki mechaniczne. Ksztalifdznikdw przedstawiono na rysunku.

t gcznik fasadowy do mocowania termoizolacji

Przy ustaleniu diugmi tacznikow naley wzia¢ pod uwag gtcbokas¢ zakotwienia, grub&
starego tynku, warsinkleju oraz grub& materiatu termoizolacyjnego.
W strefach brzegowych budynku, gdzie wymitja najwigksze sity wywotane wiatrem tj. Od 1

do 2m od krawdzi, projekt ocieplenia powinien przewidyivawickszory ilos¢ tacznikow.

8.6. Gscieza okien i drzwi
Przy obrobce griezy drzwiowych i okiennych zaleca eistosowanie profili ochronno-

uszczelniajicych BP lub Profil 200 Capatect 694/M@b innymi materiatami rownowaymi.

Przechowywé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
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8.7. Ochrona naranikéw i kraw edzi

W celu wzmocnienia nazaikdw zewretrznych oraz kantow natg zastosowa naranik
plastikowy PCV wraz z siagkCapatect — 656/02 lub inny materiat rownama

Naraznik ten przykleja do ptyt styropianowych przy pomocy masy zhoaj Capatect 190 lub
innego materiatu rownowaego.

Przy pomocy tego nataika naley zazbro¢ wszystkie écieza okienne,drzwiowe i nazaiki.
Na przejciach z elewacji do poziomych powierzchni np. spedtrony przejazdow nadg
zastosowaspecjala listwe kapinosow Capatect 668/01 Tropfkantenprofil lub inny madkri
rownowany. W takim przypadku nanosksivarstwe masy szpachlowej na pdyizolacyjm w
obrbie kantu i pasa siatki 0 szergko25 cm. Listwg doktadnie ustawii wcismé .

Masa szpachlow usury¢ z siatki. Przy pgniejszym nanoszeniu masy zkyogj na powierzchni

piyt styropianowych, siatki zbrgge musz na siebie odpowiednio nachoézi

Zastosowa systemowe dylatacje warstwy ociepleniowej w miggscistniegcych szczelin

dylatacyjnych budynku.
Nalezy konsultowa si¢ z projektantem i dostawdechnologii ocieplenia w celu wiewego

usytuowania profili dylatacyjnych.
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8.8. Warstwa zbropca

a. Siatka ST112-100/ tkanina z wiékna szklanego o gramaturze 165 g/tlub inny

materiat rownowany
b. Capatect 196 biata zaprawa klejowa wzbogacona mikrowtékndmivykonywania
warstwy zbraicej - lub inny materiat rownowzay.
W celu zabezpieczenia przed git8zonymi napgzeniami, powyej i ponizej krawedzi
otworéw okien i drzwi na warstmateriatu izolacyjnego naklgjgod ktem 43 paski

tkaniny z widékna szklanego o wymiarach min. 25x8% c

Warstwe zbrojorm wykonywa najwczéniej po 24 godzinach od morta piyt
termoizolacyjnych. Mas klejowa Capatect 190 - (lub innym materiatem réwnowaym),
naktad@ rownomiernie pacze stali nierdzewnej o wielkoi zebow od 10 do 12mm.

Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkiadaatke zbrojaca Siatka ST112-100/ —

(lub inny materiat rownowany) i zatapig¢ w niej przy wyciu pacy ze stali nierdzewnej,
szpachlyyc na gtadko. Siatka zbrgga powinna b§ niewidoczna i catkowicie zatopiona w
warstwie materiatu klecego. Siatk zbrojaca nalery uktada na zaktad o szerokoi 10 cm,
wyprowadzé poza krawdzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po nafniu siatki w pobliu

hakow rusztowania na nacie naktadé dodatkowy pasek siatki i zatapim w masie klejowe;.

8.9. Masa tynkarska mineralna

Przechowywé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

a. _Capatect 610 Putzgrund- dyspersyjny podkiad tynkarski — lub inny materia

rownowany.
Po zaschrtiu warstwy zbrojowej, a przed wykonaniem tynkowsamaniéc¢ podkiad
tynkarski stosujc techniki malarskie.

b. Capatect Mineralleichtputz 139 —lub inny materiat rownowany,

kolor: wg rys. kolorystyka elewacji

Tynk mineralny lekki o fakturze baranka i grgbioziarna 1,5 mm.

mSTUDID

PRAGCOWNIA ARCHITEKTONIGZNA




+Projekt termomodernizacji budynku sitowni - na nieruchomosci sktadajgcej sie z dziatki o nr ewid. gr.: 425/6, , miejscowos$¢
Ropczyce.

Tynk nakiadé na cate] powierzchni pacze stali szlachetnej lub natryskiaradpowiednimi
aparatami natryskowymi do tynkow drobnoziarnistych, a¢mse sciagna¢ na grubé¢ warstwy
odpowiadajcej wielkasci ziaren. Tynki zacierane o strukturze baranka rownoneenygtadzt
koliscie kielnia tynkarsky z tworzywa sztucznego lub Htpoliuretanow bezpdrednio po

nalazeniu.

Malowanie kacowe wykon& po min 5 dniach. barwionymi farbami krzemoorganicznymi
dodatkiem ochrony przed algami i grzybami , formuta narmoskevarcowych NQG ochrona
przed brudzeniem elewacji i rozwojem mikroorganizméwaparol ThermoSan ( lub inny

materiat rownowany) wg projektu kolorystyki.

8.10. Farby
Przechowywé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Stosowa odpowiedni zestaw farb w zaleosci od rodzaju palowanego podin

9. Rozwhzania zasadniczych elementow wypogenia budowlano-
instalacyjnego.

Oddzielne opracowanie — audyt energetyczny

10. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.
Przedmiotowy budynek ,Sitowni”. nie jest wpisany do rejestabytkow, nie podlega ochronie
konserwatorskiej, ochronie w zakresie dziedzictwa kokwego i dobr kultury oraz nie jest

objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg

11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja niegtlizie stanowd zagraenia dla srodowiska naturalnego ani
zdrowia ludzi. Projektowane roboty budowlane w trakcieliragji, w zadnym stopniu nie
wplyna negatywnie na stan zieleni, powierzclinziemi, stan wod powierzchniowych i
gruntowych.

Dodatkova zalety bedzie ograniczenie promieniowania budynku przez wykonam@acii
cieplnej na budynku. Przedmiotowy budynek niglhie zrédtem emisji czynnikéw szkodliwych

dla otoczenia, a w szczegohao hatasu, drga wibracji, promieniowania radioaktywnego.
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12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Sporadzona w postaci audytu energetycznego — oddzigirecowanie.
13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Warunki bezpieczeastwa pazarowego.

Opracowywany projekt docieplentgian zewrtrznych budynku spetnia wymagania oilone
w art. 5 i 34 ustawy z 7.07.1994r prawo budowlane oraz wymiagakrelone w
rozporadzeniu Ml z 3.07.2003r w sprawie szczegoétowego zakresu myormprojektu
budowlanego (Dz.U. nr 120, poz.1133).

Ze wzgkdu na warunki ochrony przeciwparowej projekt docieplenia zapewnia
mocowanie elementéw docieplenia w sposob nierozprzeséjgey ognia, zgodnie z instrukgj
ITB nr 447/20009.

14. UWAGI KONCOWE :

- Materialy budowlane winny posiad&ymagane atesty i odpowiadaormom.

-Roboty budowlane i rzemikmicze wykon& zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowizujacy normami.

Opracowat:
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