HEA 180

SZCZEGOr MOCOWANIA BELEK
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UWAGA:

Poduszke betonowq wykona¢ z betonu B20.

Ceownik C80 wykonaé ze stali S235.

Wysokos¢ poduszki betonowej ustali¢ na budowie po okresleniu grubosci pokrycia dachu.

Pret gwintowany powyzej ocieplenia dachu wykona¢ w otulinie termicznej w celu uniknigcia przemarzania.
Belki HEA 180 ukfada¢ na poduszkach betonowych w poziomie.

Elementy stalowe cynkowa¢ ogniowo oraz malowaé proszkowo w kolorze obrébek blacharskich.
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Temat:  \Wykonanie robét budowlanych w ramach zadania

pn. "Termomodernizacja budynkéw krytej ptywalni w Ropczycach”

Adres : Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreaciji

ul. Konarskiego 6, 39-100 Ropczyce, dz. nr ewid. 438/10 i 425/6 obregb Ropczyce

Inwestor : Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

Rodzaj opracowania :
KONSTRUKCJA WSOPRCZA POD PANELE FOTOWOLTAICZNE

Skala : Nazwa rysunku : ) Nrrys. : K 7
1:20 SZCZEGOL MOCOWANIA BELEK -
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