nowa balustrada wykonana

ze stali nierdzewnej
ocynkowanej a nastepnie
malowanej proszkowo

proj. nowe zadzszenie nad wejsciem

istniejgce kominy
projektowane ocieplenie
styropian gr. 2cm

proj.obrébka blacharska

na istniejacych czapkach kominowych

istniejgce kominy

projektowane ocieplenie

styropian gr. 2cm

istniejgce kominy
proj.obrébka blacharska g{}t/)gglg}g:gnggepleme
na istniejacych czapkach kominowych

z poliwegtanu na konstrukgji stalowej

nowa balustrada wykonana
ze stali nierdzewnej

ocynkowanej a nastepnie
malowanej proszkowo

projekowana rura spustowa stalowa @110

proj.obrébka blacharska

na istniejacych czapkach kominowych

projektowana rynna @150

i obrobki blacharskie dachu

PROJEKT KOLORYSTYKI - ELEWACJA TYLNA

skala 1: 100

OCIEPLENIE
“tynk cimbgyatstwowy MINERALNY
zopmo jowa
aprawa klejowa
styropm 8:.170«\

-zaprawa Kejowa
KONSTRUKCJA SCIANY
TYNK WEWNETRZNY

| UWAGA!
Szpalety zewnetrzne okien docieplic styropianem
‘ gr.2-5cm

UWAGA!
‘ Podczas demontazu istniejqcych parapetéw
nie dopusci¢ do uszkodzenia wewnetrznych
‘ parapetGw poniewaz nie podlegajq wymianie.

UWAGA:

Wszystkie prace wykonywac¢ w porze suchej
w celu zabezpieczenia prac budowlanych

- montaz po wykonaniu

ocieplenia, w zwigzku z ociepleniem
$cian warstwa styropianu

z uwzglednieniem diuzszych
wspornikéw z obejma na ktdrych
zamocowane s3 rury spustowe)

oblozenie istniejacych shodéw zewnetrznych

ptytkami gresowymi:o duze% wytrzymatosci i odporne
na zmienne czynniki atmosferyczne (mrozoodporne)

projekowana rura spustowa stalowa @110

projekowana rura spustowa stalowa @110

- montaz po wykonaniu

ocieplenia, w zwigzku z ociepleniem
$cian warstwg styropianu

z uwzglednieniem dluzszych
wspornikéw z obejma na ktérych
zamocowane sg rury spustowe)

- montaz po wykonaniu

ocieplenia, w zwigzku z ociepleniem
$cian warstwg styropianu

z uwzglednieniem dluzszych
wspornikéw z obejma na ktérych
zamocowane sg rury spustowe)

‘ UWAGA:

remontowanego budynku przed zalewaniem.

1. Projektowane rury spustowe - odprowadzenie wod deszczowych po terenie wlasnym

‘ Rury spustowe nalezy przesunac o wielkosc warstwy ocieplenia.
Dzialanie nalezy wykona¢ w taki sposéb aby uniknac
nieestetycznych polaczen rur, pogarszajacych walory estetyczne.

2. Projektuje sie wymiane wszystkich parapeté okiennych

na zblachy powlekanej - dostosowane do projektowanego ocieplenia

styropianem gr. 17cm

3. Cokot ocieplony styropianem gr 17cm.

4. Demontaz istniejgcego o$wietlenia zewnetrznego
na budynku oraz zewnetrznych kamer - nastepnie

ponowny montaz po wykonaniu ocieplenia.
(z uwzglednieniem diuzszych wspornikéw)

5. Dobor koloréw - taki jak na budynku krytej ptywalni

Zmdgm*bmmhm:momowwm.

tiuiejszynienwzobycvcoloodbbvcz
pisemnej zgody firmy KR Studio

o petniony lub odstapiony komukolwiek, bez

przerysowany,

RAFAL OWCZAREK
39200 DEBICA
UL. LIGEZOW 44
tel. kom. 603 799 201
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