DETAL DOLNEJ KRAWEDZI
ZASTOSOWANIU SIATKI Z WLOKIEN

DOCIEPLENIA PRZY

SZKLANYCH
przekréj pionowy

LEKKA MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA

PODKEAD TYNKARSKI

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

DWIE WARSTWY SIATKI
Z WEOKNA SZKLANEGO*

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

PLYTA STYROPIANOWA gr. 16cm

KLEJ DO STYROPIANU

LISTWA NAROZNA
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LACZNIK MECHANICZNY
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SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

* Nad cokotem zaleca sig uzycie dwoch warstw siatki
z wlokien szklanych, gdyz jest to fragment $cian parteru
w wigkszym stopniu narazony na uszkodzenia mechaniczne.

Wymiary podano w (mm)
Zastrzega sig wszelkie

prawa wynikajqce z Ustawy o
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czgsci przerysowany,
uzupetniony lub odstqpiony 2gody firmy KR Studio

komukolwiek, bez pisemnej

prawie autorskim.
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PRAGCOWNIA ARCGHITEKTONIGZN
Temat: W YKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KRYTEJ
ROPCZYCACH WRAZ Z REMONTEM ”
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