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Barierka na istniejacym murku do demontazu i zastgpienie jej nowa
wykonang ze stali i ocynkowanej a nastgpnie malowanej proszkowo.
Barierka dodstosowana do barierki na dachu budynku. rys.A23

TYNK WEWNETRZNY

UWAGA!
Szpalety zewnetrzne okien docieplic styropianem
gr.2-5cm

UWAGA!

Podczas demontazu istniejqcych parapetow
nie dopusci¢ do uszkodzenia wewngtrznych
parapetow poniewaz nie podlegajg wymianie.

UWAGA:

Wszystkie prace wykonywac w porze suchej
w celu zabezpieczenia prac budowlanych
remontowanego budynku przed zalewaniem.

UWAGA:

- Projektowane rury spustowe - odprowadzenie wéd deszczowych po terenie wkasnym

Rury spustowe nalezy przesunac o wielkosc warstwy ocieplenia.
Dzialanie nalezy wykona¢ w taki sposéb aby uniknac
nieestetycznych polaczen rur, pogarszajacych walory estetyczne.

. Projektuje sie wymiane wszystkich parapet6 okiennych

na zblachy powlekanej - dostosowane do projektowanego ocieplenia
styropianem gr. 17cm

. Cokot ocieplony styropianem gr 17cm.

. Demontaz istniejacego oswietlenia zewnetrznego

na budynku oraz zewnetrznych kamer - nastepnie
ponowny montaz po wykonaniu ocieplenia.
(z uwzglednieniem diuzszych wspornikéow)

. Dobér koloréw - taki jak na budynku krytej ptywalni
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