PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY:

KONSTRUKCJA.
OPISTECHNICZNY
1. Podstawa merytoryczna:
§ Dokumentacja archiwalna— projekt konstrukcji, projekt architektoniczny
§ Wizjalokalna

2. Ogolny opisistnigacg konstrukcji budynku i projektowanych robét budowlanych.
Budynek basenu jest budynkiem w cze¢sci podziemnej, parteru i pictra o konstrukgji
zelbetowej scianowo-szkieletowe ze stropami zelbetowymi opartymi na belkach, stupach i
scianach. Konstrukcja hali basenowej o konstrukcji mieszangj zelbetowo-drewniane.
Przedmiotem opracowania jest czes¢ kondygnacji parteru pomigdzy istniejacymi basenami w
hali basenowej oraz cze$¢ podbasenia (kondygnacja piwnic), ktore stanowi podtoge
rozpatrywanej kondygnacji. Projektuje si¢ umigjscowienie na plycie pomigdzy basenami
wanny jacuzzi o konstrukgcji zelbetowej. W celu przeniesienia obciazen z projektowanej
wanny przewidziano podparcie stropu podbasenia ramami stalowymi.

3. Ekspertyza techniczna dotyczace mozliwosci umig scowienia wanny jacuzzi na
plycie pomiedzy basenami

3.1 Opisstanu technicznego elementow konstrukcji budynku - podbasenie

Gtéwna konstrukcja zelbetowa nosna budynku w formie stupéw zelbetowych, belek i ptyt bez
uszkodzen i zarysowan. Stwierdzono jednak miejscowe slady korozji ptyt zelbetowych ze
wzgledu na agresywne srodowisko panujace w piwnicach (podbaseniu)

Sciany zewngetrzne i wewngtrzne bez zarysowan.

Elementy konstrukcji nosnej budynku w dobrym stanie technicznym. Phyty i belki stropowe w
stanie technicznym dobrym z zastrzezeniem koniecznosci wykonania naparw miejsc
skorodowanych. W obrgbie stropu stanowiacego przedmiot opracowania strop w stanie
technicznym dobrym — bez uszkodzen.

3.2 Ogdlna ocena stanu technicznego konstrukgji.

Gtoéwna konstrukcja zelbetowa budynku w dobrym stanie technicznym.. Sciany zewnetrzne i
wewngtrzne w dobrym stanie technicznym. W stanie obecnym stan konstrukgji spetnia
warunki bezpieczenstwa.

Konstrukcja nosna stropu objetego opracowaniem w stanie technicznym dobrym

3.3 Ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwosci umiegscowienia wanny jacuzzi na
plycie pomiedzy basenami
Stan techniczny budynku oraz w szczegd6lnosci stropu objetego opracowaniem pozwala na
zaprojektowanie umiejscowienia wanny jacuzzi na ptycie pomigdzy basenami.
Projektowane zmiany dotycza:
Zaprojektowanie dodatkowej wanny zelbetowej na plycie zelbetowe] pomigdzy
basenami
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Zaprojektowanie odpowiednigj infrastruktury — urzadzen do obstugi jacuzzi
Ze wzgledu znaczne zwigkszenie obciazenia piyty poprzez ustawienie wanny jacuzzi na
stropie pomigdzy basenami konieczne jest zaprojektowanie konstrukcji wsporczych stropu w
celu zapewnienia jego odpowiedniej NOSNOSCI.
Gtéwna konstrukcja nosna budynku nie jest dociazana projektowana wanng
Projektowane umiejscowienie wanny jacuzzi na stropie pomigdzy basenami przy
uwzglednieniu wykonania odpowiednich elementéw konstrukcyjnych (wzmocnienie stropu
nad kondygnacja podbasenia), nie wptywaja na pogorszenie stanu bezpieczenstwa konstrukgji.

4. Opisogdlny projektowanych zmian konstrukcji

4.1. Opisogolny projektowanych zmian konstrukcji na kondygnacji parteru — poziom
basenu

Zaprojektowano wanng jacuzzi w formie niewielkiego zbiornika zelbetowego o zmiennym
przebiegu scian oranych na wiasnej ptycie zelbetowe). Plyte wanny oparto bezposrednio na
plycie zelbetowej stropu nad podbaseniem (zaprojektowani przektadke z papy). Sciany wanny
zaprojektowano o grubosci 15-20cm, ptyte denna zaprojektowano o grubosci 20cm. Sciany
zaprojektowano jako zbrojone podwaojna siatka zbrojeniowa z pretéw pionowych #10 co 15cm
i poziomych #8 co 15cm. Zbrojenie ptyty dolnej zaprojektowano z podwdjnej siatki #10 co
15cm. Dodatkowo zaprojektowano schodki zelbetowe o grubosci ptyty 15cm zbrojone
podwdéjnymi siatkami #8 co 15cm. Elementy zelbetowe zaprojektowano z betonu C25/30X C3
(W8). Dodatkowo niecka wanny bedzie zabezpieczona przeciwwodnie wg opisu architektury.

4.2. Opisogolny projektowanych zmian konstrukcji na kondygnacji podbasenia.

Ze wzgledu przewidywane zwigkszenie obciazenia stropu nad kondygnacja podbaseniaw
miejscu projektowane] wanny jacuzzi konieczne jest zaprojektowanie odpowiednich
wzmocnien stropu. Wzmocnienia zaprojektowano w formie ram stalowych przenoszacych
obciazenia ze stropu na posadzke zelbetowa kondygnacji podbasenia. Ramy stalowe
zaprojektowano w uktadzie czterech rzeddéw w rozstawie 150cm pomiedzy ramami. Ramy
zaprojektowano o zmiennych rozstawach stupow: 280, 265, 250 i 235cm. Ramy
zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych: HEA100 — stupy i HEA120 — rygle. Stupy
zaprojektowano zamocowane w posadzce podbasenia na kotwach wklejanych systemowych.
Pod blachami stopowymi stupow zaprojektowano polewke cementowa wysokigj
wytrzymatosci. Konstrukcje wsporcza stropu zaprojektowano ze sali S235JR. Konstrukcje
wsporcza zaprojektowano zabezpieczona antykorozyjnie odpowiednio do warunkéw pracy
konstrukcji — srodowisko agresywne.

5. Zalecenia wykonawcze.

Przed wykonaniem prac zwiazanych z wykonywaniem wanny zelbetowej na stropie nalezy
bezwzglednie wykona¢ wzmaocnienie stropul.

W celu prawidtowego wykonania konstrukcji wsporczej stropu nalezy bezwzglednie wykonac
projekt wykonawczy konstrukcji uwzgledniajacy rzeczywiste wymiary konstrukcji wedtug
obmiaru wykonawcy. Ze wzgledu dociazanie stropu nalezy zapewni¢ odpowiednie
dopasowanie stropu do projektowanej konstrukcji wsporczej zaréwno od strony
wzmacnianego stropu jak i posadzki zelbetowej pomieszczenia.

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osob uprawnionych, zgodnie z
obowiazujacymi Polskimi Normami, przepisami, warunkami technicznymi wykonaniai
odbioru robét oraz wiedza techniczna. Wszelkie materiaty zastosowane wymagaja
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dopuszczenia do stosowaniaw budownictwie i powinny posiadac wymagany ,,Znak
Bezpieczenstwa’ .

W trakcie wykonywana rob6t zaleca zapewnienie odpowiedniego nadzoru prac
konstrukcyjnych.

Projektowat: mgr inz. Pawet Ludera
Upr. nr 98/98
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