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1. INSTALACJE SANITARNE

11 INFORMACJE OGOLNE

1.1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o nastepujace dane:
o Zlecenie Inwestora,
« Dokumentacje —czes¢ architektoniczno - budowlana;
« Katalogi firmowe,
o Obowigzujace normy i normatywy.

1.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej czesci opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji

sanitarnych dla zadania pod nazwa:
BUDOWA JACUZZI W BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI W ROPCZYCACH

1.1.3 Wykaz projektowanych instalacji

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

« Instalacje ciepta technologicznego do wymiennika ciepta

« Instalacje wody zimne;j

« Instalacje kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia poptuczyn
Szczegotowe rozwigzania w zakresie w/w instalacji podane zostang w dalszej czesci

1.2 INSTALACJE WOD.-KAN.

1.2.1 Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej zaopatrywa¢ projektowane jaccuzi w wode dla celéow
technologicznych. Gtowny poziom wody zimnej rozprowadzony bedzie pod stropem
konstrukcyjnym podbasenia. Przewdd wody zimnej nalezy prowadzi¢ na zewnatrz $cian,

Instalacj¢ w calosci wykona¢ z rur klejonych PVC-U Dz32. Miejsce wlaczenia do
instalacji istniejacej wskazano w czesci rysunkowej. Instalacje zakonczy¢ w poblizu



istniejacych urzadzen technologicznych zaworem kulowym 17 na wysokosci ok. 0,5m
nad posadzka.

Sposdb zamocowania rur stalowych pozostawia si¢ do swobodnego wyboru i
zastosowania przez wykonawce robot. Wszystkie zastosowane materialty powinny miec
atest higieniczny PZH

1.2.2 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Projektowany obiekt wyposazony zostanie w kanalizacje sanitarng odprowadzajaca $cieki
do zewnetrznej kanalizacji.
Przewiduje sie¢ dwa rodzaje odprowadzanych sciekow:

1. Scieki popluczne z plukania filtra technologii basenowej — $cieki te nalezy
odprowadzi¢ do istniejacego poziomu kanalizacyjnego PVC Dz110
przebiegajacego bezposrednio mad projektowanymi urzadzeniami
technologicznymi

2. Scieki z przelewu oraz écieki z posadzki — nalezy odprowadzi¢ do studzienki z
odptywem do kanalizacji. W tym celu nalezy wykona¢ nowy poziom
kanalizacyjny pod posadzka podbasenia.

Poziomy, oraz podejscia odpltywowe od urzadzen sanitarnych projektuje si¢ z rur PVC
?0,10; taczonych poprzez zlacza kielichowe na wcisk uszczelnione na uszczelke
gumowa. Piony kanalizacyjne oraz odcinki pod stropem kondygnacji nalezy wykonaé z
rurociggéw PVC np. systemu WAVIN.

Materialy uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej sanitarnej musza by¢ uzyte
zgodnie z polska norma i wlasciwymi atestami.

1.2.3 Ogolne warunki wykonania robét.

W zakresie wykonania i odbioru obowigzuja ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robo6t budowlano — montazowych cz. II — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”.
Po montazu rurociggdw instalacje nalezy wyptuka¢ oraz wykonac¢ probe szczelnosci
dwukrotnie: raz na 0,9 MPa przy napelieniu woda zimna, drugi raz woda o temperaturze
+55°C (proba woda ciepta dla instalacji wody cieplej i cyrkulacji) na cisnienie
wodociggowe bez spadkéw cisnienia — zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Na przejsciu rur przez przegrody wydzielenia stref pozarowych oraz przez przegrody o
odpornosci ogniowej EI 60 i wyzszej wykonac¢ przejscia ppoz. w systemie firmy HILTI
Dopuszcza si¢ zastosowanie analogicznych przejs¢ innych producentéw (np.
PROMASTOP COATING I UniCOLLAR firmy PROMAT).

13 INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

1.3.1 Zapotrzebowanie ciepta

Zgodnie z danymi wg projektu technologii uzdatniania wody basenowej zapotrzebowanie
na ciepto do podgrzewu wody basenowej wynosi 60kW.

1.3.2 Rozwiazanie technologiczne instalacji

1.3.2.1 Opis instalacji

Zaprojektowano instalacje c.0. wodng, dwururowa, bezposredniag systemu zamknietego.
Parametry czynnika grzejnego dla instalacji c.t. wynosza 130/75°C lato oraz 60/35°C lato.
Instalacje c.t. zasila¢ bedzie ptytowy wymiennik ciepta (wg odrebnego projektu).

1.3.2.2  Rurociggi i izolacja termiczna

Instalacje¢ c.t. nalezy wykonaé z:
o rur stalowych czarnych bez szwu PN-EN 10216.



Rurociagi rozdzielcze rozprowadza¢ w ukladzie tradycyjnym pod stropem
konstrukcyjnym podbasenia. Wlaczenie do istniejgcej instalacji nalezy wykonaé w
pomieszczeniu technologii basenowej przed istniejgcym wymiennikiem ciepta po stronie
wysokich parametrow. Miejsce wlaczenia zostalo pokazane w czesci rysunkowej
opracowania.

Sposdb zamocowania rur stalowych pozostawia si¢ do swobodnego wyboru i
zastosowania przez wykonawce robdt. Sposéb montazu  winien zapewnidé
samokompensacje wydtuzen cieplnych rurociaggu. W przypadku dlugich odcinkow
prostych stosowa¢ wydtuzki typu ,,U”.

Instalacje wykonang z rur stalowych nalezy zaizolowaé termicznie otulinami typu
THERMAFLEX PUR.

Stosowaé grubosci izolacji zgodne z PN/B-02421:2000 wg ponizszej tabeli:

SREDNICA GRUBOSC IZOLACJI
[mm] [mm]
100 100
80 90
65 80
50 60
40 50
32 40
25 30
20 30
15 20

Po zakonczeniu montazu przewody nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie poprzez
malowanie jednokrotne farba miniowa podkladowa i jednokrotnie farba miniowa
nawierzchniowa Przed rozpoczeciem malowania nalezy przygotowaé podloze poprzez
odttuszczenie i oczyszcezenie do drugiego stopnia czystosci.

1.3.2.3  Regulacja instalacji

Regulacje temperatury wody w basenie nalezy wykonaé przy zastosowaniu
dwudrogowego zaworu regulacyjnego jak VVF52.15-4 ky=4,0m*/h prod. SIEMENS z
sitownikiem SKB 230V z funkcja bezpieczenstwa. Pracg zaworu dwudrogowego
sterowac bedzie automatyka technologii uzdatniania wody.

1.3.3 Wykonawstwo, odbior i proby

W zakresie wykonania i odbioru obowigzuja "Warunki techniczne wykonania i odbioru
robo6t budowlano - montazowych cz. II. - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych".
Rurociagi nalezy podda¢ prébie na ci$nienie - 0.6 MPa. Przed przystapieniem do proby na
ci$nienie instalacje¢ nalezy kilkakrotnie przepluka¢ mieszaning wody i powietrza, az do
uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszej niz 5,0 mg/1.

Po koficowym ptukaniu instalacji nalezy dokona¢ ustawienia nastaw wstepnych na
zaworach termostatycznych zgodnie z rozwinigciem, a nastepnie zainstalowaé glowice
termostatyczne.

1.3.4 Uwagi konncowe i zalecenia

Na przejsciu rur przez przegrody wydzielenia stref pozarowych oraz przez przegrody o
odpornosci ogniowej EI 60 i wyzszej wykonac¢ przejscia ppoz. w systemie firmy HILTI
Dopuszcza si¢ zastosowanie analogicznych przejs¢ innych producentéw (np.
PROMASTOP COATING I UniCOLLAR firmy PROMAT).



Powyzsza dokumentacja nie zajmuje si¢ zagadnieniami dotyczacymi wentylacji hali
basenowej. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Inwestora centrala klimatyzacyjna
hali basenowej bedzie w najblizszym czasie modernizowana. W zwigzku z tym przy
wymianie centrali nalezy przy okresli¢ jej wydajnos¢ uwzgledniajac dodatkowe zyski
ciepla od projektowanego jaccuzi.

OPRACOWAL.:
PAWEL SERAFIN
UPR. S-96/02



