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I. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych
oraz teletechnicznych dla budowy jacuzzi — wanny z hydromasazem — w budynku
Krytej Ptywalni w Ropczycach.

Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora;

— podktady architektoniczno-budowlane;

— uzgodnienia z Inwestorem;

— wizja lokalna w obiekcie, inwentaryzacja istniejacych instalacji w zakresie objetym
niniejszym opracowaniem;

— uzgodnienia z projektantami branzowymi;

— akty prawne, normy i literatura techniczna

Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

— dobudowe zabezpieczenia (odptywu) w rozdzielnicy gtéwnej budynku;

— wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) z rozdzielnicy gtéwnej budynku
do rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej jacuzzi;

— montaz rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej jacuzzi;

— wykonanie instalacji zasilania urzadzen technologicznych

— wykonanie instalacji sieci komputerowej LAN

— wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych

— wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepieciowej

— wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j

Parametry elektryczne

napiecie zasilania Un 400V
moc zainstalowana Pi 16,0 kW
moc szczytowa Ps 5,0 kW
prad szczytowy Is 9,0A
wspotczynnik mocy cosd 0,8
uktad sieci - TN-S

Wzrost zapotrzebowania energii elektrycznej dla catego budynku pokryty zostanie
z istniejacej rezerwy mocy przytaczeniowej.

Przytacz elektroenergetyczny oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy poboru energii
elektrycznej — nie ulegajg zmianie.

Zasilanie rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej jacuzzi

Zasilanie rozdzielnicy jacuzzi nalezy wykonaé z rozdzielnicy gtéwnej budynku,
wewnetrzna linig zasilajaca WLZ typu YDYzo-5x10mm?.

W rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy dobudowaé dodatkowy odptyw -—
roztacznik bezpiecznikowy typu Z-SLS/NEOZ/3 (63A).

Zabezpieczenie projektowanej rozdzielnicy jacuzzi — 50A gL/gG (D02).
Wewnetrzng linie zasilajgca nalezy uktada¢ na istniejgcych drabinkach
i korytkach kablowych.

Szczegbty zasilania rozdzielnicy jacuzzi podano na schemacie, na rysunku nr E-01.
Lokalizacje rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnicy jacuzzi oraz trase prowadzenia
WLZ pokazano na planie instalacji, na rysunku nr E-02.
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Zasilanie urzadzen technologicznych jacuzzi

Wszystkie urzadzenia technologiczne jacuzzi tj.

- pompy masazu wodnego

- dmuchawy masazu powietrznego

- oswietlenie wanny

- wymiennik ciepta

- stacja kontrolno-pomiarowo-dozujaca

zasilane i sterowane beda z rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej jacuzzi.

W/w rozdzielnica dostarczana i montowana bedzie przez dostawce urzadzen technologicznych.
Rozdzielnica jacuzzi montowana bedzie na $cianie, przy wannie.

Lokalizacje rozdzielnicy pokazano na planie instalacji, na rysunku nr E-02.

Instalacja sieci komputerowej LAN

W celu umozliwienia zdalnego nadzoru i monitoringu pracy urzadzen nalezy
wykonac potgczenie sterownika basenowego rozdzielnicy jacuzzi z istniejgcym
punktem dostepowym sieci LAN.

Od rozdzielnicy jacuzzi do przetacznika sieciowego LAN zlokalizowanego
w punkcie kasowym na parterze budynku utozy¢ skretke komputerowg typu UTP-kat.6.
Obwadd logiczny zakonczy¢ obustronni wtykiem RJ-45.

Przewodd prowadzi¢ na istniejacych korytkach kablowych.

Korytka kablowe

Dla prowadzenia okablowania zasilajgcego i sterowniczego urzadzen
technologicznych nalezy zamontowac ciggi korytek kablowych stalowych
ocynkowanych typu K-100.

Korytka mocowac do s$cian lub stropdw za pomocag systemowych wspornikdw
$ciennych i wieszakéw sufitowych.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Urzadzenia technologiczne jacuzzi nalezy obja¢ miejscowymi potgczeniami
wyréwnawczymi.

W podbaseniu, przy niecce wanny nalezy utozyé ptaskownik Fe/Zn-25-4 —
miejscowg szyne wyréwnawcza.

W/w szyne potgczy¢ z istniejaca szyng wyréwnawczg budynku.

Wszystkie metalowe elementy - obudowy urzadzen elektrycznych, rurociagi,
konstrukcje wsporcze, zbrojenie wanny itp. nalezy potaczy¢ z szyna wyrownawcza.
Potaczenia wyrbwnawcze miejscowe wykonac przewodem LgYzo-4.

Instalacja dodatkowej ochrony od porazen:

Instalacje elektryczng nalezy wykonac w uktadzie TN-S.

Wszystkie obwody zasilajgce nalezy wykonac jako 5-co przewodowe lub 3-przewodowe,
przewodami miedzianymi, z przewodem ochronnym w izolacji koloru zétto-zielonego.
Skrzynke zasilajgco-sterowniczg jacuzzi nalezy wykonaé¢ w |l klasie izolacji.
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest jako samoczynne wytaczenie
zasilania w uktadzie TN-S poprzez bezpieczniki i wytaczniki nadmiarowopradowe
oraz silnikowe.

Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej:

W rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej jacuzzi nalezy zastosowacé ograniczniki
przepiec klasy C (typ 2) ograniczajace przepiecia do poziomu < 1,5 kV.



12. Uwagi koncowe:

przewody zasilajgce prowadzi¢ w korytkach kablowych, metalowych
perforowanych, mocowanych do scian lub stropéw budynku.

przewody do czujnikéw temperatury uktada¢ w oddzielnym korytku

ekrany kabli do czujnikbw temperatury potaczy¢ w tablicy sterowniczej
z zaciskiem PE, a na urzadzeniach zamontowanych na obiekcie pozostawic
niepodtaczone.

podejscia przewodow do urzgdzen wykonaé w rurkach instalacyjnych
sztywnych z PCV.

urzadzenia i aparaty zamontowaé zgodnie z ich DTR, w taki sposéb by byt
zapewniony swobodny dostep do ich obstugi i konserwacji.

po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ wszystkie wymagane
pomiary i badania instalaciji.

catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Projektowat:
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Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy
Bilans mocy wykonano na podstawie projektu technologii.

nrobw | urzadzenie llos¢ Pi Ki Ps| cos¢ Un Qs In Is

RA pompa filtracyjna 1300 0,3 390 0,80 400 293 2,35 0,70

R2 pompa masazu wodnego 1 2200 0,3 660 0,80 400 495 3,97 1,19

R/3 pompa masazu wodnego 2 2200 0,3 660 0,80 400 495 3,97 1,19

R/4 pompa masazu wodnego 3 2200 0,3 660 0,80 400 495 3,97 1,19

R/5 pompa masazu wodnego 4 2200 0,3 660 0,80 400 495 3,97 1,19

R/6 dmuchawa masazu powietrznego 1 2200 0,3 660 0,80 400 495 3,97 1,19

R/7 dmuchawa masazu powietrznego 2 2200 0,3 660 0,80 400 495 3,97 1,19

R/8 wymiennik ciepta 500 0,3 150 0,90 230 73 2,42 0,72

R/9 o$wietlenie 500 0,7 350 0,95 230 115 2,29 1,60

QY UG PGS PP O O O O T Y

RM0| rezerwa 500 0,3 150 0,95 230 49 2,29 0,69

T1 16,00 0,31 5,00 0,82 400 350 2819 8,81

2. Dobor przewodoéw i zabezpieczen

wg. PN-IEC 60364: warunki: Is < Ib < Idd oraz 1, <1,45-Idd
gdzie: |s — prad szczytowy (obliczeniowy) obwodu
b — prad znamionowy lub prad zabezpieczenia
ldd — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw
wg PN-IEC 60364-5-523

|, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
l.=1,45-1b - dla wytacznikéw instalacyjnych,
l,.=1,6-1b - dla bezpiecznikdw

Pi=16,0 kW
lo= 28,2A

Ib = 40A (gL/gG)
ldd = 48A

warunek: lo < Ib < Idd

28,2A < 40,0A < 48,0A spetniony
warunek: |, <1,45-1dd

64,0A < 69,6A spetniony

3. Obliczenie spadku napiecia

Dopuszczalny spadek napiecia w instalacji wewnetrznej wg PN-HD 60364 wynosi: AUgepe = 4 %

Spadek napiecia w obwodzie 3-fazowym Ay = IOO'P'ZI
v-s-U
gdzie:
Ps — moc szczytowa [W]; ¥= 56 — dla zyt miedzianych
| — dtugo$¢ obwodu [m]; s — przekr6j przewoddw [mm?;
7~ konduktywno$é [m/Q-mm?]; U — napiecie zasilajace [V];
100-P-1 100-16-10° - 60
AU% = - = —=107%<U,, =4% warunek spetniony
y-s-U 56-10-400
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