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Przedmiar robót – branża budowlana
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	1
	
	PRZYZIEMIE
	
	
	

	1.1
	45211341-1
	Posadzki
	
	
	

	1 d.1.1
	KNR 2-02 1101-07
	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	m3
	
	

	
	
	(29,77+18,99+6,56+2,95+10,76+5,68+7,26+1,55+1,59+6,73+6,67+3,82+3,82+3,01*1,83+3,01*4,00)*0,10
	m3
	12,37
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12,37

	2 d.1.1
	KNR 2-02 1101-01
	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - ANALOGIA: ŚLEPA WYLEWKA Z BETONU C16/20 (B20) gr.15cm
	m3
	
	

	
	
	(29,77+18,99+6,56+2,95+10,76+5,68+7,26+1,55+1,59+6,73+6,67+3,82+3,82+3,01*1,83+3,01*4,00)*0,15
	m3
	18,55
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18,55

	3 d.1.1
	KNR 2-02 0607-01
	Izolacje przeciwwilgociowa z foli PE Krotność = 2
	m2
	
	

	
	
	Izolacja z foli polietylenowej:
	
	
	

	
	
	Dodatek za wywinięcie na ściany:
	
	
	

	
	
	(29,77+18,99+6,56+2,95+10,76+5,68+7,26+1,55+1,59+6,73+6,67+3,82+3,82)*1,05
	m2
	111,46
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	111,46

	4 d.1.1
	KNR 2-02 0609-03 analogia
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ANALOGIA: WARSTWA STYROPIANU POSADZKOWEGO EPS 100 gr.10cm
	m2
	
	

	
	
	(29,77+18,99+6,56+2,95+10,76+5,68+7,26+1,55+1,59+6,73+6,67+3,82+3,82+3,01*1,83+3,01*4,00)
	m2
	123,70
	

	
	
	
	
	RAZEM
	123,70

	5 d.1.1
	NNRNKB 202 1129-01
	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta"  w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	m2
	
	

	
	
	poz.4
	m2
	123,70
	

	
	
	
	
	RAZEM
	123,70

	5' d.1.1
	NNRNKB 202 1129-03
	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3
	m2
	
	

	
	
	poz.5
	m2
	123,70
	

	
	
	
	
	RAZEM
	123,70

	6 d.1.1
	KNR 2-02 1106-07
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	m2
	
	

	
	
	poz.5
	m2
	123,70
	

	
	
	
	
	RAZEM
	123,70

	7 d.1.1
	KNR 2-02 0617-08
	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśma dylatacyjna PCW szerokości 200 mm '3'
	m
	
	

	
	
	13,13
	m
	13,13
	

	
	
	
	
	RAZEM
	13,13

	1.2
	
	Roboty murarskie
	
	
	

	8 d.1.2
	NNRNKB 202 0190a-04
	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem
	m2
	
	

	
	
	(1,50+2,28+1,44+2,66+5,11+3,01)*3,47
	m2
	55,52
	

	
	
	
	
	RAZEM
	55,52

	9 d.1.2
	NNRNKB 202 0160-01
	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - ANALOGIA: UŁOZENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH
	m
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	3*1,25
	m
	3,75
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,75

	10 d.1.2
	NNRNKB 202 0190a-03 analogia
	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 8 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem
	m2
	
	

	
	
	(8,41+2,08+2,08+3,0+1,46+2,36+1,29)*3,47
	m2
	71,76
	

	
	
	
	
	RAZEM
	71,76

	11 d.1.2
	KNR 2-02 0120-09
	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie
	m2
	
	

	
	
	poz.10
	m2
	71,76
	

	
	
	
	
	RAZEM
	71,76

	12 d.1.2
	NNRNKB 202 0160-01
	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - ANALOGIA: UŁOZENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH
	m
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	5*1,25
	m
	6,25
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6,25

	1.3
	
	Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
	
	
	

	13 d.1.3
	KNR-W 2-02 1040-02
	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - ANALOGIA: DRZWI WEJŚCIOWE Dz1
	m2
	
	

	
	
	Drzwi aluminionwe dwuskrzydłowe z pochwytem i odbojnicą, wyposażone w samozamykacz, po 3 zawiasy i 2 zamki  wg zestawienia stolarki 
	
	
	

	
	
	2*(1,87*3,2)
	m2
	11,97
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11,97

	14 d.1.3
	KNR 4-01 0348-01
	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
	m2
	
	

	
	
	1,05*1,30*2
	m2
	2,73
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,73

	15 d.1.3
	NNRNKB 202 1025-03
	(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - okna podawcze
	m2
	
	

	
	013-okienko podawcze
	2*(0,99*1,22)
	m2
	2,42
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,42

	16 d.1.3
	NNRNKB 202 1025-04
	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
	m2
	
	

	
	O1, O2, O3
	4*(0,98*1,58)+3*(1,18*1,58)+2*(1,85*3,18)
	m2
	23,55
	

	
	
	
	
	RAZEM
	23,55

	1.4
	
	Stolarka drzwiowa wewnętrzna
	
	
	

	17 d.1.4
	KNR 4-01 0348-01
	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
	m2
	
	

	
	
	1,05*2,05
	m2
	2,15
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,15

	18 d.1.4
	KNR 2-02 1016-01
	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
	szt.
	
	

	
	
	11
	szt.
	11,00
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	11,00

	19 d.1.4
	KNR 2-02 1017-02
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone wg zestawienia stolarki
	m2
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	11*0,9*2,05
	m2
	20,30
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20,30

	20 d.1.4
	 kalk. własna
	Drzwi harmonijkowe wraz z ościeżnicą
	m2
	
	

	
	
	1*1,28*2,05+1*1,0*2,05
	m2
	4,67
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4,67

	21 d.1.4
	KNR-W 2-02 1040-02
	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne
	m2
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	Drzwi aluminionwe dwuskrzydłowe z pochwytem i odbojnicą, wyposażone w samozamykacz, po 3 zawiasy i 2 zamki  wg zestawienia stolarki (D1,D2)
	
	
	

	
	
	1*1,71*2,05
	m2
	3,51
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,51

	22 d.1.4
	KNR 2-02 0129-02
	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z aglomarmuru o dł 1.25 m, szer. 0,35 m, gr 3 cm
	szt
	
	

	
	
	1
	szt
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	23 d.1.4
	KNR 2-02 0129-01
	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1,0 m i szer. 0,80 m z aglomarmuru gr. 3 cm, blat okienka podawczego
	szt
	
	

	
	
	2
	szt
	2,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,00

	1.5
	45410000-4
	Tynki
	
	
	

	24 d.1.5
	KNR 2-02 0925-01
	Osłony okien folia polietylenowa
	m2
	
	

	
	
	4*(1,0*1,6)+3*(1,2*1,6)+2*(1,87*3,2)+2*(1,01*1,24)
	m2
	26,63
	

	
	
	
	
	RAZEM
	26,63

	25 d.1.5
	KNR 2-02 0803-03
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
	m2
	
	

	
	
	(2,39*2)*3,3 <pom 1-36>
	m2
	15,77
	

	
	
	(2,28+2,28+1,51+1,51+1,08+1,08+1,50+1,50+1,08+1,08+1,50+1,50)*3.3 <pom 1-35>
	
	
	

	
	
	(3,19+3,19+2,11+2,11)*3.3 <pom 1-34>
	
	
	

	
	
	(1,36+1,36+1,20+1,20)*3,3 <pom 1-33>
	m2
	16,90
	

	
	
	(1,26+1,26+1,23+1,23)*3,3 <pom 1-32>
	m2
	16,43
	

	
	
	(2,66+2,66+2,73+2,73)*3,3 <pom 1-31>
	m2
	35,57
	

	
	
	(2,00+2,00+2,84+2,84)*3,3 <pom 1-30>
	m2
	31,94
	

	
	
	(5,10+5,10+2,11+2,11)*3,3 <pom 1-29>
	m2
	47,59
	

	
	
	(2,04+2,04+1,46+1,46)*3,3 <pom 1-28>
	m2
	23,10
	

	
	
	(2,22+2,22+2,93+2,93)*3,3 <pom 1-27>
	m2
	33,99
	

	
	
	(1,46+2,04+2,08+1,01+1,01+0,98+2,08+1,27+3,82+5,40+0,53+1,01+0,82)*3,3 <pom 1-26>
	m2
	77,58
	

	
	
	(5,11+2,86+2,20+2,20+2,72+5,11+5,63)*3,3 <pom 1-25>
	m2
	85,24
	

	
	
	
	
	RAZEM
	384,11

	26 d.1.5
	KNR 2-02 0803-06
	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
	m2
	
	

	
	
	poz.4
	m2
	123,70
	

	
	
	
	
	RAZEM
	123,70

	1.6
	45431200-9
	Okładziny ścian,malowania, płytki gresowe posadzkowe
	
	
	

	27 d.1.6
	KNR 2-02 0829-01
	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża
	m2
	
	

	
	
	poz.28
	m2
	233,22
	

	
	
	
	
	RAZEM
	233,22

	28 d.1.6
	KNR 2-21 0609-03
	Okładziny z płytek terakotowych na ścianach
	m2
	
	

	
	
	Okładzina z płytek terakotowych w pomieszeniach sanitarnych do wysokości 2.0m:
	
	
	

	
	
	(2,28+2,28+1,51+1,51+1,08+1,08+1,50+1,50+1,08+1,08+1,50+1,50)*2,0 <pom 1-35>
	m2
	35,80
	

	
	
	(3,19+3,19+2,11+2,11)*2,0 <pom 1-34>
	m2
	21,20
	

	
	
	(1,36+1,36+1,20+1,20)*2,0 <pom 1-33>
	m2
	10,24
	

	
	
	(1,26+1,26+1,23+1,23)*2,0 <pom 1-32>
	m2
	9,96
	

	
	
	(2,66+2,66+2,73+2,73)*2,0 <pom 1-31>
	m2
	21,56
	

	
	
	(2,00+2,00+2,84+2,84)*2,0 <pom 1-30>
	m2
	19,36
	

	
	
	(5,10+5,10+2,11+2,11)*2,0 <pom 1-29>
	m2
	28,84
	

	
	
	(2,04+2,04+1,46+1,46)*2,0 <pom 1-28>
	m2
	14,00
	

	
	
	(2,22+2,22+2,93+2,93)*2,0 <pom 1-27>
	m2
	20,60
	

	
	
	(5,11+2,86+2,20+2,20+2,72+5,11+5,63)*2,0 <pom 1-25>
	m2
	51,66
	

	
	
	
	
	RAZEM
	233,22

	29 d.1.6
	NNRNKB 202 1134-02
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
	m2
	
	

	
	
	poz.25
	m2
	384,11
	

	
	
	
	
	RAZEM
	384,11

	30 d.1.6
	NNRNKB 202 1134-01
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	m2
	
	

	
	
	poz.4
	m2
	123,70
	

	
	
	
	
	RAZEM
	123,70

	31 d.1.6
	KNR 2-02 1505-01
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ANALOGIA -  farba zmywalna
	m2
	
	

	
	
	poz.29+poz.30-poz.27
	m2
	274,59
	

	
	
	
	
	RAZEM
	274,59

	32 d.1.6
	KNR 4-01 1208-01
	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków-lakierowanie lamperii
	m2
	
	

	
	
	(0,91+1,46+2,04+2,08+1,01+1,01+0,98+2,08+1,27+0,28+1,20+0,53+0,50+1,29+1,00+0,26+1,00+0,31+0,26+1,00+1,29+0,72+1,01+1,01+0,53+1,01+0,82)*1,40
	m2
	37,60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	37,60

	33 d.1.6
	KNR 0-12 1119-02
	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm
	m
	
	

	
	
	13,55+3,65+2,64+0,74+1,73+1,54+3,58+0,3+1,5+2,11+3,22+3,83+6,55+1,58+5,95+13,41+8,67+9,78+3,98+3,54+2,31+6,27+7,16+1,82+3,99+0,41+0,21+2,47+0,62+0,75+2,47+0,5+0,55+4,76+15,57+0,55+4,76
	m
	147,02
	

	
	
	
	
	RAZEM
	147,02

	34 d.1.6
	KNR 0-12 1118-04
	Posadzki z płytek antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną
	m2
	
	

	
	
	poz.4-(3,01*1,83+3,01*4,00)
	m2
	106,15
	

	
	
	
	
	RAZEM
	106,15

	2
	
	PIĘTRO
	
	
	

	2.1
	
	Roboty murarskie
	
	
	

	35 d.2.1
	NNRNKB 202 0190a-04
	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem
	m2
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	(3,01+2,83+6,30+8,41+3,56)*3,12
	m2
	75,22
	

	
	
	
	
	RAZEM
	75,22

	36 d.2.1
	NNRNKB 202 0160-01
	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - ANALOGIA: UŁOZENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH
	m
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	3*1,2
	m
	3,60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,60

	37 d.2.1
	NNRNKB 202 0190a-03 analogia
	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 8 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem
	m2
	
	

	
	
	(3,73+0,76+2,28+2,80+1,99+2,36+1,37+1,46)*3,12
	m2
	52,26
	

	
	
	
	
	RAZEM
	52,26

	38 d.2.1
	KNR 2-02 0120-09
	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie
	m2
	
	

	
	
	50,585
	m2
	50,59
	

	
	
	
	
	RAZEM
	50,59

	39 d.2.1
	NNRNKB 202 0160-01
	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych - ANALOGIA: UŁOZENIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH W ŚCIANACH DZIAŁOWYCH
	m
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	7*1,2
	m
	8,40
	

	
	
	
	
	RAZEM
	8,40

	2.2
	
	Stolarka okienna
	
	
	

	40 d.2.2
	NNRNKB 202 1025-04
	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW
	m2
	
	

	
	
	4*(1,85*2,88)+3*(0,98*2,88)+3*(1,18*2,88)+1*(0,98*3,53)
	m2
	43,43
	

	
	
	
	
	RAZEM
	43,43

	41 d.2.2
	NNRNKB 202 1025-04
	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCV ANALOGIA Montaż okna EI 30 z aluminium
	m2
	
	

	
	
	0,98*3,53
	m2
	3,46
	

	
	
	
	
	RAZEM
	3,46

	2.3
	45211341-1
	Posadzki
	
	
	

	42 d.2.3
	KNR 2-02 0609-03 analogia
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ANALOGIA: WARSTWA STYROPIANU EPS 100 gr.5cm
	m2
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	Izolacja warstwą styropianu gr. 5cm
	
	
	

	
	
	3*4,19+109,65
	m2
	122,22
	

	
	
	
	
	RAZEM
	122,22

	43 d.2.3
	KNR 2-02 0607-01
	Izolacje przeciwwilgociowa z foli PE Krotność = 2
	m2
	
	

	
	
	Izolacja z foli polietylenowej:
	
	
	

	
	
	Dodatek za wywinięcie na ściany:
	
	
	

	
	
	poz.42*1,05
	m2
	128,33
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	128,33

	44 d.2.3
	NNRNKB 202 1129-01
	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta"  w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	m2
	
	

	
	
	poz.42
	m2
	122,22
	

	
	
	
	
	RAZEM
	122,22

	44' d.2.3
	NNRNKB 202 1129-03
	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3
	m2
	
	

	
	
	poz.44
	m2
	122,22
	

	
	
	
	
	RAZEM
	122,22

	45 d.2.3
	KNR 2-02 1106-07
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	m2
	
	

	
	
	poz.44
	m2
	122,22
	

	
	
	
	
	RAZEM
	122,22

	46 d.2.3
	NNRNKB 202 1134-01
	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
	m2
	
	

	
	
	1,50*2,10*4
	m2
	12,60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12,60

	47 d.2.3
	KNR 2-02 0609-03 analogia
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - ANALOGIA: WARSTWA STYROPIANU EPS 100 gr.5cm
	m2
	
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	Izolacja warstwą styropianu gr. 5cm
	
	
	

	
	
	1,50*2,10*4
	m2
	12,60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12,60

	48 d.2.3
	KNR 2-02 0607-01
	Izolacje przeciwwilgociowa z foli PE Krotność = 2
	m2
	
	

	
	
	Izolacja z foli polietylenowej:
	
	
	

	
	
	Dodatek za wywinięcie na ściany:
	
	
	

	
	
	1,50*2,10*4
	m2
	12,60
	

	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12,60

	49 d.2.3
	NNRNKB 202 1129-01
	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta"  w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	m2
	
	

	
	
	1,50*2,10*4
	m2
	12,60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12,60

	49' d.2.3
	NNRNKB 202 1129-02
	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 Krotność = 3
	m2
	
	

	
	
	1,50*2,10*4
	m2
	12,60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12,60

	50 d.2.3
	KNR 2-02 1106-07
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
	m2
	
	

	
	
	1,50*2,10*4
	m2
	12,60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12,60

	51 d.2.3
	NNRNKB 202 1118-10
	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek gresowych morozodpornych antyposlizgowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
	m2
	
	

	
	
	1,50*2,10*4
	m2
	12,60
	

	
	
	
	
	RAZEM
	12,60

	52 d.2.3
	NNRNKB 202 1122-03
	(z.IV) Cokoliki z płytek gresowych morozodpornych antyposlizgowych na zaprawie klejowej  w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
	m
	
	

	
	
	(2,10+0,58)*4
	m
	10,72
	

	
	
	
	
	RAZEM
	10,72
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	Chodniki
	
	
	

	53 d.3
	KNR 2-31 0803-03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	m2
	
	

	
	
	11,5*1,75
	m2
	20,13
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20,13

	54 d.3
	KNR 2-31 0803-04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 7
	m2
	
	

	
	
	poz.53
	m2
	20,13
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20,13

	55 d.3
	KNR 2-31 0802-07
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
	m2
	
	

	
	
	poz.53
	m2
	20,13
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20,13

	56 d.3
	KNR 2-31 0802-06
	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości Krotność = 15
	m2
	
	

	
	
	poz.53
	m2
	20,13
	

	
	
	
	
	RAZEM
	20,13

	57 d.3
	KNR 2-31 0101-01
	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kategorii I-IV
	m2
	
	

	
	
	9*2,0+7,5*2,0+8,0*2,0+4,0*2,60
	m2
	59,40
	

	
	
	
	
	RAZEM
	59,40

	58 d.3
	KNR 2-31 0101-02
	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm,do gł. 35,0cm
	m2
	
	

	
	
	poz.57
	m2
	59,40
	

	
	
	
	
	RAZEM
	59,40

	59 d.3
	KNR 2-31 0103-04
	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
	m2
	
	

	
	
	poz.57
	m2
	59,40
	

	
	
	
	
	RAZEM
	59,40

	60 d.3
	KNNR 6 0106-06
	Warstwa piasku zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm
	m2
	
	

	
	
	poz.57
	m2
	59,40
	

	
	
	
	
	RAZEM
	59,40

	61 d.3
	KNNR 6 0113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	
	

	
	
	poz.57
	m2
	59,40
	

	
	
	
	
	RAZEM
	59,40

	62 d.3
	KNR 0-11 0321-02
	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa
	m2
	
	

	
	
	poz.57
	m2
	59,40
	

	
	
	
	
	RAZEM
	59,40

	63 d.3
	KNR 2-31 0401-06
	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe
	m
	
	

	
	
	9,00+7,5+7,50+1,50+10,60+10,00+4,00+2,00
	m
	52,10
	

	
	
	
	
	RAZEM
	52,10

	64 d.3
	KNR 2-31 0402-04
	Ława betonowa z oporem pod krawężniki
	m3
	
	

	
	
	poz.63*0,15*0,15
	m3
	1,17
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,17

	65 d.3
	KNR 2-31 0407-04
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	
	

	
	
	poz.63
	m
	52,10
	

	
	
	
	
	RAZEM
	52,10

	66 d.3
	KNR 4-04 1103-01
	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	m3
	
	

	
	
	0,10*20,125+0,15*20,125
	m3
	5,03
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5,03

	67 d.3
	KNR 4-04 1103-04 1103-05 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km - ANALOGIA: WYWIEZIENIE GRUZU NA ODLEGŁOŚĆ DO 3km Krotność = 0,3
	m3
	
	

	
	
	poz.66
	m3
	5,03
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5,03

	68 d.3
	 wycena indywidualna
	Koszt składowania i utylizacji gruzu
	m3
	
	

	
	
	1
	m3
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	4
	
	Docieplenie dachu nad częścia sali imprez
	
	
	

	69 d.4
	KNR 0-41 0115-01 analogia
	Docieplenie stropodachu płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi punktowo - ANALOGIA: POKRYCIE DACHU STYROPAPĄ gr.20cm
	m2
	
	

	
	
	12,10*19,95
	m2
	241,40
	

	
	
	
	
	RAZEM
	241,40

	70 d.4
	KNR 0-41 0115-02 analogia
	Docieplenie stopodachu płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo - ANALOGIA: WYPROFILOWANIE SPADKÓW W NAROŻACH STROPODACHU
	m2
	
	

	
	
	6,0*6,0*0,5
	m2
	18,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18,00

	71 d.4
	KNR-W 2-02 0504-02
	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe z wywynięciem na ścianę Krotność = 1,05
	m2
	
	

	
	
	241,395*1,05
	m2
	253,46
	

	
	
	
	
	RAZEM
	253,46

	72 d.4
	KNR 2-02 1113-07
	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane ANALOGIA- Montaż listew dociskowych papy
	m
	
	

	
	
	12,10+19,95
	m
	32,05
	

	
	
	
	
	RAZEM
	32,05

	73 d.4
	NNRNKB 202 0541-02
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm + płyta OSB gr.18 mm
	m2
	
	

	
	
	13,85*0,52
	m2
	7,20
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7,20

	74 d.4
	NNRNKB 202 0541-01
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	m2
	
	

	
	
	12,73*0,6
	m2
	7,64
	

	
	
	
	
	RAZEM
	7,64

	75 d.4
	 analiza indywidualna
	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej na dachu
	kpl.
	
	

	
	
	1
	kpl.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00

	76 d.4
	KNR 2-17 0145-01
	Analogia montaz kominków wentylacyjnych
	szt.
	
	

	
	
	6
	szt.
	6,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6,00



