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OPIS TECHNICZNY

Do instalacji wody i kanalizacji sanitarnej.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora: Ugd Gminy Ropczyce.
- Projekt budowlano - architektoniczny.

- Uzgodnienia brarowe.

- Obowhzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rgzamie techniczne rozprowadzenia
wody zimnej i cieptej, oraz odprowadzer$iciekdw sanitarnych z wybranych pomieszcze
w czesci budynku przedszkola zmienianego ndobek zlokalizowanym na dzialce

nr ewid. 2351/9 w Ropczycach

3. Instalacja wody zimne]

Projektowana wewgtrzna instalacja wody zimnej zaopatryiveedzie poszczegolne
pomieszczenia projektowanejeéezi ztobka w wo@d do celéw higieniczno — sanitarnych.
Instalacg wody projektuje € od wpkcia do istniegjcej instalacji wody prowadzonej
w piwnicy i stanowd bedzie rozbudow istniepcej instalacji wody.

Prowadzenie przewoddéw projektowanej instalacji dywopokazano na rzutach
budynku. Instalagj wody zimnej projektuje si z rur polietylenowych. Rury te nale
prowadzé i montowa zgodnie z technologimontau rur. Podejcia pod uradzenia wykona
jako kryte w bruzdach. Tragprzewoddw pokazano na zetonych rzutach budynku. Przed
umywalkami i zlewozmywakami nalg zamontowa zawory odcingjce katowe. Instalag
nalezy wyposay¢ w zawory odcinajce kulowe posiadage atest.

Umywalki zlokalizowane w fazienkach dla dzieci nglezamontowa tak aby wysokg
gornej krawdzi przedniejscianki przyboru na podiagwynosita ok. 60cm. Wszystkie
umywalki naley wyposay¢ w bater¢ stopca, natomiast zlewozmywaki nadg wyposay¢
w baterie zlewozmywakowe réwristopce.

W tazienkach projektuje simiski ustpowe typu kompakt poatzone z instalagj wody
poprzez zawor czerpalnyatowy chromowany. W tazienkach przeznaczonych dleeaiz
naleey zamontowa miski ustpowe przeznaczone dla dzieci, ktérych wysgkevynosi
ok. 30-35cm. W tazienkach dla dzieci przy natry$kataley zamontowa baterie ze



stuchawlg (zgodnie z cgcia rysunkows). Ponadto w pomieszczeniach wskazanych ggatz
rysunkowej nalgy zamontowa zawory czerpalne zeatzka do weza.

Dla potrzeb instalacji przeciwparowej budynku, wynikagej z wielkaci
pomieszczeé oraz zasigu hydrantow, zaprojektowano instatagp.paz. wykonam z rur
polietylenowych prowadzonych wcianie o odpornoéci ogniowej EI60 oraz hydrant 25
o wydajndci 1,0dni/s, écienny z wzem poétsztywnym @25 o zasu 23m. Hydrant dzie
zamontowany w typowej szafce $ogennej w miejscu pokazanym na a@onym rzucie
budynku. Wysoké&¢ zaworu hydrantowego od posadzki powinna wyh@sss + 0,1m.
Hydrant mana podiczy¢ do instalacji wodnej hydrantowej &rednicy @25 za pomac
zaworu hydrantowego ZH 25 aluminiowego. W skiadraptli wchodzi: szafka na hydrant —
zawor hydrantowy — pdownica PWh-25 — w# ttoczny potsztywny g25mm o diugm 20mb
I zaskgu 23m.

Po zakaczeniu montau naley podd& instalacg prébie na dnienie 0,9 MPa.

5. Instalacja wody cieptej.

Zasilanie projektowanej cieptej] wody projekiusic podobnie jak instalagjwody
zimnej z istniejcej instalacji wody prowadzonej w piwnicy. Prowadizerur pokazano na
rysunku. Instalagj wody cieptej projektuje siz rur takich samych jak instalacywody
zimnej. Poiczenia nalgy wykonywa zgodnie z technologipofaczenia dla danego typu rur.
W fazience 1.10 przy sali zgjdla dzieci nalgy na instalacji cieptej wody zastosoivaawor
mieszajcy termostatyczny z ograniczeniem maksymalnej teatpgy wody do 4%,
a w instalacjach prysznicowych do °88 zapobiegagy poparzeniu. Zawor mieszay
termostatyczny zamontowany w tazience 1.10 zapelwnizenie temperatury wody zarowno
przy przyborach w tazience 1.10 jak i 1.11.

Ze wzgkdu na dua rozpktos¢ niniejszej instalacji projektuje i instalacg
cyrkulacyjra wykonara w takiej samej technologii co pozostate instalacje

Projektowane instalacje wody cieptej i cyrkula@jjmaley wpia¢ do istniejcych
instalacji prowadzonych w pomieszczeniu w piwnicydpnku (zgodnie z zagzonym
rysunkiem).

6. Izolacja rurociagow.

Cah instalacg wykonam, z rur PE nalgy prowadzé¢ w otulinach ze spienionego
polietylenu o grubgci 6 mm.



7. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja sanitarna obejmuje og\@dzeniesciekbw o charakterze bytowo -

higienicznym z poszczegolnych pomieszcpeojektowanego budynku.
Pod kadym pionem naley zamontowa czyszczaki grednicach odpowiednich dla #@ego
pionu. Odpowietrzenie pionu 2 odbyévaic bedzie poprzez wgcie go przewodem pod
stropem do istniggej pionu kanalizacyjnej 1i, zgodnie z gatonym rysunkiem, natomiast
odpowietrzenie pionu 5 nalg wykona poprzez wyprowadzenie do ponad dach budynku.
Wyprowadzone piony ponad dach mgleakmczye kominkiem wywiewnym typu PVC P-
110. Odpowietrzenia pozostatych pionéw sanitarngabjektuje st poprzez zamontowanie
zaworow napowietrzagych o odpowiednigjrednicy (dn110 i dn75).
Rury kanalizacyjne naky mocowa do $cian za pomag metalowych uchwytéw z wktadk
z tworzywa sztucznego. Piony i po&tea pod przybory naky wykona& w bruzdach
w scianach rurami PCV érednicy odpowiedniej dla kdego rodzaju przyboru. Rgizenie
urzadzen z instalacj kanalizacyja nalezy wykona poprzez syfony z PCV odpowiednie dla
kazdego urzdzenia. Projektowan kanalizac} sanitara nalery wpia¢ do istniegcego
poziomu kanalizacji wyprowadzanego na zetrn

Instalacg odprowadzania skroplin projektujeest rur PVC @25 prowadzonych ze
spadkiem 1% w kierunku pionéw kanalizacji sanitarivestalacje odprowadzgje skropliny
przed wpgciem do instalacji kanalizacji sanitarnej ngleamontowa syfon.
Przewody skroplin nalky wilacza do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfon
kondensacyjne do wdzen klimatyzacyjnych z klagpantyzapachowi rewizja.
Tragz przewodow skroplin oraz punkty xdzen skroplin do istnigjcych instalacji
kanalizacyjnych pokazano na rzutach zamieszczonwydbkumentacji obejmuagej instalacg
kanalizacji. Przy montas stosowa ksztattki typowe dla danego producenta rur.

Prace prowadzone na poziomie ktpa (naleacego do szkoty muzycznej) nale
wykonywa w godzinach wolnych od zgj, co pozwoli na normalne funkcjonowanie
placéwki.

8. Odbiory i uwagi koncowe.

Parametry istniagej instalacji wody i kanalizacji tjsrednice przewodow, spadki
pozwalaj na jej dalsz rozbudow i tym samym podprcie projektowanej instalacji w egci
projektowanej budynku. Podgie nowej cgsci instalacji c.0. do istniegej nie wptynie
niekorzystnie na jej prawidtaywprac; i eksploatag.

Istniepca instalacja wraz z nowo projektowamda tworzyty spéjr catasé.



Calosé¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa
i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz§¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne
I Przemystowe”



