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1. Dane ogdlne — program uzytkowy:

e Budynek uzytecznosci publicznej — przedszkole-ztobek, wolno stojgcy, czes$ciowo
podpiwniczony

o llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2, cze$¢ wschodnia - jednokondygnacyjna

e Uktad funkcjonalno-przestrzenny: wg rzutéw poszczegolnych kondygnacii

2. Podstawowe dane gabarytowe wg PN-ISO 9836:1997 :

Powierzchnia zabudowy (przed przebudowa) .................... 865,38 m? (865,38 m?)
Powierzchnia uzytkowa (przed przebudowg)  ................ 1008,54m?(1008,54 m?)
Powierzchnia catkowita (przed przebudowg)  ................ 1683,16 m?(1683,16 m?)
Powierzchnia przebudowy ..., 396,16 m? (370,35 m?)
Kubatura (przed przebudowa) ... 5152,75 m3(5152,75 mq)

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, posiadajgcym dwie kondygnacje nadziemne oraz
czesciowe podpiwniczenie. Przykryty jest dachem jednospadowym, pokrytym papa.

4. Zakres opracowania:

W ramach przebudowy nalezy wykonac:

- docieplenie czesci fundamentéw styrodurem gr. 10 cm

-remont istniejgcych kominéw polegajacy na ich przemurowaniu; wymiana czapek kominowych,
docieplenie styropianem gr. 3 cm wraz z wyprawg elewacyjng systemowg i montazem kratek
wentylacyjnych - przewody poziome instalacji odgromowej czapek kominowych nalezy wymieni¢
na nowe

-wyburzenie czeéci Scian (wg rysunku A.3)
-skucie tynkow
-skucie wylewek

- wykonanie otwordw w Scianach zewnetrznych pod drzwi ewakuacyjne oraz pod wyjscie z klatki
schodowej (wg rysunku A.3)

-zamurowanie otworu po drzwiach wejsciowych, przeniesionych (D1)
-wymurowanie scian (wg rysunku A.3)

-szpachlowanie scian oraz oktucie naroznikow wypuktych

- wykonanie tynkow

-wykonanie izolacji podtogowych

-zabudowa kanatéw wentylacyjnych

-wykonanie wylewek

-montaz wyktadzin i cokotéw

-uktadanie ptytek na scianach i posadzkach

-wymiana istniejgcych parapetéw z lastrico na parapety z aglomeratu gr. 3 cm
-malowanie pomieszczen

DATA OPRACOWANIA: kwiecien 2015r. 20



MSTUDD

PRACBWNIA ARBHITEKTEONIEZNA

-lakierowanie scian do wysokosci 1,3 m /pom. 1.1.,1.2.,1.3.,1.5,, 1.6., 1.7, 1.13., 1,14, 1.15./
-montaz stolarki drzwiowej - wg rzutu parteru (rys. A.3) i zestawienia stolarki (rys. A.4)
-przetozenie drzwi ppoz El 60 (D1) do wydzielonego pomieszczenia z klatki schodowej
-demontaz zewnetrznych krat okiennych w pom. 1.10. i uzupetnienie ubytkéw w elewacji
-wymiana dwoéch okien w pom. 1.10 —wg rys. A.6

-demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

-montaz oswietlenia awaryjnego

-montaz lamp oswietlenia i awaryjnego, kontaktoéw oraz gniazdek
-demontaz istniejgcych przewoddw inst. wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz co wraz
Z grzejnikami
-montaz nowych instalacji sanitarnych, co wraz z nowymi grzejnikami
-przetozenie rury od zasilania hydrantu
- montaz ,biatego montazu: wraz z armaturg
-montaz blatow w zmywalni
-montaz zlewu gospodarczego z baterig
-wyposazenie sal w zabezpieczenia grzejnikow w drewniane elementy

Dodatkowo w pomieszczeniu 1.1. nalezy:

- sku¢ istniejgcg posadzke i wykona¢ nowg — dostosowacé sie do uwag w pkt 6.1.
- zdemontowac boazerie z sufitu

- wykona¢ sufit z ptyt G-K

5. Dane konstrukcyjno-materiatowe:
1) KONSTRUKCJA — murowana o stropach zelbetowych w uktadzie mieszanym

2) FUNDAMENTY
e ocieplenie istniejgcych fundamentéw styrodurem gr. 10 cm, zabezpieczonych od
strony gruntu folig kubetkowg — ok. 31,5 mb
e izolacjg przeciwwilgociowg -wodna dyspersja asfaltéw, do stosowania na zimno,
nie zawierajgca rozpuszczalnikdw organicznych x 2; np. dysperbit

3) SCIANY ZEWNETRZNE - bez zmian

4) SCIANY WEWNETRZNE :
o Dziatowe : cegta kratéwka gr. 12,0 cm na zaprawie wapienno-cementowej
e Zamurowywane otwory /01/ w korytarzu /1.3./ : pustak szklany bez zaprawy, przy
uzyciu systemowych ztgczek z tworzyw sztucznych i metali.

Uwaga:

Miedzy murowang Sciang a stropem powyzej nalezy zostawi¢ odstep ok. 1-3 cm i
wypetni¢ go materiatem trwale elastycznym /pianka poliuretanowa/.

5) KOMINY :
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Bez zmian. Wykorzystuje sie istniejgcg wentylacje grawitacyjng wywiewna.

6) NADPROZA
W miejscu wykonania otworow drzwiowych w istniejgcych Scianach projektuje sie
nadproza stalowe z belek walcowanych na gorgco 2x C180 ze stali S235. Nadproza
osadzi¢ na poduszkach betonowych z betonu B20 — wg rysunku K-1

7) SCHODY - bez zmian
8) DACH — bez zmian
6. Wykonczenie wewnetrzne:

1) PODLOGI | POSADZKI
e Pom. sanitarne : ptytki gresowe
e Pozostate pomieszczenia : wykladziny PVC oraz wyktadziny dywanowe
e Cokoly: linoleum lub ptytki gresowe na wysokosci 10 cm

Uwaga:

Nalezy stosowac ptytki i wykfadziny posiadajgce atesty dopuszczajgce do stosowania
w tego typu obiektach.

Nad czescig niepodpiwniczong nalezy skuc istniejgcg posadzke wraz z podbudowg
oraz wykona¢ nowg na podsypce piaskowej gr. 20 cm, warstwie betonu chudego gr.
10 cm z izolacjg przeciwwilgociowg 2x folia PE oraz izolacjg termiczng (z ptyt
poliesterowych ekstrudowanych XPS 30 gr. 10 cm. Nastepnie wykona¢ wylewke
cementowg zbrojong siatkg stalowg gr. 5 cm oraz wyla¢ warstwe wyréwnujgcg pod
wyktadziny PCV.

Nad czeécig podpiwniczong nalezy sku¢ istniejgcg posadzke do ptyty stropowe;j,
nastepnie wyrownac¢ powierzchnie, wykonac izolacje przeciwwilgociowg 2x folia PE
oraz izolacjg termiczng (z ptyt poliesterowych ekstrudowanych XPS 30 gr. 10 cm),
wykonac¢ wylewke cementowg zbrojong siatkg gr. 5 cm oraz warstwe wyréwnujacag
pod wyktadziny PCV.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych /1.1., 1.4., 1.5., 1.9., 1.10., 1.11., 1.15,,
1.16./ nalezy stosowac izolacje przeciwwilgociowg w postaci folii w ptynie.

2) TYNKI | OKLADZINY
e Sciany murowane i stropy : tynki cementowo-wapienne Kat. Ill
o Lazienki i pomieszczenia sanitarne : tynki cementowo-wapienne kat. 11l oraz do
wysokosci 2,0 m ptytki ceramiczne na zaprawach klejacych

3) MALOWANIE
e Farby akrylowe fatwo zmywalne — kolory wg ustalen Inwestora

4) STOLARKA WEWNETRZNA
e wg rysunku A.5
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o Drzwi wewnetrzne ptycinowe lub aluminiowe przeciwpozarowe EI60, ktére
zostang przeniesione z przedsionka do pomieszczenia wydzielajgcego klatke
schodowa, typowe o min. wymiarze skrzydfa 90x200 cm i wieksze

5) WYPOSAZENIE
e wg odrebnego opracowania
Uwaga:

Wybrane wyposazenie musi posiadac¢ atesty i certyfikaty zgodne z norma: PN-EN-
1729-1:2007 i PN-EN-1729-2:2007.

7. Wiasciwosci cieple przegréd zewnetrznych :

1) Sciany zewnetrzne — bez zmian

2) Strop nad poddaszem — bez zmian
3) Podioga na gruncie — bez zmian

4) Okna i drzwi balkonowe — bez zmian

8. Wentylacja:

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej. Dla jej
prawidtowego funkcjonowania nalezy zapewnié:

1) DOPLYW POWIETRZA ZEWNETRZNEGO :
¢ nawiewniki powietrza montowane w gérnej czesci okna lub w Scianie zewnetrznej

nad oknem umozliwiajgce doptyw od 20 — 50 m®h (kazdy) powietrza
zewnetrznego przy catkowitym ich otwarciu i 20-30 % tej ilosci przy catkowitym
zamknieciu

2) DOPLYW POWIETRZA WEWNETRZNEGO :
e Lazienkii pozostate pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie - otwory nawiewne
(szczelina lub kratka) w dolnej czesci drzwi o powierzchni netto 220 cm?

9. Przystosowanie dla potrzeb os6b niepetnosprawnych:

Ze wzgledu na swoje przeznaczenie obiekt nalezy do obiektow uzytecznosci publicznej, wiec
zgodnie z §16 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — zostat zapewniony dostep dla
0sOb niepetnosprawnych.

Obiekt, w czesci projektowanej, jest dostosowany do Kkorzystanie z niego przez osoby
niepetnosprawne w zakresie kazdej kondygnaciji, na ktérych to kazdy punkt jest osiggalny przez
przynajmniej po jednej drodze, bez schodow, progow i stopni, a przejscia i korytarze sg dostatecznie
szerokie.

10.0Ochrona przeciwpozarowa:

Zgodnie z § 11 ust.2 pkt 13 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z 25
kwietnia 2012 r w/s szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2012r, poz. 462
z p6zn. zm.) w zwigzku z § 5 rozporzadzenia MSWIA z 16 czerwca 2003r. w/s uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.nr 121, poz. 1137 z pdzn. zm).
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Dla projektowanego obiektu przyjeto poziom bezpieczenstwa pozarowego ustalony
w art. 5 ustawy Prawo budowlane, stanowigcy, ze kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z
nim urzadzeniami nalezy projektowaé, budowac i uzytkowa¢ zgodnie z przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych m.in.
bezpieczenstwa pozarowego oraz wskazan w § 2 ust. 5 oraz §11, a przede wszystkim przez § 207
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w/s warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nakazujgcych stosowac przepisy rozporzgdzenia
odnoszace sie do budynku o okreslonym przeznaczeniu do kazdej jego czesci o tym przeznaczeniu
a ponadto nakazujgcy zaprojektowanie budynku poza zasiegiem zagrozen oraz tak, aby w razie
pozaru zapewni¢: nosnos¢ konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajgcy z przepisow,
ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru ( ognia i dymu) w budynku, ograniczenie
rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki, bezpieczng ewakuacje osob, bezpieczenstwo
dla ekip ratowniczych i mozliwo$¢ skutecznej interwencji ratowniczej.

Wg postanowien zawartych w § 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r
w/s warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przepisy
rozporzgdzenia stosuje sie przy przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu
uzytkowania réwniez do czesci istniejgcej chyba, ze stanowi ona odrebng strefe pozarowg wtedy
wymagania biezgcych przepisoéw stosuje sie tylko do czesci budynku stanowigcej odrebng strefe
pozarowa, tak jak w tym przypadku.

Charakterystyka pozarowa projektowanego budynku i przyjetych rozwigzan:

- Powierzchnia : zabudowy 865,38m?, wewnetrzna strefy ZL2 : 609,57m? , wysokos$¢ : niski ,
liczba kondygnacji nadziemnych : 2; kondygnacji podziemnych : 1.

- Wymagana odlegtos¢ od sagsiednich obiektow: co najmniej 8 m - jest zachowana, odlegtosci
od granicy sgsiednich dziatek sg zachowane.

- Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych, jakie substancje niebezpieczne
pozarowo wystepujg : nie wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2
rozp. MSWiA z 7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkow .

- Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego : nie dotyczy, budynek ZL II.

- Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna ilos¢ oséb w pomieszczeniu, na kondygnacji, tagczna
ilos¢ oséb w budynku : parter budynku przeznaczony na przedszkole-ztobek poddany
rozbudowie i zmianie sposobu uzytkowania, wg koncepcji projektowej, stanowi odrebng strefe
pozarowg ZLIl o powierzchni wewnetrznej mniejszej niz 750m?, pietro budynku nie objete
zakresem koncepcji projektowej stanowi odrebng strefe pozarowg ZLIII.

6. Ocena zagrozenia wybuchem : zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe : budynek stanowi dwie strefy pozarowe, parter ZLII, druga
strefa pozarowa to pietro ZLIII.

8. Klasa odpornoéci pozarowej budynku : istniejgca i wymagana ,C”, wszystkie elementy
budowlane budynku istniejgce i nowozaprojektowane s3g nierozprzestrzeniajgce ognia, w
rozumieniu § 208a rozp. MI, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz wszystkich
pomieszczen strefy pozarowej ZLII oraz znajdujgce sie w niej wyktadziny podtogowe sg co
najmniej trudnozapalne; $ciany wewnetrzne oddzielajgce zespdt pomieszczen przedszkola-
ztobka od reszty budynku sg scianami oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI 120 a zastosowane drzwi przeciwpozarowe majg klase odpornosci ogniowej El
60, inne Sciany wewnetrzne strefy pozarowej sg murowane z niepalnych materiatéw i majg klase
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odpornosci ogniowej nie mniejszg niz El 15; parter budynku (strefa pozarowa ZLII) nie ma
bezposredniego potgczenia z resztg budynku.

Warunki ewakuaciji : w projekcie przyjeto zasade, ze z kazdego miejsca w obiekcie w ktorym
mogg przebywac dzieci zapewnia sie bezpieczng ewakuacje; dlatego pomieszczenia Ztobka
wydzielono na parterze budynku jako odrebng strefe pozarowa; z kazdego pomieszczenia
dydaktycznego zapewniono po dwa wyjscia ewakuacyjne w tym jedno prowadzgce
bezposrednio na zewnatrz budynku; ze strefy pozarowej zapewniono dwa wyj$cia ewakuacyjne
prowadzgce bezposrednio na zewnagtrz budynku; drogi przejscia i dojScia ewakuacyjnego nie
sg przekroczone

10. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne: obligatoryjnie nalezy zastosowac oswietlenie awaryjne

11.

12.

ewakuacyjne wszystkich pomieszczen strefy pozarowej oraz oswietlenie kierunkowe na
drogach ewakuacyjnych wg PN ; o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne musi dziata¢ co najmniej
1 godzine po zaniku o$wietlenia podstawowego i musi witgcza¢ sie automatycznie w ciggu 0,2
sek do 5 sek od zaniku o$wietlenia podstawowego zaréwno lokalnego jak i w catym budynku;
natezenie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych :

- wentylacyjnej — wymaga, powietrze z pomieszczen nalezy odprowadzaé za pomocg
przewodéw indywidualnych, wyprowadzonych ponad dach; kanaty wentylacyjne
przechodzgce przez pomieszczenia ktérych nie obstuguja muszg mie¢ odpornosé
ogniowg EI+S wymagang dla stropu budynku (tu EI 60) i powinny by¢é wykonane z
materiatéw niepalnych;

- ogrzewczej - nie wymaga, za wyjatkiem przejscia przez sciane oddzielenia ppoz

- gazowej wg odrebnego projektu,

- elektrycznej - gtéwne ciggi instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi w wydzielonych szybach instalacyjnych; obiekt ma
kubature ponad 1000 m? dlatego wymagany jest gtéwny wytgcznik pradu elektrycznego
do celoéw przeciwpozarowych, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow,

- elektroniczno-elektryczna instalacja systemu dostepu: zabrania sie zastosowania w
strefie pozarowej ZLII systemu kontroli dostepu lub zamykania drzwi zewnetrznych na
klucz,

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego niezaleznie od
Srednicy majg mie¢ odpornoé¢ ogniowg EI 120,

- instalacja odgromowa jest wymagana, istniejgcg nalezy poddaé¢ przegladowi i

dodatkowym pomiarom opornosci uzioméw, ewentualne usterki usunggé.

Przyjety scenariusz zdarzen na wypadek pozaru: po analizie zagrozen jakie mogg powsta¢ w
wyniku sposobu uzytkowania i przeznaczenia tej strefy pozarowej budynku przyjeto poziom
bezpieczenstwa pozarowego wynikajgcy z postanowien § 207 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 12.04.2002r oraz przepiséw szczegotowych okreslony w pkt 1 —11 oraz 13 — 17 niniejszych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej; w tym celu dla ograniczenia skutkédw pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia Ww obiekcie przyjeto opisane wyzej bierne zabezpieczenia
przeciwpozarowe, jednoczesnie zastosowano czynne zabezpieczenia przeciwpozarowe w postaci :
hydrantow wewnetrznych przeciwpozarowych 25 oraz gasnic przenosnych; w razie zaistnienia
pozaru zostanie on mozliwie szybko zauwazony przez pracownikédw sprawujgcych opieke nad
dzie¢mi i zaalarmowana zostanie cata obstuga w celu podjecia ewakuacji z budynku oraz
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jednoczesnie zostanie zaalarmowana Panstwowa Straz Pozarna. Szczegdty powinna zawierac
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

13. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych
przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen
W czasie pozaru :

- instalacja systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgca urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, takze
urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw
uszkodzeniowych — nie jest wymagana;

- dzwiekowy system ostrzegawczy — nie jest wymagana,
- state i poistate urzadzenia gasnicze — nie sg wymagane,

—-wewnetrzna instalacja hydrantéw przeciwpozarowych - hydranty wewnetrzne 25 sg
wymagane; , zaktada sie maksymalny zasieg hydrantu poz.25 do 23m; zakfada sie
jednoczesny pobor wody z dwéch hydrantéw;

- urzadzenia oddymiajgce — nie sg wymagane,

- wylgcznik pradu elektrycznego do celdw przeciwpozarowych: jest wymagany gdyz budynek
ma kubature ponad 1000mé3,

- na urzgdzenia przeciwpozarowe zostang opracowane indywidualne projekty wg § 3 rozp.
MSWiA z 7.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkow...,

- wzajemne wspodtdziatanie zastosowanych urzgdzen przeciwpozarowych : nie zachodzi
potrzeba

14. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy: obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci 1
sztuka gasnica proszkowa o zawartosci $rodka gasniczego co najmniej 4kg na kazde 100m?
rozpoczetej powierzchni strefy pozarowej, gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach fatwo
dostepnych i widocznych, zapewniajgc do nich dostep o szerokosci co najmniej 1 metr, tak
aby najdalsza odlegto$¢ dojscia do gasnicy nie przekraczata 30 metrow; stad fgczna ilosé
gasnic do zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu wynosi nie mniej niz 7 sztuk.

15. Urzadzenia ratownicze i ich rozmieszczenie : sg wymagane apteczki pierwszej pomocy.

16. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru : wg § 5,6
rozporzadzenia MSWIA z 24.07.2009r w sprawie ppoz zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla potrzeb
jednostek strazy pozarnej potrzeba 20dm?®/sekunde wody z dwdch hydrantéw zewnetrznych
poz nadziemnych 80mm z wodociggu o srednicy DN 125 sieci rozgatezieniowej lub DN 100
sieci obwodowej; najblizszy hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy powinien by¢ oddalony od
chronionego budynku nie wiecej niz 75m i nie blizej niz 5m; istniejgca sie¢ wodociggowa
zapewnia te potrzeby — projektowana koncepcja rozwigzan wewnetrznych nie wptywa na
potrzeby ilosci wody do celéw ppoz a obiekt zostat odebrany i posiada pozwolenie na
uzytkowanie.

17. Dojazd pozarowy: dojazd pozarowy dla pojazdow strazy pozarnej jest obligatoryjny, istniejgcy
dojazd pozarowy spetnia wymagania — projektowana koncepcja rozwigzan wewnetrznych nie
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wptywa na zagospodarowanie terenu a obiekt zostat odebrany i posiada pozwolenie na
uzytkowanie.

Obiekt nalezy oznakowac znakami bezpieczenstwa wg PN .

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz w instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, o ktérej mowa w § 4, ust.2, pkt 3 oraz § 6 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7.06.2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow ; istniejgcg nalezy
uaktualnic.

Podstawy prawne ustalenia wymogéw ochrony przeciwpozarowej :
- ustawa 24.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowe;j ( tekst jednolity Dz. U. nr 178 z 2009
roku, poz.1380 z pézn.zm.),

- ustawa z 7.07. 1994 r Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2013r, poz. 1409 z p6zn. zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690 z
pozniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 25.04.2012r w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 27.04.2012r ,
poz.462, z pdzn. zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz.719),

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
po0z.1030),

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003r w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr
121, poz.1137 z poz. zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31.08.2010r w sprawie rodzajéw innych form
wychowania przedszkolnego, warunkdéw tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu dziatania (Dz. U. nr 161, poz. 1080),

- rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31.12.2014r w sprawie wymagan ochrony
przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym jest prowadzone przedszkole
utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego Ilub oddziatow
przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (dz. U z 2015r poz. 20),

- PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow,
klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien,

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej, wymagania,

- PN-EN - 62305-1 Ochrona odgromowa, zasady ogdlne,

- PN-EN - 62305-2 Ochrona odgromowa, zarzgdzanie ryzykiem,

- PN-IEC-61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, zasady ogdlne, wybor
poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych,

- PN-IEC — 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, dobor Srodkéw ochrony zaleznosci od wptywow
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zewnetrznych, ochrona przeciwpozarowa,
- PN-91/E05009/03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ustalenie ogdlnych
charakterystyk ze wzgledu na sposéb uzytkowania — warunki ewakuacji awaryjnej,

- PN-93/E 05009/51 Dobér o montaz wyposazenia elektrycznego,

- PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne ,

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

- PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe, wymagania szczegdétowe, oprawy oswietleniowe
do oswietlenia awaryjnego,

- PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne, hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym

11. Instalacje:

- wg odrebnych opracowan zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym
12. Charakterystyka energetyczna:
- hiewymagana

13. Charakterystyka wptywu budynku na srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiednie
obiekty

a) Emisja zanieczyszczen gazowych:

Nie dotyczy planowanego przedsiewziecia.

b) Rodzajiilosé wytwarzanych odpadow:

Odpady state wynikajgce z eksploatacji budynku skltadowane w kontener ze zamykanym,
ustawionym na terenie posesji w wyznaczonym miejscu. Usuwanie odpadéw na podstawie
indywidualnej umowy inwestora.

Zaleca sie wstepna segregacje odpadéw do powtornego przetworzenia.

c) Emisja hatasu oraz wibracji:

Nie dotyczy planowanego przedsiewziecia.

d) Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, glebe i wode:

Planowana inwestycja nie ma znaczacego wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe i wode, a
przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw obiektu na
zdrowie ludzi i sg zgodne z przepisami sanitarnymi, pozarowymi oraz bezpieczenstwa i higieny

pracy.

14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania energii pod wzgledem mozliwosci technicznych,
ekonomicznych i Srodowiskowych odnawialnych Zrédet energii ( zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 12
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w/s szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego):
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A. Analiza racjonalnego wykorzystania energii pod wzgledem mozliwosci technicznych:
Pompy ciepta: ze wzgledu na potozenie dziatki przeznaczonej pod inwestycje, stosunkowo duzag
powierzchnie zabudowang oraz duze zageszczenie instalacji podziemnych na terenie nie ma
technicznej mozliwosci wykonania pompy ciepta z wymiennikiem gruntowym.

Energia wiatrowa: brak mozliwosci technicznych wykonania w opracowywanej zabudowie.

Energia solarna — elektryczna — baterie fotowoltaiczne : sg mozliwosci wykonania paneli
stonecznych na powierzchni dachu. Powierzchnia dachu nie jest przystonieta. Nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ wykonania paneli fotowoltaicznych.

Energia solarna — CWU: sg techniczne mozliwosci wykonania baterii solarnych. Nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ wykonania paneli solarnych.

Energia biogaz/biomasa: brak mozliwosci wykonania w opracowywanym terenie.

B. Analiza racjonalnego wykorzystania energii pod wzgledem mozliwosci
ekonomicznych:
Energia solarna — elektryczna: Projektowane zapotrzebowanie na moc elektryczng zostatoby
zmniejszone maksymalnie o 0,5-1 kW, co spowodowatoby niewielkie oszczednosci. Przy obecnym
stanie prawnym oraz ograniczonej trwatosci podzespotdéw instalacji okres zwrotu naktadow wynosi
okoto 30 lat i jest nieoptacalny.

Energia solarna — CWU: kolektory stoneczne zapewniajg nieregularng dostawe czynnika grzejnego
dla CWU zalezng od pory dnia i warunkow klimatycznych, a wiec nie mogg by¢ jedynym lub gtéwnym
zrodtem CWU. Przy obecnym stanie prawnym okres zwrotu naktadéw wysoki okoto 10 lat i nie jest
optacalny biorgc pod uwage koszty eksploatacji i ostatecznej utylizacji urzgdzenh po zakonczeniu ich
eksploatacji.

C. Analiza racjonalnego wykorzystania energii pod wzgledem mozliwosci
srodowiskowych:
Pod katem srodowiskowym wykorzystanie energii wiatrowej, energii biomasy nie jest mozliwe dla tej
inwestycji ze wzgledu na ucigzliwosci srodowiskowe, zanieczyszczenie i hatas.

D. Wnioski:
Mozliwym do wykorzystania przy Projektowanej inwestycji odnawialnymi zrodtami energii sa:
Baterie stoneczne na potrzeby CWU, biorg pod uwage:

Koszty montazu instalacji (zakup urzadzen, wykonawstwo),

Koszty utrzymania instalacji (przeglady, naprawy)

Zyski z eksploatacji

Ograniczony czas eksploatacji instalacji i koszty docelowej utylizacji urzgdzen,
montaz solaréw dla CWU przy zakladanym zapotrzebowaniu na CWU nie jest
obecnie opfacalna, ale jest mozliwa i zalezna od Inwestora.
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