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LOPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

zlecenie Inwestora,

projekt budowalny architektury,

projekt budowlany branzy sanitarnej,

warunki ochrony przeciwpozarowej,

archiwalny projekt branzy elektrycznej wg opracowania A&L,

wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.
U. Nr 75/2002

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Prawo budowlane

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998

Wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é¢ 1 —
miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838 2005 Oswietlenie stosowane — oswietlenie awaryjne (ttumaczenie
normy europejskiej).

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkdéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed

porazeniem prgdem elektrycznym
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PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dlugotrwate
przewodow.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe;

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czes$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2: 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdéw;

PN-EN 50133-2-1:2002 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 2-1: Wymagania dla podzespotow

PN-EN 50133-7:2002 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w

zabezpieczeniach. Czes¢ 7: Zasady stosowania
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna, domofonowa i telewizji dozorowej
w przebudowanym wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku przedszkola na

ztobek na dziatkce nr ewid. 2351/9 potozonej w Ropczycach ul. Armii Krajowej 7.

Opracowanie obejmuje:

- zasilanie ze cze$ciowo wymienionego wiz YLY 5x1 0mm? z rozdzielni RG,

instalacji oswietleniowej - oswietlenia podstawowego, awaryjnego,
ewakuacyjnego;

- instalacji gniazd wtyczkowych potrzeb ogdinych;

- instalacji zasilajgcych urzgdzenia techniczne i technologiczne

- instalacji telewizji dozorowej,

- instalacji kontroli dostepu

- instalacji potaczen wyréwnawczych;

3. ZASILANIE OBIEKTU
W ramach wykonanej inwestycji ,Remont i przebudowa czesci istniejgcego budynku pod

potrzeby ztobka w Ropczycach.” Wymieniono rozdzielnie gtéwng oraz wykonano wewnetrzng
linie zasilajgcg YLY 5x10mm? zakanczajgc do i tgczac z istniejgcymi przewodami
aluminiowymi.
W ramach biezgcego zadania przewidziano wymiane dalszego odcinka kabla YLY 5x10 mm?
w puszce instalacyjne;.
Moc szczytowa dla przebudowywanej instalacji wynosi 11,26kW i jest zblizona do mocy
istniejgce;j.
4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

4.1.Tablica elektryczna T-3.

Tablica T-3 wyposazona jest w roztgcznik gtdéwny 3 polowy 100A, sygnalizacje obecno$ci
napiecia, ograniczniki przepieciowe TNS typu IlI, zabezpieczenia réznicowo-prgdowe i
nadprgdowe. Tablica wykonana bedzie w obudowie wtynkowej.

4.2.Oswietlenie ogdlne

Oswietlenie ogdlne pomieszczen zaprojektowano w oparciu o0 nastropowe oprawy
Swietléwkowe i LED.
W sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych instalowa¢ oprawy o podwyzszonym
stopniu szczelnoéci, odpowiednio IP-44.
Wymagane $rednie natezenie o$wietlenia wg PN-EN 12464-1 "Swiatto i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach":
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— hole wejsciowe - 200 Ix

— sala zabaw -300 Ix

— pomieszczenia techniczne - 200 Ix

— szatnie - 200 Ix

— sanitariaty-200 Ix
Sterowanie  oSwietleniem  zaprojektowano jako lokalne, fgcznikami podtynkowymi
zlokalizowanymi przy drzwiach na wysokosci 1,4m. Instalacje oswietleniowg nalezy wykonag,
przewodami kabelkowymi typu YDYZo0-3/4/5/x1,5 mm?Z. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

4.3.Oswietlenie awaryjne
Czes¢ opraw os$wietlenia ogdlinego bedg wyposazone w inwertery i indywidualne akumulatory

zapewniajgce dziatanie oswietlenia przez 1 godzine bez zasilania zapewniajgce wymagane
natezenie oswietlenia na posadzce o wartosci 1I1x oraz w okolicach hydrantu 5Ix.

4.4.Oswietlenie ewakuacyjne
W komunikacji, na drogach ewakuacyjnych oraz przy wyjsciach zaprojektowano oprawy

osSwietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy te wyposazone sg w indywidualne zrédia zasilania - akumulatory, oraz piktogramy
informacyjne wskazujgce kierunek wyjscia / ewakuacji. Dobdr piktograméw zostanie
przedstawiony w instrukcji pozarowej. O$wietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie natezenie 1
Ix na drogach ewakuacyjnych i witgcza¢ sie bedzie w czasie min. 5 sek. od momentu zaniku
napiecia w sieci energetyczne.

4.5.Instalacja gniazd wtyczkowych ogéinych.
Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDYp20-3x2,5mm2

prowadzonymi podobnie jak instalacja oswietleniowa w korytkach instalacyjnych nad sufitem
podwieszanym oraz pod tynkiem. Nalezy montowaé gniazda podtynkowe z przestonami
stykow, natomiast w sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych stosowaé¢ w wykonaniu
IP44 z klapka. Wszystkie gniazda wyposazone w styk ochronny montowa¢ w czesci
administracyjnej obiektu 0,2m nad posadzka, w czesci statego przebywania dzieci i w czesci
komunikacyjnej 1,4m. W czesci kuchennej dostosowaé do zainstalowanych urzgdzen.

4.6.Instalacja zasilajgca urzadzenia techniczne.

Zaprojektowano wydzielone obwody do zasilania klimatyzatoréw, zmywarka i domofon.
Klimatyzatory zlokalizowane bedg na Scianie zewnetrznej wyposazone we wtasng automatyke
i wyposazone w zaciski do zasilania jednostek wewnetrznych.

4.7.Trasy kablowe.

Przewody ukfadaé bezposrednio podtynkiem oraz w rurach elektroinstalacyjnych.
5. INSTALACJA KAMER TELEWIZJI DOZOROWEJ
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