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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji klimatyzaciji.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora : Ugd Gminy Ropczyce.
- Warunki techniczne.

- Obowazujace normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji miiyzacji w wybranych
pomieszczeniach w ezi budynku przedszkola zmienianego Mabek zlokalizowanym na
dziatce nr ewid. 2351/9 w Ropczycach.

3. Opis projektowanych rozwazan

3.1Instalacje klimatyzacji
3.1.1. Dobér urzdzei

Projektuje s instalacg klimatyzacji opar o dwie zewnrtrzne jednostki oraz dwie jednostki

wewrgtrzne scienne. Dokladne parametry uwdzen dla poszczegolnych pomieszaze
pokazano w a&ci rysunkowe] i w cgsci opisowej. Sterowanie pracjednostek
wewretrznych realizowane dolzie za pomag pilotéw bezprzewodowych i przewodowych.
Jednostki zewgtrzne naley zamontowé na scianie bocznej budynku na konstrukcji

wsporczej w miejscach wskazanych wse rysunkowe).

3.2Uktad dla pomieszczenia 1.14, 1.13

Jednostka zewrtrzna:

* moc chtodnicza nie mniej hi7,0 KW

* moc grzewcza nie mniejni7,6 kW

* pobor mocy nie wikszy niz 2,5 kW

» Klasa energetyczna A++

* SCOP nie mniejsze ni4,0

* masa nie wiksza ni 50,5 kg

* poziom cénienia akustycznego nie giiszy niz 59 dB

* wymiary nie wikszy niz 845*320*700 mm

* wymiennik ciepta pokryty w standardzie pow#akydrofilowa



e zakres pracy -20 - +50 st. C.

Jednostka wewrtrzna:

* moc chtodnicza nie mniej hi7,0 KW

* moc grzewcza nie mniejni7,6 kW

e pobo6r padu nie wekszy niz 0,058 kW

* masa nie wiksza nk 13,5 kg

* poziom cénienia akustycznego nie gkiszy niz 23 dB

* wymiary nie wigksze nk 1090*235*338 mm

» Kolor biaty jednostki wewetrznej

* Czytelny wywietlacz na panelu frontowym

» Automatyczne uruchomienie po zanikuagu bez utraty parametrow pracy po okresie
diuzszym ni 48 h

» Pilot bezprzewodowy w standardzie

Funkcje w standardzie:
* Autodiagnoza
e Czujnik kontroli nawiewu zimnego powietrza
» Sygnalizacja wycieku czynnika chtodniczego
» Sterownia przez WiFi za pomgap. tabletu / smartphona
* Funkcja 8°C
* Funkcja ECO
* Jonizator
* Praca w niskich temperaturach
e Tryb Turbo
* 12 prdkosci wentylatora jedn. wew.
» Stopnie pgdkosci wentylatora jedn. zewn.
* Funkcja Standby 1W
* Podhczenie instalacji z 2 stron
* Funkcja pamjci ustawié zaluzji
* Automatyczny restart
* tatwe czyszczenie panelu
* Filtr wysokiej g;stasci
* Filtr katalityczny
* Manualne ON-OFF

3.3Uktad dla pomieszczenia 1.6, 1.7
Jednostka zewrtrzna:

* moc chtodnicza nie mniej hi5,3 kKW

* moc grzewcza nie mniejni5,6 kW

e pobo6r mocy nie wikszy niz 1,5 kW

» Klasa energetyczna A++

* SCOP nie mniejsze ni4,0

* masa nie wiksza ni 36 kg

* poziom cénienia akustycznego nie giiszy niz 56 dB

* wymiary nie wikszy niz 810*324*558 mm

* wymiennik ciepta pokryty w standardzie powakydrofilowa
o zakres pracy -20 - +50 st. C.



Jednostka wewmrtrzna:

* moc chtodnicza nie mniej hi5,3 kW

* moc grzewcza nie mniejni5,6 kW

e pobor padu nie wekszy niz 0,03 kW

* masa nie wiksza nk 11,5 kg

* poziom cénienia akustycznego nie giiszy niz 22 dB

* wymiary nie wiksze nk 980*225*325 mm

» Kolor biaty jednostki wewetrznej

» Czytelny wywietlacz na panelu frontowym

* Automatyczne uruchomienie po zanikagw bez utraty parametrow pracy po okresie
dtuzszym ni 48 h

» Pilot bezprzewodowy w standardzie

FUNKCJE W STANDARDZIE:
» Autodiagnoza
e Czujnik kontroli nawiewu zimnego powietrza
» Sygnalizacja wycieku czynnika chtodniczego
» Sterownia przez WiFi za pomoap. tabletu / smartphona
* Funkcja 8°C
* Funkcja ECO
» Jonizator
» Praca w niskich temperaturach
e Tryb Turbo
» 12 prdkaosci wentylatora jedn. wew.
» Stopnie pedkaosci wentylatora jedn. zewn.
* Funkcja Standby 1W
» Podhczenie instalacji z 2 stron
* Funkcja pamjci ustawié zaluzji
» Automatyczny restart
* Latwe czyszczenie panelu
»  Filtr wysokiej g:stasci
» Filtr katalityczny
* Manualne ON-OFF

3.4 Sterowanie
Sterowanie prac systemu Kklimatyzacji realizowanecdzie za pomag sterownikéw
bezprzewodowych.

3.3. Instalacja odprowadzania skroplin
W celu odprowadzenia skroplin od jednostek wewemych projektuje sizbiorcze systemy
odprowadzenia kondensatu wg projektu instalacjakaacji sanitarne;.



4. Wytyczne branzowe
4.1. Wytyczne budowlane:

* Wykona konstrukcje wsporcze pod jednostki zetvmne systemow klimatyzacyjnych.
Konstrukcg stalowy podporow jednostek klimatyzacyjnych zewtnznych wykona po
sprawdzeniu gabarytow wdzen i rozstawu srub kotwihcych. Konstrukej stalowg
zabezpieczaantykorozyjnie przez malowanie farbami epoksydowym

* Wykona w przegrodach budowlanych niezlme otwory dla przeprowadzenia
przewodow instalacji freonowej, wentylacji, odpralzania skroplin, sterowniczej
i elektrycznej.

*  Wykona obudowy ptys gipsowo-kartonow przewoddéw wentylacyjnych oraz jednostek

wewretrznych klimatyzacyjnych (zakres obudowy ustala roboczo z Inwestorem),

5. Uwagi kaicowe

» Calds¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amti robot
budowlano-montaowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystoveeaz ,Wytycznymi
projektowania i stosowania instalacji miedzianycteszyt 10 — COBRTI INSTAL,
styczeh 2004

* Rozruchu urzdzen naleey dokon& w porozumieniu z producentem uwdzen
klimatyzacyjnych.

* Rurochgi przez stropy $ciany prowadz w tulejach ochronnych.

 Wszystkie wbudowane produkty muaszspetni@ wymagania polskich przepisow
i obowiazujacych norm, w tym w szczegoélea przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr@2z. 881).

* Montaz urzadzen nalezy przeprowad# zgodnie z instrukcjami producentéw i zasadami
wiedzy techniczne.

* Prace instalacyjne naig skoordynowa z wykonawa instalacji elektrycznych.

W przypadku zamiany parametréw zaprojektowanegdesys systemy musgzspemnia
rownowane lub lepsze parametry techniczne zapewcdsj zatlaone wymagania
i rozwiazania przygte w niniejszej dokumentacji projektowej i opisiezadzen poniewa

zaprojektowano instalacje elektryazriak aby zapewnisprawne i wydajne funkcjonowanie



systemu, nie obgkajac przy tym zbytnio instalacji elektrycznej na bullyn. Przygte
rozwigzanie zamienne nie me obniaé komfortu w pomieszczeniach oraz standardu
instalacji jaki zostat przyly i zaprojektowany i wymaga uzgodnienia i pisejradeeptaci
projektanta poniewa zmiana systemu me wigza Sie z przeprojektowaniem instalaciji
elektrycznej i chtodniczej co wie ze sob dodatkowe koszty projektowe.

Urzadzenia powinna montowa firma posiadajca aktualne certyfikaty autoryzacyjne
producenta uedzen klimatyzacyjnych






