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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora: Ugd Gminy Ropczyce.
- Projekt budowlano - architektoniczny.

- Obowazujace normy i przepisy budowlane.

2. Dane ogolne i zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozmanie techniczne instalacji centralnego
ogrzewania w wybranych pomieszczeniach wécizbudynku przedszkola zmienianego na

ztobek zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 2351/Baepczycach

3. Zatozenia do projektu.

- Zrodio ciepta : Zasilane z sieci cieptowniczej

- Parametry czynnika grzejnego : woda 80/6@

- Parametry instalacji wewtrznej co : woda 80/6C(° C

- Regulacja hydrauliczna : nastawy na zaworach termostatyclany

- Obiegi wymuszone przez pompy obiegowe
- Instalacja typu zamkeiego.

Instalacg opracowano w oparciu 0 normy cieplne i wentylaeyjn

- Ochrona cieplna budynkow N1/B-02020

- Temperatura pomieszaze budynkach PN-82/B-02402
- Temperatura zewitrzna i nie ogrzewanych pomieszaze PN-82/B-02403
- Wentylacja w budynkach mieszkalnychziteczndgci publicznej PN-83/B-03430

- Odpowietrzanie instalacji ogrzewaodnych PN-91/B-0242



4. Opis techniczny do instalacji centralnego ogrzewaai

W projektowanej agci przedszkola zmienianego aabek zaprojektowano instalacj
centralnego ogrzewania wagngrzejnikows. W pomieszczeniach 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10
i 1.11 zaprojektowano instalacjprowadzon w posadzkach zasitgja grzejniki typu dolnego
zasilania. Projektowan instalacg prowadzon w posadzkach natg zasil& poprzez wpicie
do istniecych pionéw c.o. lub do istniggych rurocigdéw instalacji c.0. prowadzonej
w kanale technicznym. W pozostatych pomieszczénrmprojektowano grzejniki bocznego
zasilania wraz z gatkami przyhczeniowymi zasilanymi z istniggych piondéw centralnego
ogrzewania. Parametry istrieg] instalacji centralnego ogrzewania pozwalaja jej
cze$ciowg rozbudowy oraz wymiar grzejnikbw na nowe. Podgiie nowej czsci instalacii
C.0. oraz wymiana &ci grzejnikdw na nowe do istnigjej nie wptynie niekorzystnie na jej
prawidtowa prac; i eksploatag.

Istniepca instalacja wraz z nowo projektowamda tworzyty spojn, catasé.

Zrodio ciepta: Budynek zasilany jest z sieci cieptownicze;.

Odpowietrzenie instalacji projektuje si przy pomocy automatycznych odpowietrznikdw

ptywakowych znajdujcych s na grzejnikach, oraz na istrieych pionach.

Grzejniki: W projektowanych pomieszczeniach projektuje gizejniki ptytowe, stalowe.
Podegcia do grzejnikdbw (w pomieszczeniach 1.1, 1.3, 1.40 i 1.11) projektuje sitypu V
dolnego zasilania (szczegOlowe rozmieszczenie mkaey i typy podano w G&ECi
rysunkowej). W pomieszczeniu zmywalni 1.5 nglezamontowé grzejnik ptytowy
higieniczny réwnie dolnego zasilania. W pozostatych pomieszczeniaabjektuje sé¢

grzejniki typu FK bocznego zasilania, zgodnie zeabnymi rysunkami.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dziewidgrotap, szatnia, toalety przy salach
zag¢, korytarze, sale zg wraz z WC dla dzieci na grzejnikach centralnegozewania

nalezy umiesci¢ ostony, ochraniage od bezp&gedniego kontaktu z elementem grzejnym.

Zawory : Przy grzejnikach ptytowych dolnego zasilania projgk sk zawory grzejnikowe
termostatyczne. Pod grzejnikami ngleamontowa zestawy przyczeniowe z nyplami 2",

z odckciem katowym, mikko uszczelniane, unabwiajace odcinanie grzejnika, regulacj



oraz spuszczanie wody. Przy grzejnikach bocznegitar@a naley zamontowa na zasileniu
zawor termostatyczny prosty z nastawskpng dn 15, a na powrocie zawor grzejnikowy
powrotny z nastawwstiepng dnlb.

Armatura : Na instalacji naley zamontowé zawory posiadage atest.

Rury : Instalacg centralnego ogrzewania zasil@ grzejniki dolnego zasilenia nale
wykong z rur polietylenu sieciowanego z basientydyfuzyjra przeznaczonych do instalacji
grzewczych 4czonych poprzez zt¢zki zaciskowe. Rury natg ukltad& w posadzce lub
w scianach w otulinach o grubo 6mm jako kryte, wykonanych z pianki polietylergw
laminowanych z zewgtrz folia ze wzmocnionego polietylenu.

Gahzki przylaczeniowe od istniagych piondw do projektowanych grzejnikébw bocznego

zasilania naley wykona z rur stalowychdczonych spawanie elektryczne lub gazowe.

Préba: Calds¢ instalacji naley podda prébie cénieniowej o wysokéci 0,4 MPa.

Zabezpieczenie antykorozyjne Po wykonaniu proby szczeléw rurochgi stalowe nalgy
zabezpieczy przed korozj przez:

- Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie amogggne wykonywane przez
czyszczenie ¢czne lub mechaniczne zgodnie z nerniPN-H-97051 powinno
odpowiadé 3 stopniowi czysteci wg normy PN-H-97050.

- Wykonanie pokrycia antykorozyjnego przez pomalowanidwukrotne farp
przeciwrdzewn czerwor tlenkows,

« Pomalowanie dwukrotne nawierzchnipemali alkilowa,

taczna ilg¢ warstw 4, grubg catkowita 80 — 12@m. Kolejne warstwy naktadazgodnie z
wytycznymi producenta farby. Starastowykonania powitoki antykorozyjnej powinna

odpowiadé 2 klasie staranrdoi wykonania wg normy PN-H-97070.

Izolacja : W pomieszczeniach ogrzewanych nie przewidugezabezpieczenia rur przed
stratami ciepta. Wszystkie ruragi prowadzone w posadzkach, rale prowadzé

w otulinach ze spienionego polietylenu o grédd@mm.

Ptukanie : Przed uruchomieniem nabe instalacg podd& ptukaniu metod wymuszonego

obiegu do czaswaw instalacji ledzie czysta woda.



Regulacja : Calas¢ instalacji naley wyregulowa& nastawami na grzejnikach.

6. Uwagi kaicowe.

1. Wszystkie proby naley wykona przy udziale inwestora.

2. Calaé¢ robot instalacyjnych wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - momaych Czes¢ - Il ,, Instalacje
Sanitarne i Przemystowe ” Wyd. Il W - wa.



