Wyniki - Ogélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Ztobek

Miejscowo $é: Ropczyce

Adres:

Projektant: mgr in z Ewelina Jasi fAska

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obci azenia cieplnego: PN-B-03406

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: Il

Projektowa temperatura zewn etrzna  Qe: -20 °C

Podstawowe wyniki oblicze A budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku A h 261,0 2

Kubatura ogrzewana budynku V h 770,0 3

Projektowa strata ciepta przez przenikanie (O 15165 W

Projektowa wentylacyjna strata ciepta by 5373 W

Catkowita projektowa strata ciepta o: W

Projektowe obci azenie cieplne budynku DHL: 20538 W

Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniach ®hg: W

Wskazniki i wspotczynniki strat ciepta:

Wskaznik @p odniesiony do powierzchni GHLA: 78,7 Wi/n?2

Wskaznik @y odniesiony do kubatury QHLV: 26,7 Win3
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Wyniki - Ogélne

Wyniki oblicze A wentylaciji:

Srednia liczba wymian powietrza n: 1,0

Doplywaj ace powietrze wentylacyjne V v: 801,8 m3/h
Srednia temperatura doptywaj acego powietrza 0y: -20,0 °C
Parametry oblicze A projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. ABmin': 4,0 K
Minimalna temperatura dy zurna Gy : 16 °C
Obliczanie automatyczne mostkow cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metod a uproszczon Nie
Domyg&lne dane do oblicze A

Typ systemu ogrzewania w budynku: Konwekcyjne
Czas u zytkowania/bytowe zyski ciepta: Mniejni 2z 12h
Geometria budynku:

Rzedna wody gruntowej: m
Domysina wysoko  §é kondygnaciji H: m
Domysina wys. pomieszcze Aw Swietle stropéw H i m
Domyglna kondygnacja: Parter

Obrét budynku: Bez obrotu
Statystyka budynku:

Liczba kondygnaciji: 0

Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszcze A:

Liczba pomieszcze  A: 16
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Wyniki - Zestawienie przegréd

Symbol Opis R Re R U o3
m2.K/W | m2-K/W | n2.K/W | W/n2.K w
D Dach 0,100 | 0,040 | 1,355 0,738 267
DW Drzwi wewn etrzne 2,600 26
Dz Drzwi zewn etrzne 2,600 800
LUKSFERY Okno ( swietlik) wewn etrzne 2,800 0
OK Okno ( swietlik) zewn etrzne 2,300 4018
PD Podtoga na gruncie 0,500 3,570 0,280 1946
ST1 Strop ciepto do dotu 0,270 | 0,170 | 0,572 1,748 2288
ST2 Strop ciepto do gory 0,100 | 0,100 | 0,420 2,382 1802
SW12 Sciana wewn etrzna 0,130 0,130 0,575 1,738 0
SwW24 Sciana wewn etrzna 0,130 0,130 0,842 1,187 114
SW40 Sciana wewn etrzna 40,0 cm 0,130 0,130 1,109 0,902 0
SZ12 Sciana zewn etrzna 0,130 0,040 0,471 2,123 1188
SZ38 Sciana zewn etrzna 0,130 0,040 3,068 0,326 1799
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Wyniki - Zestawienie pomieszcze

Symbol Opis Bint,H A \% dHL n Vy
°C n2 n3 w 1/h | n3h

11 Wiatrotap 1.1 8,0 11,73 34,6 2531 1,0 34,6
1.2 Szatnia 1.2 20,0 40,83 120,4 3187 1,0 | 1204
1.3 Korytarz 1.3 20,0 25,00 73,8 1187 1,0 73,8
14 wC1.4 20,0 2,75 8,1 431 3,7 30,0
15 Zmywalnia 1.5 20,0 9,16 27,0 804 1,0 27,0
1.6 Sala 1.6 20,0 33,82 99,8 2266 1,0 99,8
1.7 Salale zakowania 1.7 20,0 16,36 48,3 1109 1,0 48,3
1.8 Schowek 1.8 20,0 3,44 10,1 225 1,0 10,1
1.9 Schowek 1.9 20,0 5,07 15,0 642 1,0 15,0
1.10 WC dla dzieci 1.10 20,0 8,58 25,3 721 1,2 30,0
111 WC dla dzieci 1.11 20,0 8,39 24,8 705 1,2 30,0
1.12 Schowek 1.12 20,0 3,38 10,0 495 1,0 10,0
1.13 Salale zakowania 1.13 20,0 22,64 66,8 1634 1,0 66,8
1.14 Sala1.14 20,0 53,00 156,4 3673 1,0 |156,4
1.15 Wiatrotap 1.15 20,0 13,17 38,9 756 1,0 38,9
1.16 Magazyn 1.16 20,0 3,68 10,9 172 1,0 10,9

Strona 4




Wyniki - Dane dla programu C.O.

Symbol | Bint,H PHLc Dhg Opis
°C w w
1.1 8,0 2531 0 Wiatrotap 1.1
1.2 20,0 3187 0 Szatnia 1.2
1.3 20,0 1359 0 Korytarz 1.3
1.4 20,0 431 0 WC 1.4
15 20,0 804 0 Zmywalnia 1.5
1.6 20,0 2266 0 Sala 1.6
1.7 20,0 1335 0 Salale zakowania 1.7
1.8 20,0 0 0 Schowek 1.8
1.9 20,0 642 0 Schowek 1.9
1.10 20,0 721 0 WC dla dzieci 1.10
111 20,0 705 0 WC dla dzieci 1.11
1.12 20,0 495 0 Schowek 1.12
1.13 20,0 1634 0 Salale zakowania 1.13
1.14 20,0 3673 0 Sala 1.14
1.15 20,0 756 0 Wiatrotap 1.15
1.16 20,0 0 0 Magazyn 1.16
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