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D3
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D4

D5'
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D5'

CZĘŚĆ BUDYNKU OBJĘTA OPRACOWANIEM

D9

D5

D5

Sala

CZĘŚĆ BUDYNKU OBJĘTA OPRACOWANIEM

D9

D1
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Sala leżakowania
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D2

D10

1.4
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D8

D8

D11
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Schowek

Schowek

WC dla dzieci

WC dla dzieci

1.9

Schowek

Sala leżakowania

1.10

1.11

Sala

Wiatrołap

33,82m

2

 

16,36m

2

 

3,44m

2
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gres

gres

wykł. PVC/wykł. dywanowa

2,95m

gres

gres

2,95m

2,95m

2,95m

2,95m

2,95m

2,95m

2,95m

2,95m

2,95m

2,95m

2,95m

2,95m

2,95m

2,95m
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Pom. m
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H= pom

11,73m
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40,83m

2

 

19,48m
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2,75m
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9,16m
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
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1.10
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1.12
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1.14

1.15

Wiatrołap

Szatnia

Korytarz
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wykładzina PVC

POMIESZCZENIA
Lp.

POSADZKA

WC

Zmywalnia

8,58m

2

 

8,39m

2

 

3,38m

2

 

4

22,64m

2

 

53,00m

2

 

16,28m

2

 

5,07m

2

 

18B

18B

5

6

7

6A

8

17A

18

1.16

15

16

17

24

RAZEM

25

2,95m
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19A

3,68m

2

 

396,16m
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Magazyn
1.16

18A

12

20A
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szafa przelotowa

wykładzina PVC

wykładzina PVC

wykł. PVC/wykł. dywanowa

wykładzina PVC

wykładzina PVC

wykładzina PVC

wykł. PVC/wykł. dywanowa

wykł. PVC/wykł. dywanowa

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ MATERIAŁ POW. PODŁOGI

1 węzeł cieplny, wodomierz płytki ceramiczne 13,2 m²

2 WC+łazienka płytki ceramiczne 5,8 m²

2A przewijalnia PCV Novoflor extra 5,6 m²

3 sala niemowląt wykładzina dywanowa 32,9 m²

3A wiatrołap płytki ceramiczne 2,4 m²

4 separatka PCV Novoflor extra 5,5 m²

5 sala leżakowania wykładzina dywanowa 23,0 m²

6 rozbieralnia, szatnia PCV Novoflor extra 12,6 m²

6A śluza płytki ceramiczne 1,6 m²

7 WC+brodzik płytki ceramiczne 5,5 m²

8 wózkownia, wiatrołap płytki ceramiczne 7,6 m²

9 zmywalnia PCV Novoflor extra 6,6 m²

10 śluza płytki ceramiczne 2,5 m²

10A kuchnia, rozdzielnia PCV Novoflor extra 15,6 m²

11 komunikacja PCV Novoflor extra 11,6 m²

12 WC personelu płytki ceramiczne 1,9 m²

12A WC personelu płytki ceramiczne 2,1 m²

13 komunikacja PCV Novoflor extra 20,2 m²

14 brudownik PCV Novoflor extra 2,4 m²

15 WC+łazienka płytki ceramiczne 15,2 m²

16 pom. personelu PCV Novoflor extra 11,5 m²

17 rozbieralnia, szatnia PCV Novoflor extra 13,6 m²

17A filtr PCV Novoflor extra 11,6 m²

18 poczekalnia, komuniikacja PCV Novoflor extra 18,5 m²

18A pom. gospodarcze PCV Novoflor extra 3,8 m²

18B pom. magazynowe PCV Novoflor extra 3,9 m²

19 sala zabaw wykładzina dywanowa 42,2 m²

19A sypialnia wykładzina dywanowa 15,5 m²

20 sala zabaw+jadalnia wykładzina dywanowa 41,0 m²

20A sypialnia wykładzina dywanowa 16,4 m²

21 wiatrołap płytki ceramiczne 2,6 m²

22 wiatrołap płytki ceramiczne 2,6 m²

23 wiatrołap płytki ceramiczne 12,3 m²

24 magazyn czysty PCV Novoflor extra 3,0 m²

25 pom. biurowe wykładzina dywanowa 7,2 m²

RAZEM 399,5 m²
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STOLARKA ZEWNĘTRZNA - WIDOK Z WNĘTRZ

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY NA BUDOWIE

ORAZ ZWERYFIKOWAĆ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ!

1. SZKLENIE ZESTAWEM O WSPÓŁCZYNNIKU MIN. U=1,0 W/M2K

2. W GÓRNEJ CZĘŚCI OKIEN LUB DRZWI BALKONOWYCH STOSOWAĆ NAWIEWNIKI POWIATRZA (ALTERNATYWNIE W ŚCIANIE

ZEWNĘTRZNEJ NAD OKNAMI)

3. W DOLEJ CZĘŚCI DRZWI DO ŁAZIENEK ZASTOSOWAĆ OTWORY NAWIEWNE (SZCZELINA LUB KRATKA) O POW. NETTO 220 cm²

4. W POKOJACH MIĘDZY DRZWIAMI A PODŁOGĄ SZCZELINA O POW. NETTO 80 cm²

DRZWI WEWNĘTRZNE

Ilość Symbol

Wymiary

w świetle muru
Skrzydło

s h

w świetle drzwi

So Ho

Kratka

wentylacyjna

Uwagi

108 205 118 2101 90/205 (D1)

205 210 Lewe

Lewe

120 1301 120/205 (D2)

210 21080 801 80/210 (D3)

205 210 Lewe90 1003 90/205 (D4)

902 90/205 (D5)

rozsuwane

Prawe2 90/205 (D5')

Lewe

205 210 Prawe80 901 80/205 (D6) łazienkowe

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Ilość Symbol

Wymiary

w świetle muru
Skrzydło

s h

w świetle drzwi

So Ho

Uwagi

120 210 130 2151 120/210 (D10) dwuskrzydłowe

205 210120 1301
120/205 (D7)

250 250100 1002
100/250 (D8)

Prawe

EI60

205 210100

90 205 210100

łazienkowe

250 250275 2752
275/250 (D9)

90 205 100 2101
90/205 (D11) Lewe

rozsuwane

rozsuwane

EI60

OKNA

Ilość Symbol

100/200

O1

2

Wymiary w świetle muru

So Ho

Schemat

100 200

2
0

0

100

- oprawa świetlówkowa SDS 136

- oprawa świetlówkowa SDS 158

- oprawa BASE LED

- oprawa REGLUX 540.LED 840 3200

- oprawa REGLUX 540.LED 840 4300

- gniazdo 2x230V

- gniazdo 230V+PE IP44

- gniazdo 230V+PE IP54

5

1

2

4

3

5

5

5

5

5
5

55

5

5 5 5 5

1

1111

2 2

22

2 2

2
2

22

2 2

22

222

3
3

3

3

4

4

44

4

44

4

4

444

4 4

444

- łącznik schodowy IP44

- łącznik IP44

- łącznik

- łącznik schodowy

- łącznik krzyżowy IP44

- czujnik obecności

- klimatyzator ścienny jednostka wewnętrzna

- klimatyzator jednostka zewnętrzna

6

- oprawa zewntrzna Park Flower Midi 1 Wall LED 33W

6

6

TABLICA T3

6
6

- opis obwodów oświetleniowychT3-1/1

- opis obwodów gniazd i siłyT3-4.1

T3-1/1

T3-1/1

T3-1/1

T3-1/1
T3-1/1

T3-1/1

T3-1/1

T3-1/1

T3-1/2

T3-1/2

T3-1/3

T3-1/3

T3-1/3

T3-1/3

T3-1/3

T3-1/3

T3-1/3

T3-1/3

T3-1/4

T3-1/4

T3-1/4

T3-1/7

T3-1/6

T3-1/6 T3-1/6 T3-1/7

T3-1/5

T3-1/5

T3-2/1

T3-2/1

T3-2/1

T3-2/1

T3-2/1

T3-2/1

T3-2/1

T3-2/1 T3-2/1
T3-2/1

T3-2/2

T3-2/2

T3-2/2

T3-2/2

T3-2/2

T3-2/2

T3-2/2

T3-2/3

T3-2/3

T3-2/4

T3-2/4

T3-2/4

T3-2/6

T3-2/6

T3-2/5

T3-2/5 T3-2/5

T3-2/5

T3-2/5

T3-2/7

T3-2/7

T3-3/1

T3-3/1

T3-3/1

T3-3/1

T3-3/2

T3-3/2

T3-3/3

T3-3/3

T3-3/4

T3-3/4

T3-3/4

T3-3/4
T3-3/4

T3-3/4

T3-3/4
T3-3/4

T3-3/4

T3-3/4
T3-3/4

T3-2/4

T3-3/5

T3-3/5

T3-3/5

T3-3/5

T3-3/6

T3-3/6

T3-3/6

T3-3/6

T3-3/6

T3-3/7

T3-3/7

T3-4.1
T3-4.2

T3-4.3

T3-4.4

T3-4.5

T3-4.6

T3-4.7

T3-5.1

T3-5.2

T3-5.3

T3-5.4

T3-5.5

T3-5.6

T3-5.7

T3-5.8

T3-7.1

T3-6.1

T3-6.2

T3-7.3

T3-7.2

T3-7.4

T3-7.5

T3-7.6

T3-7.7

T3-6.7

T3-6.4

T3-6.5

T3-6.6

T3-6.3

T3-8.3

T3-8.2

T3-8.4

T3-8.5

T3-8.6

T3-9.5

T3-9.7

T3-9.6

T3-8.1

T3-9.1

T3-9.2

T3-9.3

T3-9.4

T3-10

T3-11

T3-12

T3-1

T3-1

T3-1

T3-1

T3-2

T3-2

T3-1

T3-1

T3-1

T3-1

T3-1

T3-1

T3-3

T3-3

T3-3

T3-3

T3-3

T3-3

- oprawa z modułem awaryjnym

- oprawa oświetlenia kierunkowego OPS-S1

- oprawa oświetlenia kierunkowego DS1-S1

- oprawa oświetlenia kierunkowego OP3-S4

T3-2

Inwestor:

Przedmiot

Projektował:

rysunku:

Lokalizacja:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIA I GNIAZD

Sprawdził: Nr rys.

1 : 100Skala:

E-1Opracował:

RAFAŁ OWCZAREK

39-200  D Ę B I C A

UL.   LIGĘZÓW  4 4

TEL .   603 79 92 01

Temat:

inż. Paweł Piwowar upr. proj. E-117/02 05.2015

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku przedszkola na żłobek

Urząd Gminy Ropczyce

ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

mgr inż. Bartosz Budzik

działka nr 2351/9 Ropczyce

upr.proj. E-217/02


