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MSTUDD

PRACBWNIA ARBHITEKTONIEBZNA

TOM |- CZESC I

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

/na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)/

dotyczy : PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU JEGO UZYTKOWANIA NA ZtOBEK

zlokalizowanego na: dz. nr ewid. gr. 2351/9 Ropczyce
Inwestor : Urzad Gminy Ropczyce, z/s ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce
Spis tresci:

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow 5
2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych 5
3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie 5
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji 5
5. Instruktaz pracownikow 6
6. Zapobieganie niebezpieczenstwom 6
Przepisy zwigzane : 8

Zgodnie z art. 20 pkt 1 b Prawa Budowlanego o ochronie zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu podajemy wykaz zagrozen i czynnosci, jakich nalezy
przestrzegac przy prowadzeniu rob6t budowlanych.

Jednoczesnie zwracamy uwage, ze zgodnie z art. 21 z pkt 1 kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

SPORZADZIL: mgr inz. arch. Rafat Owczarek
ul. Prof. Gawrysia 6, 39-200 Debica

pieczatka i podpis

DATA OPRACOWANTIA: kwiecien 2015r. 4
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1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku przedszkola wraz ze zmiang sposobu jego

uzytkowania na ztobek.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren dziatki objety niniejszym opracowaniem jest zabudowany. Na dziatce znajdujg sie
utwardzone powierzchnie i dojazd oraz miejsca parkingowe, a takze podziemne sieci instalacji
infrastruktury technicznej kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wody, elektrycznej,

gazowa oraz cieptocigg C2x100+50=32.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizaciji,

€) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W
ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowac¢ materiatow, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych
dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji

Podczas robét budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia moggce wystgpic
podczas:

o Wykonywania / murowania $cian budynkdéw

e Wykonywania szalowania, zbrojenia oraz betonowania konstrukcji zelbetowych

o Wszystkich prac wysokosciowych i przy uzyciu rusztowan

DATA OPRACOWANTIA: kwiecien 2015r. 5
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o Wykonywania wewnetrznych instalaciji

e Transportu i roztadunku materiatow do wykonywania utwardzen

5. Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji omawianego przedsiewziecia nalezy przeprowadzi¢ szkolenia

pracownikow biorgcych udziat w realizacji zadania w odniesieniu do wystepujgcych zagrozen

przedstawionych w pkt. 3 niniejszej informacji oraz zwréci¢ uwage na wykonywanie prac

specjalistycznych jak: obstuga dzwigu, prace spawalnicze oraz transport wewnetrzny.

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikow z zakresu BHP, objetych programem szkolenia

podstawowego i okresowego.

Na terenie realizacji inwestycji w trakcie prowadzenia robo6t nie mogg wystepowaé materiaty,

wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne, zagrazajgce zdrowiu i zyciu pracownikéw.
ROBOTY BUDOWLANE INSTALACYJNE WYKONYWAC POD SCIStYM NADZOREM

TECHNICZNYM | PRZEZ UPRAWNIONE OSOBY ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI

BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy

W/iw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Zapobieganie niebezpieczenstwom

a) ograniczenie zagrozen upadku z wysokosci:

- montaz wysokosciowy prowadzi¢ tylko w dobrych warunkach pogodowych (maksymailna
predkos¢ wiatru wynosi 10m/s), przy braku opadow i osadéw szronu oraz wytadowan
atmosferycznych
- pracownicy muszg by¢ wyposazeni w atestowany bezpieczny, sprawdzony sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokosci, umozliwiajgcy wygodng asekuracje ( kaski, szelki
bezpieczenstwa, karabinki, linki pomocnicze, odpowiednie obuwie itp.)

b) ograniczenie zagrozenia wynikajacego z mozliwosci spadania przedmiotéw z

wysokosci

DATA OPRACOWANTIA: kwiecien 2015r. 6
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- strefe zagrozenia nalezy oznaczy¢ a najlepiej ogrodzi¢ przenosnymi balustradami

- liczbe 0so6b znajdujgcych sie w strefie montazu wysokosciowego nalezy ograniczy¢
do minimum

- osoby przebywajgce w strefie zagrozenia wynikajgcej z mozliwosci spadania
przedmiotéw z wysokosci powinni bezwzglednie uzywac kaskow

- nalezy szczegolng uwage zwrdcié na dobdr lin i zawiesi oraz ich stan techniczny,
ktéry nalezy sprawdzi¢ po kazdorazowym uzytku

c) ograniczenie zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas prac zbrojarskich

- urzadzenie do ciecia giecia elementéw stalowych powinny by¢ sprawne i
obstugiwane przez wykwalifikowanych pracownikow
- sprzet powinien by¢ odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed kazdorazowym
uzyciem
- transport surowca i elementéw gotowych powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi
zasadami bezpieczenstwa
d) ograniczenie zagrozen przy pracach betonowych lub zelbetowych:

- nalezy Scisle przestrzegac¢ technologii produkcji masy betonowej, nadzér powinien
prowadzi¢ pracownik przeszkolony

- sprzet powinien by¢ odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed kazdorazowym
uzyciem

- uzywanie srodkdéw chemicznych do mieszanek betonowych powinno sie odbywac
przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, przez odpowiednio zabezpieczonych w
odziez ochronng pracownikéw.

e) ograniczenie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prac spawalniczych:

- do wykonania statej pracy w zawodzie spawacza elektrycznego lub gazowego moze
by¢ dopuszczony pracownik, ktéry ukonczyt odpowiedni kurs spawalniczy z
wynikiem pozytywnym oraz uzyskat odpowiednie uprawnienia, ma dobry stan
zdrowia potwierdzony swiadectwem lekarskim

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ w miejscu do tego przystosowanym i w
odpowiednim ubraniu ochronnym

- sprzet powinien by¢ odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed kazdorazowym
uzyciem

f) ograniczenie zagrozenh mogacych wystapié podczas karczowania Ilub
przesadzania drzew:

nie wystepuje

g) prace pod linig wysokiego napiecia powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng
ostroznoscia:

nie wystepuje

h) wyjazd z placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany

W widocznym miejscu powinna wisiec tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonow:

Pogotowie ratunkowe 999 lub 112
Straz pozarna 998 lub 112
Policja 997 lub 112

DATA OPRACOWANTIA: kwiecien 2015r. 7
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Przepisy zwigzane :

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

K)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (teks jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2003 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650) z pdzniejszymi

zZmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do

robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001 r. poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (dz. U.
Nr 47 z 1999 r. poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
180 z 2004 r. poz. 1860)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 z
dnia 1996 r. poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62 z dnia 1996 r. poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzenia badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami, oraz orzeczeh lekarskich wydawanych do celéw

przewidzianych w kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69 z 1996 r. poz. 332 z pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109 z 1997 r. poz. 704)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.05.2003r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow
zatrudnionych na stanowisku pracy, na ktérych moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa (Dz.

U. Nr 107, poz. 1004) z pdzniejszymi zmianami

DATA OPRACOWANTIA: kwiecien 2015r. 8
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[) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 80, poz. 563)

PROJEKTANT

pieczatka i podpis

DATA OPRACOWANTIA: kwiecien 2015r. 9
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TOM |- CZESC il

PLAN SYTUACYJNY

SPIS TRESCI:

|. CZESC OPISOWA:

1L.PRZEDMIOT INWESTYCII. ..o 11
2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU: ..., 11
3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:.......ccoii 11
4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (wg PN-ISO 9836:1997):......ccuiiiiiiiiiieeieeeeen 12
5.DANE O REJESTRZE ZABYTKOW:......ciiiiiiiiiiiiieeee e 12
6. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ:.........ovvuviiiiiiiiiiiinnnn, 12
7.ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA:.........ccoiiiiiiiiiiieiee e 12

Il. CZESC RYSUNKOWA:

1. Projekt zagospodarowania terenu A.1  skala 1:500
2. Bramka wejsciowa A.1.1 skala 1:50
3. Ogrodzenie systemowe A.1.2 skala 1:50
4.  Przekroj AA A.1.3 skala 1:25
5. Przekréj BB A.1.4 skala 1:25
6. Przekréj przez utwardzenie A.1.5 skala 1:20
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy czesci budynku

przedszkola wraz ze zmiang sposobu jego uzytkowania na ztobek.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem (przedszkolnym) objetym opracowaniem. Na
dzialce znajdujg sie utwardzone powierzchnie i dojazd oraz miejsca parkingowe, a takze
podziemne sieci instalacji infrastruktury technicznej kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,

wody, elektrycznej, gazowa oraz cieptocigg C2x100+50=32.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Na przedmiotowej dziatce planuje sie przebudowe czesci budynku wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania. Planowana inwestycja polega¢ bedzie na zmianie uktadu funkcjonalnego

pomieszczen wraz z dostosowaniem ich wyposazenia oraz instalacji do nowej funkciji.

W zwigzku z planowang inwestycja planuje sie:

¢ wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni ok. 93,50 m? (wg rysunku A.1)

e skucie czesci istniejgcego utwardzenia terenu (wg rysunku A.1)

e remont istniejgcego ogrodzenia ( w miejscu istniejgcego ogrodzenia planuje sie
wykonanie nowej podmuréwki betonowej o wys. 25 cm oraz wymiane paneli na
systemowe — wg rysunku A.1.2

o remont istniejgcego ogrodzenia frontowego (wykonanie nowej podmuréwki betonowej o
wys. 25 cm oraz wymiane paneli — wg rysunku A.1.1

e wymiane istniejgcej bramki, dwuskrzydtowej o szerokoéci skrzydia 1,20 m na nowa,
jednoskrzydtowa, pasujgcg do ogrodzenia — wg rysunku A.1.1

e wymiane istniejgcej bramy wjazdowej, dwuskrzydtowej o szerokosci 4,40 m na nowg —
wg rysunku A.1.1

e remont szachtu — skucie istniejgcego murku betonowego o wym. ok. 4,6 x 2,5 m i
wykonanie w jego miejscu nowego o wysokos$ci ok. 15 cm (istniejgca krata pozostaje bez
Zmian)

o montaz furtki do placu zabawa szerokos$ci skrzydta ok. 1.20m i czeSciowa przebudowa
istniejgcego ocynkowanego ogrodzenia

e wykonanie nawierzchni poliuretanowej na czesci placu zabaw — wg rysunku A.1

e przebudowa istniejgcych schodéw terenowych — wykonanie ich z kostki brukowej gr. 6

cm kolor szary
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o wykonanie zadaszenia systemowego nad gtéwnym wejsciem z poliweglanu komorowego
gr. 10 mm kolor brgzowy na profilach aluminiowych o szerokosci 2,00 m

e remont potudniowego tarasu — skucie istniejgcej posadzki i wykonanie utwardzenia z
kostki brukowej gr. 6 cm kolor szary, obrzeza z palisady betonowej o wym. 12x18 cm
h=80cm /poziom tarasu obnizy¢ o0 4 cm w stosunku do poziomu sali 1.14/, montaz barierki
ze stali nierdzewnej wys. 110 cm —wg rysunku A.1.4

e wysiew nasion mieszanki traw oraz uzupetnienie istniejgcej zieleni zielenig niskg

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (wg PN-ISO 9836:1997):

Powierzchnia dziatki (w granicach opracowania): 3409,0 m?
Powierzchnia zabudowy po przebudowie (przed): 865,38 m? (865,38 m?)
Powierzchnia proj. utwardzenia terenu: 93,50 m?

5. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW:
Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

6. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej.

7. ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA:
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz
zdrowia ludzi. Przedmiotowy budynek nie bedzie Zrédtem emisji czynnikdw szkodliwych dla
otoczenia, a w szczegolnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego.
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg gatunki objete przepisami dotyczgcymi ochrony
gatunkowej, tj.:
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2011r. Nr 237 poz. 1419),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin
(Dz. U. z 2012r. Nr 81),
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004 r. w sprawie ochrony gatunkéw dziko
wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz. U. z 2004r. Nr 168 poz. 1765),
Inwestycja nie bedzie zaliczana w rozumieniu przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
09.11.2004r. w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do

sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004r. poz. 2573 z pozn.
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MSTUDD

PRACBWNIA ARBHITEKTONIEBZNA

zm.) do inwestycji wymagajgcych lub moggcych wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu

na srodowisko.

PROJEKTANT

pieczatka i podpis
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