PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ARCHITEKTURA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Il. Opis techniczny do projektu architektonicznego

lll. Czes¢ rysunkowa — projekt budowlany

A-01 Orientacja

A-02 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A-03 |Inwentaryzacja — Rzut przyziemia 1:100
A-04 | Inwentaryzacja — Rzut pietra 1:100
A-05 | Inwentaryzacja — Rzut dachu 1:100
A-06 |Inwentaryzacja — Przekroje 1:100
A-07 |Inwentaryzacja — Elewacje 1:100
A-08 | Schemat wyburzen — Rzut przyziemia 1:100
A-09 | Schemat wyburzen — Rzut pietra 1:100
A-10 | Rzut fundamentow 1:100
A-11 Rzut przyziemia 1:100
A-12 | Rzut pietra 1:100
A-13 | Rzut wigzby dachowej 1:100
A-14 | Rzut dachu 1:100
A-15 | Przekroje 1:100
A-16 Przekroje 1:100
A-17 | Przekroje 1:100
A-18 |Elewacje 1:100
A-19 | Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
A-20 | Altana —rzut fundamentéw 1:100
A-21 | Altana - rzut przyziemia 1:100
A-22 | Altana — rzut wigzby dachowe;j 1:100
A-23 | Altana - rzut dachu 1:100
A-24 | Altana — przekrdj A-A 1:100
A-25 | Altana — przekrdj B-B 1:100
A-26 | Altana — elewacje 1:100
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l. Cze$é rysunkowa — projekt wykonawczy

A-01 | Orientacja

A-02 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A-03 | Inwentaryzacja — Rzut przyziemia 1:50
A-04 |Inwentaryzacja — Rzut pietra 1:50
A-05 |Inwentaryzacja — Rzut dachu 1:50
A-06 |Inwentaryzacja — Przekroje 1:50
A-07 | Inwentaryzacja — Przekroje 1:50
A-08 |Inwentaryzacja — Przekroje 1:50
A-09 |Inwentaryzacja — Elewacje 1:50
A-10 | Schemat wyburzen — Rzut przyziemia 1:50
A-11 | Schemat wyburzen — Rzut pietra 1:50
A-12 | Rzut fundamentow 1:50
A-13 | Rzut przyziemia 1:50
A-14 | Rzut pietra 1:50
A-15 | Rzut wigzby dachowej 1:50
A-16 |Rzut dachu 1:50
A-17 | Przekroje 1:50
A-18 | Przekroje 1:50
A-19 | Przekroje 1:50
A-20 |Elewacje 1:100
A-21 | Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:100
A-22 | Daszki 1
A-23 |Balustrady zewnetrzne i
A-24 | Balustrady wewnetrzne 1:
A-25 |Porgcze zewnetrzne T
A-26 | Altana — rzut fundamentéw 1
A-27 | Altana - rzut przyziemia 1
A-28 | Altana — rzut wigzby dachowe;j 1:
A-29 | Altana — rzut dachu 1
A-30 |Altana — przekroj A-A 1:
A-31 | Altana - przekréj B-B 1:
A-32 | Altana - elewacje 1:
A-33 |Elementy ogrodzenia 1
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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNY DO PROJEKTU

dla zadania inwestycyjnego:

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
BUDYNKU REMIZY OSP
BUDOWA ALTANY ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

wraz z przebudowa wewnetrznych instalacji elektrycznych, wod.kan., wentylacji i C.0.,
budowq kottowni gazowef oraz wewnetrznej instalacji gazowej, budowq zjazdu publicznego
oraz miejsc postojowych

w Lubzinie na dziatkach nr ewid. 482/17, 482/5, 485

ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu, rozbudowy i przebudowy
istniejagcego  budynku remizy OSP Zlokalizowanego w miejscowosci Lubzina na
dziatce nr ewid. 482/17 oraz 482/5. W zwigzku z projektowanym dojazdem do
planowanych miejsc postojowych budowe drugiego zjazdu publicznego z dziatki nr
ewid. 485 oraz remont istniejacego zjazdu z dziatki nr ewid. 485.

Projekt przewiduje:

— rozbudowg istniejacego budynku od strony zachodniej o dwukondygnacyjny
budynek z projektowanym m.in. zapleczem kuchennym dla sali imprez.

— dobudowg wejscia gldwnego: przedsionek wejsciowy dwukondygnacyjny,
obudowanej - przedsionka wejsciowego oraz wyjsciowego;

— przebudowe istniejacych schodéow zlokalizowanych przy $cianie potnocnej budynku
w celu poszerzenia istniejgcego podestu wejsciowego oraz budowe rampy
dostosowanej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych;

— budowg podestu wej$ciowego przy $cianie potnocnej budynku — wejscia do czesci
budynku z kottownig w zwigzku z podniesieniem posadzki do poziomu istniejgcej
posadzki w pozostatej czesci budynku.

— docieplenie elewacji istniejacego budynku styropianem gr. 12cm z wykonaniem boni
oraz tynkiem cienkowarstwowym i zwigzang z tym zmiane gabarytow istniejacej

czesci budynku;
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— przebudowe obiektu polegajgca na zmianie uktadu funkcjonalnego pomieszczen
oraz adaptacje istniejacej i projektowanej powierzchni uzytkowej do warunkoéw, jakie
obiekt powinien spetnia¢ pod wzgledem przepiséw technicznych;

— zZwigzane z w/w zmiany na elewacjj;

— przebudowe instalacji wewnetrznych w zakresie instalacji elektrycznych, wod.kan.,
instalacji wentylacji i c.o.:

— budowe kottowni gazowej;

— prace remontowe i budowlane w rejonie istniejacego  zjazdu publicznego —
dowigzanie do istniejacej drogi gminnej;

— budowg drugiego zjazdu publicznego;

— budowe parkingu dla samochodéw osobowych z dojazdem od strony
nowoprojektowanego zjazdu; Projektuje sie 26 miejsc postojowych o gabarytach
2,5x5,00m;

— czgsciowa wymiana istniejacych nawierzchni asfaltowych na kostke betonowa.

— Wwydzielenie miejsc postojowych w miejscu istniejgcego placu manewrowo-
parkingowego wraz z wymiang nawierzchni na kostke betonowa z hydrofugg;

— remont nawierzchni asfaltowej na dziatce nr ewid. 482/17 i 482/:

— wykonanie utwardzenia terenu — ciggi piesze, pieszo jezdne, plac rekreacyjny, plac
wokot altany;

— budowa altany ogrodowej z grillem;

— budowa oswietlenia terenu jako zewnetrzny odcinek wewngtrznej instalacji
zalicznikowej;

— ustawienie tawek parkowych oraz koszy na $mieci:

— wykonanie ogrodzenia terenu wraz z brama wjazdowg przesuwng oraz bramkami
wejsciowymi;

Wszystkie zaproponowane w projekcie rozwigzania sg zgodne z Polskimi Normami,
wiasciwymi przepisami branzowymi i normatywami projektowymi.

2. DANE EWIDENCYJNE
Obiekt — Budynek OSP Lubzina

Adres — LUBZINA
dz. nr ewid. 482/17, 482/5, 485

Inwestor — Gmina Ropczyce
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

pazdziernik 2011



GMINA ROPCZYCE JREMONT, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSp
BUDOWA ALTANY ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE.j»
— LUBZINA, dz. nr ewid. 482/17, 4825

KONSORCJUM:
.Pracownia Projektowa Ewa Wojciechowska-Skrabacz”

.Przedsigbiorstwo Inzynieryjno-Budowlane Jaroslaw Skrabacz” ARCHITEKTURA

Jednostka projektowa:
KONSORCJUM:

~Pracownia Projektowa Ewa Wojciechowska-Skrabacz”
ILKOWICE, ul. Partyzantéw 42; 33-131 teg Tarnowski

oraz

+PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO BUDOWLANE

Jarostaw Skrabacz”
ILKOWICE, ul. Partyzantow 42; 33-131 teg Tarnowski

Gtoéwny projektant — mgr inz. Jarostaw SKRABACZ
upr. nr 51/2002

Projektanci branzowi — jak w projektach branzowych

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowi:
* pomiary inwentaryzacyjne wykonane na obiekcie;
dokumentacja fotograficzna;
Zlecenie Inwestora;
mapa w skali 1:500;
koncepcja przedstawiona JMD S.A. oraz koncepcja zaakceptowana
przez Inwestora

4, LOKALIZACJA | DANE OBIEKTU
4.1  Lokalizacja obiektu
Istniejacy obiekt potozony jest w miejscowosci Lubzina przy drodze gminnej nr
............ , Na dziatce nr ewid. 482/17, 482/5 potozonych bezposrednio przy
drodze gminnej z istniejacym zjazdem publicznym bezpoérednio z drogi
gminnej (dz. nr ewid. 485), ktory funkcjonuje jako wijazd i wyjazd dla
samochodow osobowych, dostawczych oraz ochotniczej strazy pozarne;.

4.2  OPIS TERENU - stan istniejacy oraz projektowany
Budynek zlokalizowany jest na terenie Przeznaczonym Na ........................ -
istniejacy budynek OSP Lubzina.

Od strony wschodniej — od drogi gminnej — znajduje sie szeroki zjazd do
budynku, bedacy wjazdem/wyjazdem dla samochodow osobowych
przyjezdzajacych np. do osrodka zdrowia, samochodéw dostawczych obstugi
sklepu oraz samochodéw strazy pozarne;. Miejsca postojowe nie sg
wyznaczone na istniejgcym od frontu placu manewrowo parkingowym. Parking
ten przeznaczony jest na obstuge budynku i na co dzien Zapewnia wymagang
ilos¢ miejsc postojowych. Przedmiotem niniejszego opracowania sg prace
budowlane i remontowe na terenie dziatek nr ewid. 482/1 7, 482/5.
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Istniejacy plac manewrowo parkingowy Zlokalizowany bezposrednio przed
wejsciem gfownym wykonany w nawierzchni asfaltowej. Stan techniczny
dobry. Miejscowe uszkodzenia | zapadniecia nawierzchni spowodowane
miejscowym osfabieniem podbudowy. Nawierzchnia przewidziana do remontu.
W rejonie planowanej rozbudowy — dobudowy przedsionka wejsciowego
planuje sie miejscowg wymiane nawierzchni asfaltowej na nawierzchnie z
kostki betonowej z hydrofuga. W rejonie planowanej lokalizacji miejsc
postojowych projektuje sie miejscowq wymiang nawierzchni asfaltowej na
nawierzchnie z kostki betonowej z hydrofuga wraz z korekta ksztattu
utwardzonej nawierzchni.

Nawierzchnie chodnikow wokét budynku w stanie technicznym ztym.
Niezbednym bedzie wykonanie korekt spadkéw nawierzehni chodnikéw w
refonie planowanych wejs¢ do budynku. Projektuje sie ukfad dojsc i dojazdow
ciagami pieszo jezdnymi w obrebie dziatek nr ewid. 482/17, 482/5 —
nawierzchnie z kostki betonowej. W miejscach utrudnionego odprowadzania
wod opadowych na tereny zielone z kostki betonowej z hydrofuga.

Przy budynku od strony péinocnej znajduje sie istniejacy plac manerwowo-
parkingowy. Utwardzona nawierzchnia wykorzystywana jest w gtéwnej mierze
jako miejsce roztadunkowe oraz plac manewrowy i gospodarczy. Stan
techniczny placu ocenia sig jako $redni. Istniejaca nawierzchnia powierzchni

placu, przejazdu oraz parkingu wykonana w nawierzchni asfaltowej.

Budynek wolnostojacy, nie podpiwniczony, parterowy. Pierwotna bryta
budynku rozcztonkowana, powstata w wyniku dobudowywanych na przestrzeni
czasu kolejnych czesci budynkdw.
Niniejsze opracowanie przewiduje rozbudowe obiektu od strony zachodniej o
budynek  dwukondygnacyjny, rozbudowe od strony  wschodniej o
dwukondygnacyjny wiatrotap wejsciowy.
Budynek o dachach ptaskich — niewielkie katy nachylenia dachu, rézne katy na
poszczegdlnych cze$ciach budynku z nachyleniem potaci na zewnatrz. Czesé
dachow dwuspadowe, cze$¢ jednospadowe, czgs¢ ze spadkiem w trzech
kierunkach. Pokrycia dachéw z papy lub blachy. Odprowadzenie wod
opadowych rurami spustowymi umiejscowionymi przy Scianach zewnetrznych
w odprowadzeniem wéd na teren dziatek inwestycji.
Projektuje  sie  zmiany w elewacjach polegajace na budowie attyk
przestaniajgcych dachy, majgc na celu zwarcie bryly budynku i nadanie
5
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jednorodnego charakteru. W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ zmiane
lokalizacji czesci istniejacych rynien odprowadzajgcych wody opadowe na
teren dziafek.

Patrzac na budynek od strony pierzei z drogi gminnej w bezposrednim
sgsiedztwie obiektu nie znajdujg sie inne budynki. Po drugiej stronie drogi
gminnej znajduje si¢ budynek przedszkola.

Teren zagospodarowany nawierzchnig asfaltowa. Schody wyjsciowe ze
sklepu. Od frontu wejécie bezposrednio z poziomu terenu. W granicy dziatek
nrewid. 482/17, 482/5 nie znajduje sie ogrodzenie.

Przewiduje sie remont, przebudowe i rozbudowe istniejacego obiektu
oraz zmiane ukfadu funkcjonalnego pomieszczer zZwigzang z
dostosowaniem pomieszczern i obiektu do wymogéw przepiséw Sanepid-
u oraz technologii. Projektuje sie wykonanie attyk przestaniajacych
istniejace dachy w celu ujednolicenia bryly budynku. Przewiduje sie
takze zmiany w elewacjach wynikajace z nowych podziatéw: witryn,
wybicia nowych otworéw okiennych i drzwiowych, Planuje sie prace
budowlane majace na celu podniesienie standardu istniejacego obiektu.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje:

e rozbudowe istniejgcego budynku OSP w kierunku zachodnim o budynek
dwukondygnacyjny;

* rozbudowe istniejgcego budynku OSP w kierunku wschodnim o
przedsionek-wiatrofap wejsciowy;

e budowe ukiadu dojazdéw, placow manewrowych | parkingowych
obstugujgcych budynek — wg odrebnego opracowania — czes¢ drogowa;

e budowe zjazdu publicznego z drogi gminnej (dz. nr ewid. 485);

* remont istniejgcego zjazdu publicznego z dowigzaniem do istniejgcej
drogi gminnej;

e budowe miejsc parkingowych od strony elewagji frontowej oraz tylnej
(wschodniej oraz zachodniej) — wg odrebnego opracowania — cze$c
drogowa;

e budowe ukiadu dojsé pieszych - chodnikéw wokof budynkéw - wg
odrebnego opracowania — cze$¢ drogowa;

s wygrodzenie terenu OSP ogrodzeniem;

° Wejscie glowne na teren obiektu projektuje sie od strony elewacji
wschodniej (fronfowej) — w miegjscu dobudowanego wiatrofapu
(przedsionek wejsciowy i wyjsciowy) — z wejéciem z poziomu istniejgcego

chodnika. Wejécie to zaprojektowano jako szerokie witryny z drzwiami i

pazdziernik 2011



GMINA ROPCZYCE ~REMONT, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY osp
BUDOWA ALTANY ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE.J"
— LUBZINA, dz. nr ewid. 482/17, 482/5

KONSORCJUM:
.Pracownia Projeklowa Ewa Wojciechowska-Skrabacz”

.Przedsigbiorstwo InZynieryjno-Budowlane Jarostaw Skrabacz™ ARCHITEKTURA

naswietlami. Projektuje sie korekte spadkéw nawierzchni w rejonie
wejScia do budynku;

» W elewacji frontowej wschodniej projektuje Sie pozostawienie istniejacych
okien w poziomie pigtra.

* W elewacji frontowej wschodniej projektuje sie zZmiang podziatu okien i
drzwi poprzez wykonanie w miejscu Istniejgcego okna drzwi wejsciowych
Z oknem prowadzacych bezposrednio z zewnagtrz do pomieszczenia
wykorzystywanego przez OSP;

e Projektuje sig przebudowe istniejgcych schodéw wejsciowych w zwigzku
Z koniecznoscig ich dostosowania do obowigzujgcych przepiséw i norm;

* Projektuje sie budowe rampy dostosowanej dla 0séb niepefnosprawnych
od strony elewacji bocznej — pétnocnej w zwigzku z koniecznoscig
dostosowania budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych |
koniecznoscig wejscia na teren sklepu;

e Wejscie do sklepu dla pracownikéw oraz klientéw odbywa sie od strony
elewacji bocznej pétnocne;;

e Wejscie na zaplecze kuchenne sali imprez przewidziano od strony
elewacji tylnej zachodniej poprzez projektowany wiatrofap wejsciowy.
Wejscie to jest dostepne bezposrednio z poziomu terenu;

» Wejscie na pietro projektowanej rozbudowy przewidziano od strony
elewacji bocznej potudniowej poprzez projektowany wiatrofap wej$ciowy.
WejScie to jest dostepne bezposrednio z poziomu terenu;

* Frojektuje si¢ pozostawienie istniejgcego wejscia na sale imprez od
strony elewacji bocznej potudniowej.

» Projektuje sig demontaz starego zadaszenia nad schodami zewnetrznymi
prowadzgcymi do sklepu oraz montaz nowego zadaszenia Jako
konstrukcji stalowej z przekryciem z poliweglanu;

 Projektuje si¢ demontaz starego zadaszenia nad wejsciem do sali imprez
od strony elewacji bocznej potudniowej oraz montaz nowego zadaszenia
jako konstrukgji stalowsj z przekryciem z poliweglanu;

» Projekiuje sie wykonanie zadaszenia nad projektowanymi wejsciami do
kotfowni oraz do komunikacji projektowanymi na elewacji bocznej
potnocneyj;

* Projektuje sie likwidacje istniejgcych okien od strony elewacji tylnej
zachodniej poprzez zamkniecie istniejacych otworéw okiennych.
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Dostawy towaru na zaplecze sklepu odbywaé sie bedg jak dotychczas —
istniejacym zjazdem publicznym z drogi gminnej przez plac manewrowo-
parkingowy znajdujacy sie po pétnocnej stronie budynku;

Dojazd do dziatki od strony pétnocnej pozostawia sig bez zmian; Projekt
przewiduje wykonanie korekt na tuku zjazdu oraz remont nawierzchni;
Projektuje sig dojazd do projektowanych w czesci zachodniej dziatki 26
miejsc postojowych projektowanym od strony potudniowej dziatki zjazdem

publicznym z drogi gminnej;

* nie zmienia sig funkcji i przeznaczenia obiektu:

° przewiduje sig wycinki 1 szt. drzewa w zwigzku z projektowanym zjazdem

publicznym;

e nie przewiduje sie wycinki krzewow:

4.3 DANE LICZBOWE - BILANS

ilos¢ kondygnacji nadziemnych w czesci 1
w czesci 2

iloé¢ kondygnacji podziemnych brak
PROJEKTOWANA powierzchnia rozbudowy 960,06m
— po rozbudowie i dociepleniu budynku
Zwigkszenie powierzchni zabudowy w zwiazku z dociepleniem 12,53m?
budynku
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA ZABUDOWY - ROZBUDOWA 161,23m
ISTNIEJACA powierzchnia zabudowy budynku OSP 786,30m"
(przed przebudowa i rozbudowa)
W tym:
Powierzchnia BUDYNKU - 690,30m?,
Powierzchnia WIATY - 96,00m?,
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UZYTKOWA budynku OSP 1084,45m°
ISTNIEJACA powierzchnia uzytkowa budynku OSP
(przed przebudowa i rozbudowa)
W tym:
Powierzchnia uzytkowa wewnetrzna przyziemie - 701,86m?,

w tym pow. wewnetrzna sali sprzedazy sklepu - 46,25m”
Powierzchnia uzytkowa wewnetrzna pietro - 291,96m?,
Powierzchnia uzytkowa wiaty - 90,63m7,
KUBATURA 7100,0m®
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B

OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Przedmiotowy budynek remizy OSP wykonany zostat w technologii tradycyjne;

murowanej, o uktadzie mieszanym $cian konstrukeyjnych. Strop budynku wykonano

jako monolityczny zelbetowy. Przekrycie budynku stanowi stropodach pokryty papg

termozgrzewalna. Budynek posiada 2 kondygnacje, brak podpiwniczenia.

ZAKRES OPRACOWANIA CAELOSCI INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie obejmuje cze$é budowlang zawierajaca projekty:

a) projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny;

b) projekt wewnetrznej instalaciji wodno-kanalizacyjnej;

c) projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej;

d) projekt wewnetrznej instalacji ogrzewania i wentylacji;

e) projekt instalacji gazowej;

f)  projekt branzy drogowej — zjazd publiczny, nawierzchnie

OPIS ZMIAN BUDOWLANYCH

7.1 Prace rozbioérkowe - wyburzenia

W zwigzku z projektowana rozbudowa, przebudows i remontem budynku

nalezy wykonac¢ nastepujace prace rozbidrkowe:

likwidacja scian zewngtrznych w miejscu projektowanych otworéw
okiennych i drzwiowych;

wyburzenia wewnetrznych $cian dzialowych (murowanych i GK);
wykonanie nowych otworéw tgcznie z montazem nadprozy — patrz proj.
konstrukcji;

demontaz okien, witryn i drzwi przeznaczonych do wymiany lub likwidacji
(w miejscach zamykania istniejacych otworéw blachg) — oznaczonych na
rzucie wyburzen;

demontaz istniejacych sufitow podwieszanych;

skucie istniejgcych posadzek w celu wymiany plytek oraz wyréwnania
poziomow;

likwidacja-wyburzenie istniejacego zadaszenia nad schodami od strony
elewacji bocznej pdtnocnej;

likwidacja-wyburzenie istniejgcego zadaszenia nad wejsciem na sale
imprez od strony elewacji bocznej potudniowe;j;

likwidacja posadzek w miejscach pogtebienie poziomu posadzek:
Demontaz istniejgcych instalacji: wod. — kan., co, instalacji elektrycznych,
instalacji wentylacji — odcinkéw przeznaczonych do przebudowy;
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7.2

Prace remontowo-budowlane

PARTER
- wykonanie w osi nowoprojektowanej $ciany zewnetrznej w czgsci rozbudowy
faw fundamentowych - Zzelbetowych monolitycznych - wg projektu

budowlanego i wykonawczego konstrukgj, posadowionych na gtebokogci
minimum 1,00m ponizej poziomu terenu:

- wykonanie $cian fundamentowych w formie $ciany murowanej z bloczka
betonowego gr.25cm na zaprawie cem. marki 7MPa lub wylewanych z betonu
B20 — patrz proj. budowlany i wykonawczy konstrukgiji;

- wykonanie izolacji faw fundamentowych oraz $cian fundamentowych -
zabezpieczenie przeciwwilgociowe poziome i pionowe — 2xpapa oraz ABIZOL
1XR+2xP;

- murowanie scian zewnetrznych gr. 36cm z bloczka gazobetonowego gr.
24cm na zaprawie cem.wap. marki 5MPa, obustronnie tynkowane tynkiem
cem.wap. z dociepleniem styropianem gr. 12cm;

- murowanie $cian wydzielajacych gr. 18cm z bloczka gazobetonowego na
zaprawie cem.wap. marki 5MPa, obustronnie tynkowane tynkiem cem.wap.;

- wykonanie rdzeni zelbetowych — wg projektu konstrukgii;

- wykonanie schodéw monolitycznych;

- wykonanie konstrukcji szybu windy:

- wykonanie stropu monolitycznego wraz z wiericami i belka stropowg

- wykonanie nowej konstrukcji przekrycia nad rozbudowywana czescig
budynku w technologii stalowej jako wigzary kratownicowe

- murowanie Scianek dziatowych gr. 12cm wydzielajacych pomieszczenia z
bloczka gazobetonowego na zaprawie cem.wap. marki 5SMPa, obustronnie
tynkowane tynkiem cem.wap.:

- murowanie scianek dziatowych gr. 8cm wydzielajgcych pomieszczenia z
bloczka gazobetonowego na zaprawie cem.wap. marki 5MPa, obustronnie
tynkowane tynkiem cem.wap.;

- wykonanie lekkich $cianek dziatowych systemowych w kabinach wc:

- wyrownanie istniejacych nieréwnosci i uskokéw $cian (wewnatrz budynku)
np. ptytg GK gr. 12,5mm;

- Wykonanie konstrukcji dachu — kratownice drewniane — wg projektu
budowlanego i wykonawczego konstrukgji;

- Wykonanie warstw dachu — wg projektu budowlanego i wykonawczego - rys.
przekroi;

- docieplenie $cian parteru styropianem gr.12cm;

- wykonanie tynkow zewnetrznych — tynk cienkowarstwowy wg opisu w pkt. 10
- wykonanie cokotu —wg proj. wykonawczego;

- wykonanie warstw posadzek parteru - wg proj. budowlanego i
wykonawczego — patrz rys. przekroi;

Skucie istniejacych w poziomie parteru posadzek i wyréwnanie poziomu
posadzek do projektowanego +0,00=poziomu istniejacej posadzki w sali
imprez; potozenie posadzek: plytki gresowych, parkiet.

- wykonanie szybu windy zgodnie z wytycznymi producenta:

- wykonanie instalacji podtynkowych w poziomie parteru:

- zabezpieczenie naroznikéw s$cian | o$ciezy otworéw w $cianach
projektowanych i istniejgcych w strefie komunikacji ogolnej zimnogietymi
katownikami stalowymi do wysokosci 2,05m pod tynkiem:;

- wykonanie instalacji wentylacji, gazowej, ogrzewania, wod.-kan. i elektr. — wg
zatgczonych opracowan;
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- wykonanie remontu tynkéw i gladzi wewnetrznych parteru ($ciany i stropy
istniejgce);

- wykonanie tynkéw i gladzi wewnetrznych parteru (sciany i stropy
projektowane); Stosowac tynki cementowo - wapienne kat. 1V, Ill z gtadzig
gipsowa lub gipsowe maszynowe, ktérych powierzchnia musi by¢ wykonana w
jakosci gtadzi gipsowe;j.

- nadlanie istniejacych stopni schodow wewnetrznych w celu uzyskania
prawidtowych wysokosci i pozioméw;

- wykonczenie schodéw ptytkami gresowymi antyposlizgowymi;

- zamurowanie istniejgcych otworéw w miejscach likwidowanych otworow
okiennych i drzwiowych w istniejacych $cianach zewnegtrznych i wewnetrznych
w poziomie parteru — $ciana murowana z bloczka gazobetonowego odm. 700
na zaprawie cem.wap. marki 5MPa + docieplenie styropianem gr. 12cm; od
wewnaftrz $ciana tynkowana tynkiem cem.wap. lub wykoriczona ptyta GK;

- podmurowanie istniejacych otworow;

- montaz belek stalowych nadprozowych w miejscu wykuwania nowych
otworow;

- wykonanie oktadzin $ciennych z plytek w sanitariatach, na zapleczu
kuchennym oraz w pom. anekséw kuchennych w rejonie zlewozmywakow —
wg opisu;

- montaz drzwi wejsciowych zewnetrznych;

- montaz odbojnikéw przy drzwiach zewnetrznych;

- montaz drzwi wewnetrznych;

- montaz okien;

- montaz opierzen i parapetéw zewnetrznych;

- montaz parapetéw wewnetrznych;

- montaz sufitow podwieszanych modutowych lub z piyty GK;

- malowanie $cian parteru;

- montaz balustrady schodow;

- montaz wycieraczki gumowej wewnatrz budynku (przedsionek) — réwno w
poziomie posadzki;

- montaz wycieraczek stalowych zewngtrznych réwno w poziomie posadzki;

- wykonanie projektowanych schodéw wejsciowych do sklepu z uktadem
rampy wejsciowej;

- wykonanie kolorystyki elewagii;

- wykonanie i montaz konstrukgji zadaszen nad wejsciami do budynku - wg
rys. wykonawczych — z odciagami, pokrycie z poliweglanu, blachy, kolor wg
rys. wykonawczych elewacji, odprowadzenie wody rynienkg systemowg,
mocowanie do istniejacej $ciany kotwami HILTI i odciagi mocowane do
projektowanej sciany budynku;

- Zabezpieczenie  antykorozyjne i przeciwpozarowe  elementow
konstrukcyjnych;

- ZABEZPIECZENIE P.POZ.: zabezpieczenie gtownej konstrukcji nos$nej
stalowej budynku w poziomie piwnicy do R60 (60 minut) — projektowane belki
stalowe pod stropem miedzy kondygnacyjnym — do odpornosci ogniowej 60
minut — poprzez malowanie farbg p.poz.: STEELGUARD; Alternatywg
malowania farbg, p.poz. STEELGUARD do odpornosci ogniowej 60minut jest
obudowa ptytami p.poz. (np. PROMAT).

- W miejscach stwierdzenia wystapienia kolizji istniejacych instalacji —
przewinigcie instalacji w przestrzeni nad sufitem podwieszonym, zejScie w
przestrzeni sciany oraz wigczenie w istniejacg instalacje podposadzkows (z
zachowaniem praw sztuki budowlanej);

- budowa kottowni gazowe;j;

11
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7.3

- wykonanie instalacji wentylacji, ogrzewania, wod.-kan. i elektr. — wg
zalgczonych opracowan;

- na dachu w miejscach wykonywanych otworéw — uszczelnienie dachu i
prawidlowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe:

- montaz rynien i rur spustowych — rury stalowe ocynkowane, kolor brazowy
nawigzujacy do koloru blachy na dachu wiaty;

- montaz opierzen - stalowe ocynkowane, kolor brazowy nawigzujgacy do
koloru blachy na dachu wiaty;

- montaz tablic i paneli reklamowych — wg odrebnego opracowania;

PIETRO

- docieplenie $cian parteru styropianem gr.12cm:;

- wykonanie tynkéw zewnetrznych — tynk cienkowarstwowy wg opisu w pkt. 10
- murowanie scianek dziatlowych gr. 12cm z bloczka gazobetonowego na
zaprawie cem.wap wydzielajgcych pomieszczenia;

- remont i wymiana posadzek:

- wykonanie szybu windy zgodnie z wytycznymi producenta;

- wykonanie instalacji podtynkowych w poziomie:

- zabezpieczenie naroznikéw $cian i osciezy otworéw w $cianach
projektowanych i istniejacych w strefie komunikacji ogdinej zimnogigtymi
katownikami stalowymi do wysokosci 2,05m pod tynkiem;

- wykonanie instalacji wentylacji, ogrzewania, wod.-kan. i elektr. — wg
zalaczonych opracowan;

- wykonanie remontu tynkéw i gtadzi wewnetrznych (Sciany i stropy istniejgce);
- wykonanie tynkow i gtadzi wewnetrznych ($ciany projektowane);

- montaz belek stalowych nadprozowych w miejscu wykuwania nowych
otworow;

- wykonanie okfadzin $ciennych z piytek w sanitariatach oraz w pom.
socjalnym w rejonie zlewozmywaka — wg opisu;

- wymiana-montaz drzwi wewnetrznych;

- montaz opierzen i parapetow zewngtrznych;

- malowanie scian;

- malowanie sufitow;

- wykonanie kolorystyki elewaciji;

Prace remontowo-budowlane zewnetrzne wokét budynku

place, dojscia i dojazdy — wg opracowania w czesci drogowej;
uporzadkowanie terenu — obsianie nawierzchni, obsadzenie zielenig niskg i
srednig;

budowa rampy dostosowanej dla osob niepetnosprawnych — wejscie do
sklepu - nawierzchnia z kostki betonowej wyprofilowana ze spadkiem, wejscie
bezprogowe: wejscie gtéwne dla klientow.

wykonanie rampy dla oséb niepetnosprawnych — rampa wylewana z betonu
B-15 na podsypce piaskowej zageszczonej Id=0,9 wykonczone kostkg
betonowa lub ptytkami gresowymi antyposlizgowymi (do decyzji Inwestora na

12
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budowie); SCIANA z bloczkéw betonowych gr.25cm na zaprawie cem.
posadowiona na poziomie 0,80m ponizej poziomu terenu na podlewce z
chudego betonu; alternatywnie: wylewana z betonu B20.

- osadzenie wycieraczek zewnetrznych — stalowe ocynkowane;

- Montaz balustrad zgodnych z warunkami technicznymi;

- Roboty porzadkowe i wykonczeniowe

- Uporzadkowanie terenow zielonych;

8. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE
8.1 Fundamenty
Wylewane - wg projektu konstrukcji

8.2 Sciany zewnetrzne

- murowane z bloczka gazobetonowego (cegta kratéwka gr. 25cm + styropian 12cm)

Projektuje sie¢ od zewnatrz docieplenie styropianem gr. 12cm | wykonanie tynkéw
cienkowarstwowych akrylowych — baranek 1,5mm. Kolorystyka zostata dobrana w
oparciu o wzorniki firmy ALPOL.

Projektuje sig od wewnatrz tynki wg pkt.10.12.

- ZAMUROWANIA W SCIANACH WEWNETRZNYCH — bloczek gazobetonowy +
styropian 12cm;

8.3 Sciany wewnetrzne

Projektuje sie:

- WYDZIELENIE POMIESZCZEN - $ciany grubosci 12cm oraz 8cm — murowana z
bloczka gazobetonowego odm. 700 gr. 12cm oraz 8cm na zaprawie cem.wap. marki
5MPa, tynkowana obustronnie tynkiem cem. — wap., alternatywnie dopuszcza sie z
cegly dziurawki lub kratowki grubosci 12cm na zaprawie cem. wap. tynkowana
obustronnie tynkiem cem.wap.

- ZAMUROWANIA W SCIANACH WEWNETRZNYCH - $ciana murowana z bloczka
gazobetonowego odm. 700 na zaprawie cem.wap. marki 5MPa, tynkowana
obustronnie tynkiem cem. alternatywnie z cegly dziurawki lub kratéwki na Zaprawie
cem.wap. tynkowana obustronnie tynkiem cem.wap.

8.4 Stropy - istniejgce

Projektuje sig tynkowanie stropu od strony sufitu w pomieszczeniach oraz wykonanie
warstw posadzek na istniejgcym stropie.

13
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8.5 Stropy - projektowane

Projektuje sie stropy wylewane monolityczne zgodnie z projektem konstrukcji. Od
strony sufitu w pomieszczeniach oraz wykonanie warstw posadzek na projektowanym
stropie.

8.6 Sufity podwieszane

Projektuje sie wykonanie sufitow podwieszanych modutowych typu TERMATEX
60x60cm lub z ptyty GK na ruszcie stalowym.

8.7 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome

Izolacje poziome piwnic — istniejace z papy — bez zmian.
|zolacje poziome pozostatych kondygnacji — brak.

Projektuje sie:

Izolacje pionowe piwnic — wykonane izolacje do likwidacji. Projektuje sie skucie
Istniejacych tynkow i gladzi oraz wykonanie nowych izolacji pionowych - izolacja
cieZka z papy termozgrzewalnej, docieplenie sciany piwnic styropianem gr. 10cm na
gfebokos¢ max 1,00m oraz zabezpieczenie od zewnatrz folig kubetkows,

8.8 Izolacje termiczne

Izolacja zewnetrzna Sciany zewnetrznej projektowanej — styropian gr. 12cm

Projektuje si¢ docieplenie elewacji od zewnatrz styropianem gr. 5cm i wykorczenie
tynkiem cienkowarstwowym wg opisu w pkt. 10

Izolacja posadzki w piwnicy — na szerokosci 1,0m wokdf zewnelrznych Scian budynku
styropian gr. 10cm.

Izolacja akustyczna i termiczna stropu miedzy kondygnacjami w warstwach posadzki
—~ styropian gr. 5cm.

Izolacja termiczna dachu — wefna mineralna gr. 25cm.

8.9 Dach

Dach jednospadowy, o pochyleniu pofaci 2°. Konstrukcja dachu wg projektu
konstrukgji. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej.
Sprawdzenie szczelnosci dachu i wykonanie uszczelnieri w szczegolnosci w rejonie

kominow i innych newralgicznych punktéw.

8.10 Posadzka na gruncie

Wykonanie posadzki na gruncie w piwnicy:
— docieplenie styropianem na cafej powierzchni, alternatywnie na szerokosci
1,00m wokdt Scian zewnetrznych — uktad warstw wg rys. przekroi-

- ptytki gresowe na kiej 2,0cm

- wylewka betonowa zbrojona 5cm

- izolacja folia PE

- styropian 10cm na szerokosci 1,00m na cafej powierzchni alternatywnie
wokot Scian zewnetrznych budynku

- beton B20 10cm

14
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- podsypka Zwirowa 20cm
- grunt rodzimy

8.11 Posadzki na projektowanym stropie stropie

Posadzki betonowe wylewane, zbrojone siatka, wykoriczone plytkami gresowymi
klejonymi na zaprawie klejowe;.

Strop ocieplony styropianem grubosci 5cm + wylewka zbrojona Scm wyréwnujgca +
wykoriczenie posadzki: plytki na klej 2,0cm.

8.12 Szyb windy

wg projektu konstrukgji.
Uwagi:

- Konstrukcja szybu musi zostac oddylatowana od konstrukcji istniejqcego budynku

- W czasie prowadzenia robot wyburzeniowych nalezy zweryfikowad ewentualne
oparcie stropu na scianach wyburzanych. W przypadku podejrzenia oparcia stropu na
tych scianach nalezy skonsultowad sie z projektantem.

- Nalezy dostosowac sie do wytycznych Producenta windy

8.13 Tynki zewnetrzne

Projektuje sie od zewngtrz docieplenie styropianem gr. 12cm i wykonanie tynkow
akrylowych, kolorystyka zaprojektowana zostata na podstawie wzornika firmy ALPOL.

8.14 Tynki wewnetrzne

— $ciany i sufity tynkowane tynkiem cem.wap., gabkowane.
— Sciany i sufity tynkowane tynkiem cem.wap., szpachlowane.
Stosowac tynki cementowo - wapienne kat. Il z gladzig gipsowa lub gipsowe

maszynowe, ktérych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi gipsowey.

8.15 WYKONCZENIA SCIAN, SUFITOW — OKELADZINY - Malowanie

Sciany wewnetrzne malowac farbami emulsyjnymi na kolor biaty RAL 9010.

W pomieszczeniach wspdinych komunikacji oraz na klatce schodowej do wysokosci
2,0m lamperie olejne w kolorze RAL 9010. Wszystkie narozniki murowane lub z STG
zabezpieczy¢ zimnogietymi katownikami stalowymi o wymiarach 50x50mm do
wysokosci 2,05m pomalowanymi na kolor biaty RAL 9010.

OKtADZINY:

Wc — na scianach plytki ceramiczne do wysokosci 2,00m — biate, gfadkie, fgczone
fugg 3mm w kolorze szarym.

Pomieszczenia biurowe - malowac farbami emulsyjnymi na kolor biaty.

— pomieszczenia we — na Scianach piytki ceramiczne do wysokosci 2,00m;
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— pomieszczenia socjalne — pas wysokosci 60cm wzdtuz planowanego ukfadu szafek
(W szczegolnosci w rejonie zlewu). Pozostale powierzchnie malowaé farbami
emulsyjnymi na kolor biaty RAL 9010.

Gabinety lekarskie - malowac farbami emulsyjnymi na kolor biaty.

— pomieszczenia we — na Scianach plytki ceramiczne do wysokosci 2,00m;

— pomieszczenia socjalne — pas wysokosci 60cm wzdiuz planowanego ukfadu szafek
(w szczegolnosci w rejonie zlewu). Pozostate powierzchnie malowaé farbami

emulsyjnymi na kolor biaty RAL 9010.

Na terenie obiektu zamontowac zabezpieczajace przed uderzeniem drzwiami odboje -

zgodnie z obowigzujgcym standardem Inwestora.

8.16 Stolarka okienna i drzwiowa

Okna projektowane — PVC uchyino-rozwieralne z mikrowentylacjg, w kolorze biatym,
5-komorowe o wspotczynniku k=1,0;

Drzwi wejsciowe do budynku projektowane — stolarka aluminiowa, dwa zamki
atestowane klasy S, z samozamykaczem. Kolor bialy.

Drzwi wejsciowe do poszczegdinych odrebnych czesci projektowane — stolarka
aluminiowa z dwoma zamkami atestowanymi:

Drzwi wejsciowe do poszczegdinych odrebnych czesci istniejgce — wymiana na
stolarka aluminiowa z dwoma zamkami atestowanymi:

Drzwi wewnetrzne projektowane — plycinowe typu Porta. Do fazienek i kuchni z kratkg
lub otworami nawiewnymi.

Drzwi wewngtrzne istniejgce — wymiana na pfycinowe typu Porta. Do fazienek i kuchni
Z kratkg lub otworami nawiewnymi.

8.17 Parapety

Zewnetrzne projektowane — z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze
nawigzujgcym do koloru pokrycia dachu.

Wewnetrzne projektowane — PVC biafe.

Zewnetrzne jstniejgce — wymiana na: z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej w
kolorze nawigzujgcym do koloru pokrycia dachu.

Wewnetrzne istniejace — wymiana na: PVC biafe.

8.18 Opierzenia
— projektowane - z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze nawigzujgcym

do koloru pokrycia dachu.
— istniejgce — wymiana na: z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej w kolorze

nawigzujgcym do koloru pokrycia dachu.
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8.19 Rynny i rury spustowe

- projektowane - rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
- Istniejgce - wymiana na rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

8.20 Elewacie

Wykonczenie Scian zewnetrznych tynkiem mineralnym biatym malowanym na kolor
wg projektu wykonawczego kolorystyki lub kolorowym.

W celu urozmaicenia elewacji projektuje sie wykonanie boni poprzez miejscowe
pogrubienie okladziny ze styropianu dodatkowymi pasami Styropianu grubosci 2cm
oraz podziat kolorystyczny elewacji. Projektuje sie trzy gtdwne kolory elewacji, catosé
w kolorach stonowanych dostosowanych harmonijnie do otoczenia — wg projektu
wykonawczego.

Cokdtf wykonany z tynku mozaikowego naturalnego kruszywo 2,5 mm ALPOL F010.

8.21 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

- Wg czesci konstrukcyjnej projekt budowlany i wykonawczy.

Na rysunkach branzy architektura naniesiono pozycje konstrukcyjne majgce
odniesienia do projektu budowlanego oraz wykonawczego konstrukcji.
Wykonac zabezpieczenie istniejacej i projektowanej konstrukcji zgodnie z wytycznymi

ochrony pozarowey.

8.22 WENTYLACJA

Przewidziano wykonanie wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej
mechanicznie oraz mechanicznej zgodnie z rysunkami rzutéw — wg projektu instalacji
wewneirznych.

Wg projektu instalacji wentylacji.

8.23 OGRZEWANIE

Przewidziano ogrzewanie grzejnikami panelowymi zasilanymi z indywidualn ych kottow
gazowych dwufunkcyjnych zasilanych z instalacji gazowe — wg projektu instalacji C.O.
Na sali imprez przewidziano réwniez ogrzewanie nawiewowe.

Wg projektu instalacji CO.

8.24 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

WQg projektu instalacji elektrycznych.

8.25 WYCIERACZKI zewnetrzne

Montaz wycieraczek stalowych na zewnatrz budynku — réwno w poziomie posadzki —

wejscia gfowne od frontu budynku: 100x200cm, odrebne wejscie od strony elewacji
tylnej: 60x80cm;
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10.

11

8.26 WYCIERACZKI wewnetrzne

Wycieraczka gumowa wewnatrz budynku (przedsionek) 150x80cm — réwno w

poziomie posadzki.

8.27 ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI

Zadaszenia nad wejsciami: ptyty wspornikowe, zelbetowe, kryte jak dach.

Zadaszenia nad wej$ciami do budynku - wg rys. konstrukcyjnych — z odciagami —
pokrycie z poliweglanu, kolor wg rys. wykonawczego kolorystyki elewacyi,
odprowadzenie wody rynienkg systemowa, mocowanie do istniejacej $ciany kotwami

HILTI i odciggi mocowane do Sciany budynku.

OPIS PROJEKTOWANYCH KONSTRUKCJI
PROJEKTOWANE ZMIANY W KONSTRUKCJI BUDYNKU wg projektu budowlanego

i wykonawczego konstrukgcji.

INSTALACJE WEWNETRZNE

10.1  Instalacja wodno-kanalizacyjna — wg zalgczonego opracowania;
10.2 Instalacja elektryczna — wg zatgczonego opracowania;

10.3 Instalacja ogrzewania i wentylacji — wg zatgczonego opracowania;

10.4 Instalacja gazowa — wg zataczonego opracowania;

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU - wskazania

* projektowane gtowne elementy konstrukcji nosnej budynku — projektowane belki
stalowe — zabezpieczy¢ przed obudowaniem do odpornosci ogniowej zgodnie ze
wskazaniem strefy — poprzez malowanie p.poz. farbg STEELGUARD: alternatywa:
PROMAT, RIDURID i inne;

* istniejace gtéwne elementy konstrukcji nosnej budynku — istn. strop, $ciany:
murowane i zelbetowe — w klasie ,D” posiadajg wymagang odporno$é ogniowa, w
klasie ,C" projektowane elementy nalezy zabezpieczyé przed obudowaniem do
odpornosci ogniowej R60;

e konstrukcja dachu — w klasie ,D” nie stawia sie wymagan, w klasie ,C”
projektowane elementy nalezy zabezpieczyé przed obudowaniem do odpornosci
ogniowej R15;

e pokrycie dachu — w klasie ,D” nie stawia si¢ wymagan, w klasie ,C": E15:

e stropy — istniejace zelbetowe monolityczne posiadajg wymagang odpornosé
ogniows;

* stropy — projektowane zelbetowe monolityczne posiadajg wymagana odpornosé
ogniows;

o Sciany zewnetrzne—~ wymagana odporno$é¢ ogniowa EI30 — $ciany murowane
posiadajg wymagang odpornosé ogniowa;

e Sciany wydzielenia pozarowego strefy | od strefy 1l — wymagana odpornosé
ogniowa REI60;
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12.

drzwi wydzielenia pozarowego strefy | od strefy Il — o odpornosci ogniowej El 60;
sciany wewnetrzne — zaprojektowano w wymaganej odpornosci ogniowej —
murowane z bloczka gazobetonowego obustronnie tynkowanego;

zabezpieczenie przekrycia dachu - E15 — plyta GKF;

pozostate elementy zabezpieczone do wymaganej odpornosci ogniowej zgodnie z
pkt. 12.8.2.

dlugos¢ przejéé i dojé¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnej wartosci,
szerokosC drogi ewakuacyjnej z sali sprzedazy — zgodnie z warunkami, drzwi z
pomieszczen na drodze ewakuacyjnej otwierane na zewnatrz. Na drodze
ewakuacyjnej zadne drzwi nie przewgzaja drogi ewakuacyjnej; Dlugo$é dojécia
ewakuacyjnego w korytarzu w piwnicy od ostatniego pomieszczenia
przeznaczonego na pobyt ludzi nie przekracza 20m.

obiekt nie wymaga sygnalizacji alarmowej, instalacja  wodociggowa
przeciwpozarowa — parter: hydranty HW 25 (30m — z wezem potsztywnym);
budynek nalezy zaopatrzy¢ w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe —
ABC 4kg lub 6kg; urzadzenia ratownicze nie sa wymagane;

Budynek nalezy zaopatrzy¢ w gasnice $niegowg 6kg — 1 szt:

zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z ulicznej sieci hydrantow
zewnelrznych;

drogi pozarowe — parkingi i place wokét budynku;

2 hydranty zewnetrzne.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

12.1

Dane o obiekcie

Budynek wolnostojgcy, w czeéci parterowy a w czesci pigtrowy, dostep do budynku z
kazdej strony.

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Powierzchnia zabudowy catosci - 960,06m?,
Powierzchnia budynku - 865,03m?,
Powierzchnia wiaty - 95,03m?,

Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia uzytkowa wewnetrzna przyziemie - 701,86m?,

w tym pow. wewnetrzna sali sprzedazy sklepu - 46,25m?

Powierzchnia uzytkowa wewnetrzna pigtro - 291,96m?,

Powierzchnia uzytkowa wiaty - 90,63m?,

Wysokos$é budynku <12 m (budynek niski).

Liczba kondygnacji podziemnych -0

Liczba kondygnacji nadziemnych - w czesci 1

- W czesci 2
12.2 Odleglosci od obiektow sasiadujgcych

Od

legto$¢ migdzy zewnetrznymi $cianami budynku i $cianami zewngtrznymi innych

budynkéw w najblizszym otoczeniu (niebedgcymi $cianami oddzielenia przeciwpozarowego)
jest wigksza niz 8m.
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12.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku wystepowac beda typowe materialy palne takie jak: opakowania
(papier, tektura), artykuly spozywcze, itp.

12.4  Przewidywana wielko§¢ obcigzenia ogniowego

Gestosc obcigzenia ogniowego ustalana jest dla pomieszczen w strefach pozarowych
o charakterze magazynowym i gospodarczo technicznym.
Kottownia — obcigzenie ogniowe ponizej 500 MJ/m2

12.5 Kategoria zagrozenia ludzi
Obiekt kwalifikuje sig do kategorii zagrozenia ludzi:
PARTER ZL | (w sali imprez moze przebywad jednoczesnie ponad 50 oscb
niebedqcych ich stalymi uzytkownikami).
PIETRO ZL

12.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach zagrozone
wybuchem.

12.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe
Obiekt podzielono na 4 strefy pozarowe:

I Strefa — obejmujaca w poziomie parteru sale imprez wraz z zapleczem sanitarnym i
zapleczem kuchennym oraz sklep z zapleczem — rozdzial stref wg zalacznika
graficznego.

11 Strefa — obejmujaca w poziomie parteru rejon garazy OSP wraz z kottownig gazowq
— rozdziat stref wg zatqcznika graficznego.

I1I Strefa — obejmujaca w poziomie parteru rejon wejécia do budynku w czesci

rozbudowy (klatka schodowa) oraz poziom pigtra w czesci rozbudowy — rozdziat stref
wg zalacznika graficznego.

1V Strefa — obejmujaca w poziomie parteru rejon wejicia do budynku wraz z szybem
windy oraz poziom pigtra — rozdzial stref wg zatacznika graficznego.

Powierzchnia  wydzielonych stref pozarowych nie przekracza dopuszczalnej
powierzchni wynoszacej dla budynku jednokondygnacyjnego kategorii ZL 10.000m> a
dla strefy podziemnej 5.000m”.

12.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
elementow budowlanych.

12.8.1. Klasa odpornosci poZarowej budynku
Wymagana klasa odpornosci pozarowej czesci budynku stanowiacej odrebna strefg pozarowa,
zaliczong do kategorii ZL
—dla strefa [- parter: »D”
—dla strefa Il — garaze: »D”
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—dla strefa Il — parter+pietro: ™ G
—dla strefa IV — parter+pigtro; S

(Sciany wewnetrzne i stropy wg wymagan pkt. 8.2.)

12.8.2. Klasa odpornosci ogniowej i stopieri rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych

DRZWI ROZDZIELENIA POZAROWEGO Strefy | od Strefy Il nalezy wykonaé o
odpornosci ogniowej El 60

Poszczegbine elementy budowlane budynku w klasie ,D” nalezy wykonaé o odpornosci
ogniowej co najmniej:

o gtéwna konstrukcja nosna - R 30,
e strop” - REI 30,
$ciana zewnetrzna - EI 30,

° $ciana wewnetrzna' :

— stanowiace obudowg poziomych drég ewakuacyjnych (oddzielajace pomieszezenia od

korytarzy) - El 15,
— imne — bezklasowe,
° konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagar,
e  przekrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan,
° $ciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60,
e drzwi przeciwpozarowe lub inne zamknigcia przeciwpozarowe w cianie oddzielenia
przeciwpozarowego - EI 30.

U Jeseli przegroda jest czesciq gléwnef konstrukcji nosnej, powinna spelniad takse odpowiednio kryteria nosnosci ogniowej R,
Wszystkie elementy budynku nalezy wykonaé z materialéw nie rozprzestrzeniajacych
ognia (NRO),

Poszczegdlne elementy budowlane budynku w klasie ,C” nalezy wykonad o odpornosci
ogniowe] _co najmniej:

° gléwna konstrukcja noéna - R 60,
strop” —REI 60,
° §ciana zewnetrzna - EI 30,

[ 1
° Sclana wewnetrzna '3

stanowigce obudowg poziomych drég ewakuacyjnych (oddzielajace pomieszczenia od

korytarzy) - EI15,
— inne — EI'15,
— §ciana i strop pomigdzy kotlownig gazowg a pozostatymi pomieszezeniami  — EI 60,
e  konstrukcja dachu - R 15,

e  przekrycie dachu - B 185,

o $ciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60,
e drzwi przeciwpozarowe lub inne zamknigcia przeciwpozarowe w §cianie oddzielenia

przeciwpozarowego — EI 60.

" Jezeli przegroda jest czescig glownef konstrukcji nosnej, powinna speiniac takze odpowiednio krvteria nosnosci ogniowef R.

Stropy wydzielajace strefg Il od strefy I powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie
mniejsza niz REI 60, a drzwi EI 60.

Wszystkie  elementy budynku nalezy wykonaé z materiatéw  nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
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12.9 Warunki ewakuacji

12.9.1. Warunki ewakuacji:

- dopuszczalna dtugo$ci przej$¢ w pomieszczeniach — 40 m,

- dopuszczalne max dhugosei dojéé ewakuacyjnych:

o przy jednym kierunku dojécia — 10 m,
° przy co najmniej 2 dojsciach — 40 m,

- szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszezen (w $wietle) - min. 0,90 m. lecz nie mnigj niz 0,6 m szerokosci
na 100 os6b mogacych przebywaé w pomieszczeniu.,

- szerokos¢ korytarza — co najmniej 1,40 m. (do ewakuacji max. 20 os6b — 1,20 m.) z
uwzglednienie wskaznika 0,6 m. szeroko$ci na 100 osdb mogacych jednoczes$nie
przebywacé na kondygnacji,

- drzwi otwierane na zewnatrz:

e zewngtrzne budynku,
e zsali sprzedazy,

- zapewnienie co najmniej dwdch wyj$¢ z pomieszezen:

e zsali sprzedazy.

Drzwi ewakuacyjne wieloskrzydlowe powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydfo
drzwiowe o szerokosci nie mniejszef niz 0,9 m.

Na drogach ewakuacyjnych zabrania sie stosowania drzwi obrotowych i podnoszonych
oraz rozsuwanych, jezeli stuzq one wylqcznie do ewakuacyi.

12.9.2. Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczeri
Drogi i kierunki ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z norma;
PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja’.
Lokalizacje podrgcznego sprzetu gasniczego oraz hydrantéw wewngtrznych wykonaé wg
normy: PN-92/N-01256/01 ,Ochrona przeciwpozarowa”.
Oznakowac nalezy rowniez przeciwpozarowy wytacznik pradu.

12.9.3. Oswietlenie awaryjne
Pawilon nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne).
Klatka schodowa oswietlenie awaryjne.

12.10.  Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Instalacje uzytkowe (wentylacyjna, ogrzewcza, elektroenergetyczna, odgromowa)
muszg spetnia¢ wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektow
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.

Obiekt wyposazy¢ nalezy w przeciwpozarowy wylacznik pradu, umieszczony w poblizu
glownego wejscia lub zlacza i odpowiednio oznakowany.
Instalacje odgromowa wykonaé nalezy zgodnie z normami:
- PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.
- PN-86/E-05003/02 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
podstawowa.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych (paine izolacje ciepine i
akustyczne oraz inne okfadziny moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej pow. przewodéw w Sposob
zapewniajqcy nierozprzestrzenianie ognia).
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Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych i powinny
spetnia¢ wymagania dot. odporno$ci ogniowe;.

12.11. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami obiekt nie wymaga wyposazenia w takie urzadzenia
przeciwpozarowe jak :
— instalacja sygnalizacyjno - alarmowa,
— stale i potstate urzadzenia gasnicze,
— urzadzenia oddymiajace.

Konieczne jest natomiast wyposazenie obiektu w hydranty wewnetrzne 25.
Hydranty swym zasiggiem powinny obejmowac catg powierzchnie chroniona.

12.12 Podre¢czny sprzet gasniczy
Obiekt wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci wg ponizszej zasady:

~ lkg $rodka gasniczego (proszek ABC) na 100m’ powierzchni; minimalna szerokoéé dojscia do
gasnicy: 1,00m;

—  Stosowac gasnice proszkowe ABC 4kg lub 6kg;

— maksymalna odleglo$¢ od podrecznego sprzgtu gasniczego nie moze przekraczaé 30m,

—  gaénice $niegowa 6kg (w odleglosei max 20m od kas);

— w strefach (pomieszczeniach), w ktérych znajdujq sie silniki elektryczne, komputery, kasy i inne
odbiomiki energii elektrycznej nalezy dodatkowo umiescié jedna gaénice sniegowa (5 kg) na
kazde 30 silnikéw (odbiomikéw) elektrycznych.

Szczegblowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego
rozmieszczenie powinno byé ustalone w INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO opracowanej dla obiektu.

12.13 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zapotrzebowanie na wodg do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm'/s (dwa hydranty zewnetrzne o srednicy 80 mm). Ilos¢ te moze zapewnié uliczna sie¢
wodociagowa.

12.14 Drogi pozarowe
Do budynku konieczne jest zapewnienie drogi pozarowej przebiegajacej wzdhuz dluzszego
boku budynku mozliwie od strony wejsé.

Odleglos¢ krawedzi drogi pozarowej od obiektu musi by¢ zawarta w przedziale 5—15m.
Wymagana szerokos¢ drogi pozarowej - co najmniej 4 m na dhugosci budynku oraz 10 m przed i
za nim (dodatkowo utwardzone pobocze o szeroko$ci 1m, ktére moze byé wykorzystywane do
ruchu pieszych). No$noé¢ utwardzonej jezdni — 200 kN (no$nosé na o§ - 100 kN).

13.  DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
- wejscie na teren budynku — na poziom #0,00 bezposrednio z poziomu
chodnika poprzez uksztattowanie chodnika ukladem podjazdow i spadkow
nawierzchni;
- wjazd na teren sklepu — budowa rampy dostosowanej dla os6b
niepetnosprawnych;
23

pazdziernik 2011



GMINA ROPCZYCE «REMONT, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP

BUDOWA ALTANY ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE."
~ LUBZINA, dz. r ewid. 482/17, 482/5

KONSORCJUM:
.Pracownia Projektowa Ewa Wojciechowska-Skrabacz"

.Przedsigbiorstwo Inzynieryino-Budowlane Jarostaw Skrabacz” ARCHITEKTURA

14.

15

- wycieraczki montowane w poziomie posadzek — bezkolizyjny przejazd;

- wyznaczenie na terenie istniejacego parkingu miejsc  postojowych
przeznaczonych dla osob niepetnosprawnych oraz bezprogowy przejazd po
terenie dziatki do sklepu;

SPOSOB PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Prace budowlane prowadzone beda przez firme budowlang posiadajgcy
doswiadczenie wybrang na drodze przetargu. Na okres budowy obiekt bedzie
wytgczony z eksploatacji. Prace bedg prowadzone w systemie dwuzmianowym, nie
bedq ucigzliwe dla obiektéw sasiednich. Przewidywany okres prowadzenia prac
budowlanych: I-IV kwartat 2012r.

UWAGI KONCOWE

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem konstrukcyjnym i
innymi projektami branzowymi.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem oséb uprawnionych z
zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w niezbgdny podreczny sprzet p.poz. zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych [Dz.U. Nr 92/92 z
10.X11.1992].

Wszystkie problemy i watpliwo$ci nalezy konsultowac z projektantem.

Opracowata:

mgr inz. arch. Ewa Wojciechowska-Skrabacz

24

pazdziernik 2011



