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........................................................... 
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Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa 8 zestawów multimedialnych                    
do szkół z terenu Gminy Ropczyce wraz z ich montażem i konfiguracją w ramach projektu Rozbudowa 
Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych                      
i gimnazjalnych  z terenu gminy Ropczyce, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 
 
 

W odpowiedzi na zapytanie nr 7  o treści:  

Co zamawiający rozumie pod określeniem” montaż zestawu”? Czy zamawiający dostarczy 

wykonawcy niezbędne dodatkowe wyposażenie nie ujęte procedurą przetargową (uchwyty, kable, 

korytka) ? 

 

 

Gmina Ropczyce, wyjaśnia co następuje:   

Pod pojęciem montażu zestawu zamawiający rozumie wykonanie minimum takich czynności jak: 

 

-montaż tablicy na uchwytach ściennych 

 

-montaż projektora na uchwycie ściennym 

 

- przeprowadzenie niezbędnych kabli zasilających i łączeniowych w listwach naściennych 

 

- przeprowadzenie kalibracji tablicy z rzutnikiem 

 

 

Zamawiający nie zapewnia dodatkowego wyposażenia, dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz 

z każdym zestawem : 

 

-kompatybilny z proponowanym projektorem uchwyt ścienny umożliwiający poprawną współpracę 

projektora z zaproponowana tablicą z wykorzystaniem jej całej powierzchni roboczej 
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- korytka naścienne umożliwiające schowanie przewodów zasilających i sygnałowych w ich wnętrzu 

(maksymalna długość korytek ściennych w jednym zestawie nie przekroczy 15 mb) 

 

- kabel sygnałowy umożliwiający poprawne połączenie notebooka z projektorem 

 

- kabel sygnałowy o długości umożliwiającej poprawne połączenie tablicy interaktywnej z 

notebookiem (długość kabla w jednym zestawie nie przekroczy 10 mb) 

 

- kabel zasilający projektor (maksymalna długość kabla w jednym zestawie nie przekroczy 15 mb, 

zakończenie kabla wtyczką sieciową z uziemieniem) 


