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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowe| Specyfikacii Techniczpe
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacfilirecznej § wymagania dotyece wykona-
nia i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalagjdochgowej: wody zimnej, centralnej cieptej
wody oraz instalacji kanalizacji sanitarnej w doie,BUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYIJNEGO w miejscu realizowanego BUDYNK SZKOLY zatwier-
dzonego DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWE NR 373/2007 na dz. nr
304/2, 304/3, 304/4 w BRZEZOWCE Gmina Ropczyce”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji dreniczne;
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacja Techniczm
Niniejsza specyfikacja techniczna zwéna jest z wykonaniemzej wymienionych robét:
- monta rurocagow,
- monta armatury,
- monta urzadzen,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realiza@bot zgodnie z dokumentagyrojektows, specyfi-

kacja technicza, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23

i 28 ustawy Prawo budowlane,

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaepdocagowych” Zeszyt 7 COBRTI Instal

- ,Wytyczne projektowania instalacji wodagiowych z polipropylenu” COBRTI ,INSTAL",
Warszawa, marzec 1996

- Michalski K. Instalacje sanitarne z tworzyw szngch. Wyd.Arkady, Warszawa 1979.

- PN-92/B-01706. ,Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu”

- PN-B-01706/Az1 ,Instalacje wodagjowe. Wymagania w projektowaniu Zmiana Az1”

- PN-B-01440. ,Technika sanitarna. Nazwy, symbgezlinostki miar waniejszych wielkdci”.

- PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne Wymagamigrojektowaniu”

- PN-92/B-10735 ,Kanalizacja Przewody kanalizacynemagania i badania przy odbiorze”

- Instalacje wodoggowe, kanalizacyjne i gazowe. Poradnik. Wyd. Arkatikarszawa 1976.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdéw z tworzyw sztucznych.”
Wyd.Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzesyc Gazowej i Klimatyzacji.Warszawa
1994.

- Wytyczne projektowania hal sportowych

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. (D&J89/94 pdz. 414)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002m.sprawie warunkéw technicz-
nych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie D.U. Nr 75 z dn. 15.082 r. z pa-
niejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieazgwa i higieny pracy D.U. Nr 129 z d. 23.10.199Z p&niejszy-
mi zmianami

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonycien

konstrukcyjno-budowlanych, lub zapienia zaprojektowanych materiatow- w przypadkumog

liwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergenizblizonych charakterystykach i trwa-

tosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejnmign powo-

dowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany mate-

riatbw i elementéw okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie m@@wodowa




zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej megby¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugsposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawvanwyro-
bu akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéowimien by dokonywany
wedtug wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1. Przewody
2.1.1. Instalacja wody zimnej przeciwpgarowej

Projektowany budynek zasilangdzie w woa z projektowanego przygza wodocigowego
ujetego w oddzielnym opracowaniu.
2.1.2. Zabezpieczenie przeciwgarowe wewrntrz budynku

- podstawa prawna:

1) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002D.U. Nr 75 - z ps. zmianami,
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinmpowiadé& budynki i ich usytuowanie -

- budynek stanowi jedrstret pozarowa - budynek zaliczony - w projekcie architektaigy
kategorii zagreenia ludzi ZL |

2) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administr. D.U. Nr 80, poz. 563, z dal
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciw@mwe] budynkdw, innych obiektow budowla-
nych i terendw Rozdziat 5- jest to budynelgteczndci publicznej kategorii zaggenia ludzi
ZL |, jest to budynek niski ,N” o powierani uzytkowej > 200 nf (wynosi 911,90 A),
jest wymagany montdnydrantéw przeciwp@arowych wewatrznych.

W celu ochrony przeciwpg@arowej projektuje siw kondygnacji piwnic i parteru budynku po

jednym hydrancie p.po@25 mm.

Instalacg wodochgowa nalezy wykona z rur stalowych ocynkowanych o poteniach gwinto-

wanych wg PN-74/H-74200 - przepisy pzpo

Zawory odcinajce hydrantow przeciwgarowych powinny b§ umieszczone na wysokm

1,35:0,1 m od poziomu podtogi.

Projektuje s} dwa hydranty przeciwpg@arowe wewantrzne na gz poétsztywny, model ,KOMBI’

w konfiguracji pionowej z dodatkowym miejscem ndrgec proszkowy 6-12 kg.

Jako armatuy odcinajca zaprojektowano zawory kulowe z gwintem weftvanym. Po zmon-

towaniu, a przed izolagj zakryciem bruzd instalagpodd& probie szczeln@i w temperaturze

powietrza wewntrznego powyej 0 °C. Badan instalac po zakorkowaniu pod&j wodoch-

gowych napetri wodh. Po stwierdzeniu szczelfw instalacg podd& probie podwyszonego ci-

snienia 0,9 MPa. Instalagcjuwaza st za szczelpjezeli manometr w aigu 20 minut nie wykze

spadku dnienia.

Dopuszcza siwykonanie instalacji p.po z materiatdw palnych - np. tworzyw sztucznyctelec

powinny one b§ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasigom@ci ogniowej co

najmniej EI 60 $ciam gr. 12,5 cm z kalej strony.

Przewody wodoaigowe instalacji p.po prowadzone dda poscianach budynku, natg je izo-

lowac¢ otulinami z pianki polietylenowej oraz obudawptytami gipsowo-kartonowymi na

ruszcie metalowym, aby zgkszy¢ estetyk pomieszcze.

2.1.3. Instalacja wody zimne| socjalno-bytowej
Projektuje st instalacg wodochgowa bytowo-gospodarezwykonara z tworzyw sztucznych.
Wode zimm doprowadza si do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, nakgwej,
ptuczek ustpowych, zaworéw pisuarowych, zaworow zgczka do weza.
Zastosowany system powinien posiaédgrobaty Techniczne wydane przez Centralyo@ek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instaldbtyczicych rur, zhczek i rozdzielaczy.
Wybrany system powinien posiadAtesty Higieniczne Restwowego Zakladu Higieny oraz ate-
sty dopuszczage do stosowania w instalacjach wody pitne;j.
Przewody wodoaigowe wody zimnej prowadzoneda w bruzdachiciennych, nalgy je izolo-




wat otulinami z pianki polietylenowe.

Przewody wody zimnej wykonane z tworzyw sztucznyuolwna prowadzi w wylewkach po-
sadzkowych lecz natg scisle przestrzegawytycznych montau podanych w Instrukcjach pro-
ducentéw danego typu rur.

Producenci powsszego sposobu morita dap wieloletna ( 10 letni gwaranag) lecz jedynie
firmom przeszkolonym i stosagym sk $cisle do przepisow Instrukcji monta.

Podegcia do przyborow prowadzw bruzdachciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw.
Jako armatuy odcinajca zaprojektowano zawory kulowe z gwintem weftvanym. Po zmon-
towaniu, a przed izolagj zakryciem bruzd instalagpodda& probie szczelnii w temperaturze
powietrza wewatrznego powyej 0°C. Badan instalacg po zakorkowaniu pod&j do przybo-
row napeiné woda.

Po stwierdzeniu szczeléw instalacg podd& prébie podwyszonego éhienia zgodnie z In-
strukcp montau.

Rurochgi wody zimnej nalgy izolowa® otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm.
Przewody wodoaigowe prowadzone paianach budynku natg izolowa otulinami z pianki
polietylenowej oraz obudowaptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowwiny
zwickszy¢ estetyle pomieszcze.

2.1.4. Instalacja wody cieptej i cyrkulacii
Ciepta woda doprowadzonagdrie do baterii zlewozmywakowych, umywalkowychatry-
skowe.
Ciepta woda przygotowywangdzie w zasobniku cieptej wodygatym w projekcie technologii
kottowni.

2.1.5. Przewody instalacji c.w.u.
Instalacja cieptej wody i cyrkulacji projektowanes§ z rur z tworzyw sztucznych z wkitadk
aluminiowq z uwagi na temperatuwody w instalacji do 7% wystpujaca przy przeprowa-
dzaniu dezynfekcji termicznej. Ponadto poziomeamddnstalacji z tych rur o diugei do 40 m
nie wymagaj kompensacji z wydten termicznych.
Zastosowany system powinien posiadgrobaty Techniczne wydane przez CentraldyoOek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instaldtyczicych rur, zhczek i rozdzielaczy.
Wybrany system powinien posiadAtesty Higieniczne Resstwowego Zaktadu Higieny oraz ate-
sty dopuszczage do stosowania w instalacjach wody pitne;j.
Przewody wodoagowe wody cieptej prowadzoneda w bruzdachsciennych, nalgy je izolo-
wat otulinami z pianki polietylenowe.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji moa prowadzi w wylewkach posadzkowych lecz nafe
scisle przestrzegawytycznych montau podanych w Instrukcjach producentéw danego typu r
Producenci powsszego sposobu morita dap wieloletna ( 10 letni gwarancg) lecz jedynie
firmom przeszkolonym i stosagym sk scisle do przepisow Instrukcji monta.
W przegciach przez przegrody budowlane nglestosowa rury ostonowe z PVC, PP, PE o
srednicy dwukrotnie wikszej od nominalnejrednicy przewodu. Woln przestrzé nalery wy-
petnic nieagresywnym materiatem elastycznym.

2.1.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonanar kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi gieieniami.

2.1.7.Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtrz i wewnrtrz, bez widocz-
nych wzeréw i ubytkdw spowodowanych korazub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Instalacja ma by wyposaona w typow armatu¢ odcinajca - zawory kulowe wodoggowe
oraz armatuy wyptywowa o0 podwyszonym standardzie.
Projektuje st baterie:
- umywalkowe stajce




- zlewozmywakowe ze spryskiwaczem

2.3. 1zolacja termiczna ruroc. wody zimnej
Wszystkie przewody wodaoggowe wody zimnej naly izolowa elementami z pianki poliety-
lenowej o grubéci scianki 13 mm.

2.4. 1zolacja termiczna rur instalacji c.c.w.
Zgodnie z Zatcznikiem nr 2 Rozporz. Ministra Infrastruktury ziaié listopada 2008 r. zmienia-
jace Rozporzdzenie w spr. war. techn., jakim powinny odpowiatadynki i ich usytuowanie,
minimalna grubg&¢ izolacji cieplnej rur z pianki polietylenowej powia wynost:
- dla rur osrednicy wewn. do 22 mm -20 mm
- dla rur osrednicy wewn. od 22 do 35 mm - 30 mm
- dla rur osrednicy wewn. od 35 do 100 mm - rowéradnicy wewrtrznej rury
Otuliny izolacyjne musgzposiadé aproba¢ techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budow-
nictwie.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitri, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych roljak tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materia-
tow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wiagzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej studésztattki
nalezy przewozé¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportmetpadunku i magazyno-
wania rur i ksztattek naky unika ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposzenia
Transport elementéw wypasania do ,biatego monta” powinien odbywa sie krytymi srodkami
transportu. Zalecagtransportowanie w oryginalnych opakowaniach predte.
Elementy wyposgenia naley przechowywa w zamkngtych magazynach.

4.3. Armatura
Dostarczon na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatuk nalezy skia-
dowa w zamknegtych magazynach. Armatura wyptywowa - baterie - jpowy by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armattgczniki i materiaty pomocnicze naig prze-
chowywa w magazynach, w zamksych pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposOb zabezpiegaajje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalaggplnych naley przechowywé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nafeunika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultlatowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mie ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyitki ich wymiaréw w stdal do nominalnych wymiarow pro-
dukcyjnych powinny zawietasic w granicach tolerancji ok§enej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz ruroci agéw
5.1.1. Instalacja wody zimnej przeciwpgarowej
Projektowany budynek zasilangdzie w woa z projektowanego przytza wodocigowego




ujetego w oddzielnym opracowaniu.
5.1.2. Zabezpieczenie przeciwpgarowe wewmntrz budynku

- podstawa prawna:

1) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002D.U. Nr 75 - z p&. zmianami,
w sprawie warunkow technicznych jakim powinmpowiad& budynki i ich usytuowanie -

- budynek stanowi jedrstret pozarowa - budynek zaliczony - w projekcie architektaiy
kategorii zagreenia ludzi ZL |

2) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administr. D.U. Nr 80, poz. 563, z dAl
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przecivamwej budynkdéw, innych obiektéw budowla-
nych i terendbw Rozdziat 5- jest to budynekteczndci publicznej kategorii zaggenia ludzi
ZL 1, jest to budynek niski ,N” o powietani uzytkowej > 200 nf (wynosi 911,90 RA),
jest wymagany montdnydrantdéw przeciwparowych wewgtrznych.

W celu ochrony przeciwparowe]j projektuje si w kondygnacji piwnic i parteru budynku po

jednym hydrancie p.po@25 mm.

Instalacg wodochgowa nalezy wykona z rur stalowych ocynkowanych o poteniach gwinto-

wanych wg PN-74/H-74200 - przepisy pzpo

Zawory odcingjce hydrantéw przeciwpgarowych powinny b§ umieszczone na wysok@

1,35t0,1 m od poziomu podtogi.

Projektuje s} dwa hydranty przeciwpg@arowe wewrtrzne na iz potsztywny, model ,KOMBI’

w konfiguracji pionowej z dodatkowym miejscem ndrgec proszkowy 6-12 kg.

Jako armatuy odcinajca zaprojektowano zawory kulowe z gwintem wetvanym. Po zmon-

towaniu, a przed izolagj zakryciem bruzd instalagpodd& probie szczelniei w temperaturze

powietrza wewntrznego powyej 0 °C. Badag instalacg po zakorkowaniu pod&j wodock-

gowych napetd woda. Po stwierdzeniu szczeléw instalacg podd& prébie podwyszonego ci-

snienia 0,9 MPa. Instalacuwaza st za szczelpjezeli manometr w aigu 20 minut nie wykze

spadku dnienia.

Dopuszcza siwykonanie instalacji p.po z materiatdw palnych - np. tworzyw sztucznychelec

powinny one b¥y obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasigom@ci ogniowej co

najmniej EI 60 $ciam gr. 12,5 cm z kalej strony.

Przewody wodoagowe instalacji p.pa prowadzone drla po$cianach budynku, natg je izo-

lowa¢ otulinami z pianki polietylenowej oraz obudawptytami gipsowo-kartonowymi na

ruszcie metalowym, aby zgkisz\¢ estetyle pomieszcze.

5.1.3. Instalacja wody zimne| socjalno-bytowej
Projektuje s instalacg wodochgowa bytowo-gospodarezwykonara z tworzyw sztucznych.
Wode zimm doprowadza si do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, nakgwej,
ptuczek ustpowych, zaworéw pisuarowych, zaworow zgczka do weza.
Zastosowany system powinien posiadgrobaty Techniczne dotygeych rur, zhczek i roz-
dzielaczy. Wybrany system powinien posiaddesty Higieniczne Hastwowego Zaktadu Higie-
ny oraz atesty dopuszczeg do stosowania w instalacjach wody pitnej.
Przewody wodoagowe wody zimne] prowadzoneda w bruzdachiciennych, nalgy je izolo-
wat otulinami z pianki polietylenowe.
Przewody wody zimnej wykonane z tworzyw sztucznyuolwna prowadzi w wylewkach po-
sadzkowych lecz natg scisle przestrzegawytycznych montau podanych w Instrukcjach pro-
ducentéw danego typu rur.
Producenci powsszego sposobu morita dap wieloletna ( 10 letna gwarancg) lecz jedynie
firmom przeszkolonym i stosagym sk $cisle do przepisow Instrukcji monta.
Podegcia do przyborow prowadziw bruzdachciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw.
Jako armatuy odcinajca zaprojektowano zawory kulowe z gwintem wetvanym. Po zmon-
towaniu, a przed izolagj zakryciem bruzd instalagpodda& probie szczelnii w temperaturze
powietrza wewatrznego powyej 0°C. Badan instalacg po zakorkowaniu pod&j do przybo-
row napeiné woda.
Po stwierdzeniu szczeléw instalacg podda& prébie podwyszonego aéhienia zgodnie z In-
strukcp montau.
Rurochgi wody zimnej nalgy izolowa® otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm.
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Przewody wodoaigowe prowadzone paianach budynku natg izolowa otulinami z pianki
polietylenowej oraz obudowaptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowwiny
zwickszy¢ estetyle pomieszcze.

5.1.4. Montaz wodomierzy
Zgodnie z wydanymi Warunkami technicznymi padienia projektowanego budynku punkt 6
projektuje s¢ dwa wodomierze dla oglonego pomiaru wody:
1) dla celow bytowo-gospodarczych wodomierz skriigaey jednostrumieniowy DN 32 mm
2) dla celéw przeciwp@rowych wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy BBImm
Wodomierze zlokalizowanesta w ogrzewanym pomieszczeniu w piwnicy.
Podejcia pod wodomierze powinny byizbrojone w dwa zawory kulowe. Zawory za wodomie-
rzami, od strony instalacji wewtrznej powinny posiadakurek spustowy dla unibwienia od-
wodnienia instalacji wewgtrzne;.
Wodomierze naley zamontowa zgodnie z norrm PN-91/M-54910.
Za wodomierzami projektuje gizawor zwrotny antysk&niowy 2z maliwoscia nadzoru, -
zgodnie z normp PN-92/B-01706/Az1:1999.

5.1.5. Instalacja wody cieptej i cyrkulacii
Ciepta woda doprowadzonagdrie do baterii zlewozmywakowych, umywalkowychatry-
skowe.
Ciepta woda przygotowywangdzie w zasobniku cieptej wodygatym w projekcie technologii
kottowni.

5.1.6. Przewody instalacji c.w.u.
Instalacja cieptej wody i cyrkulacji projektowanes§ z rur z tworzyw sztucznych z wkitadk
aluminiowq z uwagi na temperatuwody w instalacji do 7% wystpujaca przy przeprowa-
dzaniu dezynfekcji termicznej. Ponadto poziomeamddnstalacji z tych rur o diugei do 40 m
nie wymagaj kompensacji z wydten termicznych.
Zastosowany system powinien posiadgrobaty Techniczne wydane przez CentraldyoOek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instaldtyczicych rur, zhczek i rozdzielaczy.
Wybrany system powinien posiadAtesty Higieniczne Resstwowego Zaktadu Higieny oraz ate-
sty dopuszczage do stosowania w instalacjach wody pitne;j.
Przewody wodoagowe wody cieptej prowadzoneda w bruzdachsciennych, nalgy je izolo-
wat otulinami z pianki polietylenowe.
Przewody wody cieptej i cyrkulacji mina prowadzi w wylewkach posadzkowych lecz nafe
scisle przestrzegawytycznych montau podanych w Instrukcjach producentow danego typu r
Producenci powsszego sposobu morta dap wieloletng ( 10 letny gwarana) lecz jedynie
firmom przeszkolonym i stosagym sk scisle do przepisow Instrukcji monia.
W przegciach przez przegrody budowlane nglestosowd rury ostonowe z PVC, PP, PE o
srednicy dwukrotnie wikszej od nominalnejrednicy przewodu. Woln przestrzé nalery wy-
petni nieagresywnym materialem elastycznym.

5.1.7. Montaz rurociagow C.C.w.
Montaz rur instalacji centralnej ciepte] wody nafewykona zgodnie z instrukcjami moria wybra-
nego systemu.

5.1.8. Podpory state i przesuwne
Podczas mocowania przewodow roamd Sk:
Podpoe stah - uktad dwoch ziczek blokujcych uchwyt mocujcy, ograniczajcy ruchy
osiowe przewodu - sty odpowiedniemu podziatowi instalacji na odcinkidfEgapce osobnym
wydtuzeniom. Monta podpér jest obowzkowy przy punktach czerpalnych i przed i za insta-
lowamg na przewodzie armatutub dodatkowym uzbrojeniem.
Podpora przesuwna - uchwyt mogey stuzacy kotwieniu instalacji do elementow konstruk-
cyjnych budynku oraz zabezpiecagj rury przed nadmiernym wyboczeniem.




5.1.9. Armatura
Na podejciach wodocigowych naley zamontowé zawory wodocigowe odcinajce kulowe
Z gwintem wewgtrznym.
Projektuje st baterie:
- umywalkowe stgjce
- zlewozmywakowe ze spryskiwaczem

5.1.10. Proéba dinieniowa instalacji c.c.w.
Proke cisnieniowa szczelnéci nalery przeprowadza zgodnie z wymaganiami zawartymi w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruggéw z tworzyw sztucznych". Zgodnie z
wytycznymi préke szczelnéci nalezy przeprowadzaprzed zakryciem instalacji w cdtn. Przed
préka nalery napetné instalacg woda oraz doktadnie odpowietrzyWymagane énienie probne
podczas przeprowadzania badaczelnéci instalacji wynosi |,5x énienia roboczego, lecz nie
mniej nz 0,9MPa.
Badanie instalacji cieptej wody nale wykona dwukrotnie raz napetig instalacje zima
woda, drugi raz wod o temp 55°C.
Cisnienie probne naly dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut do pierwotnej wastd Po
dalszych 30 minutach spadekrienia nie mae przekrocz§ 6 bar. W czasie nagtnych 2 mi-
nut
spadek dinienia nie mae przekroczy 2 bary. W przypadku wysgpienia przeciekbw podczas
przeprowadzania proby szczednbnalezy je usuma¢ i ponownie przeprowadgzicak prokg od
pocztku.
Po prébach énieniowych naley przeprowadz regulacg instalacji cieptej wody w poszcze-
golnych obiegach. Przed przysteniem do czynnii regulacyjnych naley kilkakrotnie prze-
ptukat instalacje czyatwoda (najlepiej wod pitna).

5.1.11. Izolacja termiczna rur instalacji c.c.w.
Zgodnie z Zajcznikiem nr 2 Rozporz. Ministra Infrastruktury ziaé listopada 2008 r. zmienia-
jace Rozporzdzenie w spr. war. techn., jakim powinny odpowtadadynki i ich usytuowanie,
minimalna grubg&¢ izolacji cieplnej rur z pianki polietylenowej powia wynost:
- dla rur osrednicy wewn. do 22 mm -20 mm
- dla rur osrednicy wewn. od 22 do 35 mm - 30 mm
- dla rur osrednicy wewn. od 35 do 100 mm - rowéradnicy wewrtrznej rury
Otuliny izolacyjne musgposiadé aprobag techniczia 0 dopuszczeniu do stosowania w budow-
nictwie, wydan przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T¥&..

5.1.12. Requlacja temperatury i przeptywu wody cyrklacyjnej
Instalacja cieptej wody powinna zapewhiagzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wo-
dy nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C - D.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 r.
W celu zapewnienia cieptej wody o wymaganej temijpeza w poszczegolnych przyborach
sanitarnych przewidziano wykonanie cyrkulaciji.
Regulacg temperatury i przeptywu wody cyrkulacyjnej zapeavprojektowane wielofunkcyjne
termostatyczne zawory cyrkulacyjne montowane ridepciach do poszczegdlnych baterii wo-
dociagowe.

5.1.13. Dezynfekcja termiczna
Zgodnie z D.U. nr 75 - w sprawie warunkéw techakin powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie D.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002 r. dziatidzdziat 1 ,Instalacje wodogyowe zimnej
i cieptej wody” 8§ 120.2. instalacja zostata zapktpwana do przeprowadzania dezynfekcji ter-
mi-cznej w celu zwalczania bakterii ,Legionella’ebynfekcg termiczra instalacji cieptej wody
nalezy przeprowadza przez podniesienie temperatury cieptej wody dopteratury nie riszej
niz 70°C. Projektowane wielofunkcyjne termostatyczne zawayrkulacyjne posiadaj automa-
tyczm funkcje dezynfekcyja w temperaturze wody do %5.
Wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjn@leay montow& na kadym podejciu
cyrkulacyjnym, jak najbfiej baterii wodocigowe.
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Czestotliwos¢ przeprowadzania dezynfekcji, oraz czas jej praspdzania zalae g od ilosci
stwierdzonych bakterii w systemie — wg badanepidu (przeginy czas przeprowadzania de-
zynfekcji waha s w granicach 10 — 15 min.)

Dezynfekcg termiczry nalezy przeprowadza w okresach nocnych by nie narazizytkow-
nikbw na poparzenie.

Automatyczne sterowanie dezynfektgrmiczry umazliwia sterownik kotta.

5.1.14. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacja projektowana jest z rur kanalizacyjnfHC. Odprowadzenigciekdéw planowane jest
do projektowanego przdza kanalizacyjnego, ¢fego w oddzielnym opracowaniu.
Piony kanalizacyjne natg montowa& w bruzdachcian oraz jako obudowane.
Podejcia odptywowe od urdzen sanitarnych naley wykona w bruzdachcian.
Podefcia kanalizacyjne od przyborow sanitarnych aglprowadzé ze spadkiem nie mniej-
szym ng 2 %.
Catas¢ instalacji kanalizacji sanitarnej wykahaalery z rur i ksztaltek PCV o patzeniach
kielichowych. Podczenia kielichowe rur z PCV nalg wykonywa przy wyciu pier-
scienia gumowegarednicy dostosowanej do zewtrznej srednicy rury. Bosy koniec rury,
sfazowany pod &em 15-20°, natey wsura¢ do kielicha przy sayciu pasty pélizgowej. Mini-
malnesrednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinrynost:

100 mm - od pojedynczych misek ¢miwych

150 mm - od 2 i wcej misek usgpowych oraz przy kilku przewodach razemgoabnych,
Minimalne srednice pionowych przewodow spustowych i ich pééeijo przyboréw sanitar-
nych powinny wynosi
50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, zlewozmywaka
75 mm od kilku zlewéw, umywalek, zlewozmywakow,yasdw,

100 mm od pojedynczej lub kilku miseiepowych
Przewody kanalizacyjne nalemocowa do elementéw konstrukcji budynku za pomachwytéw lub
wspornikdw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw poma zapewniaodizolowanie przewodow od
przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzesiarggist drgah i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Poratizy przewodem a obejnmalezy stosowé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowarure pod kielichem.

Na przewodach spustowych ( pionach ) nyaktosowa na kadej kondygnacji co najmniej jedno moco-
wanie stale, zapewnig@e przenoszenie ohgen rurochgow, oraz co hajmniej jedno mocowanie prze-
suwne. Wszystkie elementy przewoddw spustowychrpgmiyé mocowane niezataie.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow pozidmwgnosz:

- dla rur z PVGrednicy od 50 mmdo 110 mm - 1,0m

- dla rur z PVGrednicy powyej 110 mm - 1,25 m

Kompensacja wydken termicznych przewodéw z PVackonych za pomagohczer rozhcznych po-
winna by rozwiazana przez pozostawienie w kielichach w czasie ainomtir i ksztaltek luzu kompen-
sacyjnego oraz przez é&awa lokalizacg mocowa statych i przesuwnych.

Wysoka¢ montau przyboréw sanitarnych powinna dygodna z wymogami produ-
centa oraz normPN-81/B-10700.01 i wyno&i dla umywalek od 0,75-0,80 m, dla zlewu i zle-
wozmywaka 0,80-0,9 m ligz od gornej przedniej kramizi do poziomu posadzki. Usytuowa-
nie przyboréw sanitarnych zapewnia zachowanie wymgch, normatywnych powierzchni
uzytkowych przed tymi przyborami, odledi od $cian oraz mgdzy przyborami okrda
norma PN-88/B-01058.

Przefcie przewodow odptywowych przéeziare nalezy wykona jako przejcie szczelne.

W miejscu przég rurocagdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentoweipny by

osadzone rury ochronne, przy czym w miejscach tyehmae by polaczen rur. Rury ochronne

PVC. Dlugdc¢ rury poza obrys zewtrzny elementu konstrukcyjnego ma wyra30-50cm. Przej-

scia wypeint pianky uszczelniajca.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnmasgpujace warunki umgiwiajace ich oczyszczanie:

a) pionowe przewody spustowe powinny layyposaone w rewizje stiace do czyszczenia przewodow:
czyszczaki na pionach nafenontowa na najniszej kondygnacii lub w miejscach w ktérych vepst-
je zagraenie zatkania przewodow,
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b) czyszczaki powinny mieszczelne zamkegia , umaliwiajace tatv eksploatagj lecz utrudniajce
dostp osobom niepowotanym,

c) przewody kanalizacyjne poziome ngleédwniez wyposay¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
maksymalne odlegioi migdzy czyszczakami powinny wyné<si5,0 m- przy montau rur kanaliza-
cyjnych osrednicy dap 150 mm prowadgescieki sanitarne. Dopuszcza siyprowadzenie rewizji do
wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowadjgowviedniego szczelnego zamjai.

5.2. Montaz przyborow sanitarnych

1. Umywalki naley montowa& na wysokéci 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego ustasviamiy-
walek indywidualnych odgb migdzy kravedziami gsiadujcych umywalek powinien wyndsico
najmniej 0,30 m.

- WC dla niepetnosprawnych - miski gigbwe ,,compact” dla niepetnosprawnych
z uchwytami uchylnymi i statymi

- umywalki dla dla niepetnosprawnych z uchwytatahgni i uchylnymi

- umywalki ceramiczne di. 50 cm, na pétpostrumenci

- miski ustpowe ceramiczne ,compact”

- pisuary ceramiczne z zaworami z funkggtop”

- zlewy zeliwne emaliowane

- kabina natryskowa

- zlewozmywaki gastronomiczne ze stali nierdzevethel 000 mm, szer. 600 mm

W kuchni i zmywalni naley montowa& na odptywiesciekdw ze zlewozmywakow separator

ttuszczu, przeptyw 0,5 L/s.

Separator tluszczu nale montow# i uzytkowat zgodnie z dokumentaciechniczno-ruchow

zakczom do zakupionych ugdzen.

W zmywalni naley zamontowéa zmywarlke do mycia naczy, z wyparzaniem kl. A+, na 100

kpl. naczy.

5.3. Montaz_armatury i osprzetu

Montaz armatury i ospktu powinien by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.

Projektuje st baterie:

- umywalkowe stajce

- natryskow ,ha suwaku”

- zlewozmywakowe ze spryskiwaczem

5.4. Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacg wody cieptej i zimnej nalgy podd& badaniom na szczel§to

1 Badania szczelda instalacji naley wykonywa w temperaturze powietrza wegtrenego
powyzej 0°C.

2. Badania szczeldo powinny by wykonane przed zakryciem bruzd i obudowaniem lasjia
przed robotami malarskimi i wykonaniem izoladgplnej. W przypadkach koniecznych mo-
ze
by¢ wykonana proba e#ciowa, jezeli badanie szczeldoi w czasie proby kicowej bytoby
niemaliwe lub utrudnione.

3.Badan instalacg po zakorkowaniu otworow nailg napetné woda wodocagowa, doktadnie 4
odpowietrzajc. Po napetnieniu nalg przeprowadzi kontrok catego urzdzenia, zwracag
szczegobla uwag; czy pohczenia przewodow i armatury szczelne.

4.Po stwierdzeniu szczekw nalezy urzadzenie poddaprobie podwyszonego énienia za po-
moc recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego spggwanego do wykonywania
proéb ckénieniowych.

5. Instalacja wodoagowa przy dnieniu probnym rownym 1,5 krotnej waéto cisnienia robo-
czego, lecz nie mniejszymzn0,9 MPa nie powinna wykazywarzeciekOw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i pateniach.

6. Prole szczelnéci nalezy przeprowadz&azgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru ruragbw z tworzyw sztucznych”.

Cisnienie prébne naky dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut do pierwotnej wastd Po
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dalszych 30 minutach spadekrienia nie mae przekrocz§ 6 bar. W czasie naginych 2
minut spadek énienia nie mae przekrocz§ 2 bary. W przypadku wygpienia przeciekow
podczas przeprowadzania proby szcz&noalezy je usuaé i ponownie przeprowadzicah
préke od pocatku.
Badanie instalacji cieptej wody najewykona& dwukrotnie: raz napetnig instalacgg woda
zimng, drugi raz wod o temperaturze 55°C. Podczas drugiej probyayadprawdzt zachowanie
si¢ wydtuzek, punktow statych i przesuwnych.
7. Préle szczelnéci na gosco przeprowadzamy nasnienie wodocigowe.
8. Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiagdaastpujacym warunkom:
8.1.Pode€jcia i przewody spustowe (piony) kanalizadgiekéw bytowo-gospodarczych naje
sprawdzé na szczeln@& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
8.2.Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) aipmdzajce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si ha szczeln& po napetnieniu wad powyzej kolana 4czacego pion z poziomem
poprzez ogidziny.

5.5.1. Izolacja termiczna rur wody zimnej
Przewody wykonanej instalacji wodagbwej powinny by wraz z ksztattkami zaizolowane na ca-
lej trasie ich prowadzenia. Ruragi izolowa: cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.
Grubagi¢ izolacji przewodow wodoggowych wody zimnej powinna wynési3 mm. Do izolowania
przewodow stosoweotuliny z pianki polietylenowej.

5.5.2. Izolacja termiczna rur instalacji c.c.w.
Zgodnie z Zatcznikiem nr 2 Rozporz. Ministra Infrastruktury ziai® listopada 2008 r. zmienia-
jace Rozporzdzenie w spr. war. techn., jakim powinny odpowiadadynki i ich usytuowanie,
minimalna grubé&t izolacji cieplnej rur cieptej wody i cyrkulacjianki polietylenowej powinna
WYNOSK:
- dla rur osrednicy wewn. do 22 mm -20 mm
- dla rur osrednicy wewn. od 22 do 35 mm - 30 mm
- dla rur osrednicy wewn. od 35 do 100 mm - réwsradnicy wewstrznej rury
Otuliny izolacyjne musgposiadé aprobat techniczia 0 dopuszczeniu do stosowania w budownic-
twie.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyranaley po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnéci oraz po potwierdzeniu prawidtowe wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

5.6.Towarzysace roboty budowlane
Gtowne przewody wodogfjowe uktadane ngcianach budynku, pod stropem nal@budowa
ptytami gipsowo-kartonowymi. Piony kanalizacyjnejektuje s¢ w bruzdachiciennych i jako
obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi.
Podegcia do baterii i zaworow projektujecsiv wkutych bruzdaclciennych.
W miejscach wodoggowej armatury odcinagej projektuje s drzwiczki stalowe.
W miejscach zaworow napowietrzeych kanalizacyjnych projektujeeskratki wentylacyjne,
pozwalajce na zasysanie powietrza.
W miejscach rewizji na pionach kanalizacyjnych pkbjije s¢ drzwiczki rewizyjne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci robot zwhzanych z wykonaniem instalacji wodggowej i kanalizacji sanitarnej
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, mgadwymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolmtdowlano-montawych”.
Kazda dostarczona partia materiatdbw powinné tgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci produ-
centa.
Wyniki przeprowadzonych baflaalery uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej fazy
roboét zostaty spetnione. dliektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze robot
uzna za niezgodp z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praepdzt badania po-
nownie.
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7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji naledokong zgodnie z Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-momaych. Instalacje sanitarne i przemystowe"
W stosunku do nagbujacych roboét naley przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:
- przejcia dla przewoddéw przegiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia przyborow sanitarniptiinkowanie),
- bruzdy wécianach: - wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i zgodn& z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiorow médzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtowego mania
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedaaju rob6t naley dokon& koncowego
odbioru technicznego instalacji wodagowej i kanalizacji sanitarnej.
Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejarrami i uzupetniania w trakcie wykony-
wania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycxre jakdci wbudowanych materiatdwéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczélia@atej instalacii,
Przy odbiorze kaccowym naley sprawdzi
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotycacymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizacji postanowhedotyczicych usunicia usterek,
- aktualnég¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wskigszmiany i uzupetnie-
nia)
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

8. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorbétrgest protokét odbioru ostatecz-
nego robot. Do odbioru ostatecznego Wykonawcazekbwhzany przygotowé nas¢pujace
dokumenty:

- dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zo-
stata sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podsteevoz dokumentow umowy | ewentu-
alne uzupetniace lub zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych

- protokoty z ptukania instalaciji

- protokoty ze wszystkich prébdriienia,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow i wydzen

- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow
zakczonych do dokumentéw odbioru,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglem przygotowania dokumentacyjnego
nie kbgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaeaywny termin odbioru osta-
tecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnimje keda zestawio-
ne wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzortmifiewykonania robot poprawkowych i
robot uzupetniaicych wyznaczy komisja.

9. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhotrawizanych z usumciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisgotalwv okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwa-
rancyjny kedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot".
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KLAUZULA:

- Projektant nie ponosi odpowiedziaéad za wszelkie zmiany wynikae z uszczegdétowienia
rozwiazan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przeerhnologie, konstrukcje i instala-
cje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

-Za kompletne opracowanie nale przyp¢ wszystko co zostato narysowane, opisa-
ne, obgte przedmiarem oraz nielg, a konieczne do prawidiowego wykonanigamns
lacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

-W zakres obowrkoéw wykonawcy jednej eg&ci instalacji naley wykona kompletny
rozruch przy wspotpracygwykonawcami pozostatych exi instalacji. Do zakresu prac i ma-
teriatbw naley rowniez przewidzi€ utrzymanie w ruchu instalacjzado kaacowego odbioru
obiektu, oraz media potrzebne do wykonania wszglkieodzaju préb, ptukania, napet-
niania instalacji oraz energpotrzebma do utrzymania instalacji w ruchu.

UWAGI KO NCOWE

Calai¢ robot naley wykona& pod nadzorem osOb uprawnionych.

Wszelkie otwory w przegrodach budowlano-konstrukgsh zaznaczone w projekcie, nglevyko-

nat w trakcie prac budowlanych.

- Podczas ukiadania rurggdw wodocigowych, kanalizacyjnych, nale sprawda nor-
matywne odlegkxi od innych instalacji.

- Zakaiczenia utaonych rurocigéw naley zalepic na czas prowadzenia dalszych robét instala-
cyjnych z prowadzeniem instalacji nax8ye kondygnacje celem zabezpieczenia ich przed-zani
czyszczeniem i zatkaniem podczas robot betonidrskic

- Bruzdy mog zost& zakryte dopiero po przeprowadzeniu préb szczelno

- Zmiany rozwazan, ktére mog by¢ wprowadzone w czasie wykonawstwa ngleprzednio uzgod-
ni¢ z projektantem lub inwestorem.

- Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cigjpktore mog styka sig¢ bezpdrednio z wod
pitna, powinny by wykonane z materiatdw nie wptyvaaych ujemnie na jaké wody i miet swia-
dectwo o0 dopuszczeniu do stosowania, wydane pexiem$tk upowanions przez ministra zdro-
wia.

Materiaty, elementy i ueglzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowidtaiskim Normom i

Normom Braaowym, a w razie ich braku powinny niidecyzje dopuszczgje je do stosowania w

budownictwie, wydane przez jednostki upawane przez ministra Budownictwa.

Po przeprowadzeniu i zakezeniu prob przewidzianych dla poszczegolnych iasfia naley

dokon& odbioru kacowego w obecrigi: przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwesior

uzytkownika.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega przepiséw BHP i przeciwpdarowych.

Szczegotowe przepisy BHP zawartews Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z

dnia 26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstea i higieny pracy D.U.

Nr 129 z d. 23.10.1997 r. z fatiejszymi zmianami, DZIAL IV ,Procesy pracy”.

Opracowata:



