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1. Najwazniejsze skroéty i oznaczenia

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacja Techniczna
DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

AT - Aprobata techniczna,

AH - Atest Higieniczny,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

ISiC - Instytut Szkta i Ceramiki,

PZH - Pahnstwowy Zakfad Higieny,

JC - Jednostka certyfikujgca, akredytowana przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji,

Certyfikat ,B” - certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych

DZ - Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng

OZ - Oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z odpowiednig dokumentacjg techniczng, z przepisami, Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do jednostkowego stosowania w budownictwie
WB - Wyroby budowlane nie majgce istotnego wptywu na spetnienia wymagan podstawowych

oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej.



1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego

WYKONANIE DRENAZU OPASKOWEGO BUDYNKU SZKOLUY PODSTAWOWEJ

W BRZEZOWCE .

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczgce wykonania drenazu
opaskowego przy realizacji inwestycji okreslonej w pkt. 1.1

13 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z instalacjg drenazu opaskowego budynku.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Sieci
Kanalizacyjnych wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, odpowiednimi normami

Sie€ kanalizacyjna

Ukiad potagczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujgcych sie poza
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczagc od strony budynku do oczyszczalni
sciekow lub wylotéw kanatow deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekédw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie€ kanalizacyjna sanitarna

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sieé kanalizacyjna deszczowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow opadowych .

Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Przykanalik

Przewdéd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu
Sciekowego.

Kineta

Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo
podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podtoze wzmocnione

Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.

Zasypka wstepna

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna



Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.
Powierzchnia zwilzona

Wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem szczelno$ci
1.6 Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowsg, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7 Dokumentacja robét budowlanych objetych ST

Dokumentacije robét budowlanych objetych ST stanowig :

- projekt wykonawczy

- przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach
budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia
producentow dotyczgce stosowania wyrobow.

- protokoty odbioréow czesciowych, kohcowych oraz robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych

- dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 3, pkt.14 ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca
1944 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami )

1.8 Nazwy i kody robét budowlanych

roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw do odprowadzenia $ciekéw — kod CPV
45232440-8

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéow i wyrobéw budowlanych,

Wszelkie nazwy wtasne materiatdw, wyrobow i urzgdzen przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwoéci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materiatéw ((wyrobdéw ) innych producentéw pod warunkiem :

- spelniania tych samych wiasciwosci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno —
uzytkowych

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji
inwestyciji

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.2. Wymagania dla materiatéw, wyroboéw i urzadzen dla poszczegélnych rodzajéw robot
objetych ST

2.2.1. Materiaty zastosowane do wykonania roboét:

2.2.1.1 Drenaz opaskowy

* rury i ksztattki drenarskie PVC-u z filtrem z witdkna syntetycznego o $rednicy Dz 113mm.
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-S9222.

+ studzienki kanalizacyjne waskogabarytowe z tworzywa sztucznego @ 315 np. Wavin z wlkazem
klasy A-15 z PP.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatébw, wyrobéw i urzadzen do robét
budowlanych objetych ST

Wyroby i materiaty do robét objetych ST mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki :

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania a w odniesieniu do wyrobdw przygotowanych fabrycznie réwniez ich
karty katarowe lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow

- niedopuszczalne jest stosowanie do robot objetych ST wyrobow i materiatbw nieznanego
pochodzenia

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Sprzet do wykonania robét wedtug mozliwosci wykonawcy.



Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot.

Liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.1. Transport rur kanatowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz
Srodka transportu oraz zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwiladnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ scian srodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadkach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaé
materiatem wysciotkowym ( o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego i wilazéw
kanatowych

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego oraz wiazy kanatowe mogg by¢
transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Witazy typu lekkiego mogg by¢ przewozone luzem;

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét

5.1.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy drenazu opaskowego stanowi Dokumentacja Projektowa
Projektowang o0$ przewoddéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw. Paliki nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
Swiatki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia. z
Dokumentacijg Projektows.

5.1.2 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny byé
wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Natomiast w trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych Przyjeto wykopy o
Scianach pionowych umocnionych.

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem podsypki - wykona¢ recznie. W przypadku
przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru, celem podjecia odpowiednich
decyzji.

Po wykonaniu wykopu podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajgcy sie wyprofilowac
wg. ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na
obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne
podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,3m. Odchylenia grubosci warstwy
nie powinny przekracza¢ +/-3cm. Zdjecie tej warstwy powinno byé wykonywane bezposrednio
przed utozeniem przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o




gtebokosci od 0,2-0,3m. i studzienek (szybikow) wykonanych z jednej lub obu stron dna

wykopu w sposob zabezpieczajgcy przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej

zwierciadta co najmniej 0,5m. ponizej poziomu podtoza naturalnego.

¢) naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy
warstwy odsgczajagcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,35m. Niedopuszczalne jest
wyroéwnywanie podtoza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu. Réznice rzednych
podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie
powinny przekroczy¢ w zadnym jego

punkcie +/- 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

Rurociag drenarski nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym zgodnie z DT. Podtoze nalezy
zagescic do 15 nie mniej niz 0,95 wg normalnej proby Proctora.

Obsypke przewoddéw nalezy wykona¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu

zakonczonego posadowienia drenazu . Obsypke wykona¢ ze zwiru ptukanego o frakcji

16-32 do uzyskania grubosci warstwy 30 cm z bokéw rury drenarskiej i 20 cm powyzej

wierzchu rury drenarskiej. (wg. rys. nr 3) Obsypke wykonaé tak, aby drenaz nie ulegt

zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczenie obsypki zagesci¢ warstwami o

grubosci 10 — 15 mm.

5.1.3 Drenaz opaskowy

Montaz przewodow

Technologia ukfadania przewodéw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy i spadkoéw zgodnie z DP.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen
izolacji powstatych w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkow przewodow do
wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle
przylegat do podtoza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem
0si).

Przewody drenarskie nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym. Przy
wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

- studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych
warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.

Studzienki tworzywowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta oraz zgodnie z norma
PN-B-10729:1999 "Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych"

Studzienki winny by¢é wyposazone we wtazy kanatowe z PP klasy A-15 wg PN-EN 124:2000.
Izolacje

Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
Studzienki drenarskie tworzywowe nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrole wykonania przytgczy wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié
zgodnie z zaleceniami_okreslonymi w zeszycie 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnos¢ z rysunkami,
b) testy materiatéw zgodnie z wymaganiami norm
C) utozenia przewodow i wykonanie studzienek, w tym :

gtebokosci utozenia przewodu,

utozenia przewodow na podtozu,

odchylenia spadku,

zmiany kierunkéw przewodow,

kontrola potgczen przewodow,

sprawdzenie lokalizacji studzienek

sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek wg PN

sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

sprawdzenie przejscia kanatow przez Sciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne
sprawdzenie wtazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne



Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Szczegdétowe zasady przedmiaru i obmiaru dla robét objetych ST zawarte sg w przedmiarze robot
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbidr techniczny koricowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacjg techniczna.
- zbadaniu protokotéw odbioru czesciowych i zanikowych
- wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.
Wyniki badan powinny byc¢ spisane w postaci protokotéw odbioréw technicznych czesciowych
8.2 Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopéw,
- roboty montazowe,
- wykonanie studzienek
- przygotowanie podioza,
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- zasypanie i zageszczenie wykopu;
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania,
- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej,
Odbidr rob6t zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi.
- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robaot.
- wykonanie robét ziemnych.
- montaz rurociggow i studzienek
- wykonanie préb cisnieniowych.
- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat,
doprowadzenie terenu po budowie przewodoéw wodociggowych do stanu pierwotnego.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Dokumentacja techniczna
Projekt wykonawczy drenazu opaskowego dla budynku Szkoty podstawowej w Brzezéwce.
10.2 Normy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Okreslenie kapilarnosci bierne;.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metoda
bromowa.
PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-EN- 752-1 :2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.




