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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeqgdtowe] Specyfikacji Techniczpe
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikagfiificznej 8 wymagania dotyeze wykonania i odbioru ro-
bot w zakresie technologii kottowni gazowej na gagmny w obiekcie, BUDOWA BUDYNKU
WIELOFUNKCYIJNEGO w miejscu realizowanego BUDYNK SZKOLY zatwier-
dzonego DECYZJA O POZWC)LENIU NA BUDOWE NR 373/2007 na dz. nr
304/2, 304/3, 304/4 w BRZEZOWCE Gmina Ropczyce”

12. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacjidreicznej
SzczegGtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyanadokument przetargowy i kontraktowy przy zleadrre-
alizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obptych Szczegotowa SpecyfikagiTechniczna
Niniejsza specyfikacja techniczna zmana jest z wykonaniemzej wymienionych robot:
- mont& kotla i uradzea zabezpieczagych
- monta pomp
- mont& armatury,
- monta rurocagow,
- wykonanie izolacji termicznej,
- instalacg odprowadzenia spalin z kotta
- wytyczne dla brah

1.4. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagb6t zgodnie z dokumentagyrojektove, specyfikaci techniczia,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegony i przepisy zwdzane:
- PN-B-02431 -1 ,Kottownie wbudowane na paliwa @ae o gstaci wzgkdnej mniejszej i |”
- PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgzenie instalacji ogrzewavodnych systemu zamkgni
tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi”
- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewaryapagania i bad. dotyaee jakdci wody”
- PN-91/B-02420 ,Odpowietrzanie instalacji ograéwodnych. Wymagania”
- PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruggéiw. Postanowienia ogoéine.
- PN-70/N-01270.03Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych cikgm
- PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruggéiw. Podstawowe wymagania.
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych ZESZYT 6 -wymagania techniczne
COBRTI INSTAL
-Wytyczne projektowania instalacji centralnego egrania ZESZYT 2 - wymagania techniczne
COBRTI INSTAL
- PN-87/B-0251.02 Akustyka budowlana. Ochrona pheddsem pomieszazev budynkach mieszkalnych zy+
teczn@ci publicznej. Dopuszczalne waitdopoziomu dwigku w pomieszczeniach.

Zarzdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bad&ertyfikacji w sprawie ustalenia wykazu wyrobdépwodlega-

jacych obowazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiésgea i oznaczenia tym znakiem. ,Monitor Pol-

ski” nr 39/94.

- Zarzmdzenie Ministra Przemystu i Handlu z | marca 198urw sprawie trybu uzgadniania produkcji i impor-
tu uradzen energetycznych, nabycia za graniicencji na ich produkej oraz okrélenia rodzajéw urdzen
energetycznych podlegajch obowazkowi uzgodnienia. ,Monitor Polski” nr. 13/95.

- Urzadzenia dinieniowe. Wymagania ogolne. DT-UC-90/WO Wydawnic&vawnicze, Warszawa 1991.

- PN-85/B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgkccieplna ruroeigbw, armatury i urmzen.
Wymagania i badania.

- PN-82/M-74101. Armatura przemystowa. Zawory bezpiéstwa. Wymagania i badania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanes{tiedn. Dz.U.03.207.2016 z 0 zm. -ostatnia
zmiana w Dz.U.05.113.954, Dz.U.05.163.1364, DO5169.1419, Dz.U.06.12.63

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002vrsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie D.U. Nr 75 z dn. 15.@802 r.z péniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn\®rzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy D.U. Nr 129 z d. 23.10.1997 p&niej szymi zmianami




Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonytien konstrukcyjno-
budowlanych, lub zagtienia zaprojektowanych materiatow - w przypadkermizliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zlinych charakterystykach

i trwatosci. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznepmen powodowa ob-
nizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotyca zamiany materiatéw i elementow okre-
slonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie gnegwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

Roboty montaowe naley realizowa zgodnie z aktualnie obogaujacymi ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano-moriawych.”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisanaitgtzicymi przedmioto-
wej instalacji.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych natezgodnie z UstaavPrawo Budowlane stosodavyroby budowlane,

ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechiubgednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechneggeldiostkowego stosowania w budownictvwiewasciwie

oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat nak bezpieczestwa, wykazujcy ze zapewniono zgodgd
z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmyiclz oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesielaiuvyrobow podlegagych certyfikacii,

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédnavydano certyfikat zgoddoi lub deklaragj zgodno-
sci z Polsk Norma lub z aprobattechniczy, magce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednegay-
maga podstawowych - w odniesieniu do wyrobow niegtaih certyfikacy na znak bezpiecastwa,

3) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dlgdtiGrgodnie z ogbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnéci ze zharmonizowamormny europejsk wprowadzogn do zbioru Polskich Norm, z europejsiprob

technicza lub kraj ovg specyfikacj technicza paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej uzagmzez Komi-
sje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi

Wszystkie materialy ayte do wykonania instalacji musposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiada Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastos@mamyrobu akceptagjnspektora Nadzo-

ru. Odbiér techniczny materiatdw powinienébgokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony aktual-
nymi normami.
2.1. Rurociagi

Projektuje st instalacg wykonara z rur stalowych czarnycladzonych przez spawanie. Rurggi

prowadzone pécianach kottowni - wykonane z rur stalowych czaimyze szwem wg PN-79/H-

74244-S-K-U-B2-G205.

Rurochgi poziome prowadzone przgianach piwnic powinny spoczywana podporach statych

usytuowanych jak na rysunkach oraz podpogizigowych.

Rozstaw podpdéslizgowych:

Srednica nominalna przewo- 25 32 40 50
du mm
Najwigksza odlegtét m 2,2 2,6 3,0 3,5

Podpory ruchome powinny urdavia¢ swobodny ruch ruroagdw, wywotany wydtaeniami ter-

micznymi.

Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych.dczenia rurocgéw przy

spawaniu wykonatak aby nie zmniejsZgrzewitu i droznosci rur.

Odpowietrzenie instalacji za pompautomatycznych odpowietrznikdw z zaworem odaiog.

Przewody prowadzone goianach — ze spadkiem min%/3.

Instalacg wody zimnej nalgy wykona z rur wykonanych z tworzyw sztucznych.

2.2. Armatura

- odcinajca i zwrotna - zawory kulowe i zwrotne z gwintemametrznym na cinienie p=I,0 MPa i temp.
130°C

- termomanometry O-120°C, p =0-6,0 bar

- manometry z kurkiem manometrowym p - 0-6 bar

- filtracyjna:

1) filtry siatkowe - przed pompami

2) Separator zanieczyszfizarydatek 3,5 rivh, wielka¢ d =40 mm

-odpowietrzajca:

1) Na rll%rod(gu odprowadzagym wod: z kotta zaprojektowano separator powietrza A#r 40 mm, przepltyw
3,5 m/h

2) automatyczne odpowietrzniki z zaworem odegmaj d = 15 mm.




2.3. 1zolacja cieplna przewodow:
Zgodnie z Zajcznikiem nr 2 Rozporz. Ministra Infrastruktury zial listopada 2008 r. zmieriag Rozpora-
dzenie w spr. war. techn., jakim powinny odpow&adadynki i ich usytuowanie, minimalna grébazolacji
cieplnej rur z pianki polietylenowej powinna wynosi
- dla rur osrednicy wewn. do 22 mm -20 mm
- dla rur oérednicy wewn. od 22 do 35 mm - 30 mm
- dla rur osrednicy wewn. od 35 do 100 mm - rowdmadnicy wewktrznej rury
Otuliny musz posiada aprobat techniczao dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, vaytaez Centralny €odek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRAT

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spite, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolgk, tez przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunkuenaddw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dfudisztaltki naley przewo-
zi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporagtaunku i magazynowania rur i ksztattek aalenikat
ich zanieczyszczenia.

4.2. Urzadzenia kottowni
Transport urgdzer powinien odbywa sie krytymi samochodami. Uggzenia powinny by zapakowane w orygi-
nalne opakowania i zabezpieczone, aby w czasie suotika transportu nie naptto ich przemieszczanie i uszko-
dzenie.

4.3. Armatura
Dostarczoa na budow armatug nalezy uprzednio sprawdzina szczelnig. Armatue nalery skladowé w magazy-
nach zamkritych. Armatura powinna ldydostarczona w oryginalnych opakowaniach producémtaatug;, tacz-
niki i materialy pomocnicze natg przechowywé w magazynach lub
w innych pomieszczeniach w zamtych pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpnpowinny by przewaone krytymisrodkami transportu
w sposoOb zabezpiecaey je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem zepéniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izéleigplnych nalgy przechowywéa w pomieszczeniach kry-
tych i suchych. Nalgy unikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinieZ PU, poniewa materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji fepronnej powinny mig pltaszczyzny i krawdzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku d@mimalnych wymiaréw produkcyjnych powinny za-
wiera sk w granicach tolerancji okilenej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. MONTAZ KOTtA | URZ ADZEN ZABEZPIECZAJ ACYCH.

Projektuje st monta kotta gazowego o mocy 80,0 kW, wisego, kondensacyjnego, z zamidaikomor
spalania. Kociot gazowy powinien posiadaiadectwo dopuszczenia do obrotu oraz znak bezgistwa
B
Pierwszego uruchomienia kotta powinien dokbaatoryzowany serwis.

Kociot naleey montowa i uzytkowat zgodnie z zailczory do uradzenia instruke obstugi.

Do przygotowania ciepte] wody projektuje giasobnik o pojemriai 200 L.

Zrodtem zasilania palnika jest gaz ziemny wysokometey GZ50.

Sterowanie praca kottowni.

Prag kottowni sterowd bedzie sterownik kottowy dostarczany z adzeniem.

Montaz kotta nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zajczorg do urzadzen ,Instrukcji monta zu kotta”.

Montaz kotta maze wykona jedynie wykwalifikowany personel, przeszkolonygeproducenta ugdzen.
Warunkiem prawidtowej eksploatacji kottéw jest wykonanie pierwszego uamlenia przez autoryzowanego
fachowca (firng instalatorsk lub firme serwisows) legitymupcego st paszportem z aktualnym wpisem.
Wiaczenie kottanastpuje automatycznie po otrzymaniu dyspozycji od legea przy otwartym zaworze gazu i
wiaczonym zasilaniu palnika oraz regulatora.

Ruch kotta jest nadzorowany automatycznie przez regulator, kiGairage program grzewczy zgodnie z zato-




zonymi parametrami.
5.2. ZABEZPIECZENIE KOTLA
Zabezpieczenie kottZabezpieczenie kotta standviieda:
- zawor bezpiecZstwa membranowy , d = 20 mm, nastawa zawogu= 35 bar
montowany na kotle
- cisnieniowe naczynie wyréwnawcze typ ,N” 140/6
- rura wzbiorcza d 25 mm
Zabezpieczenia pozostate.
Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatur€ 8&chodzi w sktad wyposania kotta.
Czujnik zaniku cigu kominowego - montowany w czopuchu.

5.3. MONTAZ NACZY N WZBIORCZYCH ZAMKNI ETYCH ZGODNIE Z PN-B-02414

I. Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstai@yva

- rury bezpieczéstwa kczacej wodm, cz$¢ naczynia gnieniowego z instalag

- zaworu bezpiechstwa instalowanego na kotle,

- manometru o klasie doktadim 2,5, montowanego na rurze bezpiésrea

2.Wstepne cénienie gazu wypetniagego przestrzegazove naczynia powinno kiyco najmniej rowne énieniu
statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od gapzego elementu tej instalacji do miejscaczenia rury
bezpieczéstwa do naczynia wzbiorczego.

3.Naczynia wzbiorcze przeponowe nglanontowa do instalacji dopiero po wykonaniu proby szcz&tnd
doktadnym wyptukaniu instalacji.

4. Rura bezpiecZstwa powinna by prowadzona ze stalym spadkiem ( 5% w jednym kierunku.
Na rurze bezpiecastwa powinien b§ zainstalowany manometr o klasie dokia@n@,5 i zakresie pomiaro-
wym, odpowiadajcym maksymalnemu @iieniu w naczyniu, oraz zawor spustowy.

5.Nie dopuszcza sinstalowania na rurze bezpietigivazadnego zaworu za vagkiem okrélonym w pkt. 4.

6.Przed zamontowaniem naczynigéngniowego do instalacji naig sprawdat wielkos¢ cisnienia wsgpnego w
przestrzeni gazowej. W przypadku niezgadina projektem naley doprowadz cisnienie do wymaganej war-
tosci.

7.Napetniajc instalagt z naczyniem énieniowym wod, naley zwroc uwag; na to aby otwarte byty wszyst-
kie zawory odcinace miedzy krécem do napetniania i uzupetniania wody a zaworezpibezéstwa.

5.4. ZABEZPIECZENIA POZOSTALE

Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatu@ 8&hodzi w sklad wypogania kotta. Czujnik zaniku

ciagu kominowego - montowany w czopuchu.

5.6. MONTAZ ZASOBNIKA CIEPEJ WODY | URZ ADZEN ZABEZPIECZAJ ACYCH.

Ciepta woda przygotowywanadrie w zasobnikowym podgrzewaczu c.w.u o pojestirz00 L.

Regulacja temperatury cieptej wodsytkowej - za pomag czujnika temperatury sgiego z modutem sterow-

nika kottowego, ktéry steruje : pompbiegu grzewczego zasobnika, panegrkulacyjr - przeptywem pod-

stawowym, przeptywem dezynfekcyjnym oraz czujmkiemperatury wodyaytkowej.

Zabezpieczenie zasobnika stanplidzie:

- ( zgodnie z PN-76/B-02440 ) zawér bezpigstea SYR typu 2118rednica kréca wlotowego d = 20 mm,
cisnienie pocatku otwarcia 0,6 MPa. Zawor bezpiefagiva naley montowa na doptywie wody zimnej do
zasobnika

- cisnieniowe naczynie wyréwnawcze przeponowe reflex a@rngy przestrzeni gazow, max
cisnienie robocze 10 bar typ ,,D” wielké 33 D,

- rura wzbiorcza d = 20 mm

5.7.MONTA Z POMP
1. Przy paiczeniach gwintowanych naleuzy¢ srubunek uméiwiajacy wymiarg pompy.
2. Montaz pomp naley wykona zgodnie z wymaganiami producenta dofggmi ich montau.
3. Przed pompami naig zainstalowa filtry.
4. Skrzynki zaciskowe silnikdw naie lokalizowa tak, aby ogranicZymazliwos¢ przenikania do nich wody z
nieszczelnych patze instalacji znajdujcych sé nad pompami.
. Przy montau pomp wymaga sistosowania:
armatury zaporowej przed i za pamp
- zaworu zwrotnego na ruragu ttocznym pompy, manometrow nadcach ttocznych i agych
6. Przed uruchomieniem pomp instaacplezy napetnt woda i odpowietrzy¢. Uruchomienie pompy musi od-
bywat sk przy catkowicie otwartym zaworze na & sacym.
7. Pompy musgposiadé znak bezpieczstwa, wydany przez Polskie Centrum Bad&ertyfikacji. Ponadto
wszystkie pompy mugzmie¢ aprobat techniczi stwierdzajca przydatnéé do stosowania oraz posigda
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atest energetyczny.

8. Po zamontowaniu pomp nafesprawdz:

- szczelné¢ polaczen pomp z armatar

- sprawnd¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej

- glosnos¢ i drgania towarzysge pracy pomp

- temperatug pracy silnikdw pomp

9. Glasnos¢ i temperatura pracy silnikow pomp powinny odpowéadarametrom podanym przez producenta
pomp. Badanie tych parametréw powinno odbysiapodczas 12-godzinnej nieprzerwanej pracydee.

10. Odbiorowi technicznemu pomp w kottowni podlegaj

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagiechniczgi i wpisami do dziennika budowy,

- wsporniki dla pomp,

- jakas¢ i szczelné¢ polaczen pomp z instalagj

- przecia rurochgdw ( w pobliku pomp ) przez przegrody budowlane,

- odlegta¢ pomp od przegrod budowlanych wadgm siebie i innych elementow instalacii,

- prawidtowai¢ zamontowania aparatury kontrolno-pomiarowej i @etow automatyki,

- prawidtowa¢ pracy pomp i wspotpracagych z nimi regulatorow.

5.8. ROZDZIELACZE CZYNNIKA NA OBIEGI GRZEWCZE

1.W kottowniach pracagych na potrzeby kilku odbiornikdw ciepta zasilamprzez odgbne gadzie instalacji na-
lezy stosowarozdzielacze.

2.Rozdzielacze powinny Bywykonane z rury osrednicy: - wikszej o co najmniej | dymersjod
najwigkszejsrednicy rurocigu wiaczonego do rozdzielacza - ktorej przekroj poprzggest wigkszy lub co
najmniej rowny sumie przekrojow poprzecznych rupwyvadzajcych z rozdzielacza.

3. Rozdzielacze powinny byvyposaone w armaturodcinajica oraz zespot manometrow i termometréw.
Zawory odcinace montuje s na kadym wyjsciu z rozdzielaczy oraz na weju przewodow obiegu kotto-
wego. Manometry instalujegspo jednym przy kadym rozdzielaczu. Na rozdzielaczu zasdgim, w pobliu
wejscia przewodu obiegu kotlowego lub begealnio na nim montuje sitermometr wody zasilagej. Ter-
mometry wody powrotnej instalujessia kacdym rurocagu powrotnym dochodzym do rozdzielacza.

4. Rozdzielacze naky izolowa termicznie.

5.9. MONTAZ ARMATURY

Projektowana armatura:

- odcinagca i zwrotna - zawory kulowe i zwrotne z gwintemvwietrznym na dinienie p=I,0 MPa i temp.
130°C

- termomanometry 0-120°C, p=0-6,0 bar

- manometry z kurkiem manometrowym p = 0-6 bar

- odpowietrzniki automatyczne z zaworem odciogin

Na gurocﬁgu odprowadzagym wodt z kotta zaprojektowano separator powietrza AIR= d0 mm, Q = 3,5
m°/h.

1. Armatura powinna léytak umieszczona, aby byla dgsia z poziomu podiogi kottowni, jednak nie gy niz
1,8 m od poziomu podtogi.

2. Armatura zaporowa musibwbudowana w taki sposéb w instataeiby byt swobodny dagi do poketet lub
dzwigni.

3. Zawory zwrotne naky montowa na przewodach ttocznych beZpeginio za pompami przed armataapo-
rowa.

4. W przypadku monta pomp na pionowym odcinku ruragu naley zawor zwrotny oddzieliod pompy krot-
kim odcinkiem przewodu, w ktérynetizie mogto gromadzisk powietrze ( podczas przerwy pracy pompy).

5. Armatura zwrotna, zaporowa powinna Ioyocowana w sposéb wyklucgey uszkadzanie ruragow w trak-
cie eksploataciji.

6. Zaréwno armatura zwrotna jak i zaporowa powioytapo zamontowaniu i wykonaniu proby szczétiaa-
izolowana termicznie. Izolacja musidwykonana w taki sposob, aby #hiwe bylo swobodne operowanie po-
krettami zaworow.

7. Przed zamontowaniem armaturydg@egzemplarz natg sprawdzt na szczelni oraz dokonéproby otwar-
cia i zamkrgcia.

8. Przy hczeniu armatury z ruragiiem naley zapewnt wiasciwy kierunek przeptywu oraz dogodny dgstlla
obstugi.

9. Nalery zachowa wiasciwa kolejnd¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

10. Rury na wylocie z zaworéw bezpiegzisva powinny zabezpieczabstug przed poparzeniem lub rozpry-
skiem wody.

11. Instalacja powinna pozwalaa wymontowanie armatury lub jejéei do celow remontowych, prob i bada




12. Monta armatury sterapej naley wykonywa scisle wg instrukcji producenta.
13.Montaz mieszaczy nal&y wykonaé¢ zgodnie z projektem i instrukcja producenta urzadzenia.

5.10. MONTAZ FILTROW | ODMULACZY

1. Filtry i odmulacze powinny ky montowane w miejscach tatwo dgstych. Nie nalgy ich instalowa nad
urzadzeniami elektrycznymi (pompy) elektronicznymi @ugory) lub innymi wraliwymi na zalanie wosl

2. Przy montau naley zwrOci szczegOln uwag, aby oznaczenie kierunku przeptywu wody przez
filtry lub odmulacz byto zgodne z kierunkiem praspb wody.

3. Odptyw z filtra lub odmulacza powinien dpokczony przewodem odprowadzeym wod; i konczacym sk
nad wpustem kanalizacyjnym podiogowym lub studziesthtadzajca.

4. Filtry i odmulacze naly zaizolowa termicznie w sposéb umlbwiajacy biezaca kontrok i czyszczenie
urzadzen.

5.11. MONTAZ RUROCIAGOW
Wszystkie przewody w kottowni powinny &yak prowadzone, aby wysakoprzegcia wswietle nie byta mniej-
szant2,0m.
Rurochgi nalezy montowa na podporach unitiwiajacych swobodny ruch ruragiéw spowodowany wy-
dtuzeniami termicznymi.
Podpory ruchome powinny umvia¢ swobodny ruch rurogiyéw, wywotany wydhtaeniami termicznymi.
Przegcia przez przegrody budowlane riglevykona w stalowych tulejach ochronnych.
Wytyczne montau:
- Przed uktadaniem przewodow riglesprawdzt trag; oraz ususc przeszkody (mdiwe do wyeliminowania), mo-
gace powodowéuszkodzenie przewoddw (npefy; wystajce elementy zaprawy betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania ni@agag uszkodze
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zarseczst (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpigtych
lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno ZyWiac.
Kolejnas¢ wykonywania robot:
- Wyznhaczenie miej sca uenia rur,
- wykonanie podp6r przesuwnych pod rusgci
- przecinanie rur,
- zalazenie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wishym,
- wykonanie paiczen.
- Rurocigi poziome nalgy prowadzt ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3% w kierunkirddia ciepta.
Poziome odcinki mugzye wykonane ze spadkami zabezpiegzaani odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
calego pionu.
- W miejscach prz& przewodow przefciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen. Przejcia przez
przegrody budowlane wykoéav tulejach ochronnych.
Wolna przestrzé migdzy zewntrzry sciam rury i wewrgtrzrg tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewigaynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Pk przez
przegrody okrédone jako granice oddzieleniazawowego naley wykonywa za pomog odpowiednich tulei za-
bezpieczacych. Podparcia lub zawieszenia ruggéw musz zapewnt:
- swobodn rozszerzaln& termiczr rurochgu,
- takie zamocowanie, abyegar odcinkdw rurocigu nie oddziatywat na armatururzadzenia ( np. pompy )
- mozliwo$¢ wymontowania armatury lub odcinka rurggi bez wykonania dodatkowych podpar,
- wykonanie wiiciwej izolacji cieplnej.

5.12. MONTAZ TULEI OCHRONNYCH
1. Przy przeiciach rug przez przegragbudowlan nalery stosowa tuleje ochronne. 2.W tulei ochronnej niezgo
znajdowa sk zadne peaiczenie rury przewodowej. Tuleja ochronna powinréarbs o srednicy wewitrznej wik-
szej odsrednicy zewrtrznej rury przewodu:
a) co najmniej 0 2 cm, przy prieju przez przegradoozion,
b) co najmniej o | cm, przy prz&iu przez strop
4.Tuleja ochronna powinnabgtuzsza ni grubc¢ przegrody o okoto 5 cm z kdej strony.
5.Przestrzé& miedzy rug przewodu a tulgjochronia powinna by wypetiona materialem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na rgg umadiwiajacym jej wzdhine przemieszczanieesi Przepust instalacyjny w tulei
ochronnej w elementach oddzielenia przecispmwvego powinien ywykonany w sposob zapewniey przepu-
stowi odpowiedri klas; odporndci ogniowej . Wolla przestrzé migdzy zewstrzm sciars rury i wewrgtrzm tu-
lei nalezy wypelnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeleigrowinno zapewnéjedynie mali-
wos¢ osiowego ruchu przewodu. Piagp przez przegrody oldlene jako granice oddzieleniazawowego naley
wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpiecaaych.




5.13. PLUKANIE INSTALACJI
Przed podiczeniem kotta do istniggej instalacji grzewczej nate ja doktadnie przeptulkéaw celu usuricia bru-
du i osadu. W przeciwnym razie brud i osadzie osadzat siw kotle grzewczym, co z kolei prowadzi do loka-
nego przegrzewania, powoduje @it prae i powstawanie korozjiGwarancja nie obejmuje szkod w kottach
spowodowanych przez wymienione czynniki.
Przed uruchomieniem instalacji ngleprzeprowadzi jej ptukanie, a do uzyskania w wodzie ptugzej zawarto-
sci zawiesiny mniej i 5 mg/dem.
Napetnienie instalacji do uruchomienia rglerykona wody z projektowanego ugdzenia uzdatniania wody.

5.14. URZADZENIA DO UZDATNIANIA WODY W KOT+ OWNI. NAPE£NIANIE
INSTALACJI

1. Na podéyciu instalacji wodoeigowe] do napetniania instalacji grzejnej rigleainstalowa wodomierz, za-
wor odcinagcy, zawor zwrotny, manometr orazayk w oplocie metalowym.

2. Napetnianie i uzupetnianiewody w zladzie grzewczym wadvodochgowa surova o pH od 7 - 8,5. Obie-
technologiczny wyposano w armatuy odcinajica, zwrotry, odpowietrzajca i osprat pomiardw miejsco-
wych.

5.15. PROBA CKNIENIA | URUCHOMIENIE INSTALACJI
Proby cénienia przeprowadzizgodnie z PN-64/B-10400. fienie prébne - 0,5 MPa bez zaworow bezpie-
czaistwa, kottdbw i naczyh wyrbwnawczych). Po uzyskaniu z wynikiem pozytywnym probyrieniowej, ista-
lacje technologicza nalezy podd@ badaniom w ruchu przez okres 72 godzin w tempetucinieniu robo-
czym.
Warunkiem prawidtowe] eksploataciji kottow jest wykonanie pierwszego uamlenia przez autoryzowanego
fachowca (firng instalatorsk lub firme serwisow) legitymujpcego st paszportem z aktualnym wpisem.

5.16. WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ
Zgodnie z Zajcznikiem nr 2 Rozporz. Ministra Infrastruktury zia® listopada 2008 r. zmieriap Rozporz-
dzenie w spr. war. techn., jakim powinny odpowéaladynki i ich usytuowanie, minimalna grébdazolacii
cieplnej rur z pianki polietylenowej powinna wynosi
- dla rur osrednicy wewn. do 22 mm -20 mm
- dla rur osrednicy wewn. od 22 do 35 mm - 30 mm
- dla rur osrednicy wewn. od 35 do 100 mm - rowdnadnicy wewrtrznej rury
Otuliny musz posiadé aprobag technicza 0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, vaypiaiez  Centralny sibdek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Rurochgi izolowa: cieplnie zgodnie PN-B-02421:2000.
Roboty izolacyjne nalg rozpoca¢ po zakaéczeniu montau rurocagow i przeprowadzeniu proby szczeicio
oraz po potwierdzeniu prawidtowm wykonania powyszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia ruroagu lub uradzenia powinna byczysta i sucha. Nie dopuszcza siykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszgminziemi, cementem, smarami itp.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacjieplnej powinny by suche, czyste i nieuszkodzo-
ne, a sposob skladowania materiatéw na stanowiskeygowinien wyklucza mazliwosé ich zawilgoce-
nia lub uszkodzenia.
Do izolacji cieplnej armatury i patzer kotnierzowych zaleca sistosowa dwu lub wieloczsciowe
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzgatucznych (np. z pianki poliuretanowej).
Poszczegodlne ksztattki nale mocowa w sposob umdiwiajacy wielokrotny ich montai demonta za
pomoa opasek wykonanych z tworzywa sztucznego.
Wymiary zastosowanych ksztaltek powinny lopstosowane do danego tyguednicy zaworu.
Otuliny termoizolacyjne powinny Bynatazone na styk i powinnycisle przylega do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styddprzeczne i wzdime elementéw naginej warstwy nie
powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegarimy prowadzone przyayciu konwencjonalnych nagdzi.
Gruba¢ wykonanie izolacji nie powinnagsidzni¢ od grubéci okreslonej w dokumentacii technicznejggiej niz
0 -5 do +10 mm.

5.17. WENTYLACJA KOTEOWNI _5.17.1. Kanat nawiewny
Obliczenie wymaganego kanalawiewnego wg PN-B-02431-1 ,Kotlownie wbudowane na paliwa ga
zowe 0 @staici wzglednej mniejszej i 1”.
Fn = 80,0 kW x 5 chAw 400 cm
Dobrano czerpgi@ 250 mm - powr - r = 490 cni




Kanaly i otwory nawiewne powinny byliezamykane.
Usytuowanie otworu nawiewnego hie powinno powodozegraenia zamarzania instalaciji
wodnych znajdujcych sé w kottowni.

5.18. INSTALACJA ODPROWADZENIA SPALIN
Do odprowadzenia spalin i doprowadzenia powieti@azgbnego do spalania gazu ziemnego pro
jektuje s komin - system powietrzno-spalinowy o wymiaraechl0/160 mm.
Przewody te usytuowanedy wspotosiowo. Kanatenmp 110 mm odprowadzaneds spaliny, ka-
natem @160 mm doprowadzanedizie powietrze do spalania gazu ziemnego, do kotta.
(@110 mm - odprowadzenie spalip, 160 mm - doprowadzenie powietrza z ponad dachyrbud
ku)
Powyzszy przewdd naley wykona¢ ze stali szlachetnej, kwasoodporne;.
Zastosowane w/w materialy powinny posiadgrobat technicza - dokument potwierdzagy
pozytywra ocere techniczm wyrobu, stwierdzajca jego przydatng do stosowania w okénych
warunkach i zaakceptowaprzez producenta kotta.
UWAGA: Nalezy zwrocié uwage na maksymalm, taczna dopuszczalm diugosé przewodu
spalinowego dla danego kotta. Kida ksztaltka redukuje - zmniejsza powysza dtugosé o
1.5m.

6. BADANIA | ODBIOR ROBOT

6.1. Zakres bad#

Po wykonaniu montal urzadzen w kottowni naley dokona ich badania. Badanie obejmuje sprawdze-

nie:

a) usytuowania urgzer i zgodndci wykonania instalacji z dokumentacjtechnicza,
indywidualnymi wymogami producentow gdzehr oraz wpisami do dziennika budowy,

b) swiadectw uradzen, atestow i wymaganych certyfikatow,

c) wyposaenia wymiennikéw ciepta, zasobnikow i regaloéw w tabliczki znamionowe,

d) stanu podpdri podwieszé urzadzen, armatury i rurocigow,

e) szczelnéci podhczen,

f) natzenia przeptywu wody przez poszczegolnegatinstalacii,

g) prawidtowasci zamontowania i dziatania wdzer zabezpieczagych,

h) nastaw wartei zadanych na regulatorach i funkcjonowania eladwerautomatyki, tj. zawo-
row regulacyjnych, sitownikéw, czujnikbw temperatuprzetwornikdw dnienia i r&nicy ci-
$nien, regulatordéw, i) prawidtiowdei montau i pracy uradzear w zakresie BHP i poziomu hata-
su w kottowni.

6.2. Sposbb przeprowadzenia bada

1.Sprawdzenie szczelfw polaczen nalery wykona poprzez napetnienie instalacji w ebie ko-
ttowni woda zimm o cinieniu wyzszym o0 50% od maksymalnegasrienia roboczego. Prgb
przeprowadd przed przyiczeniem cinieniowego naczynia przeponowego i zaworu bezpfecze
stwa. Czas trwania préby - min. 30 minut. Ze spramib szczelnwi instalacji naley sporadzi¢
protokot.

2. Do pomiaru natenia przeptywajcej wody naley wykorzyst& zamontowane uszizenia,
tj.. wodomierze, liczniki ciepta, lub przygdy do bezinwazyjnego pomiaru raénia
przeptywu wody.

3. Sprawdzenie zaworéw bezpiesgiva przeprowadzi przez zwikszenie dinienia wody
w instalacji o0 10 % w stosunku dadsiien pocztku otwarcia zaworow.

4. Dziatanie elementéw automatyki przeprow@daalezy dla parametrow granicznych, tj.. przy
osiagnieciu maksymalnej temperatury wody za wymiennikierh iu zasobniku, sprawdziczy
zawory regulacyjne zaczynmaj sie zamyk& lub nas¢puje wyhczenie pomp.
Sprawdzenie dziatania elementéw automatyki pemejjw instalacji c.0. powinno odbysi¢
w trakcie sezonu grzewczego.

5. W zakresie urgmdzen w kottowni, stwzacych do przygotowania wody dla celéw centralnego
ogrzewania i cieptej wodyaytkowej odbiorowi podlegaj

a)fundamenty i wsporniki pod wymienniki, zasobnikiaazynia dnieniowe, odmulacze,
filtry, rozdzielacze i ruroagi,

b) przegcia rurocagdw przez przegrody budowlane,




10

c)odlegtaci urzadzen od przegréod budowlanych, wazglem siebie i innych elementéw
instalacji.

6. Z wykonania badawymienionych w p. 8.. | naly sporadzi¢ odpowiednie protokoty. Protokoty te
nalezry przedstawi podczas odbiorow egciowych i odbioru kacowego.

7.W wypadku kiedy czs¢ (lub czsci) instalacji wykonane sz rur z tworzyw sztucznych,
badania odbiorcze tychgzi nalezy dokona zgodnie z wymaganiami stosowanymi dla instalacji

z tworzyw sztucznych.

6.3. Badanie szczelrfmi na zimno.

- Instalacja przed pomalowaniem elementéw insiateag przed wykonaniem izolacji termicznej prze-
woddéw musi by poddana probie szczekun
Przed rozpoczxiem tej proby naley dokona zewretrznych ogédzin rurocagéw i sprawdzi
zgodna¢ z dokumentagj Prole wodm nalery przeprowadzi z zachowaniem nagtujacych wa-
runkow:

1.Badania szczelda na zimno nie nalyy przeprowadza przy temperaturze zewtrznej niszej
od 0°C.

2.Badanie szczeléo naley przeprowadza przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Jezeli postp rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd lub olwdmstalacji przed catkowitym za-
konczeniem montal, woéwczas nalgy przeprowadzi badanie szczelda czsci instalacii.

3.Bezpdrednio przed przyspieniem do badania szczefoo instalacji naley ja kilkakrotnie
przeptuké wody jak w punkcie wyej. Niezwlocznie po zakmzeniu ptukania naky instalacg
napetné woda uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607.

3. Na 24 godz. ( gdy temperatura zetvana jest wysza od +5 C ) przed rozpeciem badania
szczelngxi instalacji powinna byynapetniona wogluzdatnion i doktadnie odpowietrzona. W tym
okresie naley dokond starannego przeglu wszystkich elementéw oraz skontrol@veaczelné¢
pohczen przewodow, zaworow przygiieniu statycznym stupa wody w instalacji.

4. Po stwierdzeniu gotowoi ztadu do podicia badania szczeléd nalery odlczye naczynie
wzbiorcze a nagpnie podni& cisnienie w instalacji za pomacpompy ecznej, podiczonej
W najnizszym jej punkcie. Pompa musi dyvyposaona w zbiornik wody, zawory odcinage
zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometzteavy @rednica tarczy min. 150mm)
0 zakresie 0 50% wkszym od dinienia prébnego i dziatce elementarne;j:

- 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa

- 0,02 MPa przy zakresie vwgzym

6. Proke na zimno wykonadla catego ztadu o @iieniu 5 bar. Prépwykona bez kotta, zaworéw
bezpieczéstwa i naczi wzbiorczych.

7. Wyniki badania szczelda nalery uzn& za pozytywne, jeeli w ciagu 20 minut:

-manometr nie wyka spadku énienia
-nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia, szbinég na patczeniach, szwach i paizeniach

Po pierwszym napetieni instalacji wodie naley jej opr&niac, z wyjatkiem przypadkdw,
gdy zachodzi konieczidé dokonania naprawy.

8. Instalag} napetnion wod i unieruchomion w okresie ujemnej temperatury zexiranej naley
zabezpieczyprzed skutkami zamarzmia wody.

9.0bnienie i podwyszenie dinienia w zakresie @nien od roboczego do prébnego powinno
sie odbywa jednostajnie i powoli z gdkaoscia nie przekraczaga 0,05 MPa na mingt

10.W czasie znajdowaniagsiurochgu pod cénieniem zabrania siprzeprowadzania jakich-
kolwiek prac zwazanych z usuwaniem usterek.

11. Po probie szczelda na elementach ruragju i zhczach nie powinno ldywidocznych
odksztalcé plastycznych, rys wioskowatych lulekmie¢ oraz nieszczelrigi i pocenia si po-
wierzchni.

13.Sprawdzanie szczelém powinno by przeprowadzone przed naemiem izolacji na ru-
rociag.

14. Z wykonanej préby na zimno nafesporadzi¢ protokot.

6.4. Proba c§nieniowa nagoraco
Proke szczelnéci i dziatania na gaco naley przeprowadzi po uzyskaniu pozytywnego wyniku
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préby na zimno, przy ujemnej temperaturze zgrznej ( min. -5°C)

Prékz wodm nalezy przeprowadi z zachowaniem nagiujacych warunkéw:

1. Badanie szczeloi i dziatania instalacji na gggo naley przeprowadZi po uzyskaniu pgywnego
wyniku préby szczeln@i na zimno i usurciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytyw
nych bada zabezpieczenia instalacji.

2.Prély szczelnéci ztadu na gaico naley przeprowadzi po uruchomienidrodia ciepta, w miay
mozliwosci przy najwyszych parametrach czynnika grzejnego, lecz nie kyaeeagcych
parametréw obliczeniowych.

3.Nastpnie instalagj naleey wyregulowa& na zaworach regulacyjnych znajaleych seé na
instalacji.

Po wyregulowaniu instalacji prowadzony jest 72 gawalg rozruch.

4.Przed przyspieniem do prOby dziatnia instalacji w stanie aggm budynek powinien gy
ogrzewamy w @gu co najmniej 72 godzin.

5. Podczas proby szczekwd na gosco naley dokong ogledzin wszystkich pakzen, uszczelnig
oraz skontrolowéa zdoln@¢ kompensacyp wydhuwzek. Wszystkie zauwane nieszczelrsgoi i in-
ne usterki nalgy usung.

6. Wynik proby uwaa st za pozytywny, jdi cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani evsa,
a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkadzewatych odksztatae

7.W celu zapewnienia maksymalnej szczéthaeksploatacyjnej, natg - po probie szczeldoi
zakaczonej wynikiem pozytywnym - podélanstalacy dodatkowej obserwacii.

8. Instalacg taka mazna uzna za speiajca wymagania szczelda eksploatacyjnej, j@li w czasie
3 - dobowej obserwacji nieatne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy Ofdfemndci
zladu.

9.Do pomiaru cinien prébnych natey uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezimy odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bara. Powinien ondbymieszczony w midiwie najnizszym punkcie
instalacii.

10. Z wykonanej préby na gmo naley sporzadzi¢ protokot.

7. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

- Kontrola jakdci robét zwhzanych z wykonaniem instalacji technologii kottovgaizowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zigad wymaganiami Polskich Norm i przepi-
SOW.

- Kazda dostarczona partia materialtdbw powinna tgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci produ-
centa.

-Wyniki przeprowadzonych baflaalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaly spetnione. sliektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary faze robot
uzna& za niezgodynz wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praepdzé badanie ponow-
nie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt, polegagych na wykonaniu instalacji technologii kottowazgwej, nalgy dokon& zgod-
nie z normami i przepisami wymienionymi w punkcié.|
Odbiory medzyoperacyjne nahy przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robot:
- montau urzadzen i aparatury
- przeg¢ dla przewodow przegciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworévid),odbiorow mg-
dzyoperacyjnych naby spis@ protokot stwierdzagy jakas¢ wykonania oraz przydatdé robot i
elementow do prawidtowego motita
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedmaiu robét naley dokong koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania,
Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niegzrami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materialdw swWiadectwa jakéci wydane przez

dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegzowych,
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- protokot przeprowadzenia proby szczéti@atej instalacii,

Przy odbiorze kfcowym naléy sprawdzg:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotycacymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizagi postanowié dotyczca usungcia usterek,

- aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono widgszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacii.

Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instala@lery przekaza protokolarnie aytkownikowi do eks-

ploatacji wraz z pelptechniczia dokumentagj powykonawcz i dokumentagj rozruchova.

9. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru rodsit jrotokédt odbioru ostatecznego ro-
bét. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalxamy przygotowa nast¢pujace dokumenty: -
dokumentagj projektows podstawo wz naniesionymi zmianami oraz dodatkgvesli zostata spo-
rzadzona w trakcie realizacji umowy,
-szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawawdokumentéw umowy i e w. uzupelaisj
lub zamienne),
- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baglaoznaczé laboratoryjnych
- protokoty z ptukania instalacji
- protokoty ze wszystkich probsaienia,
- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw i udzen
-opinig technologicza sporadzors na podstawie wszystkich wynikow badai pomiarow
zahczonych do dokumentéw odbioru,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaompywny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kkda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Terngkonania robo6t poprawkowych i robét uzupetnia-
jacych wyznaczy komisja.

10. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotrawazanych z usunciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatycbknesie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny

bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w

punkcie ,,Odbiér ostateczny robot”.

KLAUZULA:

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnioza wszelkie zmiany wynikge z uszczegbtowienia rozyzen

funkcjonalnych, wymogow stawianych przez texdbgie, konstrukcje i instalacje oraz zmian

wprowadzonych przez Inwestora.

-Za kompletne opracowanie ngleprzypé wszystko co zostato narysowane, opisanég obj
przedmiarem oraz niecgtg, a konieczne do prawidtowego wykonaniaaiasii oraz prawidto-
wego funkcjonowania obiektu.

- W zakres obowazkéw wykonawcy jednej e€%ci instalacji nalgy wykona kompletny rozruch
przy wspotpracy wykonawcami pozostatych i instalacji. Do zakresu prac i materiatow rigle
rowniez przewidzi€ utrzymanie w ruchu instalacjz@lo kaicowego odbioru obiektu, oraz media
potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju probkaghia, napetnia instalacji oraz energi
potrzebrn do utrzymania instalacji w ruchu.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy i atzenia musg posiada stosowne atesty i dopuszczenia do-

obrotu na terenie RP i stosowania w budownictwie.

W trakcie eksploatacji prowadzstaty serwis oraz przegly techniczne zgodnie z wymogami produ-

centa.

Dopuszcza gistosowanie innych materiatow i adzer pod warunkiem zapewnienia rownowagch,

co najmniej takich samych parametrow i cech §alawo - wytkowych w odniesieniu do projektowa-

nych w dokumentacji.

W trakcie realizacji nalezy przestrzega przepisow BHP i przeciwpaarowych.
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Szczegotowe przepisy BHP zawarensRozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié 2
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstrea i higieny pracy D.U. Nr 129 z d.
23.10.1997 r. z paiejszymi zmianami.
Po zakaczeniu czynnéci montaowych i rozruchowych naky sporadzi¢ protokdt w obecnii
osoby upowznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Ftot@rzekazé Inwestorowi.

Opracowala:



