Zalacznik nr 2 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia objetego przetargiem nieograniczonym jest :
»Systematyczne wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych,

urzadzen oswietlenia drogowego na terenie miasta i gminy Ropczyce”

L. Tlo$¢ opraw oswietlenia drogowego na dzien ogloszenia przetargu wynosi — 1585 sztuk
w tym:

- na majatku PGE — Dystrybucja Rzeszow - wydzielone 422 szt. - podwieszone 450 szt.
- na majatku Gminy - wydzielone 360 szt. - podwieszone 353 szt.

Wykonawca winien w kosztorysie ofertowym poda¢ koszt konserwacji i eksploatacji o$wietlenia

drogowego, objetego zamdwieniem okresu czasu, tj. 12 miesigcy, wykonania konserwacji i
napraw oraz warto§¢ konserwacji i naprawy 1 szt. oprawy na miesigc (koszt za okres
umowy/12/1585 opraw)

ILLW przypadku zwigkszenia si¢, w okresie konserwacji , ilosci opraw o$wietlenia drogowego,
zwigkszone bgdzie wynagrodzenie o ilos¢ dodatkowych opraw przemnozone przez stawkg miesigczng
za jedna oprawg, proporcjonalnie do czasu wykonywania konserwacji.

III. Od Wykonawcy wymaga si¢ posiadania pisemnej zgody na prowadzenie prac na majatku PGE —
Dystrybucja Rzeszoéw sp. z 0.0., w okresie prowadzenia konserwacji i eksploatacji, wraz z ,,zasadami
wspotpracy”. Wszelkie koszty zwiazane z udostgpnieniem infrastruktury elektroenergetycznej,
dopuszczen, wyltaczen sieci zwiazanej z eksploatacja os$wietlenia, udostgpnieniem programu
sterujacego o$wietleniem, ponosi Wykonawca.

IV. Wszelkie prace eksploatacyjne i konserwacyjne moga wykonywac osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia kwalifikacyjne i zgodnie z obowiazujaca ,.Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w
PGE Dystrybucja Rzeszow sp. z 0.0.”

V. Zakres prac konserwacyjnych obejmuje nastgpujace czynnos$ci:

1.Planowe, w okreslonych terminach czynno$ci eksploatacyjne, wynikajace z obowiazujacych
przepisow i instrukcji eksploatacji:

A. Prowadzenie kontroli czynnych zrédet swiatta co najmniej raz w miesiac, w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym, z uwzglednieniem:

a. stanu widocznych czg$ci przewodow, potaczen sprzgtu oraz tras kablowych
b. stanu czystosci opraw i zrodet $wiatta
c. stanu ubytkow zrodet swiatta

d. stanu urzadzen zabezpieczeniowych i sterowania



e. stanu stupow 1 wysiggnikow
f. stanu napis6w informacyjnych, ostrzegawczych, tabliczek 1 oznaczen
g. kontroli wskazan aparatury kontrolno-pomiarowe;j

h. dopuszczalnej liczby niesprawnych jednorazowo zrodet §wiatta o$wietlenia, ktora nie powinna
przekraczac 3 % ogolnej liczby opraw zamontowanych na terenie Gminy, na dzien kontroli

B. Prowadzenie dokumentacji technicznej konserwowanych urzadzen o§wietlenia drogowego:
a. aktualizacja schematdéw i plandéw linii oswietlenia drogowego

b. wykonanie 1 raz w roku lub w okresie eksploatacji pomiardéw ze sporzadzeniem protokolow:
- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

- rezystancji uziemien

3- napiec i obciazen obwodow oswietleniowych

Ostateczny termin przekazania prowadzonej dokumentacji Zamawiajacemu, to dwa dni robocze przed
zakonczeniem realizacji umowy lub roku kalendarzowego .

A. malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji stupoéw, latarni, szaf w uzgodnieniu z
Zamawiajacym

B. czyszczenie opraw oraz mycie kloszy przy wymianie zrodet $wiatta lub po stwierdzeniu
zanieczyszczen podczas comiesigcznych przegladow, w terminie jednego miesiaca od stwierdzenia
zanieczyszczenia

C. uzupelianie i odnawianie napisow oraz znakow ostrzegawczych na stupach i szafach
sterowniczych w terminie 7 dni od daty zgtoszenia ubytku

D. wycinka galezi zagrazajacych stupom, oprawom 1 przewodom instalacji o§wietleniowej
E. regulowanie przekrzywionych stupow, wysiggnikow i opraw do pozycji prawidtowe;j

F. Wymiana slupow na nowe w ilosci 30 sztuk podanych w wykazie ,, Rozmieszczenie opraw
na terenie miasta i gminy Ropczyce ~. Wymiana dotyczy najbardziej zuzytych opraw,
wskazanych przez Zamawiajacego. Na nowe, wymienione stupy o$wietleniowe obowiazywac
bedzie gwarancja udzielana przez producenta tych stupow.

G. zmiana programu sterujagcego czasem $wiecenia wedlug ustalonego z Zamawiajacym
harmonogramem czasu $wiecenia lub dorazne na wniosek Zamawiajacego oraz wlaczenie i
wylaczenie okreslonej grupy lamp wedlug wskazanego miejsca i czasu (np. imprezy plenerowe)

H. przekazywanie Zamawiajacemu pisemnych informacji na temat planowania i przeprowadzania
niezbgdnych remontéw i modernizacji o$wietlenia

L. utrzymanie jednolitych typow wysiggnikow, opraw, stupow i zrodet §wiatta w okreslonym ciagu
latarn, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwigzania



J. systematyczne usuwanie z latarf, szaf o§wietleniowych plakatow, réznych nielegalnych anonsow,
reklam i tabliczek informacyjnych

K. prowadzenie analizy awaryjnos$ci oswietlenia drogowego
2. Awaryjne a w szczegolnosci:

A. likwidacja niesprawnych zrodet §wiatta, w tym uszkodzonych opraw o$wietleniowych, w czasie:
- pojedynczych zrédet §wiatta i opraw do 48 godzin od zgloszenia

- ciagoéw oswietleniowych do 24 godzin od zgloszenia
B. wymiana uszkodzonych elementow uktadu zasilania i sterowania
C. wymiana uszkodzonych szaf sterowniczych w czasie 48 godzin od zgtoszenia

D. lokalizacja i naprawa uszkodzonych linii kablowych, napowietrznych i podziemnych bedacymi
elementami o$wietlenia drogowego w terminie 48 godzin od zgloszenia

E. likwidacja zagrozen wynikltych z losowych zdarzen (wypadek drogowy, wichura, powodz,
wandalizm, kradziez, itp.), niezaleznie od pory i rodzaju dnia: - do 1 godziny od zgloszenia
zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnym - do 24 godzin doprowadzi¢ do stanu normalnego

F. W przypadku awarii zasilania szafy o$wietleniowej, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
pogotowie energetyczne PGE Dystrybucja Rzeszow sp. z o0.0. i bedzie egzekwowal niezwloczne
usunigcie awarii (zapis w ,,zasadach wspotpracy”).

VI. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy usunigcia awarii w czasie wyzej podanym, zgloszonych
przez uprawnionych pracownikéw Gminy lub Soltyséw z poszczegdlnych miejscowosci, na
wskazany, bezplatny nr telefonu przez Wykonawcg, czynny przez cala dobg, z mozliwoscia
rejestracji kazdej rozmowy. Wykonawca zapewni i udostepni bilingi z tego telefonu na kazde zadanie
Zamawiajacego. Osoby zglaszajace beda prowadzi¢ dziennik zgtoszen awarii z wpisem daty i godz.
powiadomienia oraz zakresu awarii. Za kazdy dzien opdznienia wykonania naprawy, Wykonawca
zostanie obciazony 1/30 kwoty miesigcznej konserwacji oprawy przemnozona przez ilosé
wyltaczonych opraw .

VII.  Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco Ksiazki Raportow Robot
Konserwacyjnych, w ktorej nalezy wpisywac zglaszane usterki z podaniem czasu przyjecia, miejsca
usterki, sposobu i czasie usunigcia usterki. Ksiazke Raportoéw Wykonawca udostepni do wgladu na

kazde zyczenie Zamawiajacemu, a przekaze na koniec trwania umowy.

VIII. W przypadku prac wymagajacych wlaczenia oswietlenia poza ustalonym programem $wiecenia,
Wykonawca uzgodni to z Zamawiajacym.

IX. W przypadku prac zwiazanych z usuwaniem awarii w pasie drogowym, Wykonawca opracuje i
uzgodni z wlascicielem drogi, tymczasowy projekt organizacji ruchu drogowego na czas trwania
robot, zabezpieczy ten teren w odpowiedni sposob zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.). Po zakonczeniu prac, teren robodt
Wykonawca przywroci do stanu pierwotnego.

X. Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem dokona utylizacji odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac konserwacyjnych



XI. Przekazanie urzadzen do eksploatacji nastapi po wylonieniu wykonawcy, przy udziale
przedstawicieli Urzedu Gminy, PGE Dystrybucja Rzeszow sp. z 0.0. oraz Wykonawcy.

XII. W podobnym sktadzie nastapi powrotne przekazanie urzadzen po zakonczeniu umowy.
Wykonawca zobowiazany bedzie do przekazania urzadzen w stanie nie gorszym od przejgcia w dniu
rozpoczecia obowigzywania umowy, z uwzglednieniem dodatkowych czynnosci wynikajacych z
podpisanej umowy.

Ropczyce, dn. 25.11.2013

( Piecze¢ i podpis
upetnomocnionego przedstawiciela wykonawcy )



	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

