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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
budową instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania: ,,ODBUDOWA  TRYBUN  STADIONU  SPORTOWEGO  W  ROPCZYCACH” w  zakresie 
instalacji elektrycznych. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.1 związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
Zapisy ST odnoszą się do wykonania następujących elementów wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej: 
• rozdzielnice nn 0,4kV; 
• zasilanie w energię elektryczną liniami kablowymi n.n. obiektów 
• złącze ZK1-A 
agregat prądotwórczy 
• rozdzielnice wewnętrzne R1 i R2 
• montaŜ korytek kablowych 
• ułoŜenie kabli i przewodów elektroenergetycznych 0,4kV 
• Instalacje elektryczne siłowe i sterownicze; 
• Instalacje elektryczne oświetleniowe 
• osprzęt instalacyjny (gniazda, łączniki, wyłączniki silnikowe, puszki, rurki itd.) 
• system uziemień i połączeń wyrównawczych 
 
1.3.1. Przyłącze elektryczne 
Przyłącze elektryczne kablem YAKY 4x50mm² długości 77 metrów prowadzić z istniejącego złącza kablowego przy lodowisku, 
wyposaŜając go dodatkowo w rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką zwłoczną o wartości 80A do złącza ZK-1 przy obiekcze 
trybun. Złącze ZK-1 przystosować do wpięcia zasilania rezerwowego, które stanowić będzie agregat prądotwórczy o mocy  
60 kVA. 
 
1.3.2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych 220 V. 
Poziom natęŜenia oświetlenia przyjęto zgodnie z normą PN-84/E-02033. Oświetlenie zaprojektowano oprawami, których typy 
podano w części kosztorysowej Dokumentacji Projektowej. Instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych zaprojektowano jako 
wtynkową przewodami kabelkowymi miedzianymi typ YDY. NaleŜy zastosować osprzęt podtynkowy za wyjątkiem pomieszczeń 
sanitarnych, gdzie naleŜy zastosować osprzęt natynkowy, bryzgoszczelny częściowo wpuszczony w tynk. 
Wysokość instalowania wszystkich wyłączników i przełączników 1,4 m od podłogi. Gniazda wtyczkowe instalować na wysokości 
0,8m od podłogi. Obwody oświetleniowe zabezpieczono wyłącznikami instalacyjnymi S301 natomiast obwody gniazd 
wtyczkowych wyłącznikami róŜnicowoprądowymi z członem nadprądowym P302. Typy i wielkości zabezpieczeń oraz przekroje 
przewodów podano na schematach ideowych. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym odbywa się za pomocą stycznika i zegara 
astronomicznego. 
 
1.3.3. Instalacja odgromowa 
Zaprojektowano instalację odgromową ze zwodami poziomymi. Jako zwody poziome wykorzystać naleŜy pokrycie dachu z 
blachy. NaleŜy wykonać  uziom otokowy oraz przewody odprowadzające i uziemiające wykonane z taśmy stalowej ocynkowanej. 
Do instalacji odgromowej naleŜy przyłączyć konstrukcje zadaszenia trybun wykorzystując do tego celu konstrukcje 
prefabrykatów Ŝelbetowych, a przypadku braku takiej moŜliwości bednarkę ocynkowaną FeZn 30x4mm.Wszystkie połączenia 
wykonać przy pomocy spawania. Miejsca spawane zabezpieczyć antykorozyjnie. Ogólna wartość oporności uziomu nie powinna 
przekraczać 10 R. Całość prac przy wykonywaniu instalacji wykonać zgodnie z normą PN-86/E-05003. 
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1.3.4. Ochrona od poraŜeń 
Ochronę wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami normy PN-92/E-05009. Jako zabezpieczenie od poraŜeń zastosowano 
wyłączniki instalacyjne S301, wyłączniki przeciwporaŜeniowe róŜnicowoprądowe typu P302  powodujące samoczynne 
odłączenie zasilania w przypadku zwarcia do obudowy połączonej z przewodem ochronnym PE. Styki ochronne gniazd 
wtyczkowych i metalowe obudowy urządzeń i opraw oświetleniowych naleŜy połączyć z Ŝyłą ochronną PE (Ŝółto-zieloną) 
przewodów zasilających. NaleŜy zapewnić ciągłość przewodu ochronnego. Istotne jest, aby nigdzie na trasie pomiędzy 
wyłącznikami przeciwporaŜeniowymi a gniazdami i oprawami nie nastąpiło połączenie Ŝyły ochronnej PE i neutralnej N. 
W złączu ZK-1 naleŜy wykonać rozdział przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N. Punkt 
rozdziału naleŜy uziemić wykorzystując uziom otokowy instalacji odgromowej. 
W pomieszczeniach sanitarnych wykonać lokalne połączenia wyrównawcze, łącząc metalowe rury z armaturą łazienkową ze 
sobą oraz z przewodem ochronnym PE. Po wykonaniu instalacji naleŜy wykonać pomiary skuteczności ochrony od poraŜeń 
prądem elektrycznym. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami, z ST-00.00 
„Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami, w szczególności: 
 
1.4.1. agregat prądotwórczy 
NiezaleŜne źródło energii elektrycznej, stanowiące zestaw złoŜony z prądnicy synchronicznej, silnika spalinowego oraz urządzeń 
pomocniczych związanych z jego działaniem; 
 
1.4.2. aparatura rozdzielcza i sterownicza 
Ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a takŜe zespół tych aparatów ze związanym wyposaŜeniem, wewnętrznymi 
połączeniami, 
osprzętem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi – słuŜących do łączenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeń i regulacji pracy 
obwodów elektrycznych; 
 
1.4.3. instalacja elektryczna 
zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, a takŜe urządzeniami 
oraz aparatami – przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej; 
 
1.4.4. instalacja piorunochronna 
zespół odpowiednio połączonych elementów zainstalowanych na obiekcie, a takŜe elementów konstrukcyjnych obiektu, 
wykorzystywanych do odprowadzania prądu z wyładowań atmosferycznych do ziemi; 
1.4.5. oświetlenie awaryjne 
oświetlenie elektryczne samoczynnie włączające się w przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na 
celu zapewnienie dostatecznej widoczności w pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz umoŜliwienie ewentualnej 
ewakuacji ludzi z budynku (oświetlenie ewakuacyjne). Oświetlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych niezaleŜnych źródeł 
zasilania poprzez niezaleŜne obwody oświetleniowe lub część obwodów oświetlenia podstawowego; 
 
1.4.6. rozdzielnica 
zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo -
kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojącej, przyściennej lub wnękowej – z jednej strony połączony ze złączem 
doprowadzającym energię elektryczną z sieci, a z drugiej – wewnętrznymi liniami zasilającymi. 
1.4.7. stacja transformatorowa (elektroenergetyczna) 
zespół urządzeń, w tym przede wszystkim transformator, znajdujący się we wspólnym pomieszczeniu lub innym niedostępnym 
dla osób postronnych miejscu – przeznaczony do przetwarzania, a takŜe przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami 
przestrzegając przepisów bhp oraz bezpieczeństwa ruchu. Ogólne wymagania podano w ST-00.01.00 „Wymagania Ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę 
materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
2.2. Materiały elektryczne 
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych naleŜy stosować materiały elektryczne zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST. 
2.3. Kable i przewody 
Kable naleŜy układać w wykopie na głębokości 0,7m na 10cm warstwie piasku i po ułoŜeniu przysypać taką samą warstwą, 
następnie przykryć 15 cm warstwą gruntu rodzimego i folią z tworzywa sztucznego o trwałym niebieskim kolorze. Zaleca się 
ubijanie gruntu w wykopie. Kable w wykopie układać linią falistą z zapasem R3 % długości wykopu. Na kablach co 10 m winny 
być umieszczone opaski z tworzywa sztucznego (oznaczniki) z wybitymi cechami kabli. Całość prac przy układaniu kabli winna 
być wykonana zgodnie z normą PN-76/E-05125. 
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych naleŜy stosować kable i przewody: 
• kable elektroenergetyczne bezhalonowe z Ŝyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z Ŝyłą ochronną zielono-Ŝółtą i 
pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401. 
• przewody instalacyjne wieloŜyłowe z Ŝyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z Ŝyłą ochronną zielonoŜółtą, na 
napięcie znamionowe nie mniejsze niŜ 500V, do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami 
mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E- 90056. Przekrój Ŝył powinien być 
dobrany w zaleŜności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i 
zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej. 
Bębny z kablami i przewodami naleŜy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłoŜu. 
 
2.4. Rozdzielnice 
Rozdzielnice naleŜy wykonać  według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być dostosowane do 
największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i 
urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz 
uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny być wyposaŜone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do 
układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw Ŝółtej i zielonej. Stopień ochrony min 
IP30. Rozdzielnice powinny być wykonane w: 
I klasie izolacji – rozdzielnice główne; 
II klasie izolacji – pozostałe rozdzielnice. 
Rozdzielnice obwodowe powinny być przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodów od góry i od dołu na zaciski 
przyłączeniowe. Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z 
kolorem rozdzielnic. NaleŜy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice naleŜy wyposaŜyć w aktualny 
schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach. 
 
2.5. Oprawy oświetleniowe 
Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 9. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać 
poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposaŜone w zaciski PE i przystosowane do układu 
sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w 
II klasie. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw Ŝółtej i zielonej. 
Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. temperatury otoczenia 
oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 
• przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci (IP); 
• zapaleniem; 
• uderzeniem. 
Oprawy powinny być wyposaŜone w osprzęt dostosowany do źródła światła. 
Oprawy naleŜy wyposaŜyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w 
nim czynności i zapewniać ochronę przeciwolśnieniową. 
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Oprawy powinny być w sposób widoczny oznakowane. Powinny spełniać wymagania normy PN-IEC 60598-2-22. 
 
2.6. Osprzęt instalacyjny 
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E- 
93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 8. Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i 
zapewniać właściwą ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposaŜone 
w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji 
(400V, 230V,). Osprzęt powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. 
temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 
• przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci; 
• zapaleniem; 
• uderzeniem. 
Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montaŜu na obiekcie, odpowiednio: 
• podtynkowy; 
• natynkowy, 
• i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas robót. 
Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien być wyraźnie oznakowany. 
 
2.7. Korytka kablowe 
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie systemowych korytek i konstrukcji nośnych, 
stalowych, ocynkowanych ogniowo metodą Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003. Drabinki kablowe i konstrukcje wsporcze 
powinny być dostosowane do ilości i cięŜaru kabli i przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze 
powinny być dostosowane do sposobu montaŜu na obiekcie. 
Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniającego płomienia, do średnich 
naraŜeń mechanicznych i właściwościach izolacyjnych spełniające wymagania PN-IEC 1084. Wielkość ich powinna być 
dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem MontaŜ dokonać przy 
uŜyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych 
wewnętrznych winien wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość 
robót: spawarki transformatorowej do 500A, inny drobny sprzęt montaŜowy 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt 
Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna 
wewnętrzna. 
Przy prowadzeniu przewodów elektrycznych oraz instalowaniu osprzętu elektrycznego naleŜy uzyskać wymagane przepisami 
odległości od instalacji sanitarnych Trasy instalacji sanitarnych ustalić przed wykonaniem instalacji elektrycznych 
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5.2. Instalacje 
MontaŜ instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem właściwych materiałów. 
Przed montaŜem korytek kablowych wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa powinna być prosta umoŜliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach 
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzęt i 
osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do podłoŜa w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne. 
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny być chronione przed uszkodzeniami i 
uszczelnione materiałami ognioochronnymi odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów. Przewody powinny być 
oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposaŜeniem powinny 
być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposaŜenia powinny być 
zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia. Elementy wyposaŜenia mogące spowodować 
wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko 
zapalenia materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposaŜenia moŜe spowodować 
poparzenie ludzi, części te naleŜy umieścić lub osłonić tak, aby uniemoŜliwić przypadkowy kontakt z nimi. Instalacja elektryczna 
powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami 
nieelektrycznymi stanowiącymi wyposaŜenie obiektu. Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób 
zapewniający odłączenie instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na 
konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę. WyposaŜenie elektryczne powinno być zainstalowane i 
rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego dostęp, gdy jest to niezbędne,tj.: 
• odpowiednią przestrzeń dla umoŜliwienia montaŜu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany 
poszczególnych części wyposaŜenia, 
• dostęp obsługi do wyposaŜenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw. 
Wszystkie elementy wyposaŜenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych zastosowanych napięć roboczych 
(wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak równieŜ do mogących wystąpić przepięć. 
Wszystkie elementy wyposaŜenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem maksymalnych prądów roboczych 
(wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem 
prądów mogących wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego moŜe być spodziewany 
przepływ prądu przetęŜeniowego. 
Wszystkie elementy wyposaŜenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz 
warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą być naraŜone. 
Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie 
wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. 
Przewody elektryczne układać w sposób podany w Dokumentacji Projektowej: 
• podtynkowo 
• natynkowo na uchwytach odstępowych nad sufitami podwieszanymi; 
• w korytkach kablowych. 
Aparaty, wyłączniki, przełączniki, puszki montować w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej. Przewiduje się montaŜ 
tych urządzeń natynkowo w ciągu korytek lub w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz podtynkowo. 
 
5.3. System dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej: 
Instalacje 0,4kV - zastosowano system sieci w układzie TN-S. Ochronę przed dotykiem pośrednim zapewnia samoczynne 
wyłączenie zasilania realizowane przez wyłączniki zwarciowe, bezpieczniki oraz przez wyłączniki róŜnicowoprądowe z prądem 
wyłączenia 30mA. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w 
niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia 
załoŜonej jakości wykonywanych robót przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodności 
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dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być 
przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uŜycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien 
powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po 
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu 
Energetycznego – załoŜonej jakości. 
 
6.2. Instalacja elektryczna wewnętrzna 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować: 
• zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, 
normami i certyfikatami; 
• poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 
• prawidłowość wykonania połączeń przewodów; 
• ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych; 
• rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla kaŜdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; 
• skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od poraŜeń prądem elektrycznym; 
• pomiar prądów upływowych; 
• ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów; 
• próbę biegunowości; 
• próbę wytrzymałości elektrycznej; 
• próbę działania; 
• poprawność ochrony przed poŜarem i skutkami cieplnymi; 
• spadku napięcia; 
• sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natęŜenia oświetlenia w poszczególnych 
pomieszczeniach; 
• sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw, silników itp.); 
• prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w 
miejscu ich zainstalowania; 
• prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji; 
• spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji 
technicznej. 
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby poprzedzające, jeŜeli mogą mieć wpływ 
na wynik, naleŜy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostkami obmiarowymi budowanych linii kablowych są: 
• dla montaŜu przewodów i kabli - 1 m 
• dla montaŜu opraw - 1 szt 
• dla montaŜu osprzętu - 1 szt 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.01.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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• instalacje elektryczne podtynkowe, 
• wykonanie uziomów. 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w ST-00.01-00 
„Wymagania ogólne”: 
• dziennik budowy, 
• projektową dokumentację powykonawczą, 
• protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania, 
• protokóły z dokonanych pomiarów, 
• pomiary natęŜenia oświetlenia, 
• protokoły odbioru robót zanikających, 
• certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
• dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, 
• ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru, ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny 
koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.01-00 „Wymagania ogólne". Płatność za jednostkę obmiarową roboty 
naleŜy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości uŜytych materiałów i jakości wykonania 
robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
9.1. Cena wykonania robót obejmuje: 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, 
• dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montaŜu osprzętu; montaŜu i rozruchu urządzeń, 
• wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk 
• wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich, 
• montaŜ i demontaŜ rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 
• uporządkowanie placu budowy po robotach, 
• wykonanie badań i prób pomontaŜowych. 
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 
nie przekraczające 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV 
2) PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i 
powłoce polwinitowej, okrągłe 
3) PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 Kv 
4) PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe.(zestaw norm) 
5) PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.(zbiór norm) 
6) PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
7) PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych 
i drogach poŜarowych 
8) PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uŜytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na 
napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A 
9) PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uŜytku domowego i podobnego. 
10) PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne 
11) PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V 
do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1) 
12) PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej 
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na zimno. Warunki techniczne dostawy 
13) PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi 
14) PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. 
Projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 
15) PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne 
16) PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiór norm) 
17) PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe 
powyŜej 1 kV do 52 kV włącznie (Zmiana A11) 
18) PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody 
19) PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych 
20) PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
21) PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia 
22) PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontaŜowych badań odbiorczych 
23) PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
24) PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne opakowań o masie zawartości 
powyŜej 150 kg. Wymagania i badania 
25) PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych 

 

 

 

 


